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B. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z dnia 22 czerwca
2018r., poz. 1202)

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

opracowat w zakresie: ARCHITEKTURA Poznai, 16 pazdziernik 2020
projektant: sprawdzit:
mgr inz. arch. Piotr Jasiniak mgr inz. arch. Iwona Olszewska
uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000 podpis: uprawnienia budowlane nr 7131/21/P/2004 podpis:
do projektowania bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
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C. KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOWI LUB PROJEKTANTOWI
SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajgcego projekt
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1. MGR INZ. ARCH. PIOTR JASINIAK UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7131/45/P/2000 po
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

% &@ Poznad, dnia 20 kwietnis 2000 roku

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/P12000

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. [ pkt. 1, 5 § 6, art. 13 ust.1 pkt. I, act. 14 wse. 1 pke.1 § ust.3 pke. 1
Usawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwigzku 2 §3 | §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

.

Pan Piotr JASINIAK

magister inZynjer architekt

syn Zbigniewa | Marii
urodzony 27 wrzednia 1968 r. w Poznaniu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjrg, w zwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnodci architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

Jest uPﬂwniony do: . s

- projektowania i sprawdzania projekiéw budowlamyeh w specjalnoici objgtej tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiego, §

= sporzidzania projektéw zzgospodarowania dzialki lub tereny, .

= sprawowania kontroli technicznej utrzymenia obiektéw budowlany<h,

-~ wykonywania radzoru budowlarego. ,

Gléwny Agchitekt Wojewodzki

Za zgodnos¢
z oryginatem Piotr Jasiniak
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2. MGR INZ. ARCH. IWONA OLSZEWSKA UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 7131/21/P/2004 po
PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE)

IZBA ARCHITERTOW
RERC N PO R ST

WIELKXOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 71I200WOIA -ORR2772004 Poznas, dnia 7 grednia 2004 roku
ar uprawaiea 7T13L21/P/2004

DECYZIJA

Na podstawic zre. 12 ust. | pke 11 ust, 2, ar. 13 est.} pkt ! fast.14 ust, 1 pkt | ustawy 2 dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (1ekst jednolity: Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 11§ 24 ust. | pkt
2 ustawy z dnis 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekiow, nzynicrdw budownictwa
oraz urhanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 3, poz. 42 oraz z 2002 7. Nr 23, poz. 221, Nr 153, pez. 1271 i Nr
240, poz 2052), craz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyincgo (ekst jednolity: Dz U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalszc zmiany; D2 L. 22001 r,
Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169. pox 1387 eraz 2 2003 r., Nr 130, poz. 1138
iNr 170, poz 1660),

stwierdza, 2¢

magister inzynier architekt

lwona Olszewska
posiada odpowisdnie wyksztalecnic techniczne oraz prakryke zawadowa i uzyskuje

uprawnienis budewlane
w specjainodci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Diecy £ nmindejsza jako uwzgledniajaca w caivdcl 2adamie strony nie wymagn uzisadinicnis

Od niniciszej decyzii preysinguje edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem
Okeepowe) Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiyj Okregowe! [zby Architckiow, w terminie 14 dai od
daty etrzymaria niniejszej decyzil.

BN
T\ fm o Ert
= .-r

Przewodniczacy Komisii

Lty Andrzej J. Nowak
N architeke

Za zgodnos¢ z
oryginatem Piotr Jasiniak
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D. KOPIE ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA LUB PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnosc z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt
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1. MGR INZ. ARCH. PIOTR JASINIAK ZASWIADCZENIE NR WP-0294

I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

magr inZ. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P /2000,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2020 r. Poznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RF przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregows] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0294-8YFC-AFD/7-9EEE-2Y9A

Dane zawarte w ninlgjszym zaswiadczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wew. zbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.

Za zgodnosc z oryginatem Piotr Jasiniak
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2. MGR INZ. ARCH. IWONA OLSZEWSKA ZASWIADCZENIE NR WP-0611

IZBA ARCHITEKTOW

BRAECEY POSPOLITE) POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magr inz. arch. Iwona Olszewska
posiadajaca kwalifikagie zawodowe do petnienia samodzielnych funkoi technicznych w budownichwie
w spegjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131,/21/P /2004,

jest wpisana na liste czlonkdw Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numersm: WP-0611,

Cztonek czynny od: 11-04-2007 r.

Diata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-06-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architekiow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0611-639F-F69A-68DC-F5B4

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadzeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

Za zgodnosc z oryginatem Piotr Jasiniak
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E. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest MODERNIZACJA BUDYNKU SANITARNEGO | BUDYNKU KREGIELNI W
ZAKRESIE REMONTU ELEWACII, zarzgdzanym przez Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacj przy ul. J.
Spychalskiego 34 w Poznaniu w zakresie ich odmalowania.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewidziane do remontu budynki potozone s3 na terenie dziatek nr ewid. 10/1, 10/2 (obreb Rataje) na os.
Piastowskim 106a w Poznaniu.
= dziatka zabudowana przedmiotowymibudynkami przeznaczonym do remontu w zakresie elewacji,
= teren wolny od zabudowy utwardzony kostkg granitowa, betonowg lub nawierzchnia asfaltowg,
= dostep do drogi publicznej: przez dziatke drogowg nr 1/29 od strony ul. Rataje,
= teren ogrodzony,
= teren oswietlony,
= budynki podiagczone do istniejgcej infrastruktury technicznej, poprzez przytgcze kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe, kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej,

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie planuje sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu, w tym naruszenia rzednych terenu, istniejgcej infrastruktury technicznej, wjazdéw i innych elementéw
zagospodarowania dziatki. W przypadku naruszenia teren zostanie uporzagdkowany i odtworzony jak w stanie pierwotnym.

6. ZESTAWIENIA

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie planuje sie zmiany w istniejgcym zagospodarowaniu
terenu, w tym naruszenia powierzchni zabudowy, pow. catkowitej, kubatury, powierzchni drég, placéw i chodnikéw,
powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Pow. dziatek: 35940,9 m?
Pow. zabudowy:

Budynek sanitarny: 294,50 m?

Budynek kregielni: 535,00 m?
Pow. zabudowy obiektéw innych: 163,00 m?
Pow. boisk, kortéw tenisowych, placow zabaw: 5662,00 m?
Pow. utwardzone: 4654,20 m?
Pow. biologicznie czynne: 22832,20 m?

7. INFORMACIE | DANE

7.1. INFORMACIE WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zakres zamierzenia budowlanego na dziatce nr ewid. 10/1, 10/2 (obreb Rataje), 0$. Piastowskim 106a w Poznaniu,
nie wptywa na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania ,, Park nad Wartg”.
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7.2. DANE INFORMACYJNE WYNIKAJACE Z OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE)J

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Przedmiotowo nieruchomos$¢ nie znajdujg sie w granicach terenu gorniczego i nie ma negatywnego wptywu
eksploatacji gérniczej na ten teren, obiekt - przedmiot inwestycji.

7.4. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Z uwagi na potozenie oraz rodzaj inwestycji nie ustalono szczegdlnych zasad ochrony srodowiska, przyrody i
krajobrazu.

W trakcie robdt budowlanych i eksploatacji obiektow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie
zagrozen dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Miejsca gromadzenia odpadkdéw sg zorganizowane w sposob okreslony w przepisach szczegdlnych zapewniajg
niezbedne warunki higieniczno — sanitarne.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoéj charakter oraz skale nie bedzie negatywnie oddziatywac na klimat. Skala
emisji zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych stezen zanieczyszczen na granicy terenu, do
ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

Realizacja projektu przez zastosowanie odpowiednich technologiioraz szkolenia gwarantujgcego sprostanie
surowym normom ochrony srodowiska, wyeliminuje takze specyficzne zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Planowane przedsiewziecie z uwagi na swoj charakter nie bedzie oddziatywaé na krajobraz.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O
DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM

W ramach inwestycji, nie planuje sie zmiany w istniejagcym zagospodarowaniu terenu, w tym naruszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznym.

9. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowany zakres robdt budowlanych nie spowoduje innych dodatkowych ucigzliwosci ani zagrozen.

10.INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu dla catego zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji
na dziatce nr ewid. 10/1, 10/2 (obreb Rataje), 0$. Piastowskim 106a w Poznaniu.

10.1. PRZEPISY PRAWNE, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
OBIEKTU

e Informacje o Obszarze Oddziatywania Obiektu dla catego zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do realizacji
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na dziatce nr ewid. 10/1, 10/2 (obreb Rataje), 0$. Piastowskim 106a w Poznaniu sporzgdzono na podstawie:
= ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz.U. poz. 1333 z 2020r.],

= ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
poz.

0293],

= rozporzgdzeniazdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie [Dz.U. poz. 1608 z 2020r.] , zwane dalej WT,

= rozporzadzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé
na $rodowisko [Dz.U. z 2016, poz. 71],

= rozporzadzenie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego [Dz.U. 1906 z 2020r.].

10.2.  ZASIEG OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Usytuowanie obiektéw na dziatce

= dziatki sasiednie graniczace z terenem inwestycji wraz z charakterystykg zabudowy nie
wptywajg na istniejgcy obiekt i zakres inwestycji,

= usytuowanie budynku - odlegtosci od granicy z dziatkami sgsiednimi: zabudowa istniejgca, zamierzenie
inwestycyjne nie zmienia usytuowania budynku,

= usytuowanie budynku - odlegtosci od zabudowy na sasiedniej dziatce: zabudowa istniejaca,
zamierzenie inwestycyjne nie zmienia usytuowania budynku

=  miejsce gromadzenia odpadow statych: zamierzenie inwestycyjne nie zmienia usytuowania
miejsce gromadzenia odpaddw statych

= odlegtos¢ miejsc postojowych od granic budowlanych: zamierzenie inwestycyjne nie zmienia
usytuowania miejsc postojowych,

= odlegtos¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi:
zamierzenie inwestycyjne nie zmienia usytuowania miejsc postojowych,

2. Analiza przestaniania obiektow na dziatkach sgsiednich

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich.

3. Analiza zacienienia obiektow na dziatkach sgsiednich

Istniejgcy budynek nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach
na dziatkach sasiednich.

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i 213 wt.

Projektowany budynek spetnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do istniejgcej i potencjalnej zabudowy
na dziatkach sgsiednich.

5. Interes osdéb trzecich
Projektowana inwestycja nie narusza wystepujacych w obszarze obiektéw uzasadnionych intereséw oséb
trzecich. Projektowany zakres robét budowlanych nie pozbawia osobom trzecim:
= Dostepu do drég publicznych, miejskich wodociggéw, miejskiej kanalizacji ogélnosptawnej lub rozdzielczej, punktéw
odbioru energii elektrycznej i cieplnej, tagcznosci radiowej, telewizyjnej oraz telefonicznej,
= Doptywu Swiatta do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujgcych sie na dziatkach sasiednich,

Rozwigzania techniczne zostaty zaprojektowane w sposob:
= chronigcy interesy osoéb trzecich przed nadmiernym hatasem wydobywajgcym sie z wewnatrz budynku podczas
prawidtowego uzytkowania,
= nie generujgcy czynniki uciazliwe na tereny przylegte do przedmiotowego inwestycji,

Strona | 13


http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/projekt/projekt.html

BUAD PROEXTONT | DBSLUG! NWESTYCA

= nie generujacy zagrozenia bezpieczenistwa pozarowego,
= nie generujacy uciazliwych dla oséb trzecich wibracji, zaktocen elektrycznych, promieniowania,
=  ograniczajacy zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, do stopnia nie ucigzliwego dla osdb trzecich,

6. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco, ani potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

7. Budynek nie jest zrédtem uciazliwosci wykraczajacych poza granice dziatki objetej inwestycjg powodowanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, strefy sanitarne,
miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.

8. Na podstawie art.20 ust.1, ppkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U. z 2020r. poz. 1202],
Obszar Oddziatywania Obiektu miesci sie w catosci na dz. 10/1, 10/2 (obreb Rataje), 0$. Piastowskim 106a w Poznaniu.
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F. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Kategoria XV — budynki sportu i rekreacji

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia dotychczasowy sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy
istniejgcego budynku sanitarnego i kregielni.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. BUDYNEK SANITARNY

Budynek sanitarny jest jednym z elementéw zabudowy sportowo-rekreacyjnej w ramach zatozenia Park nad Wartg,
ktory zlokalizowany jest przy wschodnim brzegu rzeki.

Budynek sanitarny wraz z pobliskim budynkiem kregielni stanowi zespét dwéch budynkéw, potaczonych ze soba
komunikacjg zewnetrzng w formie zadaszonego tarasu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o bryle zatozonej na planie prostokata, z wysunietg zewnetrzna
klatka schodowg, posiadajacy dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach 70-tych XX wieku wg. projektu
architektéw Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanistawa Bajera. Obiekt zostat posadowiony na skarpie opadajgcej w kierunku
zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada réwniez

Wspotczesnie, obiekt bedacy przedmiotem opracowania wraz z pobliskim obiektem kregielni stanowi zespdt dwdch
budynkdw, potaczonych ze sobg komunikacjg zewnetrzna.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdza sie, ze obiekt posiada pomieszczenia stuzgce celom sportowym,
na parterze pomieszczenia szatniowe wraz z pom. higieniczno-sanitarnymi oraz wspierajgce funkcje sportowg pom. biurowe
i techniczne, na pietrze pom. konferencyjne, fitness oraz biurowe.

3.2. BUDYNEK KREGIELNI

Budynek kregielni jest jednym z elementéw zabudowy sportowo-rekreacyjnej w ramach zatozenia Park nad Warta,
ktory zlokalizowany jest przy wschodnim brzegu rzeki. Obiekt kregielni wraz z pobliskim obiektem sanitarnym stanowi zespét
dwdch budynkdw, potaczonych ze sobg komunikacjg zewnetrzng w formie zadaszonego tarasu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania to obiekt o bryle zatozonej na planie prostokata, z wysunietym licem
elewacji zachodniej na wysokosci kondygnacji | pietra, posiadajgcy dwie kondygnacje nadziemne, zrealizowany w latach 70-
tych XX wieku wg. projektu architektow Andrzeja Macieja Maleszki oraz Stanistawa Bajera.

Obecnie petni on funkcje sportowo-rekreacyjng, na parterze znajduje sie centrum odnowy biologicznej wraz z
sitownig, na pietrze natomiast znajduje sie kregielnia.

Obiekt zostat posadowiony na skarpie opadajgcej w kierunku zachodnim, ku rzece Warta. Teren opada réwniez
tagodnie w kierunku potudniowym, wzdtuz dtuzszych elewacji. Réznica poziomu terenu wokot zapewnia dostep na obydwie
kondygnacje.

W elewacji zachodniej umieszczono cztery wejscia, z czego trzy prowadzg do centrum odnowy z salami fitness,
natomiast jedno prowadzi do pomieszczenia transformatorowi. W elewacji pétnocnej znajduje sie jedno wejscie z poziomu
tarasu do pomieszczen kregielni znajdujgcej sie na pietrze. W elewacji wschodniej znajduje sie nieuzytkowane wejscie do
kregielni znajdujacej sie na pietrze.

Planowane zamierzenie budowlane nie zmienia dotychczasowy uktad przestrzenny i forme architektoniczna
budynku.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. BUDYNEK SANITARNY

* Kubatura budynku: 1356,26 m3

= Powierzchnia zabudowy : 294,50 m?
=  Pow. catkowita: 589,0 m?

= Powierzchnia uzytkowa: 482,06 m?
= Wysokos¢ bud.: 7,40 m

= Dtugosé bud.: 27,67 m

= Szerokos$¢ bud.: 12,65 m

= Liczba kondygnacji bud.: 2

4.2. BUDYNEK KREGIELNI

= Kubatura budynku: 4937,10 m3

» Powierzchnia zabudowy : 533,74 m?
=  Pow. catkowita: 1067,48 m?

* Powierzchnia uzytkowa: 907,27 m?
=  Wysokos¢ bud.: 9,25 m

= Dtugosc¢ bud.: 39,58 m

= Szerokos¢ bud.: 15,00 m

= Liczba kondygnacji bud.: 2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Ze wzgledu na znikomy wptyw istniejgcych warunki gruntowo-wodne zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)) dla zakresu inwestycji nie
opisano. Dla istniejgcych budynkdéw nie zmienia sie obcigzenie uzytkowe i wtasne. Posadowienie budynkdéw bez zmian.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,

o ktérych mowa w art.1 Konwencji oprawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006r., w tym osoby starsze.

Bez zmian. W stanie istniejgcym osoby niepetnosprawne majg dostep do pom. zlokalizowanych na parterze.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wdd

opadowych
Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci
i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod opadowych. Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachoéw, pytowych i ptynnych. Bez zmian.

c) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpaddw. Bez
zmian.

d) witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdcen. Bez zmian.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Bez zmian.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Zakres przedmiotowego zamierzenia budowlanego nie wptywa na techniczne i ekonomiczne mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.
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12.INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

12.1. EKSPERTYZA STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

12.1.1. STANISTNIEJACY

Obecnie przedmiotowe obiekty sg uzytkowane jako budynki na potrzeby rekreacyjno- sportowe.

W trakcie opracowywania niniejszej ekspertyzy technicznej w dniu 15 paZzdziernika 2020r. dokonano ogledzin
budynku.

Ogledziny wykazaty, ze obiekty sg w dobrym stanie technicznym.

W okresie poprzedzajacym ogledziny, budynek kregielni ze wzgledu na zty stan przeszedt kapitalny remont w zakresie
naprawy zarysowan, spekaé budynku, przemurowan fragmentu Sciany zewnetrznej elewacji potudniowej, wykonania przepon
poziomych $cian fundamentowych oraz wykonania izolacji pionowej i docieplenia $cian fundamentowych. Naprawiono i
wymalowano cato$ciowo potudniowg i pétnocna elewacje oraz gérna czes¢ elewacji zachodnie;j.

12.1.2. ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Przeprowadzono analize stanu technicznego elementdw w zakresie niniejszej inwestycji.

Stwierdzono niezadawalajacy stan estetyczny wygladu elewacji. Inwestor zdecydowat sie na remont elewacji
przedmiotowych budynkoéw.

Ocene aktualnego stanu technicznego budynku w tym przedmiotu inwestycji przeprowadzono w aspekcie dalszego
bezpiecznego uzytkowania z uwzglednieniem celowosci jego remontu.

Stan budynkdéw ocenia sie na dobry.

12.1.3. WNIOSKI | ZALECENIA

W dn. 15 pazdziernika 2020r. dokonano ogledzin budynku w tym konstrukcji i pokrycia dachu, przeprowadzono
badania makroskopowe, inwentaryzacjg oraz identyfikacja wystepujacych uszkodzen i nieprawidtowosci.

Na podstawie ustalen wizji lokalnych aktualny stan techniczny budynku nalezy uznac jako dobry i nie stanowi
zagrozenia dla uzytkownikéw.

Stwierdzono oznaki zuzycia elementéw budynku - elewacji.

Zaleca sie kapitalny remont budynkéw w zakresie wskazanym niniejszg dokumentacjg projektowa.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie remont przedmiotowych budynkow.

Wszystkie roboty zwigzane z zakresem inwestycji powinny by¢ prowadzone pod uprawnionym nadzorem z
zachowaniem przepiséw BHP i p.poz..

12.2. ZAKRES INWESTYCJI

= wykonac naistniejgce elewacje pokryte tynkiem cementowo —wapiennym oczysci¢ mechanicznie i zmyg,
= catos¢ pokry¢ gruntem,
= wykonaé¢ wyprawe klejowg z zatopiona siatky, zlikwidowac¢ bonie, zabezpieczyé narozniki listwg
systemowg, nad cokotem listwa z kapinosem,
= elewacje kondygnacji nadziemnych pokry¢ cienkowarstwowym cynkiem mineralnym, pomalowac farba
silikatowg,
= cokole budynkow pokry¢ tynkiem dekoracyjnym,
Uwaga: w zakresie przygotowania podfoza nalezy zdemontowac i ponownie zmontowac wszystkie przykrecone elementy
wystroju elewacji w tym oprawy oswietleniowe, jednostki klimatyzacji oraz ukryé podtynkowo przewodu doprowadzone do
jednostek klimatyzacji.
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13.DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU

Zakres inwestycji nie zmienia istniejgcych warunkow ochrony przeciwpozarowych. Projekt nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

14. UWAGI OGOLNE

e Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest do
przyjecia przez Inwestora.

e Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt lub inne zatgczniki do projektu
wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatdw i urzagdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy,
zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie ,,produktow” rownowaznych. Wszelkie
»produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe,
jakim muszg odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie
wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréow
jakosciowych, Zamawiajagcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogodlnie dostepnych zrddtach, katalogach,
stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w
dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wytgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i
okresleniu standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami
producentéw (produktéw) ma wytacznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu
zamoOwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach SIWZ za pomocy nazw producenta pod
warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnia
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te wyroby,
ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajacg przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla
ktorych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepiséw, lub
tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie
jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

e W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy wszystkich
materiatéw, szczegotow i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé¢ od producentéw lub dystrybutorow
danych technologii.

e  Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich zakresu i
ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien uzupetni¢ szczegoty
przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy
danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji
(opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazad te
informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje,
instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do
okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autordéw projektow jest egzemplarzem informacyjnym i jako
taki nie moze stuzyé, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac
budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazujg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
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Dane ogdlne

G. INFORMACIJA DO BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

REMONT ELEWACIJI BUDYNKU SANITARNEGO | BUDYNKU KREGIELNI

ADRES INWESTYCJI: ADRES INWESTORA:
os. Piastowskie 106a, 60-164 Poznan Miasto Poznan
obreb Rataje, ark. nr 16, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
dziatka nr 10/1i10/2 ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

uwraart

BIURO PROJEKTOWE | OBStUGI INWESTYCJI

Pl. Lipowy3/2, 61-47 8 Poznan
tel.: 663342030, mail: waart@op.pl

Poznan, 16 pazdziernik 2020

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000 podpis:

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Zakres informacji do BiOZ
Ze wzgledu na mozliwosé

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed

rozpoczeciem realizacji robét jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawg do opracowania

niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia jest

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy zachowaniu wymogdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. /Dz.U.2003r Nr 47 poz.401/.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

a) Roboty organizacyjne

uzgodnienie terminu oraz szczegdtdéw technicznych z Zamawiajgcym,

organizacja zaplecza budowy

wydzielenie granic i zakresu robé6t budowlanych,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigédw i samochodéw
transportu materiatéw bud.,

wyznaczenie stref bezpieczeristwa,

oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem oséb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementéw
zagospodarowania przed uszkodzeniem,
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b) Roboty ogdlnobudowlane
= zgodnie z zakresem inwestycji — remont elewacji

cWykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji
= |st. bud. administracyjnego zlokalizowanego na terenie dz. nr 44/11 przeznaczony do remontu.

Na terenie
= jst. bud. administracyjneonrA, C, D
= drogi,
= chodniki,

= sieci uzbrojenia terenu i pozostate inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktére sg naniesione na mapie do
celéw projektowych.
Uwaga: Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktdorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Budowa bedzie prowadzona w terenie zabudowanym infrastrukturg techniczng w tym gazowa.
2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Ruch pieszy i pojazdow,
b) Ztacza kablowe znajdujace sie pod napieciem.
3. Przewidywane zagroienia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Przewidywane sg nastepujace prace, podczas ktorych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

a) roboty montazowe — porazenie prgdem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszynami roboczymi, Srodkami
transportu, prace spawalnicze,

b) robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci,
c) uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi ( w tym wdychanie opardéw) przy pracach z uzyciem materiatow

zawierajacych srodki chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, masy izolacyjne);
d) Okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi, zabrudzonymi elementami;

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologia wykonywania robét. Wykonawca ustala czas wykonania
poszczegdlnych elementéw robot oraz technologie wykonania. Z powyzszych ustalen wyniknie ilo$¢ zatrudnionych oséb i
rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym podobnych srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane
sg z czasem realizacji i kolejnosci wykonywania zadan. Roboty realizowac z uzgodnieniem z Inwestorem.

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé poinformowani o
istniejacych zagrozeniach.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem obejmuje:
- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego w zakresie bhp,
- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w szczegdlnosci z zasadami przemieszczania
materiatéw niezbednych do realizacji zadania,
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracownikow,
- zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,
- zapoznanie zatogi z trescig planu bioz,
- zobowigzanie do stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: ubrania i obuwie ochronne,
rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujgcych
zagrozen i od rodzaju wykonywanych prac,
- przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
Ponadto nalezy poinformowa¢ pracownikéw o miejscu umieszczenia srodkdw pierwszej pomocy oraz telefonu.
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Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych przepisdw w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz.401).

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik
budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego zobowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robdt rownie w zakresie przestrzegania przepisdw i zasad bezpiecznych warunkdéw pracy.

5. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

1) Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczeristwa i dyscypliny.

2) Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawa.

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robét budowlanych, zatadunku i roztadunku oraz
przewozenia i skladowania materiatéw budowlanych.

4) Nalezy wykona¢ prawidtowe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

5) Przed rozpoczeciem robét nalezy doktadnie zapoznac sie z projektem budowlanym oraz z trescig poszczegdlnych
uzgodnien, opinii, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé z inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem.

7) Roboty budowlano-montazowe lub rozbidrkowe powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robot, wykonanym przez wykonawce.

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru.

9) Ogrodzenie placu budowy, wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych.

10) Organizacja ruchu drogowego w rejonie budowy — wymagane Sciste okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu
pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowa.

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwe ich zabezpieczenie (daszki, barierki itp.), zgodne z przepisami bhp.

12) Prawidtowa organizacja placu budowy, zapewniajaca bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

13) Wszystkich pracownikdw nalezy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udziela¢ codziennego instruktazu.

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

15) Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen
oraz dbania o stan uzywalnosci tych srodkow.

16) Wszystkich pracownikéw pracujacych w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze.

17) Kazda grupe pracownikéw wyposazy¢ w telefon komérkowy oraz apteczke ze Srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
18) W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

19) W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajacych, nalezy sprawdzac ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

20) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wyfacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

21) Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu terenu lub
posadzki, powinny byc¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

22) Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np.
prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie sSrodkdéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

23) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajgcych, tablic, znakéw ostrzegawczych i informacyjnych na terenie placu budowy, w
ilosci adekwatnej do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac.

24) Wykopy na terenie budowy powinny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu balustradami i tasma z folii biato-
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czerwonej, ustawienie stosownych znakow i tablic ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli
sytuacja bedzie tego wymagata.
25) Ruch srodkdéw transportowych i maszyn obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.
26) Prace ziemne i montazowe przy skrzyzowaniach i kolizjach z kablowa lub napowietrzna linia elektroenergetyczna w
odlegtosciach mniejszych ni 5 m, nalezy wykonywac ze recznie ze szczegdlng ostroznoscia.
27) W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.
28) Niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak réwnie jego trasa odbiegajgca od lokalizacji na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej, nalezy zabezpieczyé, przy zatozeniu, ze jest czynna i powiadomic¢ kierownika budowy i inspektora nadzoru.
29) W rejonie zblizen wykopu z istniejacymi w terenie stupami elektroenergetycznymi i telefonicznymi, nalezy je
zabezpieczy¢ odciggami.
30) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablic informacyjnych z danymi oséb odpowiedzialnych za prowadzenie
budowy, z adresami, numerami telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej oraz policji.
31) Umieszczenie apteczki pierwszej pomocy w budynku gospodarczym petnigcym funkcje zaplecz socjalnego budowy.
32) Umieszczenie na budowie ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z terminami
rozpoczecia i zakoriczenia wykonywania robét budowlanych, maksymalna liczba zatrudnionych pracownikdéw, informacja
dotyczaca planu bioz.
33) Ustalenie zasad sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych — poprawna organizacja i urzadzenie miejsc
sktadowania materiatow i wyrobow oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac budowlanych.
34) Wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
35) Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.
36) Bezwzgledne stosowanie przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401), Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).
37) Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwie i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
38) Do prac na budowie stosowac maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki w zakresie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.
39) Wszystkie miejsca, gdzie mogg wystepowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢, pracownikéw wykonujgcych prace budowlane przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé z moggcymi
wystgpic zagrozeniami oraz sposobie przeciwdziataniu ich powstaniu.
40) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z gazociggiem prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych gestora sieci. Nalezy
poinstruowac pracownikéw o mozliwosci wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, sprawdzaniu obecnosci gazu i
wietrzeniu, o odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu prowadzonych
prac.

41) Prace w strefie kolizji (skrzyzowan) z kablami elektroenergetycznymi prowadzi¢ metoda wykopu recznego, aby
nie uszkodzi¢ przewoddw i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy poinstruowac pracownikéw o
mozliwosci wystapienia zagrozenia porazeniem pragdem. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.
42) Prace prowadzone w pasie drogowym muszg by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodnie z projektem tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas budowy. Nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zachowania sie na drodze oraz w pasie
drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace budowlane wykonywac z poza pasa jezdni.

Strona | 24



BUAD PROEXTONT | DBSLLG! MW

H. ZESTAWIENIE RYSUNKOW DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU | PROJEKTU BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNEGO

PB-01 MAPA SYTUACYJNA

PB-02 BUDYNEK KREGIELNI - ELEWACJA WSCHODNIA | POLUDNIOWA
PB-03 BUDYNEK KREGIELNI - ELEWACJA ZACHODNIA | POLNOCNA
PB-04 BUDYNEK KREGIELNI — RZUT PARTERU

PB-05 BUDYNEK KREGIELNI — RZUT PIETRA

PB-06 BUDYNEK KREGIELNI - RZUT DACHU

PB-07 BUDYNEK KREGIELNI - PRZEKROJ PODLUINY

PB-08 BUDYNEK SANITARNY - ELEWACJA ZACHODNIA | POLUDNIOWA
PB-09 BUDYNEK SANITARNY — ELEWACJA WSCHODNIA | POENOCNA
PB-10 BUDYNEK SANITARNY - RZUT PARTERU

PB-11 BUDYNEK SANITARNY - RZUT PIETRA

PB-12 BUDYNEK SANITARNY - RZUT DACHU

PB-13 BUDYNEK SANITARNY — PRZEKROJ PODLUINY

Strona | 25



