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£ 3. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 2z pdiniejszymi zrnignami)

OSWIADCZAM,

zostat sporzadzony zgodnie z dbowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Projektant: Sprawdzajacy ©
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7 4. ZASWIADCZENIE

Pan/Pani ... I 17 2 ROt ey oy S
miejsce zamieszkania .05:POIANA8IB e
61-249 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/E3706/01...........
i pOsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cyvc)ilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
2007-12-31

2007-07-01

P -WODRICZACY
‘Wielkopgiskiej Qkregowej 1zby
inzynieréw Bpdownictwa

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 853 80 19, 061 853 80 3
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INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Poznan, _ 2006-11-23

74  ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Edmundtuczak
miejsce zamieszkania _ul.Michalowo2B
61-314 Poznaii

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKPIIE/2916/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia
dodnia .......... 2007-12-31..........

............ 2007-01-01... .

PRZEINODNICZACY
Wielkopolskiej Qkregowej izby
Inzyyi réw Bdownictwa

mgr niférzy(s

Wislkopolska Okregowa [zba Inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 853 80 19; 853 80 38
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7€  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
' w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. 2, par. S ust. i, par. 7 i

par.13 ust.l pkt 4 1lit. d rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spravwie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, Ze:

Pan Jozef OSTROWTICZ
inzynier elektryk

urodzony dnia 1! marca 1949 r. w Bobrownikach posiada

przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samo-—
dzielnych funkcji

projektanta + kierownika budowy i robot
W specjalnosci instalacyjno—inZynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Pan Jozef OSTROWICIZ

jest upowazniony do:

- sporzadzania projektow instalacji i1 sieci elektrycznych

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow instalacjii sieci oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych.
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78> DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

[y

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2 ust.2 pkt 2,85 ust.2,587 i§13 ust 1 pkt .4 . lit. . d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie §amodzie]nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) ... Edmund.Stanistaw_ t UC Z A K

(imi¢ i nazwisko)

._',.A__...!;..e.c..h,n.i.k......e.la.k.n:..yk.,...

tytut naukowy — zawodowy) s
urodzony (a) dnia 22_1lipca..... .. 18 4dr w . Niewierzu. ... .

posiada przygotowanie zawodowe upbwainiajqce do wykonywania samodzielnej funkeji .. ..

projektanta oraz kierownika budowy i-robépwmwmwmmm
- (rodzaj funkeji)

w specjalnosci

_______ ins.t.a.lac.y..g.n.o,e.in‘zyniex:% ne.]

(rodzaj specja el t chnic:zno-budowlanej)
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..................................................................... R e e
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1/ sporzadzanis pro

n)'-_c«_‘.."-w:. :

‘kierowania i kéntrolow

RN i e J@SE UPOWaZNIONY (2) d:
o‘gwisko)» 5 . . :

jektdéw ingtalacji elektrycznych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnyech i schematach technicz-

. SRR T L IR T R IR -

k;growanialhnagzorowaﬂigaiﬁkpntroloquiaibudoyy i: robét,
wania wytwarzania elementdw konstrukcyj- -

nych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych

rozwiazaniach konstrukcyjnych._ : e R

L A ia e

(nodpis i pleczed)
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1.6. OPIS TECHNICZNY

1.6.1. Czes§é prawna

1.6.1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
— podkltady budowlane
— 1uzgodnienia z inwestorem

1.6.1.2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:

— wewnetrzna linie zasilajaca

1.6.2. CzesSé techniczna

1.6.2.1. Dane energetyczne

1.6.2.1.1. Rozdzielnia "RG"

Moc zainstalowana - 57,0kW
Moc zapotrzebowana - 37,0kW
Prad nominalny - 57,49 A

1.6.2.2. Rozdzielnia "RG"

Zostala opracowana w tomie — Instalacja elektryczna wewnetrzna.

1.6.2.3. Wewnetrzna linia zasilajaca

Kabel wyprowadzic¢ z rozdzielni NN zlokalizowanej w stacji
transformatorowej. W sali sportowej wprowadzi¢ do rozdzielni "RG"
zlokalizowanej w przedsionku. Szczegély pokazano na rys. E/ 1.
Zasilanie hali wykonac¢ kablem YKY 5x35 mm?2.

1.6.2.4. Instalacja ochronna

Przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza 750V
Przed dotykiem posrednim — samoczynnie szybkie wylaczanie
zasilania.

1.6.2.5. Instalacja teleinformatyczna

Na terenie osrodka istnieje kanalizacja teleinformatyczna.
Na odcinku od budynku Wenus do studzienki nr 20 nalezy
wciagnac¢ XzTKMXpw 20(2x0,5)mm?.

Na odcinku od studzienki nr 20 do budynku hali sportowej
wykonac¢ nowa kanalizacje z kablem j.w. W zwiazku z tym
nalezy na trasie zainstalowac¢ 3 studzienki kablowe nr 20A,
20B, 20C i kabel wprowadzi¢ do budynku hali gdzie zostanie
zainstalowana szafka teleinformatyczna 19" Studzienki
projektuje sie typu SK-20 wymiarach 1000x500mm?2 z
wywietrznikami wywietrznikami. Pokrywy dwudzielne o
wymiarach 500x500mm (2 szt dla kazdej studzienki).
Kanalizacje wykonac¢ rurach PVC & 100 na glebokosci
kanalizacji istniejacej.



1.6.2.6. Uwagi koficowe

Roboty wykonac¢ zgodnie instalacjach norma PN-76/
E-05125, elektroenergetyczne instalacjach
sygnalizacyjne linie kablowe oraz PN-IEC 60364-4-47
projektowanie instalacjach budowa.

przepisy budowy Urzadzen Energetycznych wyd. IV
Instytut Energetyki, W-wa 1997 r.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac¢ mapke geodezyjna
powykonawcza oraz pomiary tacznie instalacjach
protokotami.

Calos¢ wykona¢ przy udziale inspektora nadzoru, ktory
podpisze dokumentacje powykonawcza i protokét
zakonczenia prac i odbioru.

Opracowatl:

/E. Luczak /



10

1.7. Obliczenia techniczne

1.7.1.Zestawienie mocy

Moc zainstalowana - 57,0 kW
Moc zapotrzebowana - 37,0 kW
Prad nominalny - 57,49A

Obwod rozdzielni "RG" w rozdzielni zlokalizowanej w stacji
transformatorowej zabezpieczy¢ bezpiecznikami 80A. Zasilanie
hali sportowej wykonac¢ kablem YKY 5x35mm?2. Id = 103A.

1.7.2.0bliczenie spadku mocy

Dlugos¢ obwodu - 280 m
Przekréj przewodu - 5x35mm?
Moc zapotrzebowana - 37,0kw

U - 100(37,00x280) 10°

~3336 %
55 x 35X 400 °

1.7.3. Obliczenie koordynaciji i zabezpieczen

przewodow

Ib<In<Iz
1,<1,45 x 1z

Ib - Prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

(przewidywany prad obciazenia przewodu)
In - Prad znamionowy (lub nastawiony) urzadzen zabezpieczajacych
Iz - Obciazalnos¢ pradowa dilugotrwala przewodu

I, - Prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych

57,49 A<80A<103A
1,6 x 80A<1,45 x 103 A

Opracowat

/ E. Luczak/



1.8. Zestawienie podstawowych materialow

11

Lp. Materiatl J. miary Ilos¢
1 2 3 4

1 Wkiadki bezpiecznikowe 80A szt 3
2 Kabel YKY 5x35mm? m 280
3 Rura AROT & 110 m 75
4 Oznacznik trasy kabla szt 7
) Piasek na podsypke m?3 32
6 Folia niebieska m 250
7 Kabel XzZTKMXpw 20(2x0,5)mm? m 600
8 Rura PVC © 100 m 160
9 Studzienka SK-2 z wywietrznikiem kpl 3
10 Szafka teleinformatyczna 19" szt 1

Zestawitl

/ E. Luczak/




	 



