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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji gazowe] wewngtrzne]
HALI SPORTOWEI
dla OSP Kiekrz ul. Chojnicka 35

1. Podstawa opracowania:

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowiazujace przepisy Norm Polskich i Prawa Budowlanego

Warunki przylaczenia z dnia 05.07.2007 r.
Nr TT.12—-4100 - 131788/07

[

13

. Cel opracowania

Budowa wewnetrznej instalacji gazowe] ma na celu doprowadzenie
gazu ziemnego — E (GZ — 30) w ilosci 30 m¥/zodz. do kol
gazowego typ LOGOBLOCK L firmy Brite o wydajnodei cieplnej
300 kW. Kociol bedzie dostarczal czynnik grzewczy dla ogrzania

i wentylowania hali sportowej oraz przygotowania c.w.u.

rojektoweuo:

3. Opis rozwiaz
Zadaniem ninigjszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji
pazowe] wewnetrznej. Przylacze gazowe wykonane zostanie wedlug
odrebnego 1 niezaleznego opracowania. Przewod dosylowy glowny
zmontowany bedzie z nir PE o 40mm. Na wejsciu do budynku,
w  szalce  stalowej  zmontowaé  zawdr  szvbkozamykajacy
elektromagnetvezny MAG —3 o 50 mm. Na suficie w kotlowni (nad
kottem) zainstalowa¢ detektor pazu DEX - DG - 1; modol
alarmowy MD — 2.7, Przewody instalacji gazowe] w budynku

nalezy  wykona¢ 2z rur stalowych  czarnych bez szwu



o sprawdzone] szczelnosci wg PN — 80/H — 74219 laczonych za
pomoca spawania (z wyjatkiem gwintowanych 1 kolnierzowych
przytaczy do kotla). Instalacje gazowa wewnetrzng nalezy oczyécié
do 3 —go stopnia czystosci wg PN — 70/H - 97050, a nastepnic
pomalowad dwukrotnie farby syntetyczna podkiadowa
przeciwrdzewng  ftalowg  60%.  Instalacje  pomalowana  farbg
podidadows nalezy zabezpieczyé dwukrotnie farba nawierzchniows
ogolnego stosowania w kolorze zottym o symbolu 31151 — 000 — 130.
Haki do mocowania pozioméw nalezy montowaé w odstepach
co 1,5m, a dla pionéw co 2,5 m. Przewody instalacji gazowe]
nalezy lokalizowa¢ w' stosunku do przewodéw innych instalaci
stanowigeycl  wyposazenie  budyoku  w sposéb  zapewniajacy
bezpieczenstwo ich uzvtkowania:

- pozieme odeinki powinny by¢ usytuowane w odleglosci min.

10 em powyzej innych przewodow instalacyjnych,
- krzyzujace sig z innymi przewodami instalacyjnvmi rury pazowe
powinny byc od nich oddalone min. 2 cm.

Spaliny edprowadzi¢ przewodem z blachy stalowe] kwasoodparne
o wew. 225 mm - izelowanym cieplnie. Wysoko$¢ komina nad
dachem H =35 m. Komin usztywni¢ przez zatozenie stalowych

odciggéw mocowanveh do dachu kottowni.

Wentvlacja technologiczna kotlowni:

Nawiew powietrza:

- zapotrzebowanie powietrza do spalania - 1.6 NmVkW
Ve=300 x 1,6 =480 Nm*/h

- zapolrzebowanie powietrza do wentylacji - 0.5 Nm¥kW

Vw =300 x 0,5 = 150 Nm/h



Eaczna ilos¢ powietrza nawiewnego do pomieszezenia kotlowni:

630 Nm'/h.

Dla potrzeb procesu spalania 1 ‘wentylacji kotlowni przewidziano
nawiew  kanalem typu Z7 o  wymiarach 300 = 400 mm
zamontowanym w scianie  zewngtrzng]  Kotlowni. Otwor nawiewny
zlokalizowaé 025 m nad posadzkg Kotlowni. Otwoér nawiewny od
strony zewnetrzne] oslonié¢ kratkg wentylacying typ A—1 uzbrojong
w zaluzje przeciwdeszezowa. Wywiew powietrza zaprojektowano
kanalem stalowvm wyprowadzonym nad dach o 200 mm.

Wymagana kubatura kotfowni:

Vi =300 :465=64 m' co jest mnicjsze od kubatury zaprojektowangj

rownej T4m’,

ODBIOR INSTALACII GAZOWE]

Sprawdzenie instalacji gazowe] obejmuje:
- kontrolg wykonania instalacji zgodnie z P.W,,
- kontrole jakosci wykonania,

- probe szezelnodei przewodow 1 podiaczenie kotla:

cisnienie proby = .50 MPa
czas trwania - 30 min.
medium - powietrze
spadek cisnienia - 0%

Wykonana instalacje gazowa wewnglrzng zgtasza do  odbioru
Wykonawca. Odbioru dokonuje pracownik Zakladow Gazownictwa.

W czasie odbioru nalezy przedlozy¢ Projekt  instalacji wewnetrznej
oraz Opinie Kominiarska stwierdzajaca prawidlowe podiaczenie spalin

oraz prawidlowe dziatamie wentylacii kotlowni,



Poznan, 08. 2007 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA!:

Oswiadczam, ze projekt:
INSTALACIJI GAZOWEJ) WEWNETRZNEJ

HALI SPORTOWEI] 7 KOTEOWNIA W KIEKRZU
UL, CHOJNICKA 35

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz zasadami wiedzy techmezne). Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa

Budowlanego z pdiniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r.).
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w Poznaniu

@ ~ Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.0.
& — 4

Oddziat Zakiad Gazowniczy Pommah
prial Techniczny Siec
£1-899 Parnan, ul. Grobia 15

Teiefon:

Fax:
E-mait;

(61} BE-45-100
(61} A5-45-519
dyrekcja@gazownia. poznan.pl

Whicskodawca(y):

Komenda Wajewodzka Palic)i
Kochanowskiego Jana 2a
B0-844 Paznan

W/ znak:
N/ znak: TT.12-4100-131788/07

Poznan, dnia 5-07-2007

Komenda Wejewaodzka Policji
Kochanowskiego Jana 2a
650-844 Poznan

Warunki przylaczenia do sieci gazowe| Sric urzadzed

podmiotu przewidujgcego zuzycie
w przeliczeniu na gaz ziemny wyso

Nr TT.12-4100-131788/07

paliwa gazowego W

zdnla 31-05-2007
z dnia 5-07-2007

i instalacjl gazowych
iiosct powyze] 10 m3fh
kometanowy o cleple spalania 39,5 MJ/m3

Dotyczy: Przylaczenia do sieci gazowe] budynkow oérodka szkolenia policji w Poznaniu.

W cdpowiedzi na wniosek z dnia 31-05-2007 w oparciu o Rezporzadzenle Ministra
004 r. w sprawie szczegdlowych

Gospodarki, Pracy | Polityki Spolecznej z dnia 06,042
warunkaw przylaczenia padmiotdw do sieci
(Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. pez. 1113),

gazowych,

przylgczenia do sleci gazowe] obiekiu podmioty: zespdt budynkéw

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:

woj. wielkopolskie, gm. Poznan, m. Poznan, ul. Chojnicka 39

2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:

a) do nastepujacych celdw: socjalne-grzewczych

b} do nastepujacych odbiormnikaw gazu:

Kociol gazowy jednofunkcyjny lub dwufunkeyj
Nagrzewnica gazowa o mocy 68 [kW], szt 4

Kociot gazowy jednofunkeyjny lub dwufunkcyjny @ mocy 400 [kW], szt 2
Nagrzewnica gazowa o moecy 151 [kW], szt. 1
Kociol gazowy jednafunkeyjny lub dwufunkcyjny o mocy 310 [kW], szt. 1

4, Zgtoszony przez Podmiot odbior paliwa gazowego:

ny o mocy 30 [kW], szt 2

ruchu | eksploatacji tych sieci
wydaje sie nastepujgce warunkl

W roku; 2007 2008 2008 20410 | Mastlala
Rocznie [tys mairok] 260,00 260,00 260,00 280,00 260,00
Max dobowo [m3/dobe] 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00 1.384,00
| Max gedzinawo [ma/h] 173,00 173,00 173,00 173,00 173.00
Min godzinowo [m3/h] 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
5. Miejsce podiaczenia przylaczy, urzadzen | instalacji gazowych do siec! gazowe],
istniejacy gazociag, o cidnieniu: Srednim, srednicy: Dz 90, materiak PE
'l.'_'llu!lmp-uulisi Oparator Systemu Dystrybucyjnego Sp.  o.0. W Poznaniu
KES: 0000000111, S3d Rejanawy, w Poznaniu, Wl Wydzial Gospodarcey Krajowego Rejestri Saduwegd
778-13-87-479; Ragon: 634151410; kapital Zakladawy 847155000,00 PLN
g-07-2007 Strona:

Widrukowano driat



Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o0. I};\

w Poznaniu =

; Oddziat Zaklad Gazowniczy Pozman Telsfan: (61} B5-45-100
Drzlal Techniczny Siecl Fax: (61} B5-45-515
E-mail: dyrekciattgazownia. pornarn gl

&1-859 PForran, ul Grobla 15

znajdujace sie: Kiekrz, ul. Chejnicka |
o cisnleniu nominalinym: Pn 350,00 [kPa]

B. Przgwidywany zakres rzeczowy | paraimetry techniczne zwigzane z budows przylacza
(odeinka sieci gazowe] od gazeciggu zasilajacego do kurka aléwnego wigcznie)
sluzgeego do przylaczenia instalacil gazowej znajdujace| sig w obiekcie odbiorey:

srednica [mm) ilese
Przyiacze PESQ SDR11 Dz 63 32000 m
Frzylacze PEBO0 SDR11 D= 32 B500 m
Punkt red.-pom. Q=40 md'h z gaz. miech. G 25 2,00 gzt
Stacja redukcyjno-pomiarowa =100 m3rh 1,00 szt

Przvlacza gazowe dia poszozegsinych budynkow nalety zakonczye:

- przylacze Dz 63 mm PE /do budynku "Merkury"/:
stacja redukcyjno-pemiarowg o przepustowosci nominalng) Q=100 m3/h.

- proytacza Dz 32 mm PE  /do budynku "Wenus" oraz budynku hall sportowej/:
punktami redukeyjno-pomiarowymi, z redukitorami przepustowescl Q=40 ma/h.
Punkty red.-pom. wypasazyd w ammature stuzacy do adcinania przeplywu gazu,
redukeji cisnienia deletowego | zabezpieczenia przad niedopuszczalnym wzrostem
i spadkiem cisnienia wylotowego oraz filiry przeciwpylowe.

Muszg byé zainstalowane w ocbudowach | wykonane zgodnie z Normg Zakladows,
IN-G-4122.
Na projektowanych przylaczach montowad zasuwy odcinajgce.

7. Minimaine | maksymalne cisnienie paliwa gazowego w miejscu dostawy gazu
- przed kurkiem giéwnym: Pmin=150,00 [kPa] Pmax=400,00 [kPa]

B. Wymagania dotyczace dokonywania pomiaru | kontroll dostawy | edbioru gazu:
a) gazomierz: Gazomierz mischowy GN 25 * 2 szt
Gazomierz rotorowy G 25 DN 50 * 1 szt
b) migjsce usytuowania gazomierza:
- Gazomierze miechowe umieszczone bedg w szafkach na zewnetrznych Scianach budynkéw.
- Gazomierz rotorowy usytuowany bedzie w stacji redukeyjno-pomiarowe) gazu.
¢} inne wymagania:
- Zamaontowad gazomierz miechowy typu GN-25 firmy ACTARIS. Rozstaw krodcow 335 mm.,
/dia pemiaru zuzycia garu przez kociol 0 moey 310 KW/
- Zamantowad gazomierz miechowy typu GN-25 firmy ACTARIS. Rozstaw krocodw 335 mm.
/dla pomiaru zuycia gazu przez nagrzewnice gazowe oraz kociod o mocy 30 KW/
- Zamontowad gazomierz rotorowy typu G-25
fdla pomianu zuzycia gazu preez dwa kotly o mocy 400 kW kazdy/
Zaprojektowad przelicznik dla gazomierza rotorowego oraz zasilacz.
Z uwagl na telemetryczny edezyt danych pomiarowych na stacjach gazowych,
za pomocg medemu GPRS, do szafki telemetryczne) nalezy doprowadzic
zasilanie 230V (maksymalny pobdr mocy przez zasilacz wynosi BVA),

8. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana | wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzenne] | Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpewiadat budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r
Rozdziat 7 wraz z pézniejszymi zmianami),
Wykonanie Instatacji moze nastapi¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe zgadnie
z ustawg z dn.7.07 84r, Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.4147 wraz z pdZniejszymi zmianami).

10. Wymagania odnosnie stac]l gazowe|:
Stacje gazows wykonad zgodnie z normami: ZN-G-4120, ZN-G-4122 oraz z Rozporzadzeniem

Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadat sieci garowe
(Dz. U, Nr 97 paz. 10558).

Wielkopolskl Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. 2 o.0. w Paznaniu
fRS: 0000000111, Sad Refonawy w Paznaniy, XX1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadewego
T7B-13-87-479; Regon: 6341514140; kaplial rekladowy B47159000,00 PLN

Wydrukowaneo drla:  5-07-1007

Strone: I
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Granica wlasnosci sieci gazowe] nalezace] do Wielkopeoiskiego Operatora Systemu

Dystryvbueyjnege Sp: 2 ¢.0.; kurki gldwne umieszczone w szafkach gazowych oraz zasuwa wyjsciowa za

stacjg oazowa.

Projektowana optata za przylaczenie wyniesie 42 060,00 2l +VAT,
Oplata za przytaczenie zostata wyznaczona zgodnie z Taryfa dla paliw gazowych nr2 WSG Sp. z o

o

na podstawie przewidywanego zakresu rzeczowego wykonania przylaczenia | jest wazna w okresie

obowigzywania wiw taryfy,

Warunki przylaczenia nie stanowig zapewnienia dostaw pallwa gazowego
Zapewnienie dostaw paliwa gazowego Podmiot uzyskuje od Przedsighiorstwa
energetycznego zajmujacego sk cbrotem paliwam gazowym.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej nalezacej do Wielkopolskiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. moie nastapic po zawarciu umowy o przylaczenie pomigdzy
Podmiotem a Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0,

Wiw umowa okresli sposdb finansowania | termin realizacji przylaczenia do sleci gazowej.

Do podpisania umowy o przyfaczenie nalety przedlozyc nastepujace dokumenty:

- warunki przytaczenia;

- tytul prawny do korzystania z obiektu loryginat do wgladu/ oraz w
przypadku wspdtwlasnosci zgode wspdiwlasciciel;

- dowdd toisamoscl;

-w przypadku firmy: wypis z rejestru handlowego-zaswiadczenie
o dziatalnosci gospodarczej, NIP, REGON,;

- zapewnienie dostaw paliwa gazowego dla Podmiotu ubiegajacego sie
o przylaczenie do sieci gazowe] od Przedsigbiorstwa energetycznego
zajmujacego sie obrotern paliwem gazowym;

-4 oryginaly mapy zasadnicze| dziaiki na aktuainych podkiadach
geodezyjnych, z zainwentaryzowana istniejacq sieciq gazows,

z naniesionym budynkiem oraz stanem prawnym dziatek w zakresie
rzeczowym wykonania preylacza.

Stan prawny powinien zawierac:
- numer dziatki,
- imig | nazwisko /nazwal,
- adres zamieszkania wiasciciela dzialkd,

Podmiot ublegajacy sie o przylaczenie do sieci gazowe| zobowiazany jest, po zaakceptowaniu
wiw Warunkéw, zglosit sie w Dziale Obsiugi Kiientdw Biznesowych Wielkopolskiej Spélki
Obrotu Gazem Sp. z ¢.0., Poznan ul. Grobla 15, pokdj 016 /tel, 85-45-378/

16. Warunki przylaczenia sg waine przez okres jednego roku od dnia ich
wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia przez Wnioskodawce jakichkolwisk
dzialan inwestycyjnych.
17. Okredlone warunki przylgczenia sporzadzono w dwdéch egzemplarzach pe jednym
dia kardej ze stron.
18. Jednoczeénie anulujemy Warunki przylgczenia przedmiotowych budynkéw, — A Mlre Ltora
o numerach: TT.12-<4100-129240/07, -128241/07 | -129242/07, de cHnicenych
widane dnia 18-04-2007r.
Andr qlajczak
Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyinego Sp. z o.o. w Poznaniu \
KRS 0000000111, Sad Aejonowy w Poznaniu, XXI Wydzlst Gospodarcry Krajowego Rejestry Sagowego
778-13-87-479; Regon: 634151410; kapital zakladowy 847 158000,00 PLN
Wydrukowani dnla;  5-07-2007 Strana: 3
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E Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. {T}

w Poznaniu

| Oddziat Zaklad Gazowniczy Poenan Tetefon: {61) 85-45-1G0

Dzial Techniczny Siec Fax: {61} §5-45-519

£1-859 Poznan, ul. Grobla 15 E-miall: dyrakcja@gatownia.pornan. gl
Do wiadomosch

- Dzial Inwestyc)i | Remontdw /sekcja umow przytaczeniowyeh/
- Dziat Obslugi Klientéw Biznesowych

Wislkopoiskl Oparator Systemu Dystrybucylnego Sp. ¥ 0.0. w Poznaniu
KiS: 0000000111, Sad Rejonowy w Poznaniu, X1 Wydzlal Gaspodarcy Krajowego Rejesing Sadowego
778-13-67-4T9; Regon: 634151410; kaphtal zakladawy B47159000,00 PLN

Wydrukowano dnla:  5-07-2007 Strondi: 4
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