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ZESTAWIENIE POZYCJI OBLICZENIOWYCH
do projektu konstrukcyjneqo

tawa fundamentowa pod $ciang wewnetrzng nosng zaplecza socjalnego.
tawa fundamentowa pod $ciang zewnetrzng nosng zaplecza socjalnego.
tawa fundamentowa pod $ciang zewnetrzng nosng zaplecza socjalnego.
tawa fundamentowa pod s$ciang nienosng zaplecza socjalnego.

Podciag pod ptytami dachowymi o Lo = 5,89 m

Podciag pod ptytami dachowymi o Lo =2 x 4,45 m.

Podciag pod podporg srodkowag podciggu POZ. 6.

Podciag pod ptytami dachowymi o Lo = 5,07 m

Podciag podptytami dachowymi o Lo = 4,375 m

10 - Podcigg podptytami dachowymi o Lo = 3,645 m

11 - Podcigg podptytami dachowymi o Lo = 5,99 m

12 - Podcigg podptytami dachowymi o Lo =4,49 m
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OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO
POZ. 1 — tawa fundamentowa pod _$ciana wewn etrzn g no$na zaplecza socjalnego
1.1. Obcigzenia:
Obci azenia
POZ. 1. tawa fundamentowa
obci azenia z dachu
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [kN/m]
1 plyta 0.15 [KN/m 2] 5.41 0.81 1.10 0.89
obornicka -
15cm
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 5.41 3.90 1.50 5.84
$niegiem
q“,=4.71 1.43 q9,=6.74
obci azenie od $ciany i posadzki
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [kN/m]
1 ¢i ezarwie nca 1.50 | [kN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
zelbetowego
2 Ci ezarwilasny 4.32 [KN/m 2] 2.70 11.66 1.20 14.00
sciany z
SILKI
3 pbustronny 0.76 [KN/m 2] 2.70 2.05 1.30 2.67
tynk
4 |sciana 6.00 | [kN/m ?] 0.70 4.20 1.20 5.04
fundamentowa
5 obci azenie od 36.00 [KN/m 2] 0.60 21.60 1.22 26.35
posadzki
g",=41.02 1.21 9%,=49.71

1.2. Parametry geotechniczne:

Parametry geotechniczne przyjeto na podstawie ,Dokumentacji Geotechnicznej dla projektowanej, namiotowej hali
sportowej Osrodka Szkolenia Policji w Poznaniu — Kiekrzu, przy ul. Chojnickiej 35" wykonanej w lipcu 2007 roku
przez mgr Wojciecha Gruntmejera. W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 6. odwiertow
badawczych o glebokosci 3,0 do 5,0 m p.p.t.. Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu planowanej hali
sportowej podloze gruntowe posiada prostg budowe geologiczng. Pod warstwg $redniozageszczonych piaskow
drobnych i srednich o migzszosci 0,8 do 2,0 m, zalega gruba pokrywa glin piaszczystych i piaskéw gliniastych o
konsystencji twardoplastycznej oraz w stanie potzwartym i zwartym. Do gtebokosci wykonanych wiercen nie

natrafiono na wode gruntowa.
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Na podstawie w/w wymienionych badahn przyjeto wystepowanie w badanym podiozu nastepujacych warstw

geotechnicznych:

- w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste w stanie potzwartym (warstwa [IA) o nastepujacych

parametrach geotechnicznych:
I, = 0,00
p — 225kN/m?
® — 220°
Cu = 40,0 MPa
Symbol konsolidacji — B
Warstwy tej nie przekopano
Poziom posadowienia Dp = 1,0 m p.p.t.
Woda gruntowa nie wystepuje na poziomie posadowienia
1.3. Wymiarowanie:
Obliczenia — program ,KONSTRUKTOR”

POZ. 1 - tawa fundamentowa

Geometria
Szeroko ¢ tawy B [m] 0.50
Dilugo s¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy H ¢ [m] 0.40
Grubo $¢ sciany b [m] 0.25
Mimosrod e [m] 0.00

g&

S \

& B

S S

Y 0.40

Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
Srednica pr  etéw [mm] 12.00
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Warunki gruntowe
1.00m
~
4.00m
-
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, @, M M,
gruntu [m] [t/m | [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Gliny 4.00 2.25 40.00 22.00 87669.11 65768.27
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 1.00
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00
Obci azenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm] T  [kN] M, [KNm] T 4 [kN]
1 56.50 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny no $N0SCi

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=69.20 kN <m*Qpnp=0.81 * 408.34 = 330.76 kN

Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezeniaw naro  zach:
g 1=138.40 kN/m
g »=138.40 kN/m
g 3=138.40 kN/m
g 4=138.40 kN/m

N N NN
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138.40 kN/m2

138.40 kN/m2

A
NS

138.40 kN/m2

Odrywanie nie wyst

Wymiarowanie zbrojenia

138.40 kN/m2

epuje.

POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1

A ,=0.08cm ?mb

Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wy

W kierunku y (B) przyj

eto fi=

44 cm

@ 5#12mm L

3.00cm

12.0 mm w rozstawie s

@ 2#12mm L=94cm

«=4.55cm 2/mb

1=235cm A 4=5.65cm ?mb

10.00 cm

1x30.00cm

4 x23.50¢cm

10.00 cm

3.00cm

Nrpr eta llo s¢ Dlugo $¢ pr eta[cm] Diugo $¢ catkowita [m]
1 5 44 2.20
2 2 94 1.88
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Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugo s$¢ ogbtem [m] 2.70
Masa ogétem [kg] 2.4

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.070 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.070 cm
Nachylenie wzg| edem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzg| edem osi Y = 0.00000 °
Przechytka = 0.00000 °

Warunek napr  ezeniowy 0.3*  g,, = 0.3*50.77 kN/m 2=15.23kN/m 2 = 0,y =14.18 kN/m

Gt eboko s¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy =2.30m

Rozktad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

22.07 kN/m2

115.33 kiN/m2
24.28 kN/m2 112.55 kN/m2

28.69 kN/m2 84.68 kN/m2

33.11 kN/m2

55.92 kN/m2

37.52 kN/m2

37.37 kN/m2

41.94 KN/m2

25.99 kN/m2

46.35 kN/m2 18.85 kN/m2

50.77 kN/m2 14.18 kN/m2
Tabela z warto Sciami:
Nr H [m] Oz Ozs O Suma =
[KN/m2] [KN/m2] [KN/m2] Oz5t 020t Ozpsita +O0zpfund

0 1.00 22.07 22.07 93.26 115.33

1 1.10 24.28 21.54 91.01 112.55

2 1.30 28.69 16.21 68.48 84.68

3 1.50 33.11 10.70 45,22 55.92

4 1.70 37.52 7.1% 30.22 37.37

5 1.90 41.94 497 21.02 25.99

6 2.10 46.35 3.61 15.24 18.85

7 2.30 50.77 2.71 11.47 14.18

2
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Legenda:
H [m] -gt eboko s¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/mM2] - hapr ezenia pierwotne
0z [KN/m2] - napr ezenia wtérne
020 [KN/m2] - napr ezenia dodatkowe
POZ. 2 — t awa fundamentowa pod _scian g zewnetrzn g nosnag zaplecza socjalnego
2.1. Obcigzenia:
obci azenia z dachu
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [kN/m]
1 plyta 0.15 [KN/m 2] 3.50 0.53 1.10 0.58
obornicka -
15cm
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 3.50 2.52 1.50 3.78
$niegiem
g¥,=3.05 1.43 q9,=4.36
obci azenieod $ciany i posadzki
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [kN/m]
1 ci ezarwie nca 1.50 [KN/m 2] 1.00 1.50 1.10 1.65
zelbetowego
2 Ci ezar wiasny 432 | [kN/m 7] 2.70 11.66 1.20 14.00
sciany z
SILKI
3 pbustronny 0.76 [KN/m 2] 2.70 2.05 1.30 2.67
tynk
4 Dcieplenie — 0.05 | [kN/m 3 2.70 0.15 1.30 0.19
styropian 12
cm
5 |sciana 6.00 [KN/m 2] 0.70 4.20 1.20 5.04
fundamentowa
6 Ocieplenie — 0.05 | [kN/m 3 2.70 0.12 1.30 0.16
styropian 10
cm
7 obci azenie od 36.00 [KN/m 2] 0.60 21.60 1.22 26.35
posadzki
g~,=41.28 1.21 g9=50.06

2.2. Parametry geotechniczne:

Parametry geotechniczne przyjeto jak dla POZ. 1 (1)

2.3. Wymiarowanie:

Obliczenia i wymiarowanie — jak dla POZ. 1 (1)
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POZ. 3 — tawa fundamentowa pod _scian g zewnetrzn g nosng zaplecza socjalnego
3.1. Obcigzenia:
obci azenia z dachu
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 piyta 0.15 [KN/m 2] 2.75 0.41 1.10 0.45
obornicka -
15cm
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 2.75 1.98 1.50 2.97
$niegiem
g¢,=2.39 1.43 q9=3.42
obci azenie od $ciany i posadzki
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 ¢i ezarwie nca 1.50 | [kN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
zelbetowego
2 Ci ezarwilasny 4.32 [KN/m 2] 2.70 11.66 1.20 14.00
sciany z
SILKI
3 pbustronny 0.76 [KN/m 2] 2.70 2.05 1.30 2.67
tynk
4  QOcieplenie — 0.05 [KN/m 2] 2.70 0.15 1.30 0.19
styropian 12
cm
5 |sciana 6.00 [KN/m 2] 0.70 4.20 1.20 5.04
fundamentowa
6 Ocieplenie — 0.05 | [kN/m 3 2.70 0.12 1.30 0. 16
styropian 10
cm
7 obci azenie od 36.00 [KN/m 2] 0.60 21.60 1.22 26.35
posadzki
g~,=41.28 1.21 g9=50.06
3.2. Parametry geotechniczne:
Parametry geotechniczne przyjeto jak dla POZ. 1 (1)
3.3. Wymiarowanie:
Obliczenia i wymiarowanie — jak dla POZ. 1 (!)
POZ. 4 — tawa fundamentowa pod _$cian g nieno $ng zaplecza socjalnego
4.1. Obcigzenia:
obci azenie od $ciany i posadzki
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
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1 ¢i ezarwie nca 1.50 | [KN/m ?] 1.00 1.50 1.10 1.65
zelbetowego
2 i ezarwlasny 4.32 [KN/m 2] 2.70 11.66 1.20 14.00
sciany z
SILKI
3 obustronny 0.76 | [kN/m 3 2.70 2.05 1.30 2.67
tynk
4  QOcieplenie — 0.05 [KN/m 2] 2.70 0.15 1.30 0.19
styropian 12
cm
5 |[sciana 6.00 | [kN/m 7] 0.70 4.20 1.20 5.04
fundamentowa
6 cieplenie — 0.05 [KN/m 2] 2.70 0.12 1.30 0.16
styropian 10
cm
7 obci azenie od 36.00 [KN/m 2] 0.60 21.60 1.22 26.35
posadzki
g¥,=41.28 1.21 g9,=50.06
4.2. Parametry geotechniczne:
Parametry geotechniczne przyjeto jak dla POZ. 1 (1)
4.3. Wymiarowanie:
Obliczenia — program ,KONSTRUKTOR”
POZ. 4 - tawa fundamentowa
Geometria
Szeroko s¢ tawy B [m] 0.40
Dilugo s¢ tawy L [m] 1.00
Wysokos¢ tawy H ¢ [m] 0.40
Grubo $¢ sciany b [m] 0.25
Mimosroéd e [m] 0.00
b Tv
O_ 1
[=]
d g
[=] [=]
C: I
[=]
1.00 i n 030
Materiaty
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Otulina [cm] 5.00
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[Srednica pr  etéw | [mm] | 12.00 |
Warunki gruntowe
Alv
1.00m
=
4.00m
AT
Warstwa Nazwa Mi azsz0 $¢ p™ cm, @, M M,
gruntu [m] [t/m | [kPa] [°] [kPa] [kPa
1 Gliny 4.00 2.25 40.00 22.00 87669.11 65768.27
piaszczyste
Metoda okre slenia parametréw geotechnicznych B
Gt eboko $¢ posadowienia [m] 1.00
Ci ezar zasypki [KN/m 3] 20.00
Obci azenia
Numer zestawu N [KN] My [KNm] T [kN] M, [KNm] T 4 [kN]
1 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny no $n0SCi

DLA SCHEMATU NR 1
DLA WARSTWY NR 1

N=60.16 kN <m*Qpnp=0.81* 312.68 = 253.27 kN

Napr ezenia pod fundamentem

DLA SCHEMATU NR 1

Napr ezenia w naro  zach:
g 1=150.40 kN/m
g »=150.40 kN/m
g 3=150.40 kN/m
g 4=150.40 kN/m

N N NN
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150.40 kN/m2 150.40 KN/m2
<.>
150.40 kN/m2 150.40 kN/m2
Odrywanie nie wyst epuje.
Wymiarowanie zbrojenia
POTRZEBNE ZBROJENIE DLA SCHEMATU NR 1
A ,=0.03cm ?/mb
Minimalne zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wy nosi: A =4.55cm ?/mb
W kierunku y (B) przyj eto fi=12.0 mm w rozstawie s 1=23.5cm A =5.65cm 2/mb
@ 2#12mm L=94cm
£
(8}
8
n
£
u
h
1
; 5
£ o
£ S
o &
S .
£
U
8
Ln
3.00cm 4x23.50cm 3.00cm
Nrpr eta | llo s¢ | Dlugo $épr etafcm] Diugo  $¢ catkowita [m]
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1 5 34 1.70
2 2 94 1.88
Srednica [mm] 12.0
Klasa stali 34GS
Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Dlugo s$¢ ogbtem [m] 2.30
Masa ogétem [ka] 2.0

Osiadanie fundamentu

DLA SCHEMATU NR1
Osiadania pierwotne = 0.070 cm
Osiadania wtérne = 0.000 cm
Osiadania catkowite = 0.070 cm
Nachylenie wzgl edem osi X = 0.00000 °
Nachylenie wzg| edem osi Y = 0.00000 °
Przechyika = 0.00000 °
Warunek napr  ezeniowy 0.3*  g,, = 0.3*50.77 kN/m 2=15.23kN/m 2 = 0,y =12.44 kN/m
Gt eboko $¢, na ktérej zachodzi warunek wytrzymato sciowy =2.30 m

Rozkiad napr ezen pod analizowanym fundamentem:

22.07 kKN/m2

125.33 kN/m2
24.28 kN/m2 120.17 kN/m2

28.69 kN/m2 81.54 kN/m2

33.11 kN/m2

51.10 kN/m2

37.52 kKN/m2

33.43 kKN/m2

41.94 kN/m2 23.01 kKN/m2

2

46.35 kN/m2 16.60 kN/m2
50.77 kN/m2 12.44 kN/m2
Tabela z warto Sciami:
Nr 'H[m] Oz Ozs O Suma =
[kN/m2] [kN/m2] [kN/m2] Ozst0z5107zpsiia Y Ozpfund

0 1.00 22.07 22.07 103.26 125.33

1 1.10 24.28 21.16 99.01 120.17

2 1.30 28.69 14.36 67.18 81.54

3 1.50 33.11 9.00 42.10 51.10

4 1.70 37.52 5.89 27.54 33.43

5 1.90 41.94 4.0% 18.96 23.01
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6 2.10 46.35 2.92 13.67 16.60
7 2.30 50.77 2.19 10.25 12.44
Legenda:
H [m] -gt eboko s¢ liczona od poziomu terenu
ozr [KN/mM2] - napr ezenia pierwotne
075 [kKN/m2] -napr ezenia wtérne
020 [KN/m2] - napr ezenia dodatkowe
POZ. 5 - Podci ag pod ptytami dachowymi o Lo =5,89 m
5.1 Obcigzenia:
Obci azenia
POZ.5 Podci  ag
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 c¢i ezarwilasny 0.12 [KN/m 2] 4.53 0.54 1.20 0.65
plyty
dachowej
zespolonej
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 4.53 3.26 1.50 4.89
$niegiem
g¢,=3.80 1.46 q9,=5.54

5.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 5,89 m
5.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT”"

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA:

PRET: 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=2.95m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL:  STAL

fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

=

PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 200

h=20.0 cm
b=10.0 cm Ay=17.000 cm2 Az=11.200 cm2 Ax=28.56
tw=0.6 cm ly=1940.000 cm4 1z=142.000 cm4 IX=0.@8n4
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tf=0.9 cm Wely=194.000 cm3

Welz=28.400 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 24.98 kN*m
Mry = 41.71 KN*m
Mry v =41.71 KN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 24.98/(1.00%41.71) = 0.60 < 1.00 25

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy = 0.0000 cm < uy max = L/250.00 = 2.3560 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

uz = 2.2695 cm < uz max = L/250.00 = 2.3560 cm
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

eRyfikowano

e@rikowano

Profil poprawny !!!

Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)
Obwiednia

1

w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)

Filtrowanie Wezet Przypadek
Lista petna 12 2
Wybor 12 2
llosé catkowita 2 1
llosé wybrana 2 1

w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)

Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)

1/ 2 0,0>> 16,96 0,0
1/ 2 0,0<< 16,96 0,0
1/ 2 0,0 16,96>> 0,0
1/ 2 0,0 16,96<< 0,0
1/ 2 0,0 16,96 0,0>>
1/ 2 0,0 16,96 0,0<<
2/ 2 0,0>> 16,96 0,0
2/ 2 0,0<< 16,96 0,0
2/ 2 0,0 16,96>> 0,0
2/ 2 0,0 16,96<< 0,0
2/ 2 0,0 16,96 0,0>>
2/ 2 0,0 16,96 0,0<<
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POZ. 6 - Podciag pod ptytami dachowymio Lo =2 x 4,45 m
6.1 Obcigzenia:
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 ¢i ezar wiasny 0.12 | [kN/m 3 4.53 0.54 1.20 0.65
ptyty
dachowej
zespolonegj
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 4.53 3.26 1.50 4.89
sniegiem
g*,=3.80 1.46 q,=5.54

6.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke dwuprzestowg o0 Lo =2 x 4,45 m
6.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT”

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: )
PRET: 1 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x =1.00 L = 4.45m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

=
PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 140

h=14.0 cm

b=7.3 cm Ay=10.074 cm2 Az=6.580 cm2 Ax=16.40®cm
tw=0.5 cm ly=541.000 cm4 1z=44.900 cm4 IX=2.45H
tf=0.7 cm Wely=77.286 cm3 Welz=12.301 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = -14.03 kN*m

Mry = 16.62 KN*m

Mry_v = 16.62 kN*m Vz = -15.76 kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz = 82.05 kN

>< PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
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X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 14.03/(1.00*16.62) = 0.84 < 1.00 25
Vz/Vrz=0.19<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0000 cm < uy max = L/250.00 = 1.7800 cm eRyfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2
uz =1.0819 cm < uz max = L/250.00 = 1.7800 cm e@rikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petéw

GRUPA: )
PRET: 2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 140

h=14.0 cm

b=7.3 cm Ay=10.074 cm2 Az=6.580 cm2 Ax=16.40®cm
tw=0.5 cm ly=541.000 cm4 1z=44.900 cm4 IX=2.45H
tf=0.7 cm Wely=77.286 cm3 Welz=12.301 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = -14.03 kN*m

Mry = 16.62 KN*m

Mry_v = 16.62 kN*m Vz = 15.76 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 82.05 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 14.03/(1.00*16.62) = 0.84 < 1.00 &5
Vz/NVrz=0.19<1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
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Ugiecia
uy = 0.0000 cm < uy max = L/250.00 = 1.7800 cm eRyfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2
uz =1.0819 cm < uz max = L/250.00 = 1.7800 cm e@rikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)

Obwiednia
1

w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)

Filtrowanie Wezet Przypadek
Lista petna 1do3 2
Wybor 1do3 2
llo§é catkowita 3 1
llosé wybrana 3 1
w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)
Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
1/ 2 0,0>> 9,46 0,0
1/ 2 0,0<< 9,46 0,0
1/ 2 0,0 9,46>> 0,0
1/ 2 0,0 9,46<< 0,0
1/ 2 0,0 9,46 0,0>>
1/ 2 0,0 9,46 0,0<<
2/ 2 0,0>> 31,52 0,00
2/ 2 0,0<< 31,52 0,00
2/ 2 0,0 31,52>> 0,00
2/ 2 0,0 31,52<< 0,00
2/ 2 0,0 31,52 0,00>>
2/ 2 0,0 31,52 0,00<<
3/ 2 0,0>> 9,46 0,0
3/ 2 0,0<< 9,46 0,0
3/ 2 0,0 9,46>> 0,0
3/ 2 0,0 9,46<< 0,0
3/ 2 0,0 9,46 0,0>>
3/ 2 0,0 9,46 0,0<<

POZ. 7 - Podciag pod podpor a srodkow a podci aggu POZ. 6

7.1 Obcigzenia:

opis | obc. charakterystyczne WSsp. przecigzen. | obc. obliczeniowe

- reakcjaz POZ. 6 — Ry - 31,52 kN

Razem = Ry = 31,52 kN
7.2. Schemat statyczny:

Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 5,98 m
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7.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT”

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =0.50 L = 2.99 m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL:  STAL
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 240

h=24.0 cm

b=12.0 cm Ay=23.520 cm2 Az=14.880 cm2 Ax=39.t6®
tw=0.6 cm ly=3890.000 cm4 1z=284.000 cm4 IXx=T8.8m4
tf=1.0 cm Wely=324.167 cm3 Welz=47.333 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

My = 48.47 kN*m

Mry = 69.70 KN*m

Mry_v = 69.70 kN*m Vz =-15.76 kN
KLASA PRZEKROJU = 1 Vrz = 185.55 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 48.47/(1.00%69.70) = 0.70 < 1.00 25
Vz/Vrz = 0.08 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0000 cm < uy max = L/250.00 = 2.3920 cm eRyfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2
uz =1.8238 cm < uz max = L/250.00 = 2.3920 cm e@rikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)
Obwiednia

1

w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)

Filtrowanie Wezet Przypadek
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Lista petna 12 2
Wybor 12 2
llo$¢ catkowita 2 1
llosé wybrana 2 1
w uktadzie globalnym - Przypadek: 2 (STA2)
Wezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
1/ 2 0,0>> 16,66 -0,00
1/ 2 0,0<< 16,66 -0,00
1/ 2 0,0 16,66>> -0,00
1/ 2 0,0 16,66<< -0,00
1/ 2 0,0 16,66 -0,00>>
1/ 2 0,0 16,66 -0,00<<
2/ 2 0,0>> 16,66 -0,00
2/ 2 0,0<< 16,66 -0,00
2/ 2 0,0 16,66>> -0,00
2/ 2 0,0 16,66<< -0,00
2/ 2 0,0 16,66 -0,00>>
2/ 2 0,0 16,66 -0,00<<
POZ. 8 - Podci ag pod ptytami dachowymi o Lo = 5,07 m
8.1 Obcigzenia:
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 ¢i ezar wiasny 0.12 | [kN/m 3 4.53 0.54 1.20 0.65
piyty
dachowej
zespolonej
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 4.53 3.26 1.50 4.89
$niegiem
g¥,=3.80 1.46 q9,=5.54
8.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 5,07 m
8.3. Wymiarowanie:
Wymiarowanie — obliczenia i wymiarowanie jak dla POZ. 5 (1)
POZ. 9 - Podciag pod ptytami dachowymi o Lo = 4,375 m
9.1 Obcigzenia:
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
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[KN/m] [KN/m]
1 ¢i ezar wiasny 0.12 | [kN/m 3 4.53 0.54 1.20 0.65
plyty
dachowej
zespolonej
2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 4.53 3.26 1.50 4.89
sniegiem
g¢,=3.80 1.46 q9,=5.54
9.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 4,375 m
9.3. Wymiarowanie:
Wymiarowanie — obliczenia i wymiarowanie jak dla POZ. 6 (!)
POZ. 10 - Podci ag pod ptytami dachowymi o Lo = 3,645 m
10.1 Obcigzenia:
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci azenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 c¢i ezarwilasny 0.12 [KN/m 2] 4.53 0.54 1.20 0.65
plyty
dachowej
zespolonej
2 obci azenie 0.72 [KN/m 2] 4.53 3.26 1.50 4.89
$niegiem
qk1=3.80 1.46 qd1=5.54
10.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 3,645 m
10.3. Wymiarowanie:
Wymiarowanie — obliczenia i wymiarowanie jak dla POZ. 6 (1)
POZ. 11 - Podci ag pod ptytami dachowymio Lo =599 m
11.1 Obcigzenia:
Zestaw 1
nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot. Obci gzenie
obci azenia [m] charakter. obc. oblicz.
[KN/m] [KN/m]
1 ci ezarwilasny 0.12 [KN/m 2] 4.53 0.54 1.20 0.65
plyty
dachowej
zespolonegj
2 obci azenie 0.72 [KN/m 2] 4.53 3.26 1.50 4.89
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$niegiem

9,=3.80 1.46

q9,=5.54

11.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowg o Lo = 3,645 m
11.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — obliczenia i wymiarowanie jak dla POZ. 5 (1)

POZ. 12 - Podci ag pod ptytami dachowymi o Lo = 4,49 m

12.1 Obcigzenia:

Zestaw 1

nr Rodzaj Warto $¢ Jednostka Mnoznik obci azenie wspot.
obci azenia [m] charakter. obc.
[KN/m]

Obci azenie
oblicz.
[KN/m]

1 c¢i ezarwlasny 0.12 [KN/m 2] 4.53 0.54 1.20
piyty
dachowej
zespolonej

0.65

2 obci azenie 0.72 | [kN/m 3 4.53 3.26 1.50
$niegiem

4.89

9¥1=3.80 1.46

q9,=5.54

12.2. Schemat statyczny:
Projektuje sie belke jednoprzestowag o Lo = 3,645 m
12.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — obliczenia i wymiarowanie jak dla POZ. 5 (1)

Obliczenia wykonat:

mgr inz. Ryszard Okularczyk
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