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1. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Wytyczne architektoniczne: rzut przyziemia, przekrdj poprzeczny i podtuzny
namiotowego boiska sportowego, elewacje.

Dokumentacja geotechniczna do projektowanej namiotowej hali sportowej
Osrodka Szkolenia Policji w Poznaniu - Kiekrzu, opracowana przez Pracownie
Dokumentacji Geologicznych i Geotechnicznych ,Grunt” opracowanie mgr W.
Gruntmejer z lipca 2007.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U.nr 89 poz.414.

Zarzadzenie ministra GpiB z dnia 30.12.1994r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i_formy projektu budowlanego MPnr 2/95 poz.30.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw_technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75 poz.690

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji zadaszenia lekkiego boiska
sportowego. Zaprojektowano konstrukcje gtdwng nosng hali jako tuki dwuprzegubowe z
drewna klejonego warstwowego. Przekrycie dachu wykonane bedzie z folii pokrywczej PCV
na bazie siatki syntetycznej i mocowane do konstrukcji nosnej zadaszenia. tuki sg
przegubowo potaczone z fundamentami zelbetowymi. W szczytach obiektu zaprojektowano



$ciany szczytowe ze stupami stalowymi usztywnionymi w czesci dolnej Sciang murowang oraz
w czesci gornej elementami stalowymi dla oparcia przezroczystych ptyt panelowych
poliweglanowych.

Zaplecze socjalne  przylegajace  bezposrednio  wzdtuz  Sciany  szczytowej do
nowoprojektowanej hali sportowej w technologii tradycyjnej: tawy fundamentowe, Sciany
murowane z bloczkdw betonu komdrkowego, dach lekki: ptyta dachowa zespolona z
wypetnieniem rdzeniem styropianowym z oktadzinami z blach stalowych o grubosci 15 cm
lub réwnowazna pod wzgledem statyczno-wytrzymato$ciowym, opierajaca sie na stalowych
dzwigarach dachowych i na wiencach zelbetowych.

Normy przedmiotowe

e Obciagzenia budowli

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli — obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli — podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe.

PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem.

PN-82/B-02004 — Obcigzenia pojazdami.

e Grunt

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane, Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B/06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-74/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

* Konstrukcje betonowe

PN-B-03264:1999 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone
PN-63/B-06250 — Roboty betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
techniczne

PN-89/H-84023-07 — Stal okre$lanego zastosowania, Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-82/B-01801 — Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 — Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

PN-83/B-03010 — Sciany oporowe.

e Konstrukcje murowe

PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia
PN-B-12030:1996 — Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
BN-90/6744-11/01 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy Scienne

drobnowymiarowe.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.



» Konstrukcje stalowe

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 — Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami,
Projektowanie

PN-85/B-03215 — Zakotwienie stupow i kominéw

PN-87/M-69008 — Klasyfikacja konstrukcji spawanych

PN-78/M-69011 — Zkqcza spawane w konstrukcjach stalowych
PN-86/H-84018 — Stal 18G2

PN-88/H-84020 — Stal St3S

PN-EN ISO 12944-4 — Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich

PN-85/M-82101 — Sruby z tbem szeSciokatnym

PN-83/M-82343 — Sruby z tbem prostokatnym powiekszonym do konstrukgji
sprezanych )

PN-82/M82054.03 — Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne Srub i
wkretow

PN-B-6200:2002 — Konstrukcja stalowa budowlana — warunki wykonania i

odbioru — wymagania podstawowe

e Konstrukcje drewniane
PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Gabaryty obiektu budowlanego

» Dlugosc¢ obiektu: L= 52,06 m
e Szeroko$¢ obiektu: B= 28,21 m
» Wysokos$¢ obiektu: H=19,90 m

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

e Wiatr: I strefa, wg. PN-77/B-02011
e Snieg: II strefa, wg. PN-80/B-02010
e Strefa przemarzania gruntu: -0,80 wg. PN-81/B-03020

Warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategoria geotechniczna — proste warunki gruntowe wg. Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. (Dz.U. Nr 126, poz.839, §5.1)
Podtoze gruntowe.

Parametry geotechniczne przyjeto na podstawie ,Dokumentacji Geotechnicznej dla
projektowanej, namiotowej hali sportowej Osrodka Szkolenia Policji w Poznaniu — Kiekrzu,
przy ul. Chojnickiej 35” wykonanej w lipcu 2007 roku przez mgr Wojciecha Gruntmejera. W
celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 6. odwiertéw badawczych o
gtebokosci 3,0 do 5,0 m p.p.t.. Wykonane badania wykazaly, ze w miejscu planowanej hali
sportowej podloze gruntowe posiada prostq budowe geologiczng. Pod warstwg
$redniozageszczonych piaskow drobnych i $rednich o migzszosci 0,8 do 2,0 m, zalega gruba
pokrywa glin piaszczystych i piaskdw gliniastych o konsystencji twardoplastycznej oraz w



stanie pdétzwartym i zwartym. Do gtebokosci wykonanych wiercen nie natrafiono na wode
gruntowa.

Na podstawie w/w wymienionych badan przyjeto wystepowanie w badanym podtozu
nastepujacych warstw geotechnicznych:

- w poziomie posadowienia wystepujg gliny piaszczyste w stanie potzwartym (warstwa IIA) o
nastepujacych parametrach geotechnicznych:

I.=0,00
7 =22,5kN/ m?
b =22,0°
Cu = 40,0 MPa
Symbol konsolidacji — B
Warstwy tej nie przekopano
Powyzsze warunki gruntowe zostaty sklasyfikowane do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Poziom posadowienia:

Dla celéw projektowych zatozono poziom posadowienia na warstwie chudego betonu na
poziomie,

e -1,00 m ponizej poziomu terenu spdd fundamentu ze wzgledu na wystepowanie na tym
poziomie dobrych gruntéw nosnych, grubos¢ chudego betonu 10cm

Warunki hydrogeologiczne:
W podtozu projektowanych budynkéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Whioski i zalecenia geologiczne :

» Jezeli ponizej posadowienia lokalnie zalega¢ bedzie grunt nasypowy, nalezy go catkowicie
usung¢, a ubytek wypetni¢ chudym betonem lub starannie zageszczong 1d=0.60 zasypka
piaszczysta.

e Po wykonaniu wykopow fundamentowych konieczne jest sprawdzenie stanu gruntu w
poziomie posadownienia fundamentow.

Tolerancje wykonawcze
e Stopy fundamentowe, fawy ........... +1,5,-1,5cm

Nadzor geotechniczny

» Wykonawca zapewni prawidtowy nadzér nad pracami zgodnie z obowigzujagcym prawem

» Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania prac betonowych stwierdzi stan gruntu
i w razie rozbieznosci w stosunku do w/w zatozen projektowych powiadomi o tym fakcie
projektanta konstrukcji.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Materiat — beton / PN-B-03264/2002
e Beton — B20 - stopy fundamentowe, fawy fundamentowe, podwaliny fundamentowe, stupy
zelbetowe, belki oczepowe Zelbetowe, wience Zelbetowe



Materiat - stal zbrojeniowa /PN-89/H-84023,07
» Stal zbrojeniowa gtéwna — AIII / 34GS / (Fx=410MPa)
» Stal zbrojeniowa strzemiona — A0 / (Fyk=190MPa)

Materiatl — beton podkiadowy
e Beton — B15 — 10 cm pod fundamentami

Parametry konstrukcji zelbetowej

» Klasa odpornosci pozarowej wg. Dz.U nr 75 poz 690 - klasa C

Stupy — R60 / otulina 30 mm

Belki — R60 / otulina 30 mm

e Rozformowanie elementéw Zelbetowych mozna przeprowadzi¢ po uzyskaniu przez beton
2/3 wytrzymato$ci gwarantowane;j.

e Otuliny pretdw zbrojeniowych w budowlach podziemnych

stopy fundamentowe — otulina 50 mm

tawy fundamentowe — otulina 50 mm

Elementy zelbetowe

e Podwaliny fundamentowe zewnetrzne pod $ciany murowane wysokosci ok.3.0m,
posadowione -1,00 m — zelbetowe monolityczne 24x120cm, beton B20, zbrojenie podtuzne
6d12mm AII, zbrojenie obwodowe siatkqg ®6mm w rozstawie 15x15cm alternatywnie z
bloczkéw betonowych typu M6 grubos¢ 24cm,

* Podwaliny fundamentowe zewnetrzne pod Sciany z lekkiej obudowy, posadowione - 1,00m
— zelbetowe monolityczne 24x100 cm, beton B20, zbrojenie podtuzne 6®12mm AII,
zbrojenie obwodowe siatkg ®6mm w rozstawie 15x15cm, podwaline nalezy na styku z stopg
fundamentowg w osi 5 dylatowa¢ na catej wysokosci przekroju alternatywnie z bloczkdw
betonowych typu M6 grubos¢ 24cm,

e Stopy fundamentowe pod ramy dwuprzegubowe z drewna klejonego, posadowione -1,00m
— zelbetowe monolityczne 100x180 cm, zbrojenie dotem ®12mm w rozstawie 15x15cm AIII

e Stopy fundamentowe stupy stalowe konstrukgcji Scian szczytowych hali, posadowione -
1,00m - zelbetowe monolityczne 80x80, zbrojenie dotem ®12mm w rozstawie 15x15cm Alll

e tawy pod S$ciany czeSci zaplecza socjalnego hali, posadowione -1,00 m — Zzelbetowe
monolityczne 40 x 30 cm oraz zelbetowe monolityczne 50 x 30 cm, beton B20, zbrojenie
podtuzne 4012mm AII, strzemiona ®6mm co 40cm.

e W stopach i tawach fundamentowych nalezy zabetonowaé bednarke odgromowa np.
FeZn40x4 zgodnie z wytycznymi projektu instalacji odgromowej

e Trzony zelbetowe Scian murowanych — rozstaw od 3,1m do 5,1m monolityczne 24x24 cm,
beton B20, zbrojenie podtuzne dwustronne 4®20mm AlI, strzemiona ®8mm co 15cm, wytyki
zbrojenia wyprowadzi¢ z fundamentéw na wysokos$¢ 100cm

e Belki oczepowe, wience zelbetowe — Zelbetowe monolityczne 24x25 cm, beton B20,
zbrojenie podituzne 4®12mm AII, strzemiona ®8mm co 25cm w przestach, strzemiona
®8mm co 15cm w strefach podporowych dtugosci 100cm, zbrojenie potaczy¢é na zaktad
dtugosci 100cm w narozach, zbrojenie potaczyC przez przyspawanie do stupdw stalowych
$cian szczytowych.

e Nadproza prefabrykowane -typowe L19 do max rozpietosci 2,70 m, 1 sztuka na mur
szerokosci 12cm, beton B20, minimalna gteboko$¢ oparcia na murze 20cm, opiera¢ na trzech
warstwach muru z cegty petne;j.

e Pod wszystkimi fundamentami nalezy bezwzglednie utozy¢ warstwe chudego betonu B10
grubosci w zaleznosci od umiejscowienia (minimum 10 cm). Naruszone czesci podioza
gruntowego pod fundamentami nalezy usung¢ i wypetni¢ chudym betonem.



Konstrukcja zelbetowa - zabezpieczenie antykorozyjne:

e Fundamenty: Abizol R+P —powierzchnie pionowe i poziome (stopy, fawy, podwaliny), w
przypadku wycinania otworow w nawierzchni asfaltowej powierzchnie zabezpieczy¢ folig
fundamentowg PCV

e Podwaliny i mury z bloczkéw betonowych: izolacja pozioma 2x papa na lepiku w poziomie
+0,20 pod $cianami murowanymi z bloczkéw betonu komérkowego

Konstrukcje murowe

Material

 Gazobeton — typ Ytong PP4/0.6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

» Bloczki silikatowe typu Silka klasy 200 /Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

» Beton — B20 — nadproza typu L19, prefabrykowane, do max rozpietosci 2,70m

Zaprawa
e Zaprawa murarska — M8 lub systemowa do Ytonga
e Zaprawa klejowa — System Silka gr 3 mm, system Ytong

Elementy murowe
« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grubosci 24cm - murowane na zaprawie M8 lub bloczkéw
silikatowych na zaprawie klejonej

Konstrukcje drewniane

Material

» Drewno lite lisciaste o wilgotnosci 12% klasy C24

 Drewno klejone warstwowo o wilgotnosci 12% klasy GL30, drewno klejone warstwowo z
drewna litego lisciastego

Elementy drewniane

e tuk drewniany ramy dwuprzegubowej z drewna klejonego warstwowo klasy GL30 o
wymiarach przekroju prostokatnego 14,0x52,7 cm, tuk w ksztatcie pdtkola o promieniu
R=930 cm, rozstaw ram poprzecznych 510 cm, tuk mocowany za pomoca stalowej podpory
przegubowej do fundamentu na kotwy wklejane Hilti

e Tezniki potaciowe dachu z drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
kwadratowego 14,0x14,0 cm, mocowania do tuku ramy poprzecznej na taczniki systemowe
ocynkowane

e Belka podtuzna okapowa drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
prostokatnego 16,0x30,0 cm, mocowania do tuku ramy poprzecznej na taczniki systemowe
ocynkowane

e Platwie dachowe z drewna litego klejonego warstwowo o wymiarach przekroju
prostokatnego 16,0x30,0 cm, utozone na trzech warstwach z cegty petnej zamocowane w
wiencach zelbetowych, zbrojenie podtuzne 4®12mm AIl przepusci¢ przez belke drewniana.

o Elementy stalowe ztaczne ocynkowane ogniowo, elementy stezen potaciowych dachu
wykonac jako ocynkowane ogniowo z preta ®16mm ze stali St3S z regulacjq naciggu za
pomocq nakretki napinajacej rzymskiej M16.

Konstrukcja drewniana - zabezpieczenie antykorozyjne:
e Elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami grzybobdjczymi i bakteriobdjczymi zgodnie z
zaleceniami wykonawcy oraz w zaleznosci od stosowanych klejow



Konstrukcje stalowe

Materiat

« Stal konstrukcyjna

e St3S (PN-88/H-84020) — blachy, profile walcowane,

Uzyte materiaty muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa B, lub certyfikat
zgodnosci z PN badZ Aprobatg Techniczng

Materiat potaczenia

e Srubowe

Sruby klasy 8.8 ocynkowane galwanicznie,

klasa doktadnosci: B- sredniodoktadna wg PN-86/M-82110,

Nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144 zgodna z klasg $rub /B/
Podktadki zgrubne wg PN-78/-82005

e Spawane

Elektrody ustali uprawniony inzynier spawalnik w zaleznosci od przyjetej metody
spawania i rodzaju pofaczenia.

e Fundamentowe

Sruby kotwigce: - wklejane HILTI HVA+HAS kl. 5.8 lub fajkowe wg PN

Parametry konstrukcji stalowej

* Wymagana 2 klasa konstrukcji spawanych wg PN-87/ M-69008

e Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie z normg PN-B-6200:2002 ,Konstrukcja
stalowa budowlana — warunki wykonania i odbioru — wymagania

podstawowe”

* Przyjeto klase potaczen spawanych jako C wg PN-EN 25817

Elementy

e Slupy Scian szczytowych z profili kwadratowych zamknietych Rk160x160x4,0 St3S
przegubowo potaczone z fundamentem i przegubowo goérg do tuku drewnianego rygla
dachowego skrajnej ramy poprzecznej

Konstrukcja stalowe - zabezpieczenie antykorozyjne:

o Konstrukcja fasady oczyszczona do Sa2,5 poprzez piaskowanie zgodnie z PN-EN ISO
12944-4.

o Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie farbami epoksydowymi ogdinego
stosowania o facznej gruboS¢ powtoki 120um ( np. farbami firmy Hempel, Teknos,
Lankwitzer, Sika).

* Przyjeto kategorie korozyjnosci Srodowiska dla ochronnych systeméw malarskich jako C2
zgodnie z PN-EN ISO 12944-2.

Lekka obudowa

Elementy

e Przezroczyste ptyty poliweglanowe =grub.4cm Scian szczytowych mocowane za
posrednictwem stalowych systemowych elementéw do stupdw stalowych nosénych, piyty,
oparcia, obrobki wg projektu wykonawczego lekkiej obudowy.



Warunki BHP i P. POZ.

W trakcie realizacji budowy nalezy przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz przepisOw przeciw pozarowych odnoszacych sie i obowigzujacych przy wytwarzaniu oraz
montazu konstrukcji oraz robotach ziemnych.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, przy zachowaniu obowigzujacych
przepisow BHP zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano
montazowych".

Do realizacji budynku nalezy stosowaC wyfacznie materiaty posiadajagce wazne atesty i
certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

Uwagi koncowe do opracowania technicznego.
Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w trakcie realizacji
obiektu po ich uzgodnieniu z Inwestorem lub Zamawiajacym.

SzczegOtowe rozwigzania konstrukcyjne nalezy opracowa¢ w projekcie wykonawczym
konstrukciji.

Opracowat:
mgr inz. Ryszard Okularczyk

upr. 197/81/Pw



