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Opis _techniczny
Obiekt: Hala Sportowa; Kiekrz ul. Chojnicka 35

L. INSTALACJE GRZEWCZO - WENTYLACYJNE

1. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku projektuje si¢ instalacje c.o. wodnego z obiegiem
pompowym o parametrach grzejnych 80/60°C. Cieplo grzewcze
doprowadzone zostanie z rozdzielacza zamontowanego w kottowni.
W kotlowni zmontowa¢ instalacje z rur stalowych  czarnych
spawanych. W hali sportowej zainstalowaé¢ wielowarstwowe rury ALU
— PEX firmy WAVIN BUK. Przejscie rur przez belki drewniane
sklepienia tukowego wykonaé w miejscach  statycznie obojetnych.
Odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzajace
Taco Hy Vent o 2/3" montowane na pionach i w najwyzszych
punktach instalacji. Rury w czesci socjalnej prowadzi¢ w grubosci
posadzek natomiast w hali po wierzchu $cian wewngtrznych.
Przewody zasilajace i powrotne do nagrzewnic wentylacyjnych
montowac z rur ALU-PEX WAVIN BUK, a prowadzenie
ich realizowa¢ po wierzchu §cian i na belkach konstrukcji  hali.
W pomieszczeniach socjalnych montowaé grzejniki 21 K; 22 K
COSMONOWA produkecji VNH Watcz z zaworami termostatycznymi
Heimeiera. Galazki wyprowadzaé¢ tylko ze Sciany. Wszystkie grzejniki
muszg by¢ wyposazone w zawory odpowietrzajace higroskopijne typ
Taco Vent %". Przed aparatami VOLCANO oprocz  zaworow
odcinajacych na rurociagu powrotnym zamontowaé zawory mieszajace

dwudrogowe.



2. Technologia projektowanej kottowni

Zakresem niniejszego projektu jest opracowanie kotlowni gazowej
mocy 300 kW, wyposazonej w kociot niemieckiej firmy BROTJA typ
LOGOBLOCK L. Kotlownia pracowaé bedzie na potrzeby instalacji
centralnego  ogrzewania  zasilania nagrzewnic  wentylacyjnych
1 ogrzewczych oraz grzejnikéw w czesci socjalnej. Instalacje c.o. oraz
kotlowni¢ projektuje sie na parametry state wody grzewczej 80/60°C.
Wielkos¢  kotlowni i jej moc cieplna wynika z bilansu podanego
w punkcie 9. Z w/w bilansu okre$§lono nominalna moc kotlowni na
Q =300 kW przy tz=- 18°C, ktéra pokryta zostanie przez jeden
kociot firmy BROTJE typ LOGOBLOCK L z palnikiem gazowym dla
gazu ziemnego E (GZ -50), model KsII-K5Xx—G o regulowane;j
wydajnosci w zaleznosci od zapotrzebowania ciepta. Palnik oraz caly
proces technologiczny bedzie sterowany programatorem
zainstalowanym na kotle. Woda z kotla doprowadzona bedzie do
rozdzielacza zasilania w kotlowni, z ktérego wyprowadzone sq
2 obiegi grzewcze: jeden na instalacje grzejnikowa c.o., jeden na
ogrzanie hali sportowej z czedcia socjalna. Obieg grzewczy hali
wyposazony zostanie w zawor  regulacyjny  tréjdrogowy
z podmieszaniem do przewodu powrotnego. Zastosowanie zaworu
trojdrogowego ma za zadanie utrzymanie wymagane] temperatury
w funkcji temperatury zewnetrznej. Sterowanie sitownikiem zaworu
mieszajacego odbywac sie bedzie programatorem kotta.
Zabezpieczenie  ukladéw  grzewczych zaprojektowano  zgodnie
z normg PN — B - 02414(1. 99 r.) za pomoca przeponowego naczynia
zamknigtego firmy Reflex. Schemat technologiczny  kottowni

przedstawiono na rys. nr 2.



3. Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotla odprowadzone beda do komina dwusciankowego ze
stali kwasoodpornej wyprowadzonego nad dach budynku. Przewdd
spalin zaprojektowano i zestawiono wg katalogu WADEX. W dolnej
czgsci komina przewidziano wyczystke oraz mozliwogé odprowadzenia

skroplin do neutralizatora kondensatu,

4. Rurociagi

Rurociagi instalacji c.0. w kotlowni wykonane beda z rur stalowych
czarnych (rozdzielacze) i miedzianych. Stosowagé polaczenia spawane
i lut miekki. Wszystkie rurociagi i ich potaczenia muszg by¢
sprawdzone na szczelnogé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych — czes¢ 1L
Rurociagi w najwyzszych  punktach nalezy odpowietrzy¢,
a W  najnizszych punktach odwodni¢ za pomoca  zawordow
sprowadzonych nad rur¢  spustowa odprowadzona do  kratki

w kotlowni.

5. Izolacja antykorozvina

Rurociagi stalowe w kotlowni nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farbami
antykorozyjnymi  odpornymi na temperaturg do 120°C. Przed
pomalowaniem  rurociagi nalezy oczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen. Czynnosci te nalezy wykonaé przed zalozeniem

izolacji termiczne;.



6. Izolacja termiczna

Po sprawdzeniu szczelnosci rurociagéw, oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym rurociagi zabezpieczyé¢ cieptochronnie przez zalozenie
izolacji z pianki poliuretanowej typu Steinonorm. Proponuje sie
elementy tukowe, wyposazone fabrycznie w ptaszcz  ochronny

Z tworzywa sztucznego.

7. Proby szczelnosci

Po zamontowaniu kotta i calej instalacji technologicznej kotlowni
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociagdéw, kotta i potaczen.
Po 24 — godzinnym napehianiu instalacji wodg aparatura pomiarowa
(manometry) nie powinna wykazaé spadku ci$nienia statycznego
w instalacji. Nastepnie nalezy caly instalacje (odcinajac  kociot)
podda¢ cisnieniu prébnemu na 0,6 MPa. Po tak przeprowadzonych
probach i nie stwierdzeniu ubytku wody oraz spadku cisnienia, mozna

probe uzna¢ za pozytywna i rozpoczaé rozruch kottowni.

8. Wentylacja kottowni

W kottowni projektuje sie wentylacje nawiewno — wywiewna
grawitacyjng. Wielko$¢ elementéw wentylacji wyznaczono zgodnie
z aktualnie obowiazujacymi wymogami. Nawiew organizuje si¢ przez
kratk¢ nawiewng typ A/l zabudowana w $cianie zewngtrznej, z ktorej
powietrze blaszanym kanalem doprowadzone zostanie do kratki A/I
zabudowanej w kottowni z dnem usytuowanym na wysokosci 25 cm
od posadzki. Na wylocie z kratki nawiewnej w kottowni proponuje
si¢ ustawi¢ grzejnik elektryczny olejowy z regulatorem temperatury
o N=2,0KkW. Wywiew z kotlowni wykonaé przez kanal ze stali
ocynkowanej ¢ 200 mm nad dach budynku.



9. Bilans zapotrzebowania ciepta:

Qogrz = 6 nagrzewnic VOLCANO x 33 kW = 198 kW
Qogrz przez grzejniki = 24kW
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej = 51kW

Razem = 273 kW

9.1. Dobér kotta

Dla pokrycia zapotrzebowania w/w ilosci ciepta dobrano kociot

wodny  niskotemperaturowy  niemieckiej firmy BROTJE typ
LOGOBLOCK L o Q=300kW z palnikiem gazowym na gaz ziemny.
Przyjeto palnik Kérting'a firmy BROTJE model KsII — Ks5X - G.

9.2. Obliczenie zaworu bezpieczenstwa wg PN — 82/M — 74101
Kociot: G=83th=23kg/s

Q=273 kW
Dobrano zawér (wg tabel doboru) bezpieczefistwa przeponowy typ
1915SYR; Po=03MPa; lub inny dopuszczalny przez UDT:

n =32 mm.

9.3. Dobér naczynia przeponowego weg PN —91/B — 02414

Ilos¢ wody w zladzie ogrzewczym wylicza sie wg Wwzoru:

Q
Wericinas (a+b)
1000
gdzie: Q=2300000W
a=3; b=7
300 000
b T SR BRI X 1023,0

1000



Obliczenie uzytkowej pojemnosci naczynia:

Vu=1,1 x Ve x g1 x dv

gdzie: g1 =999,6 kg/m? dla T1=10°C
d1 =0,0304 dem®/kg dla 90/70°C
stad Vu=1,1x2,0 x999,6 x 0,0304 = 66,8 dem?
Obliczenie catkowitej pojemnosci naczynia:
Pmax
L2 Sl " e ———
Pmax — P
gdzie: Pmax = 0,25 MPa
0,25+ 0,10
stad: Vi = 66,8 = 180 dem?
0,25-0,12

Projektuje sie¢ naczynie wzbiorcze przeponowe typ REFLEX wielkosé
200N o pojemnosci 200 decm®. D =660 mm; H=770 mm; krociec

@ 25 mm.

9.4. Wentylacja technologiczna kottowni

Nawiew powietrza:
- zapotrzebowanie powietrza do spalania -

Vp =300 x 1,6 =480 Nm?®h
- Zapotrzebowanie powietrza do wentylacji -

Vw =300 x 0,5 =150 Nm?h
Laczna ilo$¢ powietrza nawiewnego do pomieszczenia kotlowni:

630 Nm*/h
Dla potrzeb procesu spalania i wentylacji kottowni przewidziano
nawiew kanatem typ ,Z” o wymiarach 300 x 400 mm zamontowanym
w Scianie zewnetrznej kotlowni. Otwér nawiewny zlokalizowaé¢ 0,25 m
nad posadzka kotlowni. Otwor nawiewny od strony zewnetrznej

ostoni¢ kratka wentylacyjna typ A — I uzbrojona w zaluzje



przeciwdeszczowa. Wywiew powietrza zaprojektowano  kanalem
stalowym wyprowadzonym nad dach & 200 mm.
Wymagana kubatura kotlowni:

Vk=300:4,65=64m* co jest mniejsze od kubatury zaprojektowanej
= 74 m.

10. Ogrzewanie hali gimnastycznej

Do obliczeni ilosci powietrza dosylowego i cyrkulacyjnego przyjmuje
si¢ wysokos¢ 2,5 m tj. zasigg strefy, w ktorej bezposrednio
przebywaja zawodnicy.

Powierzchnia hali wynosi F =776,8 m?

Wielkos¢ kubatury potrzebna do wymiany:

Vk=776,8 m*>x 2,5 m = 1942 m®.

Dosyl powietrza S$wiezego (przez szczeliny okien rozsuwanych)
przyjeto w ilosci Va=ok. 2000 m*/godz.

[los¢ wymian w strefie roboczej dotyczaca dostarczania powietrza

zewngtrznego wyniesie:

2500
W2 = oo = 1,0 wym/godz. co jest wielkoscia wystarczajaca.
1942

llos¢ wymian powietrza w strefie uzytkowej dotyczaca jego

recyrkulacji dla celow ogrzewczych hali wyniesie:

14800 m?
W2 = oo = 7,6 wym/godz. Wielko$¢ powyzsza zapewni wlasciwg



skuteczno$¢ podgrzewania  hali. Przy temperaturze zewnetrznej
Tz = ok. - 10°C intensywnosé ogrzewania bedzie ograniczona ze
wzgledu na to, ze zaprojektowane przegrody budowlane nie spetniaja
wymagan normy PN -B-03406 (z grudnia 1994 r.).

Do ogrzewania hali zaprojektowano szesé nagrzewnic S$ciennych

dwurzedowych typu VOLCANO o wydajnosci cieplnej 33 kW kazda.
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Poznan, 08. 2007 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Oswiadczam, ze projekt:
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

HALI SPORTOWE] Z KOTLOWNIA w KIEKRZU
UL. CHOJNICKA 35
zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami

oraz zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa
Budowlanego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r.).
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Projektant:

inz. JANUSZ PRUS
Nr upr. bud. powszech. 47//3
Nr upr. bud. spec]. 151/44/p
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