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Z.3 OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. £ 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pééniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany o - GIYLUSCEY — N STHLH 77 ELZRTRY CCNTCHT

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Projektant: Sprawdzajacy:
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Pan/Pani ... e MOZEEOQStIOWICZ
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jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IEI3706/01.......

i pbsiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.
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Wielkopolska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 853 80 19, 061 853 80
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Z.5- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
: w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. 2, par. S wust. 1, par. 7 i

par.13 ust.l pkt 4 1lit. d rozporzadzenia Ministra Gospoda;ki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. W sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,
poz.46) stwierdza sie, te:

Pan Jozef OSTROWIC?Z
inzynier elektryk

urodzony .dnia Il marca 1949 r. w Bobrownikach posiada

przygotowanie zawodowe upowatniajace do wykonywania samo-
dzielnych funkcji

projektanta + kierownika budowy - i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Pan Jozef OSTROWI CZ1

jest upowazniony do:

- sporzadzania projektow instalacji i sieci elektrycznych

- w budownictwie osob fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow instalacjii sieci oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i sieci
elektrycznych.
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'/ & DECYZJA O STWIERDZBNIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pclmenia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawic §2.u8%t.2 pkt 2.85 ust.2,87. i§13ust. 1pkt.. 4 Lt d

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7e

Obywatel (ka) ... Edmund _Stanistaw. t UC Z A K

(imi¢ i nazwisko)

Eechnlk elektryk .

(tytul NAUKOWY — ZaWOAOWY). & T

urodzony (a) dnia .22“.;1.1.:{1&:8 ........................... 19..41r. w _..__Niewierzu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektanta oraz kierownika budowy i»robéf,mm

. (rodzaj funkci)

w specjalnosci ... 1nstalacyjno-inzyniery jnej.
(rodzaj specjalnogci techniczno~budov~lane1)

1nstalacji elektrycznych

w zakresie
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Obywatel (ka) |

Edmgnd Luczak

(imi¢ i nazv«isko)

; }est upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania projektéw ingtalacji elektrycznych o powszechnie

..24

nych

znanych rozwiazanlach konstrukcyjnych i schematach technicz-

. . . . PR e, . I
Ly T 5 " 1 L. Lok 5'54. KA L] ? . 1

N L

kierowan;a, nagzorowaqia‘l kontrolawania;budowy i: robét,

kierowania i kéntrolowsnia wytwarzania élementéw konstrukcy j-
nych instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji elektrycznych o powszechnie znanych
rozwiazaniach konstrukeyjnych, _

(podpis i pieczgé)



1.6. OPIS TECHNICZNY

1.6.1. Cze§é prawna

1.6.1.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
— podklady budowlane
— uzgodnienia z inwestorem

1.6.1.2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
— zasilanie — wewnetrzne linie zasilajace

— instalacje wewnetrzne

1.6.2. CzesSé techniczna

1.6.2.1. Dane energetyczne

Moc przylaczeniowa - 57,0kW
Moc zapotrzebowana - 37,0kW
Prad nominalny - 57,49 A

1.6.2.2. Zasilanie rozdzielni "RG"

Zasilanie wykona¢ wewnetrzna linig zalicznikowa z istniejacej
rozdzielni NN zlokalizowanej w stacji transformatorowej. Zasilanie
rozdz. "TO-1" wykonac¢ kablem YKY 5 x 25 mm? zgodnie z rys. E/6.
Rozdzielnie "RK" zasili¢ przewodami YDY 5 x 4 mm?2 z rozdz. "RG".

1.6.2.3. Rozdzielnia "TO-1"

Rozdzielnie zaprojektowano jako natynkowa w klasie np. ARIEL
lub podobnej. Rozdzielnia zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu
1.01. (komunikacja). Szczegdoly pokazano na rys. E/6.

Rozdzielnia "RK" zostala zlokalizowana w pomieszczeniu 1.05.
(kottownia).

1.6.2.4. Instalacja oSwietleniowa

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp 3(4) x 1,5 mm? p.t. oraz
YDYpr 3(4) x 2,5 mm? p.t. na konstrukcji w hali sportowej. Laczniki
i gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci 1,30m od posadzki.
Wyjatek stanowia gniazda wtykowe w pomieszczeniu nauczycieli,
ktére zainstalowac¢ na wysokosci 0,5 m od posadzki. Szczegoty

pokazano narys. E/5; E/6.



9

1.6.2.5. Instalacja gniazd wtykowych

i odb. 1-fazowych.

Instalacje wykonac¢ przewodami YDYp 3 x 2,5 mm? p.t. oraz na

konstrukcji. Osprzet dolny instalowac¢ jak opisano w pkt. 1.6.2.4.

1.6.2.6. Instalacja ochronna

Przed dotykiem bezposrednim - izolacja robocza 750V
Przed dotykiem posrednim — samoczynnie szybkie wylaczanie
zasilania.

1.6.2.7. Uwagi koficowe

— W instalacjach wykonac¢ dodatkowsa zyle jako przewod
ochronny.

— Instalacje wykonac¢ zgodnie norma PN-IEC 60364-4-47.

— Projekt nie obejmuje instalacji slabopradowych.

— Instalacje odgromowa wykonac zgodnie z norma
PN-IEC 61024-1 oraz PN-IEC 61024-1-1.

— Catlos¢ wykonac zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
przepisami PBUE, zachowujac przepisy BHP.

Opracowatl:

/E. Lbuczak /
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1.7. Obliczenia techniczne
1.7.1. Zestawienie mocy i dobor linii zasilajacych

Wspot- Obcig-
Nr Moc Prad . .. Dtu- Obcig- | czynnik | . .. Id min z
Lp linii Ngzwe} znamio- | znamio- Typ ! prad . L.1n1'a gosé Spa.de}i zenie | popraw zalnos¢ uwagi na | UWAGI
) odbiornika zabezpieczenia | zasilajgca ... | napiecia e dtugo-
obwod nowa nowy linii linii kowy 1b
trwala
- - kW A A mimn? m % A - A A -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Rozdzielnia "RK'.
1 1 Oswietlenie 0,33 1,43 S311B/16| YDYp 1,5 16 14,50 16
Moc zainstalowana 0,33 kj=0,8 Pz| = 0,26 |kW
2 2 Gniazda wtykowe 2,00 8,70 S311B/16| YDY, 2,5 16 19,50 16
3 3 Gniazda wtykowe 2,00 8,70 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
4 4 Gniazda wtykowe 24V 2,00 8,33 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
Moc zainstalowana 4,20 kj=0,5 Pz| = 2,10 kW
Odbiorniki 1faz.
5 31 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY; 2,5 16 19,50 16
6 32 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY;, 2,5 16 19,50 16
7 33 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY;, 2,5 16 19,50 16
8 34 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY;, 2,5 16 19,50 16
9 35 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY;, 2,5 16 19,50 16
10 36 | Nagrzewnica 0,61 2,8 S311B/16 YDY;, 2,5 16 19,50 16
Moc zainstalowana 3,66 ki=0,8 Pz|= 2,93 |kW
Rozdzielnia "TG".
11 1 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDY, 2,5 10 14,50 10
12 2 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDYp 2,5 10 14,50 10
13 3 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDY, 2,5 10 14,50 10
14 6 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDY, 2,5 10 14,50 10
15 7 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDY, 2,5 10 14,50 10
16 8 Oswietlenie 1,38 6,0 S311B/10| YDY, 2,5 10 14,50 10
17 12 Oswietlenie 0,27 1,2 S31 lB/ 10 YDYP 1,5 10 14,50 10
18 17 | Oswietlenie 0,30 1,3 S311B/10| YDY, 1,5 10 14,50 10
19 19 | Oswietlenie 1,30 5,6 S311B/10| YDY, 1,5 10 14,50 10
20 21 Oswietlenie 0,98 4,3 S311B/10| YDYp, 1,5 10 14,50 10
21 22 | Oswietlenie 1,08 4,7 S311B/10| YDYp, 1,5 10 14,50 10
22 25 Oswietlenie 1,21 5,3 S311B/10| YDY, 1,5 10 14,50 10
23 28 | Oswietlenie 0,43 1,9 S311B/10| YDYp, 1,5 10 14,50 10
24 30 | Oswietlenie 0,46 2,0 S311B/10| YDYp, 1,5 10 14,50 10
Moc zainstalowana 14,31 kji=0,8 Pz|= 1145 (kW
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
25 | 11 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp2,5 16 19,50 16
26 13 | Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
27 16 | Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
28 18 | Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp2,5 16 19,50 16
29 | 20 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDY,2,5 16 19,50 16
30 | 23 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp2,5 16 19,50 16
31 | 24 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp2,5 16 19,50 16
32 | 26 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
33 | 27 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp 2,5 16 19.50 16
34 | 29 |Gniazda wtykowe 2,00 8,7 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
Moc zainstalowana 20,00 kj=0,5 Pz |= 10,00 |kW
35 4 | Kosz 0,20 0,90 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
36 9 | Tablica wynikéw 0,20 0,90 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
37 10 |Kotara - rezerwy 0,20 0,90 S311B/16| YDYp 2,5 16 19,50 16
38 15 |Kosz 0,20 0,90 S311B/16| YDYp 1,5 16 19,50 16
39 5 | Wentylator 0,50 3,80 S311B/16| YDYp 1,5 16 19,50 16
40 14 | Wentylator 0,50 3,80 S311B/16| YDYp 1,5 16 19,50 16
Moc zainstalowana 1,80 kj=0,7 Pz, = 1,26 |kW
Odbiorniki 3-faz.
41 | 37 |Gniazdo wtykowe 2,20 5,6 S313B/20| YDY 5x4 20 26 2,0
Moc zainstalowana 2,20 870 kji=1,0 Pz = 2,20 | kW
Rozdzielnia "RG".
42 Rozdzielnia "RK" 9,00 9,32 S313B/20| YDY 5x4 20 26,00 20 | Pz=6kW
43 Rozdzielnia "TO-1" 48,00 48,17 S313B/50| YKY 25 50 96,00 50 | Pz=31kW




1.7.2. Obliczenia oSwietlenia wewnetrznego
Przeprowadzono przy pomocy metody sprawnosci stosujac wzory:

12

F - strumien Swietlny

b- szerokos¢é pomieszczenia

E. xSxK 021 + 08b Es — Srednie natezenie oSwietlenia P — moc jednostkowa zarowki lub swietlowki
F="»—— W=—"-—"— S - powierzchnia pomieszczenia i—ilos¢ zarowek lub swietlowek
e h W - wskaznik pomieszczenia K — wspoélczynnik zapasu
I - dlugos¢ pomieszczenia e — wspolczynnik sprawnosci oprawy
h - wysokos¢ zawieszenia oprawy Pi — moc zainstalowana
nad powierzchnig oswietlang
Lp Nr Prze.znaczenl.e I b S h W ‘R(.)dza_] . Esr e K F P i Pi Typ oprawy Symbol
pom pomieszczenia oswietlenia oprawy
m m m? m Ix Im w szt W
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 | 01 |Komunikacja 19,50 1,50| 33,47| 2,50| 2,04| Fluor 200| 0,370| 1,40| 24.329 92| 2/3| 460 [TCs214/236/CL|  C/I
2 | 02 |Sala konferencyj. 6,85| 5,65| 39,55| 2,50| 2,36| Fluor 300| 0,410| 140| 40.515| 108| 7/2| o72| SRS | F/H
3 | 03 |sala konferencyj. 8,86| 5,50| 48,73| 2,50| 2,47| Fluor 300| 0420| 140| 48730 108| 9/3| 1296| SRHEET | F/H
4 04 | Przedsionek 3,00 1,50 4,50 2,50 0,72 Fluor 200 0,210 1,40 6.000 92 1 92 [TCS214/236/CL C
S 05 | Kotlownia 5,50 4,83 26,57 2,50 1,98 Fluor 200 0,370 1,40 20.107 921 2/1 276 | PACIFIC 2 x 36 G/K
6 06 | Magazyn 3,84 3,00 11,64 2,50 1,27 Fluor 200 0,265 1,40 12.299 92 2 184 |PACIFIC2 x36DL C
7 07 |Hala 40,80| 18,60| 782,19 460 18| 8280 | PD2400/NH A
8 08 | Pok6j nauczyciela 4,00 2,55 10,10 2,501,114 Fluor 300 0,250 1,40 16.968 92 3 276 [TCS214/236/CL C
9 09 | WC damskie 2,75 wg | obliczen 30 2 60 | LUNA2x9W E
10 10 | Schowek porzadk. 3,41 46 1 46 [TCS214/136/CL D
. PACIFIC 2 x 36 G/E
11 11 | Lazienka damska 11,12 92| 2+2| 184+60 LUNA 2 x 9W
12 12 | Szatnia damska 5,26 2,76 14,63 2,50 1,30 Fluor 200 0,220 1,40 18.620 92 3 276 [TCS214/236/DL C
13 13 | Szatnia meska 5,26 2,76 14,63 2,50 1,30 Fluor 200 0,220 1,40 18.620 92 3 276 [TCS214/236/DL C
Lazienka meska 12,64 92| 2+2 PACIFIC 2 x 36 G/E
14 | 14 184+60 | *] NA 0 % ow
15 | 26 |WC sauny 1,98 30 2 60 | LUNA2 x 9W E
16 28 | Sauna 5,00 4,30 21,59 2,50 1,78 Fluor 200 0,355 1,40 17.029 92| 4+2 428 | PACIFIC 2 x 36 G/E
17 17 | Sitownia 7,30 3,45 25,08 2,50 1,69 Fluor 300 0,350 1,40 30.096 92| 5/1 460 [TCS214/236/DL C/I
18 | 18 |Dyzurka 3,39 92 1 92 [TCS214/236/DL C
19 19 | WC meskie 4,08 30 2 90 | LUNA2 x 9W E
20 20 | Osw. zewn.-hala 10454 | 3+2 138 | PACIFIC 2 x 18 B
21 21 | Osw. zewn.-zaplecze 54 3 162 | PACIFIC 2 x 18 B
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1.7.3. Rozdzielnia "RK"

Oswietlenie - 0,33 kW
Gniazda wtykowe - 4,20 kW
Odbiorniki 1-faz - 3,66 KW

8,19 kW
Rezerwa 0,19 kW

Pi =9,00 kW

Wspdblczynnik jednoczesnosci dla oswietl. - 0,8
Wspobiczynnik jednoczesnosci dla gniazd wtyk. - 0,5
Wspélczynnik jednoczesnosci dla odb. 1-faz. -0,8
Wspdlczynnik jednoczesnosci dla rezerwy - 0,5

Pz = 0,33x%0,8+4,20%x0,5+3,66x0,8+0,81 x 0,5 = 5,29 kW
Pz = 6,00 kW

B 6,0x10° B
" 1,73 x 400 x 0,93

9,32 A

Rozdzielnie "RK" na "RG" zabezpieczy¢ wkladkami S 313b/20A.
Zasilanie wykonaé¢ przewodami YDY 5 x 4 mm?2 Id = 24A.

1.7.4. Rozdzielnia "TO-1"

Oswietlenie - 14,31 kW
Gniazda wtykowe - 20,00 kW
Odbiorniki 1-faz - 1,80 kW
Odbiorniki 3-faz - 2,20 kW
Komputery rezerwa - 5,00 kW

43,31kW
Rezerwa 4,69 kW

Pi = 48,00 kW

Wspblczynnik jednoczesnosci dla oswietl. - 0,8
Wspobiczynnik jednoczesnosci dla gniazd wtyk. -0,
Wspbiczynnik jednoczesnosci dla odb. 1-faz. - 0,7
Wspbiczynnik jednoczesnosci dla odb. 3-faz. -1,0
Wspdbiczynnik jednoczesnosci dla komputerow. - 0,6
Wspélczynnik jednoczesnosci dla rezerwy - 0,5

Pz = 14,31x0,8+20,00%x0,5+1,80%0,7+2,20+5,00%0,6+4,69%x0,5 = 30,26 kW

Pz = 31,00 kW
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B 31,0x 10°
" 1,73 x 400 x 0,93

= 48,17 A

Zabezpieczenie gléwne na rozdzielni "TO-1" przyjmuje typu
S313B/50A. Na rozdzielni "RG" typu S313B/63A.
Zasilanie wykonac¢ kablem YKY 5 x 25 mm?. Id = 96 A.

1.7.5. Rozdzielnia "RG"

1.7.5.1. Moc zainstalowana

Rozdzielnia "RK" - 9,00 kW
Rozdzielnia "TO-1" - 48,00 kW

Pi= 57,00 kW

1.7.5.1. Moc zapotrzebowana

Rozdzielnia "RK" - 6,00 kW
Rozdzielnia "TO-1" - 31,00 kW

Pi = 37,00 kW

. 37,0x10°
"7 1,73 x 400 x 0,93

= 57,49 A

Zabezpieczenie na rozdzielni "RG" przyjmuje typu S313B/63A.
Obwodd na stacji transformatorowej zabezpieczy¢ wkladkami WT-
1/F80A. Zasilanie wykonac¢ kablem YKY 5 x 35 mm-?2. Id = 103 A.

1.7.6. Obliczenie spadkéw napieé
1.7.6.1 Rozdzielnia "RG" — "RK"

Dlugos¢é obwodu -10m
Przekré6j przewodu -YDY 5 x 4 mm?
Moc zapotrzebowana - 6,0 kW

~100(6,00x100 ) 10°

~ 0,17 %
55 X 4% 400 °

AU
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1.7.6.2 Rozdzielnia "RG"- "TO-1"

Dlugos¢é obwodu -25m
Przekréj przewodu - YKY 5 x 25 mm?
Moc obliczeniowa - 31,00 kW

U - 100(31,00x25) 10°

~ 035 %
55 x 25 4007 °

1.7.7. Obliczenie koordynaciji i zabezpieczen przewodow

Ib<In<Iz
1,<1,45 x 1z

Ib - Prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
(przewidywany prad obciazenia przewodu)
In - Prad znamionowy (lub nastawiony) urzadzen zabezpieczajacych
Iz - Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu
I> - Prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych

Rozdzielnia "RG"- "RK"

9,32 A<20A<24A
1,6 x 20A<1,45 x 24 A

Rozdzielnia "RG"- "TO-1"

48,17 A<50A<96A
1,6 x 50A<1,45 x 96 A

Opracowatl

/ E. Luczak/



DIALux

05.05.2003
E@]Kor
Telefon
faks
e-Mail
A 2B WARIANT pg 300Ix - Podsumowanie
T1860m
L1
‘ . 000
0.00 4080 m
Wysokose pomieszezenia: © 200 m Czynnik: 0.77 Skala 1:500
Powierzchnia , - {%] E,; [Ix] Ein X E...[x] Ein/ E ..
Plaszczyzna pracy ‘ / 300 168 442 0.56
Podioga i 30 298 168 437 0.56
Sufit l 50 78 54 99 0.6¢
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.100 m
Raster: 32 x 18 Punkty
Margines: 0.000m

Relacja mocy oswietleniowej (wedlug L.G 3: 2001) Sciany / Plaszczyzna pracy: 0.363, Sufit / Plaszczyzna pracy:
0.260.

Lista opraw

Typ l llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) O [Im] P (W]
1 [ 18  ESSystem 3077 PG 400 N/H (0.750) 32000 460
Razem: 576000 8280

Specyfikacja mocy przytqczeniowej: 10.91 Wim2 = 3.63 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 758.88 m?)



DlALux

05.05.2003

Edytor
Teleton
faks
e-Mail

WARIANT pg 300Ix: CALE POLE GRY - lzolinie (E)

300—~~_300—_—1300——300

250 N\ 300
, 300 300 ,300 30 €
Y O\ \300 300
300\/'3

300~—300_—__
-~ 350\/350/—\350
350

/"350:/-3"““50,—\350\/350/‘:i)00\ T110m

650 X = 4005 Gho_-ato_400.4%0 )550)))

250

300

0. o9 9 350
Msto/\aso’\gso -/

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Raster; 36 x 18 Punkty

Skala 1500

E,. [X] €. [IX] E i (] E,./E E,./E

317 204

min m - min max

434 0.64 0.47



DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

05.05.2003

WARIANT pg 300ix - Lista wspotrzednych opraw

ESSystem 3077 PG 400 N/H

--32000 Im, 460 W, Czynnik korekcyjny 0.750

Nr.

Pozycja [m) Rotaga [°]

X Y z X ¥ z

1 2.300 16.050 6.300 0.0 300 SO

2 6.800 16.050 6.300 0.0 30.0 oG =

3 11.300 16.050 6.300 0.0 300 00

4 15.800 16.050 6.300 0.0 30.0 a0

5 20.300 16.050 5.200 0.0 300 e -

8 24.800 16.050 6.300 0.0 300 o

7 29.300 16.050 6.300 0.0 30.0 Egs

8 33.800 16.050 6.300 0.0 300 °g ¢

9 38.300 16.050 6.300 0.0 30.0 8 ¢

10 2300 2550 6.300 0.0 -30.0 ag 5
11 6.800 2.550 6.300 0.0 -30.0 90 ¢
12 11.300 2.550 6.300 0.0 -30.0 96 &
13 15.800 2.550 6.300 0.0 300 90 ¢
14 20.300 2.550 6.300 0.0 -30.0 90.C
15 24.800 2.550 6.300 0.0 300 0.0
16 29.300 2.550 6.300 0.0 30.0 90.¢
17 33.800 2.550 6.300 0.0 306 80.C
18 38.300 2.550 6.300 0.0 300 90.0



16

1.8. Oznaczenia

Typy opraw

— oprawa wnetrzowa PD2 400 N/H

- oprawa wnetrzowa nasufitowa 2.18W

- oprawa wnetrzowa nasufitowa TCS 214 /236DL
- oprawa wnetrzowa nasufitowa TCS 214/136/CL
oprawa wnetrzowa nasufitowa LUNA 2 x 9 W

- oprawa wnetrzowa nasufitowa SR 418 PAEVG

- oprawa wnetrzowa nasufitowa PACIFIC 2 x 36 W

oo Q@ =\ o 0 wo»

- oprawa z konwerterem PAAW

I - oprawa z konwerterem TCS 214/236DL

K - oprawa z konwerterem PACIFIC 2 x 36 W
instalacja elektryczna 1-fazowa

= =— = = instalacja elektryczna 3-fazowa

Uwaga

— Osprzet dolny instalowac¢ na wysokosci 1,30m
od posadzki. Wyjatek stanowi pom. nauczycieli,
gdzie gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci
0,50m od posadzki .

— instalacje w calosSci zostana wykonane pt. oraz

na konstrukcji.
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1.8. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Materiat J. miary Ilos¢
1 2 3 4
1 Rozdzielnia "TO-1"1i "RK" wg rys. E/3 kpl 1
2 Kabel 5x25mm? m 25
3 Wylacznik seryjny hermetyczny szt 1
4 Oprawa oswietleniowa /A/ szt 18
) Oprawa oswietleniowa /B/ szt 8
6 Oprawa oswietleniowa /C/ szt 20
7 Oprawa oswietleniowa /D/ szt 1
8 Oprawa oswietleniowa /E/ szt 13
9 Oprawa oswietleniowa /G/ szt 10
10 Przewéd YDY 5 x 4 mm? m 10
11 Przewod YDY 3 x 2,5 mm? m 1500
12 Przewo6d YDY 2 x 2,5 mm? m 10
13 Przew6d YDY, 4 x 1,5 mm? m 200
14 Przew6d YDY, 3 x 1,5 mm? m 800
15 Przew6d YDY, 2 x 1,5 mm? m 60
16 Plaskownik sta. ocynkowany 25 x 4 mm m 25
17 Lacznik 1-bieg. pt. szt 20
18 Lacznik seryjny pt. szt 6
19 Lacznik zmienny pt. szt 9]
20 Gniazdo wtykowe hermetyczne 230 V pt. poj. szt 1
21 Gniazdo wtykowe hermetyczne 24 V pt. poj. szt 1
22 Gniazdo wtykowe pojedyncze pt. szt 2
23 Gniazdo wtykowe podwojne pt. szt 40
24 Puszka ¢ 60 pt. szt 80
25 Puszka ¢ 70 pt. szt 70
26 Oprawa oswietleniowa EXIT - 8W szt 3
27 Rozdzielnia "RG" wg rys. E/1 kpl 1
28 Oprawa oswietleniowa /F/ wg zestawienia szt 16
29 Oprawa oswietleniowa /H/ wg zestawienia z konwert. szt 5
30 Wytacznik silnikowy M 250 2,5 szt 2
31 Szafa sterownicza wg rys. E/4 kpl 1
32 Oprawa oswietleniowa /I/ wg zestawienia szt 4
33 Oprawa oswietleniowa /K/ wg zestawienia szt 1
34 Gniazdo wtykowe hermet. podwojne NT szt )

Zestawil

/ E. Luczak/
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