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1 .2.  Zawartość  teczki
 
 

1. Część opisowa 

1.1. Strona tytułowa 

1.2. Spis zawartości teczki 

1.3. Oświadczenie wg art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane 

1.4. Zaświadczenia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

1.5. Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego 

1.6. Opis techniczny 

1.7. Obliczenia techniczne 

1.8. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

2. Część rysunkowa 

E/1 Wewnętrzna linia zasilająca  
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1 .6 .  OP IS  TECHNICZNY  

1 .6 . 1 .  Częś ć  p r awna  

1 .6 . 1 .1 .  Pods t awa  op r acowan i a  
Dokumentację opracowano w oparciu o: 

− podkłady budowlane 
− uzgodnienia z inwestorem  

 
1 .6 . 1 .2 .  Z ak re s  op r acowan i a
Projekt swym zakresem obejmuje: 
− wewnętrzną linię zasilającą 

 
1 .6 . 2 .  Częś ć  t e chn i c zna  

1 .6 . 2 . 1 .  Dane  ene r ge tyczne  

1 .6 . 2 .1 .1 .  Rozdz i e ln i a  "R G"  
 

Moc zainstalowana  -   57,0kW 
Moc zapotrzebowana  -   37,0kW 
Prąd nominalny -   57,49 A 
 

1 .6 . 2 .2 .  Rozdz i e ln i a  "RG"  
Została opracowana w tomie – Instalacja elektryczna wewnętrzna. 
 

1 .6 . 2 .3 .  Wewnę t r zna  l i n i a  z a s i l a jąca  
Kabel wyprowadzić z rozdzielni NN zlokalizowanej w stacji 
transformatorowej. W sali sportowej wprowadzić do rozdzielni "RG" 
zlokalizowanej w przedsionku. Szczegóły pokazano na rys. E/1. 
Zasilanie hali wykonać kablem YKY 5×35 mm2. 
 

1 .6 . 2 .4 .  I n s t a l a c j a  o ch ronna  
Przed dotykiem bezpośrednim  - izolacja robocza 750V 
Przed dotykiem pośrednim – samoczynnie szybkie wyłączanie 
 zasilania. 
 

1 .6 . 2 .5 .  I n s t a l a c j a  t e l e in f o rmatyczna
Na terenie ośrodka istnieje kanalizacja teleinformatyczna.  
Na odcinku od budynku Wenus do studzienki nr 20 należy 
wciągnąć XzTKMXpw 20(2×0,5)mm2. 
Na odcinku od studzienki nr 20 do budynku hali sportowej 
wykonać nową kanalizację z kablem j.w. W związku z tym 
należy na trasie zainstalować 3 studzienki kablowe nr 20A, 
20B, 20C i kabel wprowadzić do budynku hali gdzie zostanie 
zainstalowana szafka teleinformatyczna 19'' Studzienki 
projektuje się typu SK-2o wymiarach 1000×500mm2 z 
wywietrznikami wywietrznikami. Pokrywy dwudzielne o 
wymiarach 500×500mm (2 szt dla każdej studzienki). 
Kanalizację wykonać rurach PVC Φ 100 na głębokości 
kanalizacji istniejącej.
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1 . 6 . 2 .6 .  Uwag i  końcowe
– Roboty wykonać zgodnie instalacjach normą PN-76/ 

E-05125, elektroenergetyczne instalacjach 
sygnalizacyjne linie kablowe oraz PN-IEC 60364-4-47 
projektowanie instalacjach budowa. 

– przepisy budowy Urządzeń Energetycznych wyd. IV 
Instytut Energetyki, W-wa 1997 r. 

– Po wykonaniu prac należy wykonać mapkę geodezyjną 
powykonawczą oraz pomiary łącznie instalacjach 
protokołami. 

– Całość wykonać przy udziale inspektora nadzoru, który 
podpisze dokumentację powykonawczą i protokół 
zakończenia prac i odbioru. 

 

 
 
 
 Opracował: 
 
 
 

 /E. Łuczak / 
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1.7. O b l i c zen i a  t e chn i c zne  

1.7.1.Ze s t aw i en i e  mocy  

Moc zainstalowana -   57,0 kW 
Moc zapotrzebowana -   37,0 kW 
Prąd nominalny -   57,49A 
 
Obwód rozdzielni "RG" w rozdzielni zlokalizowanej w stacji 
transformatorowej zabezpieczyć bezpiecznikami 80A. Zasilanie 
hali sportowej wykonać kablem YKY 5×35mm2. Id = 103A. 
 
1.7.2.O b l i c zen i e  s padku  m ocy  

Długość obwodu -   280 m 
Przekrój przewodu -   5×35mm2

Moc zapotrzebowana -   37,0kW 
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1.7.3. Obliczenie koordynacji i zabezpieczeń 

przewodów
 
  Ib<In<Iz 
  I2<1,45 x Iz 
 
 

Ib - Prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym   
(przewidywany prąd obciążenia przewodu) 
 

In - Prąd znamionowy (lub nastawiony) urządzeń zabezpieczających 
 

Iz - Obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
 

I2 - Prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających 
 

5 7 , 4 9  A < 8 0 A < 1 0 3 A  
1 , 6  x  8 0 A < 1 , 4 5  x  1 0 3  A  

 
 

 
 Opracował 
 
 
 
 / E. Łuczak/ 
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1.8. Zestawienie podstawowych materiałów 
 

 

Lp. Materia ł J. miary Ilość   
1 2 3 4 
  
1 Wkładki bezpiecznikowe 80A szt 3 
2 Kabel YKY 5×35mm2 m 280 
3 Rura AROT Φ 110 m 75 
4  Oznacznik trasy kabla szt 7 
5 Piasek na podsypkę m3 32 
6 Folia niebieska  m 250 
7 Kabel XzTKMXpw 20(2×0,5)mm2 m 600 
8 Rura PVC Φ 100 m 160 
9 Studzienka SK-2 z wywietrznikiem kpl 3 
10 Szafka teleinformatyczna 19'' szt 1 

 
 
 

 
   Z e s t a w i ł  :  
 
 
  /  E .  Łu c z a k /  
   


	 



