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UWAGA:

Jako poziom odniesienia dla projektowanego
posadowienia i poziomu wody przyjeto poziom
istniejagcego terenu w bezpoSrednim sasiedztwie
brodzika. Jako poziom £0,00 przyjeto gdre rynny
przelewowej 6cm powyzej istniejacego terenu we
wskazanym miejscu.

poziom odniesienia = poziom istniejacego terenu

UWAGA!I
1. WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. STOSOWAC MATERIALY WYSPECYFIKOWANE W

3. WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGA.A AKCEPTACJI PROJEKTANTA |

DOKUMENTACJI LUB ROWNOWAZNE.
ZGODY ZAMA\

\WIAJACEGO.
4. PROJEKTY INSTALCJI SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ,

SLABOPRADOWE. | TECHNOLOGI BASENOWEJ STANOWIA

ODREBNE OPRACOWANIA. PROJEKTY ROZPATRYWAC
LACZNE.

*UWAGA:
ETAP 1 - PROJEKT:

. Wykonat warstwe z betonu C12/15 wyrdwnujaca

. Wykonat dolng ptyte zelbetowa gr. 30cm zbrojong

. Projektowana rure ¢16cm nawadniajgcg atrakcje

. Bezwzglednie przed betonowaniem wierzchniej ptyty

. Wykonat w niecce basenowej wpusty odwadniajace

. Wykonat wierzchnig ptyte betonowa beton C20/25 o

. PWykonat rynny przelewowe ze stali nierdzewnej na
. Nowoprojektowane rury nawadniajace zabezpieczyt i

. Wykonat tymczasowe rury nawadniajace mata i duza

. Nowoprojektowang rure zbiorcza odprowadzajacg wode

. Wykonat uziemienie stalowej niecki zgodnie z proj.

. Dno basenu zagruntowaé i przygotowat zgodnie z

. Wokdt brodzika wykonaé opaske szerokosSci 2m ze

. W pierwszym etapie nalezy zamocowat wszystkie

Istniejacy grunt zagescié do 1d=0,97

réznice gtebokosci miedzy istniejacymi a
projektowanymi warstwami dna niecki basenowej

dotem i gérg {wg projektu konstrukcji)

wodng w duzej niecce nalezy zainstalowac ponizej
gornego zbrojenia dolnej ptyty Zelbetowej

nalezy wykonat instalacje w obrebie niecki - wg proj.
technologii. Rury nawodnienia i odptywdw w obrysie
ptyty betonowej zagtebié w ptycie betonowej
pozostawiajac minimum 5cm betonu od wierzchu.

wraz z rurami odprowadzajacymi wode do istniejgcej
kanalizacji.

grubodci 10cm zatarta na gtadko (wg projektu
konstrukcji)

podkonstrukeji {wg projektu proj. technologii)
zaslepit {wg proj technologii)

niecke z naptywami w dnach niecek {wg proj.
instalacji)

z rynny przelewowej oraz rure od dodatkowyego
wpustu podtaczyé do istniejacej kanalizacji (wg proj
inst. sanitarnych)

inst. elektrycznych i wytycznymi producenta

wytycznymi projektu technologii.

spadkiem 3% w kierunku terenu, z betonowej kostki
brukowej zabezpieczonej obrzezem betonowym.

elementy atrakcji osadzane w dnie ptyty i
przygotowat je pod zainstalowanie atrakeji w etapie
L, Zaslepit je na czas trwania etapéw 1-3
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