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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA
SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa , Prawo budowlane”

Przepisy bhp branzowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze
specyfikg prowadzonej inwestycji dotyczacej robot zwigzanych z przebudowsa istniejacego obiektu
oraz pracami w budynku istniejacym, ktéra stanowi wytyczna dla opracowania przez kierownika
budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajaca
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie :

rozbidrke istniejgcego brodzika

realizacje nowego brodzika w lokalizacji, oraz formie brodzika rozebranego

realizacje stacji uzdatniania w piwnicy istniejgcego obiektu.

wykonanie sieci instalacyjnych

zagospodarowanie terenu inwestyciji

ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC ROBOT

Zakres robot obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie zamierzenia
budowlanego, tj. rozbiérki obiektu istniejagcego oraz wzniesienia na tym miejscu nowego obiektu oraz
prace w obiekcie istniejgcym zwigzane z realizacja stacji uzdatniania.

Uwaga: termin prac zwigzanych z realizacjg stacji uzdatniania uzgodni¢ z administratorem obiektu
ptywalni krytej, gdyz do montazu filtréw konieczny jest czesciowy czasowy demontaz kanatow
wentylacyjnych w pomieszczeniu technicznym.

W ramach robét rozbiérkowych zamierzenia budowlanego przewiduje sie :

- odtgczenie instalacji elektryczne;j

- odciecie instalacji wod-kan

-demontaz czes$ci $cianek oporowych

-rozbidérka ptyty dennej

-przekucie otwordw przez $ciane zewnetrzng budynku ptywalni w poziomie piwnicy

-wygrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie wykopu pozostatego po rozbiérce do czasu rozpoczecia
prac przygotowawczych przed rozpoczeciem budowy projektowanego budynku

Prace przy wznoszeniu obiektu:

roboty ziemne - niwelacja terenu,
zageszczenie podbudowy

wykonanie podbetonu

wykonanie ptyty fundamentowe;j

rynny przelewowe;j

wykonanie powtok malarskich

wykonanie stacji uzdatniania

wykonanie dna ze stali nierdzewnej
roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy
montaz stolarki wewnetrznej

wykonanie instalacji wewnetrznych
wykonanie tynkoéw i posadzek

wykonanie prac wykohczeniowych wnetrz
- uprzatniecie i zagospodarowanie terenu

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka jest obecnie zagospodarowana. Znajduje sie na niej budynek krytej ptywalni
oraz zespot basendw otwartych.

Nalezy zabezpieczy¢ mozliwosé uzytkowania pozostatych obiektow na czas budowy.
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5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci —
wystepuja.

roboty ziemne - wykopy liniowe oraz punktowe - wystepuja.

roboty murowe, betonowe, dekarskie (wystepuje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 3,0
m) — nie wystepuja.

roboty murarskie — wystepuja

prace na rusztowaniach — wystepuja

Prace przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja

Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujacym - nie wystepujg

Prace wystepujace w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie
wystepuja

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepujg,

Prace prowadzone pod ziemia, w studniach i w tunelach - nie wystepujg

. Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepujg

. Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystepujg
. Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych - nie wystepujgq

. Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - wystepuja.

6. WSKAZANIE SPOSOBU WYDZIELENIA | OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

teren prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych, zawierajgcy w sobie réwniez strefy
szczegdblnego zagrozenia zdrowia, zwany terenem budowy nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem

teren rozbidrki i budowy nalezy zaopatrzyé w tablice informacyjna, tablice zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniajgce wstepu osobom postronnym

strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia na terenie budowy nalezy dodatkowo wygrodzi¢ barierami
ochronnymi z odpowiednim opisem

miejsce montazu wysokosciowego i gtebokie wykopy wygrodzic.

7. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Wszystkie przeprowadzane instruktaze i szkolenia powinny by¢ udokumentowane na piSmie przez
prowadzacego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego
zamierzenia budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

- instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych

na placu budowy.
- instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisdw zwigzanych z obstuga urzadzenh
budowlanych takich jak:
- elektronarzedzia
- maszyny do obrébki stali
Wykaz przepiséw bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401
Osoba kierujgca pracami jest obowigzana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych i powinna okre$li¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace

) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegolnosci:
) imienny podziat pracy
) kolejno$¢ wykonywania zadan
C) przestrzeganie zasad bhp przy poszczegoélnych czynnosciach.
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8. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
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STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA  WYPADEK POZARU, AWARI | INNYCH ZAGROZEN.
A. Srodki techniczne zapobiegania zagrozeniom
Zapewnienie prawidtowej kolejnosci demontazu elementéw konstrukcyjnych
wykonywanie prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
poszczegolnych rodzajéw robét budowlano — montazowych.
Przestrzeganie nastepujgcych zalecen techniczno- organizacyjnych:
1)wyznaczanie pracownikéw do pracy zespotowe;j

2)zobowigzanie pracownikow do przestrzegania zasad higieny i zgodnego z przepisami
postugiwania sie narzedziami i sprzetem budowlanym

3)ostrzezenie o niebezpieczenstwie porazenia pragdem elektrycznym.

4)przestrzeganie obowigzku uzywania hetméw bezpieczenstwa i obuwia roboczego.
5) przestrzeganie w trakcie procesu rozbiérkowego zasad bezpiecznej eksploataciji wszystkich maszyn
i urzadzen, ze szczegolnym uwzglednieniem stanowisk pracy, na ktérych wykonuje sie ciecie, giecie i
spawanie zbrojenia,

7)Stosowanie odziezy ochronnej zabezpieczajacej przed urazami i szkodliwymi warunkami

pracy

B. Srodki organizacyjne zapobiegania zagrozeniom

wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

prowadzenie poszczegdélnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe,
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej
pomocy,

odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

zachowanie porzadku na placu i budowy,

zapewnienie statej dostepnosci do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego
powiadomienia stuzb ratowniczych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY | ILOSCI ZATRUDNIONYCH
PRACOWNIKOW

- czas trwania budowy powyzej 30 dni

- jednoczesne zatrudnienie powyzej 20 pracownikéw

- zakres robot powyzej 500 osobodni

W zwigzku z powyzszym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

UWAGI KONCOWE

Wykonanie robét winno by¢ zlecone przedsiebiorstwom majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wiasciwg jakos¢ wykonania.

Robotami moga kierowaé osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okre$lajace rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Zgodnie z art.21a ustawy prawo budowlane (dz.u.02.74.676 z dnia 29.06.2002 i dz.u.02.151.1256 z
dnia 27.08.2002) przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” powinien zawiera¢ informacje dotyczace zagrozen
podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Przy prowadzeniu robét stosowac sie do zasad Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.
U. nr 47 poz. 401



