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2.0. Zespol projektujacy

21. Projekt architektoniczny:

gtéwny projektant: mgr inz. arch. Magdalena Jarczykowska
upr. nr 7131/13/P/2004

2.2. Projekt konstrukgiji:
projektant: mgr inz. Tomasz Nawrocki, upr. Nr WKP/0062/POOK/04

projekt konstrukcji niecki ze stali nierdzewnej:

projektant: mgr inz. Michat Zalinski, upr. Nr SLK/BO/4800/01
2.3.Projekty instalacji:

sanitarne:

mgr inz. Agnieszka Kurowska, upr. nr WKP/0272/POOS/04

elektryczne:

mgr inz. Kazimierz Cislak, upr. nr 3/92/PW

CZESC |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1 Przedmiot inwestycji

Niniejszym projektem objeta jest przebudowa istniejacego brodzika dla dzieci zlokalizowanego na
terenie zespotu odkrytych basenéw Ptywalni Chwiatka.

Projektowana inwestycja ma na celu polepszenie bezpieczenstwa uzytkownikéw brodzika oraz
podniesie standardu obiektu. Urzadzenia technologii wody basenowej zaprojektowano w obiekcie
istniejgcej ptywalni, w poziomie piwnicy.

Projektowany zakres prac na obiekcie nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania
terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a
takze nie sa zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia postepowania w
sprawie oceny oddziatlywania na srodowisko.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

1.21 Polozenie

Dziatki nr 4/20 potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie terenéw mieszkaniowych wielorodzinnych,
w kompleksie budynkow rekreacyjnych i sportowych na terenie kompleksu otwartych basenéw
Ptywalni Chwiatka.

Dziatka nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej, jest objeta ochrona konserwatorska na
podstawie wpisu do rejestru zabytkow A239 z 06.10.1982r.

Dziatka zagospodarowana — istniejace budynki i budowle — nie podlegajg zmianie — poza brodzikiem
dzieciecym objetym niniejszym opracowaniem.

Projektowane elementy matej architektury zwigzane z brodzikiem nie kolidujg z istniejacq zielenia.

1.2.2. Zagospodarowanie terenu
Przewiduje sie modernizacje istniejacego brodzika w zakresie wyposazenia go w rynny przelewowe,
likwidacje istniejacej zjezdzalni zelbetowej (nieuzytkowanej ze wzgledu na bezpieczenstwo),



wyposazenie brodzika w nowe atrakcje wodne, realizacje nowego systemu technologii uzdatniania
wody w obrebie piwnicy istniejgcego budynku, matg architekture w najblizszym otoczeniu brodzika.

1.2.3. Wielkos¢
Bez zmian — projektem objete jedynie najblizsze otoczenie brodzika oraz pomieszczenie techniczne w
obrebie istniejacego budynku.

1.2.4. Uksztaltowanie
Teren ptaski — dominujgca rzedna terenowa — 59,60 — 59,70 mnpm.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Realizacja niniejszej inwestycji nie powoduje zmian sposobu zagospodarowaniu terenu.

Brodzik po przebudowie bedzie miescit sie w obrysie pierwotnym, petnit te samg funkcje. Powyzsze
nie zmienia réwniez jego formy architektonicznej wynikajacej z ksztattu — okrag gtebszego brodzika z
przylegajaca do niego plytsza ,tezkq”.

Wijazd na dziatke istniejacy — bez zmian.
Odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikéw obiektu na zasadach ustalonych z

administratorem obiektu, do pojemnikdbw w wyznaczonych miejscach i wywozone przez
wyspecjalizowane stuzby. Smietniki — istniejace.
Dostawa $rodkéw chemicznych uzdatniania wody - istniejgcymi schodami technicznymi na

dotychczasowych zasadach.

1.4 Wyposazenie w sieci i przylacza

Projektowany obiekt wyposazony jest w istniejace sieci i przytacza:
o Wodociggowe

o Kanalizacji sanitarnej

o energetyczne nn

o system usuwania odpadéw komunalnych

1.5 Zagrozenie dla sSrodowiska.
Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia dla srodowiska.
Informacja o planowanym przedsiewzieciu:

1.6. Rodzaj technologii

Budynek uzytecznosci publicznej — brodzik dla dzieci na kagpielisku otwartym. Technologia uzdatniania
wody zlokalizowana w pomieszczeniach technicznych istniejacego budynku krytej ptywalni.
Powierzchnia zabudowy brodzika ok. 318,48 m2

1.7. Warianty przedsiewziecia
Inwestor przewiduje realizacje przedsiewziecia w nastepujgcych etapach:
Etap 1 wykonanie ptyty Zelbetowej oraz rynien przelewowych ze stali nierdzewnej i pokrycie dna
basenu powtokami malarskimi odpornymi na dziatanie chloru
Etap 2 stacja uzdatniania wody dla basenu
Etap 3 pokrycie dna basenu stalg nierdzewng
Etap 4 zagospodarowanie terenu w najblizszym otoczeniu basenu wraz z wyposazeniem basenu w
atrakcje basenowe
Petna realizacja inwestycji znaczaco podniesie jakos¢ bazy rekreacyjnej zespotu basendéw otwartych.
Ze wzgledu na ograniczone srodki Inwestora zaktada sie dodatkowo podziat etapu 1 na etap 0 —
rozbiorki + stan surowy konstrukcji zelbetowej i etap 1 — wykonanie rynien przelewowych oraz
zabezpieczenie dna powlokami malarskimi.

1.8. Skrécona charakterystyka energetyczna obiektu — (petna charakterystyka znajduje sie w
tomie lll — projekt instalacji sanitarnych:

Projektowana instalacja wentylacji mechaniczna wyciggowej : 68%
1.8.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii.

Elektryczne:



Napiecie znamionowe 400/230V
Moc zapotrzebowana 23,7 kW

Instalacje sanitarne:
* Podgrzanie wody technologicznej 293 kW

1.8.2 Whasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych w obrebie pomieszczenia technicznego — bez
zmian

Sciana przy gruncie pomieszczenia technicznego U=1,37 W/mK

1.8.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej

W pomieszczeniu nie projektuje sie klimatyzacji. System ogrzewania nie jest wymagany ze wzgledu
wystepujaca w pomieszczeniu temperature >8°C.

1.8.4 Dane wykazujace, ze rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii

W pomieszczeniu wystepujg zyski ciepta od urzadzen technologicznych w zwigzku z powyzszym nie
planuje sie dogrzewania pomieszczen.

1.9. Dane techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko:

1.9.1 Zapotrzebowanie na wode i sposob odprowadzania sciekéw

Woda z sieci miejskiej, $cieki sanitarne odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, wody opadowe
odprowadzane do kanalizacji deszczowej, Scieki technologiczne — woda z ptukania filtréw do
kanalizacji sanitarnej

1.9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych — brak

1.9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady wytwarzane w obiekcie bedg usuwane przez uzytkownikéw obiektu na zasadach ustalonych z
administratorem obiektu, do pojemnikbw w wyznaczonych miejscach i wywozone przez
wyspecjalizowane stuzby.

1.9.4 Emisja hatasu

<40dBA na granicy dziatki.

Rozwigzania przyjete w projekcie nie powodujg wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

1.9.5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan
Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejgcym drzewostanem.

1.10 Rodzaj i przewidywana ilosé wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do powietrza zwigzanych z ogrzewaniem obiektu —
ogrzewanie z istniejacego wezia cieplnego.

Wytwarzane odpady komunalne bedg gromadzone selektywnie w oznaczonych pojemnikach i
wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.



CZESC I
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1.0. Program uzytkowy — bez zmian

Funkcja — obiekt ustugowy — rekreacyjny

Zakfada sie uzytkowanie brodzika przez dzieci nieptywajace — bez zmian. Cze$¢ glebsza, okragta
przeznaczona jest dla starszych dzieci, cze$¢ ptytsza, w ksztatcie tezki — przeznaczona dla
najmtodszych dzieci.

W czesé gtebszej, wyposazonej obecnie w trzy réznej wysokosci zjezdzalnie dostepne z obejscia
brodzika, zaprojektowano docelowo zjezdzalnie o trzech $lizgach zlokalizowang w centralnej czesci
brodzika. Brodzik w ksztaicie tezki docelowo planuje sie wyposazy¢ w jeza wodnego tryskajgcego
wodg oraz dwie wylewki.

Stacja uzdatniania wody zaprojektowana zostata w istniejacych pomieszczeniach technicznych
budynku krytej ptywalni, w sasiedztwie stacji uzdatniania dla basenoéw krytej ptywalni. Realizacja stac;ji
uzdatniania wody stanowi¢ bedzie drugi etap inwestycji.

Przewiduje sie wydzielenie pomieszczenia Srodkéw chemicznych z przestrzeni pomieszczenia
technicznego z zabezpieczeniem $cian i stropu pomieszczenia przeciwko oddziatywaniu srodkéw
chemicznych. W pomieszczeniu przechowywane bedg podchloryn sodu oraz reagenty, przedsionek
wyposazony bedzie w prysznic ratunkowy a w pomieszczeniu magazynu podchlorynu sodu
zamontowana zostanie myjka do oczu. Dostawa s$rodkéw chemicznych na dotychczasowych
zasadach — poprzez wejscie techniczne z zewnatrz do pomieszczenia.

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia zabudowy brodzika — 318,48 m2.
Powierzchnia lustra wody — 302,65 m?

Uwaga: przewiduje sie realizacje inwestycji w nastepujacych etapach:

ZAKLADA SIE WYDZIELENIE Z ETAPU PIERWSZEGO ETAPU 0 ZE WZGLEDU NA WYSOKOSC
SRODKOW KTORYMI DYSPONUJE INWESTOR
ETAP 0:
ZAKRES ROZBIOREK- NIECKA BASENOWA:
— zdemontowanie istniejacych zjezdzalni plastikowych oraz rozbiérka zjezdzalni betonowe;j
— zdemontowanie ceglanych murkow z betonowymi czapkami wraz z istniejacymi rurami
naptywowymi
— zdjecie wszystkich istniejgcych warstw dna brodzikéw >50cm wraz z instalacjami az do
warstwy gruntu
- zdjecie istniejacej nawierzchni bitumicznej wokét brodzika
ETAP 0:
ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH — NIECKA BASENOWA :
— istniejacy grunt zagesci¢ do 1d=0,97
— wykona¢ warstwe z betonu C12/15 wyréwnujaca réznice gtebokosci miedzy istniejgcymi a
projektowanymi warstwami dna niecki brodzika
— wykona¢ dolng ptyte zelbetowg gr. 30Cm zbrojong goérg i dotem wg projektu konstrukcji
— projektowang rure o Srednicy 16cm w duzej niecce zainstalowac ponizej gérnego zbrojenia
dolnej ptyty zelbetowej
— bezwzglednie przed betonowaniem niecki nalezy wykonac instalacje w obrebie ptyt
betonowych, rury naptywéw i odptywéw w obrysie ptyty betonowej zagtebi¢ w wierzchniej
ptycie betonowej pozostawiajgc minimum 5cm betonu od wierzchu
— wykonaé w niecce tymczasowe wpusty odwadniajgce wraz z rurami odprowadzajgcymi wode
do istniejgcej kanalizacji
— wykona¢ wierzchnig ptyte betonowg z betonu C20/25 grubosci 10cm zatartg na gtadko
— nowoprojektowane rury nawadniajgce zabezpieczy¢ i zaslepi¢ na czas trwania pierwszego
etapu, rury nawadniajgce atrakcje wolne pozostawi¢ zaslepione do realizacji 4 etapu
— wykonaé tymczasowe rury nawadniajgce matg i duzg niecke z naptywami w dnach niecek, na
czas trwania etapu 1

ETAP 1:
— wykonac¢ rynny przelewowe ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji



— wykonac¢ uziemienie stalowej niecki zgodnie z proj. Inst. Elektrycznych i wytycznymi
producenta niecki
— nowoprojektowang rure zbiorczg odprowadzajgca wode z rynny przelewowej i rure od
dodatkowego wpustu podtgczy¢ tymczasowo do istniejacej kanalizacji
— dno basenu zagruntowac i zaizolowac wg projektu techniologii
— wokét brodzika wykonac opaske szerokosci 2m z betonowej kostki brukowej grubosci 6¢cm, ze
spadkiem 3% w kierunku terenu, opaske zabezpieczy¢ obrzezem betonowym
— w pierwszym etapie nalezy zamocowac¢ wszystkie elementy atrakcji osadzane w dnie piyty i
przygotowac je pod podtaczenie atrakcji instalowanych w etapie 4
UWAGA:
- BEZWGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC KOLEJNOSCI TECHNOLOGICZNEJ ROBOT
- BETONOWANIE DNA BRODZIKA MUSI ODBYWAC SIE POD NADZOREM DOSTAWCY
TECHNOLOGII BASENU ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE WZGLEDU NA OSADZANE TAM
ORUROWANIE
- DO CZASU REALIZACJI ETAPU Il UZDATNIANIE WODY DLA BRODZIKA ODBYWAC SIE
BEDZIE NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH

ETAP 2:

ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH — NIECKA BASENOWA

- wykona¢ stacje uzdatniania wody, zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym w piwnicy
istniejgcego budynku

— przytacze wody i odprowadzenie wody z niecki basenowej podtgczy¢ ze stacjg uzdatniania wody

— zasSlepi¢ tymczasowy i istniejgcy wpust odprowadzajgce wode w posadzce niecek basenowych

— zaslepi¢ tymczasowe naptywy w dnach niecek basenowych
- zdja¢ zabezpieczenia i zaslepki naptywéw zabezpieczonych na czas trwania etapu 1

ZAKRES ROBOT — ZAPLECZE TECHNICZNE:

— w pomieszczeniu 0.1 przenie$¢ kanat wentylacyjny — zgodnie z projektem inst. sanitarnych

— w pomieszczeniach 0.2-0.5 zdjg¢ okoto 15cm istniejacej posadzki

— w pierwszej kolejnosci wykonac projektowane ptyty fundamentowe pod urzadzenia
technologiczne, zainstalowac zbiornik przelewowy oraz filtry, a nastepnie wymurowac Scianki
dziatowe magazynu i warstwy posadzki wg przekroi

— w pomieszczeniu 0.1 przed wykonaniem ptyty fundamentowej, sku¢ istniejace ptytki ceramiczne w
jej obrysie

— pomieszczenia magazynowe 0.3-0.5 przekry¢ na wysokosci 2,2m plytg stropowa grubosci 15¢cm,
wg. projektu konstrukciji, ptyte zabezpieczy¢ poprzez tynkowanie i malowanie emalig
chemoodporng

— w $cianie zewnetrznej budynku wykonac¢ przekucie 80x80cm pod kanat wentylacyjny
wyprowadzany ponad poziom terenu. Kanat po zewnetrznej stronie budynku oprze¢ na betonowej
ptycie i zabezpieczy¢ Scianami murowanymi.

- w pomieszczeniach 0.2-05 $ciany do wysokosci 2m zabezpieczy¢ ptytkami przemystowymi
chemoodpornym, Sciany powyzej 2m, sufit oraz podesty pod urzgdzenia techniczne zabezpieczy¢
poprzez malowanie emalig epoksydowag chemoodporng

— wykona¢ instalacje sanitarne i elektryczne zgodnie z projektami branzowymi

ETAP 3:

ZAKRES ROBOT — NIECKA BASENOWA:

— dno niecek basenowych oczyscic¢ z nieczystosci i przygotowac wg wytycznych projektu technologii
pod wytozenie stalg nierdzewng

— naptywy do atrakcji pozostawi¢ zaslepione i zabezpieczone

ETAP 4:

ZAKRES ROBOT — NIECKA BASENOWA:

— zainstalowac projektowane atrakcje wodne

— wokot brodzika ustawi¢ tawki i kosze na smieci

2.0. Forma architektoniczna obiektu



Obiekt po przebudowie odtwarza ksztalt pierwotnego brodzika z poprawg komfortu i bezpieczenstwa
uzytkownikow poprzez zastosowanie rynien przelewowych, oraz rezygnacje z wystajacych murkéw
cokotowych stanowigcych zagrozenie dla kgpigcych sie. Przewidziano réwniez zastgpienie
zdewastowanych zjezdzalni, zjezdzalnig 0 nowoczesnej, atrakcyjnej dla dzieci formie.

Catos¢ projektuje sie wykohczy¢ stalg nierdzewna.

Gtebokosc¢ okragtego brodzika wynosi 50 cm, natomiast ptytszej tezki — 15 cm — co pozwala na
uzytkowanie przez dzieci w wieku ponizej 3 lat (pod opiekg rodzicow).

3.0. Uktad konstrukcyjny

Brodzik — projektuje sie budowle wolnostojgca, realizowang w obrysie istniejacego brodzika, z plytg
betonowg jako fundamentem.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie wymiane posadzki oraz wykonanie podestéw pod
projektowane urzadzenia stacji uzdatniania wody.

3.1. Roboty ziemne.

Zaprojektowano posadowienie brodzika z wykorzystaniem ptyty zelbetowej istniejgcego brodzika.
Przyjeto gtebokos¢ posadowienia = Fundamenty pod urzadzenia zaplecza technicznego brodzika
réwniez ustawione na posadce piwnicy. Defakto wiec robot ziemnych jako takich nie przewiduje sie.
Przyjeto gtebokosé posadowienia = poziomowi ptyty we wskazanym miejscu na rysunku.

3.2. Roboty fundamentowe

Fundamenty przewiduje sie jako ptyty i stopy fundamentowe posadowione bezposrednio na posadce
piwnicy oraz na istniejacej plycie fundamentowej brodzika po uprzednim skuciu 15cm wylewki
wyréownawczej. Fundamenty wykonac¢ z betonu klasy C25/30 lub C30/37 zgodnie z opisem na
rysunkach. Zbrojenie wykona¢ ze stali AllIN BST500. Z uwagi na szybko$s¢ montazu zastosowano
zbrojenie powierzchniowe w postaci prefabrykowanych siatek zbrojeniowych. Istnieje mozliwos¢
wykonania siatek bezposrednio na budowie przy zachowaniu rozstawéw i $rednic.

3.3. Montaz urzadzen technicznych.

Urzadzenia techniczne oraz sama konstrukcje stalowa brodzika nalezy montowaé¢ zgodnie z projektem
montazu wykonanym zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzen. Kotwienie do konstrukcji zelbetowej
powinno by¢ wykonane przy pomocy kotew wklejanych. Dobér i rozmieszczenie kotew powinno byc¢
okre$lone w projekcie montazu. Urzadzenia mogace wywotywaé drgania lub hatas powinny byc¢
odpowiednio izolowane od konstrukcji zgodnie z wytycznymi dostawcy tychze urzadzeh.

3.2. Zabezpieczenia.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw poprzez membrane np.: weber.tec Superflex 100;
lub réwnowazna.

4.0. Posadzki

Posadzki - brodzik

Etap I- brodzik:

- BETONMAL RAL 5015 lakier epoksydowy
- podsypka kwarcowa

- BETONMAL RAL 5015 lakier epoksydowy
- lakier epoksydowy chemoodporny

- AQUAFIN 2K — hydroizolacja

- fizelina

- 2x AQUAFIN 2 K — hydroizolacja

- ASOPLAST - warstwa sczepna

- wylewka betonowa beton C20/25— 10 cm
- ptyta zelbetowa beton C30/37- 30 cm

- wypetnienie betonem C12/15 — ok.20 cm

- istniejgcy grunt zgeszczony do ID=0,97

Etap I-, fezka”:

- BETONMAL RAL 5015 lakier epoksydowy
- podsypka kwarcowa

- BETONMAL RAL 5015 lakier epoksydowy
- lakier epoksydowy chemoodporny



- AQUAFIN 2K — hydroizolacja

- fizelina

- 2x AQUAFIN 2 K — hydroizolacja

- ASOPLAST — warstwa sczepna

- wylewka betonowa beton C20/25—- 10 cm
- ptyta zelbetowa beton C30/37- 30 cm

- wypetnienie betonem C12/15 — ok.60 cm
- istniejgcy grunt zgeszczony do ID=0,97

Etap Il — docelowy:

- blacha stalowa nierdzewna ok. 1,5mm
Warstwy istniejgce:

- wylewka betonowa beton C20/25 — 10 cm
- ptyta zelbetowa beton C30/37- 30 cm

- wypetnienie betonem C12/15 — 0k.20 cm
- istniejacy grunt zgeszczony do 1D=0,97

Posadzki — pomieszczenie techniczne:
- ptytki gres przemystowe chemoodporne
- szlichta betonowa beton C20/25 — 12 cm
- izolacja — 2x papa termozgrzewalna

- istniejgce warstwy posadzki

4.1. Tynki i okladziny

Wewnetrzne

— cementowe malowane farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na scieranie.
W pomieszczeniu technicznym — ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m.

Kolorystyka — wg rysunkow.

4.2. Stolarka i slusarka

Stolarka drzwiowa — stalowa, specjalistyczna odporna na dziatanie srodkéw chemicznych.
Szczegotowy dobdr — zestawieni drzwi.

Uwaga: otwory w scianach pod osadzenie slusarki wykona¢ $cisle wg zalecen producenta.

4.3. Izolacje
Al cieplne
A/posadzka na gruncie - z ptyt styropianowych - gr.6 cm,

B/ przeciwwilgociowe

— Posadzka na gruncie — 2xpapa termozgrzewalna

— Sciany brodzika — etap | — lakier epoksydowy

- Sciany brodzika — etap Ill — docelowo — pokrycie z blachy stalowej nierdzewnej

UWAGA! W styku ze styropianem stosowaé¢ wylacznie materialy izolujace nie powodujace
rozpuszczenia styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.

4.4. Zabezpieczenia
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zelbetowych - malowanie farbami chemoodpornymi;

5.0. Zapewnienie warunkéw uzytkowania dla niepetnosprawnych

Brodzik przeznaczony do korzystania przez dzieci pod opieka rodzicéw. Mozliwe réwniez korzystanie
przez dzieci niepetnosprawne pod opieka rodzicow.

W pomieszczeniach technicznych nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

6.0. Przewidywana liczba uzytkownikéw i warunki uzytkowania
Przewiduje sie uzytkowanie brodzika przez srednio 30 os6b réwnoczesnie — zaktada sie uzytkowanie
przez dzieci pod opieka.

7.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej — bez zmian.



Realizacja powyzszej przebudowy nie zmienia warunkéw ochrony pozarowej w istniejacym
obiekcie

UWAGI OGOLNE

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami prowadzenia robét budowlanych.

- Stosowaé materiaty wyspecyfikowane w projekcie lub réwnowazne.

- Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji Projektanta i zgody Zamawiajgcego.

- Ewentualne podane w opisach nazwy wtasne nie majg na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.), a
maja jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetnienia tego samego poziomu
technologicznego, wydajnosciowego i funkcjonalnego zatozonego w projekcie. Przyjecie rozwigzan
rownowaznych powodujace konieczno$¢ ingerenciji w dokumentacije projektowg i wydane decyzje
administracyjne wymagajg zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich. Koszty
zwigzane z koniecznoscig zmian w projekcie i wydanych decyzjach administracyjnych lezg po stronie
wprowadzajgcego zmiany.

Opracowali:
w zakresie architektury: Magdalena Jarczykowska
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