POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 182,65m*

PQZIOM WODY +0,00,
PROJEKTOWANA

GtEBOKOSE NIECKI 50cm

-0,50
T

-0,15
A

POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 120m*

POZIOM WODY 0,00,
PROJEKTOWANA

GLEBOKOSC NIECKI 15cm

DNO NIECKI ZE STALI

NIERDZEWNE)

LEGENDA:

betonowa kostka brukowa gr. 6cm w kolorze
grafitowym - 187m?, ze spadkiem 3% w kierunku terenu

obrys istniejacego brodzika
projektowana instalacja zasilajaca
projektowana instalacja odprowadzajaca

projektowany tymczasowy naptyw wody
(za$lepiony w etapie 2)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(zadlepiony w etapie 2)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(usuniety w drugim etapie)

przytacza wody do stacji uzdatniania - naptyw
przytacza wody do stacji uzdatniania - odptyw
tawka z oparciem, np. KOMSERWIS seria Tunis lub
rownowazne

kosz na $mieci, np. KOMSERWIS seria Tunis lub
rownowazne

Q}pozlon odniesienia = poziom istniejacego terenu

*UWAGA:

ETAP &:

1. Zainstalowaé w nieckach basenowych atrakcje
wodne (zgodnie z wytycznymi producenta):
1 - zjezdzalnia Octopus lub réwnowazne
2 - jezyk lub réwnowaZne
3-4 - wylewki lub réwnowazne

2.Wokdt opaski z kostki brukowej ustawit tawki i
kosze na $mieci zgodnie z rysunkiem

TEMATRYSUNKU | ETAP4- BRODZIK - RZUT
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