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DNO NIECI\<I\\ZE STALI
NIERDZEWNEJ
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POWIERZCHNIA LUSTRA
WODY - 182,65m*

PQZIOM WODY +0,00,
PROJEKTOWANA

GtEBOKOSE NIECKI 50cm

-0,50
T

POWIERZCHNIA LUSTRA
woDY - 120m*

tymczasowo zaslepion:
naptyw atrakeji

POZIOM WQDY 0,00,
PROJEKTOWANA

GLEBOKOSC NIECKI 15cm

DNO NIECKI ZE STALI
NIERDZEWNE)

&

\ 2
Y \tymczasowo zaslepiony

\ naptyw atrakgi

LEGENDA:

betonowa kostka brukowa gr. 6cm w kolorze
grafitowym - 187m?, ze spadkiem 3% w kierunku terenu

obrys istniejacego brodzika
projektowana instalacja zasilajaca

projektowana instalacja zasilajaca atrakcje
(zaSlepiona na czas etapdw 1-3)

projektowana instalacja odprowadzajaca

projektowany tymczasowy naptyw wody
(zadlepiony w etapie 2)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(zadlepiony w etapie 2)

projektowany tymczasowy odptyw wody
(usuniety w drugim etapie)

przytacza wody do stacji uzdatniania - naptyw

przytacza wody do stacji uzdatniania - odptyw

Q}pozlon odniesienia = poziom istniejacego terenu

*UWAGA:

ETAP 3:

1.Dno niecek basenowych oczyscic z nieczystosci,
przygotowat wg wytycznych projektu technologii
pod wytoZenie dna blachg ze stali nierdzewnej,
nastepnie dno wytozyc zgodnie z projektem
technologii.

2.Naptywy doprowadzjgce wode do atrakgji
pozostawit zaslepione i zabezpieczone

TEMATRYSUNKU | ETAP3- BRODZK - RZUT
SKALA 1100
NRRYBUNKU 11
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