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Zawartos¢ opracowania

I. Opis techniczny

[I. Czesé graficzna

Mapa poghdowa 1:10 000
Mapa zasadnicza. Projekt zagospodarowania teren 1:500
Przekrdj poziomy pomieszczé sanitarnych 1:100
Przekroj poprzeczny A-A przez pomieszczenia saarne 1:50; 1:250
Przekrdj poprzeczny B-B i C-C przez pomieszczeaisanitarne 1:50

agrwnE
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1. Wstep

Niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany w maesl padzierniku i listopadzie
2015 r. na podstawie umowy nr NT.6.2006.7.4.20&warte] pomidzy POSIR Pozma a
BSiPBW ,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu, na wylanie zabezpieczenia sanitariatow
meskich, zlokalizowanych w potnocnej gzxi istniepcej trybuny Toru Regatowego nad

Jeziorem Maltaskim w Poznaniu.

2. Cel i zakres projektu

Celem wykonania niniejszego projektu jest usaie przyczyny zawilgocenia
sanitariatobw maskich zlokalizowanych w pétnocnej €xi trybuny Toru Regatowego nad
jeziorem Maltaskim poprzez wykonanie kolejnych etapow robot zaleezajcych:

Etap | — wykonanie przepony bentonitowej na zgvzriciany sanitariatow.

Etap Il —wykonanie zabezpieczed@any przy pomocy iniekcji énieniowej.

Etap 1l — wykonanie drera wewrgtrznego.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje etap Ihdbzabezpieczenia konstrukcji dna
i §cian sanitariatow poprzez wykonanie dramavewratrz pomieszczenia sanitariatow z

odprowadzeniem wody na zextre, do istniejcej studzienki kanalizacyjne;.

3. Wykorzystane materiaty

— Plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 1:500

— Badania geotechniczne

- Inwentaryzacja geodezyjna i fotograficzna

— Dokumentacje powykonawcze trybuny

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (@p)szymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (z péniejszymi zmianami)

— Normy, katalogi, literatura.

4. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa trybuna jest patina w Poznaniu (dzielnica Nowe Miasto) przy pétracn

— wschodnim skraju Jeziora Malkkiego, na dziatlce o numerze 1/5,¢b03 ark. 21.
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Teren, na ktorym zlokalizowana jest trybuna chaakiuje st duza deniwelacy
dochodaca do 5,0 m. Jest to muzy innymi przyczya, ze sptywajca woda z gornej exci
doliny znajduje sobie uprzywilejowardrog: do jeziora i podnosi poziom wody gruntowej,
ktérej poziom przewisza rzdng posadzki w czgsci sanitarnej trybuny o ok. 40 cm.

Pomieszczenia sanitariatow pokryte gtytkami gresowymi,sciany oraz pas nad

umywalkami ptytkami ceramicznymi.

5. Inwentaryzacja geodezyjna

Na podstawie przekrojow dolinowych od ul. Wiankowilej placu manewrowego dla
lodzi i kajakéw, stwierdzonoze woda gruntowa znajdujegspod cknieniem sptywowym

powodupcym przy nieszczekizolacp, wyptywem wewntrz sanitariatow.

6. Projektowany drena z

Projektowany drenatraktowany kdzie jako prace remontowe na terenie sanitarnego
wezta naleacego do POSIRU.
Dla zabezpieczenigian oraz posadzki zaprojektowano drenaapcy za zadanie przgjia
na skutek filtracji naptywapej wody gruntowej w iléci 2 I/s i odprowadzenie jej przez
wewretrzn, projektowan siet kanalizacji drenzowej do studni zewgirznej.

Ze wzgkdu na okresowe wygbhowanie wod powierzchniowych, drenaaleca si
uktada w okresie bezdeszczowym, co ograniczy doptyw wwdyakcie robot.

Zaznacza 8| ze doptywy do drenas mog by¢ niewielkie, a ich charakteretizie
okresowy. Projektowana osypka dremazapewnid bedzie staty kontakt hydrauliczny

pomiedzy gruntem na zewirz sanitariatow a ruroggiem drenau.

Opis projektowanych rozwiazan

Drenaz wewnrgtrzny
Dla przechwycenia filtrucej wody wzdhld potudniowej sciany sanitariatow
projektuje st wykonanie drenas o nastpujacych parametrach:
— rurociag z rur dwdciennych PP, drenarskich:
- $rednica @ 150 mm,
- dluga¢ drenau 28,7 mb,
- spadeki=5,7+11,1 %o
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— szczeliny na 220 ° obwodu,

- sumaryczna powierzchnia szczelin > 56anb,

— szerokdé¢ szczelin 1,5 mm,

— studnie (rewizyjne) pwednie & 315 mm szt. 2 z PVC,

— odlegta¢ odsciany potudniowej sanitariatow 0,5 m,

— rzedne drenau: pocatek 58,62 m npm, koniec (wlot do studni zetvanej)
58,40 m npm.

Dren& projektuje s wykona w postaci cigu rur drenarskich @ 150 mm w obsypce
zwirowej, jednofrakcyjnej 2-4 mm, o wymiarach 100x4@m, okrytej geowioknig
separacyja — filtracyjma, mechanicznie wzmacnianz wiokien caglych o masie
powierzchniowej ok. 150 g/m
Dren& doprowadzony d&zie do studzienki kontrolnej @ednicy 40 cm zlokalizowanej na

zewmtrz wegcia do sanitariatow w potnocnejezi trybuny - studzienka nr 1.

Studnie inspekcyjne (niewtazowe)
W s$ciankach studni dla wprowadzenia rur dreowvaych zaprojektowano przeja
szczelne, elastyczne.
Konstrukcja studzienek sktada& g trzech podstawowych elementow:
- podstawy studzienki - kineta pokeniowa,
- komina studzienki - rura karbowana @ 315 mm,

- zwienczenia - pokrywaeliwna do rury karbowanej @315.

7. Technologia wykonania robot.

Roboty remontowe natg wykon& w nastpujacej kolejngci:
1. Wytyczenie osi drerna wewrytrz pomieszcze
2. Zainstalowanie instalacji odwodnieniowej i rozpede odwodnienia.
3. Rozbiérka posadzki na trasie projektowanego dmena szerokéci 100 cm i
powierzchni ok. 30 msktadajcej sk: z nasgpujacych warstw:

- 1,5 cm plytki gresowe,

- 6,0 cm wylewka betonowa B15,

- 10,0 cm izolacja termiczna — styropian EPS 100-036,
- 22,0 cm strop FILIGRAN,

— 10,0 cm chudy beton.
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4. Ulozenie rurocigu drenaowego z rur PVC na wyrownanej i zggczonej podsypce

zwirowej, a nasfpnie wykonanie w/w warstw w odwrotnej kolefaojak w pkt. 3.

UWAGA:
W trakcie wykonawstwa robot nale szczegola uwag zwrock na istniejce instalacje
wodno — kanalizacyjne oraz centralnego ogrzewankektryczne, znajdage s¢ pod
posadzl. Projektowany drerazlokalizowano poza w/w mediami.

W rejonie ob¢tym remontem brak jest infrastruktury zesnznej mogcej zagraat
bezpieczastwu wykonywania robaot.
Wykonawca rob6t w kadlym z etapow powinien korzysta dokumentacji powykonawczych,
dotyczicych projektow instalacji wodnych, kanalizacyjnyohaz elektrycznych wewtrz
sanitariatow. Wykonawca robdét powinien jednak licag z mazliwoscia wystpienia nie
zinwentaryzowanych sieci lub wdzer podziemnych.
Rozbiérka nawierzchni przy wdzaniu s¢ do istniejcej studzienki wymada bedzie
wygrodzenia téma o powierzchni 20/
Transport materiatbw do wbudowania jak rury, stadki, zwir, cement, piasek itp. winien

odbywa sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
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