
ETAP II ROBÓT

Proj. kurtyna bentonitowa do wysokości

1,5 m. i szerokości ok 30 cm, wykonana

metodą iniekcji od wewnątrz poprzez

ściany obiektu

Przekrój poprzeczny A - A

Skala 1:50
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ETAP II ROBÓT

Proj. uszczelnienie ściany metoda iniekcji

strukturalnej.

Pakery iniekcyjne w rozstawie15÷20 cm do

wys. ok. 60 cm
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ETAP II ROBÓT

Proj. powłoka uszczelniająca preparatem

np. AQUAFIN-2K
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1: 5012.2015 NT.6.2006.7.4.2015

Opracował

Data Rys.SkalaNr umowyNr arch.

Inwestycja

3170/15 4

mgr inż. Aleksander Lipiński
(upr.316 /77/Pw w specjalności:
wodno-melioracyjnej)

 Odwodnienia trybuny na
wschodniej skarpie Toru

Regatowego MALTA w Poznaniu
ul. Wiankowa 3

mgr inż. Jacek Kalbarczyk
(upr.183/78/Pw, konstr.-inż.)

Sprawdził

Stadium
PROJEKT WYKONAWCZY

Przekrój poprzeczny A - A przez

pomieszczenia sanitarne

Nazwa rysunku

ETAP II ROBÓT

Etap


