BIURO STUDIOW I PROJEKTOW BUDOWNICTWA WODNEGO NT.6.2006.7.4.2015
‘ , - Nr umowy
[mﬂﬂm]lﬂﬁ}@nﬂnlﬂnl -
Nr archiwalny
Sp. z o0.0. Poznan [Ne egz.
60-783 Poznan, ul. Grunwaldzka 21 PW
tel/fax (061) 866-58-32, 866-03-39 STADIUM
Odwodnienie trybuny na wschodniej skarpie
Toru Regatowego MALTA
w Poznaniu ul. Wiankowa 3
NAZWA
INWESTYCJI
m. Poznan obreb 0003 Komandoria
NEMERY dzialka Nr 1/5
EWIDENCYJNE
DZIALEK
PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONANIE ZABEZPIECZENIA SCIAN
PRZY POMOCY PAKEROW
OBIEKT
Imi¢ i nazwisko Podpis Data
PROJEKTOWAL mgr inz. Aleksander Lipinski (/
upr. 316/77/Pw mer inz. ALEKBANDYR 1 pinsky|  XI 2015 1.
specjalnos¢: wodno - mellorzlcyjlel'adZzafrgsfeg égm‘l*l VWNi 316/77/Pw
Podst. § dust. 2, § 71 § 14 ust. Ikt 's ‘S}: f[af(t('pw 45
Rzeczoznawca Stopvarzyszenia Inzynierdw
i Technikow Wodno|Meliora yinych Nr 2151
W zakeesie: melioradie wodne §roz bucowniciwo wodsomeloruyine
merink JACT Ay ¥
mgr inz. Jacek Kalbarczyk M R e 4
upr. 183/78/Pw N
SPRAWDZIL specjalno$é: konstrukeyjno - inzynieryjna | Jf! XI1.2015 r.
N\ |
oy
— mgr inz. Aleksander Lipinski i | XIL.2015 r.
Biuro Studiéw i Projektow Budquictwa Wodnego
NAZWA I ADRES HYDROPROJEKT Poznan Sp. z o.0.
JEDNOSTKI ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznan
PROJEKTOWANIA
Poznanskie OSrodki Sportu i Rekreacji z siedziba w Poznaniu
NAZWA I ADRES ul. Chwialkowskiego 34, 61-553 Poznan
INWESTORA




Odwodnienie trybuny na wschodniej skarpie Toru Regiowego MALTA w Poznaniu, ul. Wiankowa 3
PROJEKT WYKONAWCZY

o g A~ w NP

Zawartos¢ opracowania

Opis techniczny

. INWENTARYZACJIA GEODEZYJINA . ...ttt e e e e
. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE .....oiiiiiiiiieiiie ettt e s e e e 3

6.1. ODBUDOWA IZOLACJII PRZECIWWILGOCIOWED. .. .etettttttteeteeeeaeaaaaaaaa sttt bbeeeeeeeeaeeeesaasaasaasnnnnnnnbenneeeeeees
6.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ROBOT . ....ttttteittttitetteaeeaaaiaaaaaaaiisbbnbeeeeeeeaeeaesesaessasaannnnnnnnes
6.3.CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA MATERIALU USZCZELNIAJACEGO.......cceeeeeieiiaiiaaiiniiiiereeeeeeeeeeaaaeee s 5
6.4. KOLEINGBC REALIZACI ROBOT. .. tttttttetttteeteeaaeeaeaaaaaaaa st eee ettt et e e aeeeeaeeaaasaa s s asbnb bbb be e s e e e e eeaaaaesaesanas 6

. UWAGI DLA WYKONAW CY .iiiiiiee ittt mmmmm et e st e e s s et e e s e nne e e e s snnnneeee s 7

. Czesé graficzna

. Mapa poghdowa 1:10 000

. Mapa zasadnicza. Projekt zagospodarowania teren 1:500

. Przekrdj poziomy pomieszczé sanitarnych 1:100

. Przekroj poprzeczny A-A przez pomieszczenia saarne 1:50; 1:.250

Hydroprojekt Sp. z 0.0. Pozna h str. 1



Odwodnienie trybuny na wschodniej skarpie Toru Regiowego MALTA w Poznaniu, ul. Wiankowa 3
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Wstep

Niniejszy projekt wykonawczy zostat wykonany w maesl padzierniku i listopadzie
2015 r. na podstawie umowy nr NT.6.2006.7.4.20warte] pomidzy POSIR Pozma a
BSiPBW ,Hydroprojekt” Sp. z 0.0. w Poznaniu, na wylanie zabezpieczenia sanitariatow
meskich, zlokalizowanych w potnocnej gzxi istniepcej trybuny Toru Regatowego nad

Jeziorem Maltaskim w Poznaniu.

2. Cel i zakres projektu

Celem wykonania projektu jest usecie przyczyny zawilgocenia sanitariatow
meskich zlokalizowanych w poétnocnej ¢€zxi trybuny Toru Regatowego nad jeziorem
Maltanskim poprzez wykonanie kolejnych etapow robot zaleezajcych:

Etap | — wykonanie przepony bentonitowej na zgvzrciany sanitariatow.

Etap Il —wykonanie zabezpieczed@any przy pomocy iniekcji énieniowej.

Etap 1l — wykonanie drera wewrgtrznego.

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje etap lldtobabezpieczagych konstrukej
sciany oraz cgsciowo etap | polegagy na wykonaniu przestony (kurtyny) zegtrznej z

bentonitu wzdha sciany bocznej i opcjonalnie exi sciany tylnej.

3. Wykorzystane materiaty

- Plan sytuacyjno — wysokoiowy w skali 1:500

— Badania geotechniczne

— Inwentaryzacja geodezyjna i fotograficzna

— Dokumentacje powykonawcze trybuny

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (@p)szymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémoglowiska (z péniejszymi zmianami)

- Normy, katalogi, literatura.

4. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa trybuna jest patmna w Poznaniu (dzielnica Nowe Miasto) przy poétrecn

— wschodnim skraju Jeziora Malkkiego, na dziatlce o numerze 1/5,¢b03 ark. 21.
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Teren, na ktorym zlokalizowana jest trybuna chaakiuje st duza deniwelacy
dochodzca do 5,0 m. Jest to muzy innymi przyczya, ze sptywajca woda z gornej exci
doliny znajduje sobie uprzywilejowardrog: do jeziora i podnosi poziom wody gruntowej,
ktérej poziom przewssza rzdng posadzki w cgsci sanitarnej trybuny o ok. 40 cm.

Pomieszczenia sanitariatow pokryte pgtytkami gresowymi,sciany oraz pas nad

umywalkami ptytkami ceramicznymi.

5. Inwentaryzacja geodezyjna

Na podstawie przekrojow dolinowych od ul. Wiankwe placu manewrowego dla
lodzi i kajakéw stwierdzonoze woda gruntowa znajdujegspod cknieniem sptywowym,

powodupcym wyskki wewmtrz sanitariatow w wyniku nieszczelnej izolacji.

6. Rozwi gzanie projektowe

6.1. Odbudowa izolacji przeciwwilgociowej

Odbudowa izolacjiscian zewrtrznych sanitariatow gskich trybuny kdzie polegata na
wykonaniu nasfpujacych robot zabezpieczajych:
- iniekcji strukturalnej posadzki§cian, na ich styku (pas 0,40m i 0,60m), przy pomocy
pakerow zelu poliuretanowego i pompysciieniowej,
- kurtyny bentonitowej, zewgtrznej do wysokeéci 1,5 m,
- powiloki uszczelniajcej na bazie preparatu np: AQUAFIN-2K wzgtstyku scian z
posadzk (pas 1,00m i 0,50m).

6.2. Ogolna charakterystyka techniczna robo6t

Przed przysipieniem do robo6t zwazanych z uszczelnieniem obiektu nigledstoné
betony s$cian i posadzki poprzez rozbiark ptytek ceramicznych i podkladéw w
projektowanym pasie i dokoé@aogledzin budowli uwzgidniajac wszystkie okolicznei
zaistniatej nieszczeloi i ustal ostateczny plan iniekcji.

Do wykonania iniekcji strukturalnejedzie wyta zywica na bazie poliuretanu, skiagzg se
z dwoch komponentow, mieszanych w stosunkgtofigiowym, podanych przez producenta.
Czas reakcjzelowania jest regulowany i ay w zalenaosci od zastosowanyarodkow.

Zywica nie powinna zawieéarozpuszczalnikdw i powinna posiadéardzo nisk

lepkaéé, pozwalagca na bardzo dolrpenetragj tego materiatu w konstrukcjZywica po
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zwiazaniu tworzy form zelu, ktory jest obajtny chemicznie dl&rodowiska i odporny na

korozj srodowiska agresywnego chemicznie.

Z uwagi na trudny dogp do strefy zewgtrznej sciany bocznej proponuje ¢swykonanie
iniekcji bentonitowej od wewirz sanitariatow. Zaprawa np. BENTOGROUT wstrzykiaa
jest na zewsirz $cian przez wykonane wcggdej otwory @ ~20 mm, za pomadkrotkiej

iglicy iniekcyjnej. BENTOGROUT to mieszanina benitoni polimerow. Rozszerza i

tworzac warstwe o niskiej przepuszczalda uszczelnigic mate gknigcia w betonie< 3 mm.

Powloke uszczelniajca nalezy wykona w 3 fazach:

- wykonanie wyoblania stykuscian z posadzk przy pomocy szpachlowej zaprawy

naprawczej,

- utozenie wigciwej powtoki z zaprawy uszczelnagiej np. AQUAFIN-2K,

- utozenie tdmy uszczelniajcej (bandaa) np. ASO-Dichtband-2000.
AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralmaodyfikowana polimerami
zaprawa uszczelniga.

Szczego6towe warunki techniczne stosowania preparairaz sposob wykonania

naprawy, powinny by zgodne z wymaganiami Polskich Norm i przepisowhtézzno —

budowlanych oraz danymi zawartymi w Karcie Technézroduktu.

Przebieq prac:

Wykonanie izolacji pionowej w strukturzeiany:

Wymagany materiat iniekcyjny o niskiej leplad wprowadzany jest punktowo poprzez
otwory wywiercone w konstrukcficiany. Gkbokas¢ odwiertow powinna ggat na gkbokasé
ok. % grubéci sciany. Na styku otwory nawiercagsiv dwoch rzdach pod ktem 30° - 45°,
co 15-20 cm, pozostate podt&m 90° co 25 cm, zapewniajkontrok nad wprowadzanym
materiatem (rys. 4).

Iniekcja prowadzona jest przez hjey paker do momentu gwattownego wzrostu
cisnienia na pompie iniekcyjnej, lub gdy iniekt wypilgnprzez otwory nagpne. Cénienie
iniekcji ustalane jest zatmie od rodzaju konstrukcji — w tym przypadku nie z@o
przekrocz¢ 80 bar. Kierunek iniekcji jest dowolny, zalecarestjjednak systematyczne
iniektowanie od jednej strony do drugiej. Zmie materiatu zaley od chtonnéci sciany |

przekrojusciany.
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Materiat iniekcyjny wprowadzany jest punktowo pogg otwory wywiercone wzdu
scian do wysokéci ~ 0,6 m. Na wysokai stupasciany bocznej do wys. 1,5 m, pasem
szerokdci 0,8 m.

Rozstawienie otworéw zalecag siie wigcej niz co 25 cm na przemian zapewnidj

kontrok nad wprowadzanym materiatem.

Wykonanie kurtyny bentonitowe;j:

Materiat iniekcyjny - BENTOGROUT wprowadzany jestunktowo poprzez otwory
wywiercone w konstrukcgciany. Otwory nalgy nawierct zgodnie z rys. nr 4.

Iniekcje zaprawy nalgy rozpoca¢ od najniszego punktu nascianie, a nagpnie
kontynuowa& prace idc w gok. Zapraw nalezy pompowa& przez paker iniekcyjny, za
zaprawa zacznie wyplywaz ssiednich pakerow lub za uzyskane zostanie znaczne

przeciwcinienie. Doktadny opis iniekcji przedstawiono w sgfé@acji.

Wykonanie powtoki uszczelniggej:

Podtaze, czyli betonscian i posadzki, powinno By przyczepne, wolne od substancji
mogcych zmniejszy przyczepné& i posiadé odpowiedmni wilgotnas¢é. Nieréwndci i
ubytki naley wyrowna wykorzystupc zapraw naprawcz np. INDUCRET-KIS-6/40. Do
wykonania wyoblenia naty (fasety) mana wy¢ zaprave ASOCRET-RN.

Gruba¢ warstwy widciwe] powtoki powinna wynosimin. 2 mm. Zalecane jest nakfadanie

preparatu w 2 catkowicie krgych warstwach.

6.3. Charakterystyka techniczna materiatu uszczelni  ajgcego

Zel hydrostrukturalny stacy do iniekcji powierzchniowo — uszczelniegj dla betonéw przy

statym kontakcie z wad przeciwko wilgoci kapilarnej powinien spehdiaponizsze

wymagania:

Parametr Jednoska Waito Uwagi
Proporcja mieszania wagowo zgodnie zkaroduktu | zgodnie z karproduktu
Gestasé kg/dn? ok. 1,1
Lepkasé mPa*s ok. 5
Wartas¢ pH ok. 9,5 gotowego produktu
Czas obrébki S 30+100
Temperatura stosowania °C +1+40 padiomateriatu
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Dane techniczne zaprawy bentonitowej do iniekc|N\BEGROUT
Wiasciwos¢ Typowa wartéé
Przepuszczalrsé (ASTM D5084) 5,2 x 18cm/s
Ciezar masy 1,22 kg/litr
Sonda stgkowa 44 mm

AQUAFIN-2K to dwusktadnikowa, elastyczna, mineralmaodyfikowana polimerami
zaprawa uszczelniga.

Dane techniczne:
Przyczepné& do poditaa z betonu >1,3 MPa
Odpornd¢ na dziatanie wody o podvrgzonej >0,7
temperaturze (+60°C) oldlena zmial
przyczepnéci do betonu

Opdr dyfuzyjny wzgtdem pary <10m

Wodoszczelné& brak przecieku przy @ieniu> 0,8 MPa
Mrozoodporné¢, oceniana po 50 cyklach
zamrgania i rozmraania w zakresie

wygladu brak, uszkodze
wodoszczelnii brak przecieku przy &nieniu> 0,5 MPa
przyczepngci do podiga z betonu > 0,7 MPa
Odporng¢ na powstawanie rys pocia > 0,8 mm
Odpornd¢ na zngczenie (powtoki z wkiadk brak gknie¢ oraz innych uszkodaepowierzchni
wzmacniagca z t&my ASO-DICHTBAND-2000) | przy badaniu zgodnie z instrukdjT Nr 294, p llI
Maksymalne napgenie przy rozeiganiu > 0,7 MPa
Wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu >0,25%

6.4. Kolejno $¢é realizacji robot

— Demonta armatury sanitarne;.

— Skucie ptytek ceramicznych saianach:
- Sciana boczna na diuga 7,9 m do wysokgri 1,8 m,
- §ciana tylna na diugei 5,3 m do wysoksri 2,5 m.

— Rozebranigcianki gipsowo-kartonowejciany tylnej.

— Skucie ptytek gresowych oraz elementéw posadzkbetonu, pasem szer. 0,6 m
wzdtuz krawedzi $cian.

— Wykonanie analizy stanu zawilgoceriaian i okrdélenie ostatecznego zakresu
prac doszczelniagych.

- Whytyczenie i wykonanie otworow (& 10-13 mm) do wgkaoia iniekcji w
posadzce §cianach.

— Osadzenie pakerow.

— Wykonanie iniekgcji strukturalne;j.
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— Zamknkcie otwordéw.

— Whytyczenie i wykonanie otworow @ 20 mm do wykonam&wretrznej kurtyny
bentonitowej.

— Osadzenie pakerow.

— Wykonanie zewetrznej kurtyny bentonitowej od wewtiz pomieszcze.

— Zamknkcie otworéw niskoskurczoazapraw.

— Wykonanie wyoblenia styku posadzki s@anami.

— Wykonanie powioki izolacyjnej na styku posadzkiszenami.

— Ulozenie elastycznej §ay uszczelniajce;.

— Odtworzenie elementéw posadzki.

— Odtworzenie elementéw zabudowy z piyt gipsowo-kaoteych.

— Potazenie ponowne plytek niianach.

— Montaz armatury sanitarnej (pisuary i ggj.

Po zakaczeniu prac, powierzchgi sanitariatow naley przywroct do stanu

pierwotnego, a gruz z rozbidrki naleodwiez¢ na wysypisko.

7. Uwagi dla wykonawcy

— Firma dostarczaga materialy powinna gwarantoevaozwiazanie systemowe
technologii oraz na pébe inwestora lub wykonawcy zapewnina budowie
praktyczny nadzor technologiczny podczas prowadzprac iniekcyjnych.

— Przed rozpocgiem robot, ze wzgbdéw technologicznych, nalg dokona
ostatecznego wyboru dostawcy technologii naprawtzifcawidtowe wykonanie
zabezpieczenia konstrukcjciany maliwe jest tylko przy uayciu materialow
stanowicych jednorodny system naprawczy dostarczany wsciappzez jednego
wytworce.

— W protokole przycia placu budowy ustdli przebieg istnieicych instalacji
podziemnych, a nie uwidocznionych na planie sytjmaey.

— Przy odkrywaniu czynnych instalacji dorazowo wezwa przedstawiciela
uzytkowania w celu petnienia nadzoru technicznego.

W rejonie obgtym remontem brak jest infrastruktury zesnanej mogcej zagraac
bezpieczastwu wykonywania rob6t. Wykonawca robdt wzelgm z etapow powinien
korzyst& z dokumentacji powykonawczych, dotgycygch projektow instalacji wodnych,
kanalizacyjnych oraz elektrycznych weatnz sanitariatow.

Transport materiatdw winien odbywai¢c zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
Sktadowanie materiatéw i urobek pozyskany z rodbidcian i posadzki oraz materiaty

dowiezione, w wyznaczonych przez wykonawaiejscach skladowania.
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