Obieg cwu i cyrkulacja Poz | Wyszczegoblnienie ugdzen | ilos¢ | Uwagi | Typ/Moc | Producer
z2 zawor kulowy gwintowany DNZ 2szt Kotlownia
73 zawor kulowy gwintowany DN25 1szt. Obiegi Kotlowe
Z4 zawodr kulowy gwintowany DN2 7 szt - - —
75 2awor kulowy gwintowarty DNd Py KO1 Kociot olejowy 200 kKW - Istniejcy 1 szt Z regulatorer TopGas 80 - 80k\ LUMO 200kW
Z6 zawor kulowy gwintowany DNE 2 szt KO2 Kociot olejowy 200 kW - Projektowany 1 szi. Z régforem TopGas 80 - 80kW LUMO 200k
771 zawodr zwrotny gwintowany DNJ 1szt Z filt .
775 |zawor zwrotny DN4 1szt PAL  |Palnik olejowy do kotla LUMO 200k 1 sz < POMR: MEMI | ieicy 200kw CUENOD
u u u u u 776 zawér zwrotny DN5 1szt > I'Czn'i{iw -
Qc=6,0 n°/hi H=3,0n 200W; 230V : S !
Pompa cyrkulacyjr Alpha2 32-50N 18 ks1/2 |<anat spalinowy DN200 do istnigiego) , , | Podtaczenie kottladp o0 oe Wadex
PC1 Q=05 '/hi H=2.5 1 szt. 50W: 230V Grundfos komina spalinowego 8n komine
c=0,5 n"/hi H=2,5n ; P
- : p - 1915 1" do=20mm
FSE filtr siatkowy kotnierzowy DN4! 1 szt ZBK Zawor bezpieczéstwa PO 3 bary 2 szt PO 3 ba SYR
’\FASE filtr S|atk:mt/y ko}merZO\éV{)DNSi ” 1szt OPW__ |Ogranicznik poziomu woc 2 szt 933.] SYR
manpme ' tarczowy 9-6 bara z ryn 4 szt. KFM ZZK zawdr zwrotny DN5 2 szt
kurkiem manometryczny 76 Zaw6r kulowy DN5! 2 sat
TE2 M manometr tarczowy 0-10 bara  ryik 4 szt KFM zawor kquWy spustowy z kméwika do
kurkiem manometryczny ) ZKS1 . Wy s Wy Wia 2 szt.
T termometr techniczny 0-1°C 2szt KFM Weza DN2C
= chniczny 9-2 - - - Pompa kottow UPS 32-60
REC Reduktor c§nienie 1szt Opcjonalni¢ 315 2 Syr PK1 N 3, 1 szt. 200W: 230V Grundfos
ZBZ Zawor bezpieczestwa SYR typ 2115 1 szt. 2115 1 PO 8 bar Syr Qc=8,5 n'/hiH=25n .
1" Wykonanie 0,8 ME 2 PK2 Pompa kottow 1szt UPS 32-60 Grundfos
3 . .
NWZ  [Membranowe naczynie wzbiorcze typyi 1 szt. | Zzprzytaczem flowjet Refix DT 60 Reflex Qc=8,5 n'/hi H=2,5n 200wW; 230V
DT 60 L T termometr techniczny 0-1°C 4 szt. KFM
ZCW1/2| Pojemnéciowy podgrzewacz c.w.u. o | 2 szt. EAS 500C Brotie M manometr tarczowy 0-6 bara z ryik dsa KEM
Rozdzielnia pojemngci 500dn’ ! kurkigr; manometryczny )
el ektrycznu / _ __ TE2 Czu!n! temperatury zewtrzne, 1 szt : :
sterownik pogodowy Elementy stacji uzdatniania wody TES  |Czujnik temperatury wody w zasobn | 2 szt Kieszeniow
SUW1 | Zmikczacz wody 1,2 m3/h 1 szt Cosmowater Automatyka kottowa - istnigfa Modernizacja w
Standard 15 Cosmo 1 kpl. zaleznosci od
230V potrzeb
pal zawor kulowy gwintowany DN1 2szt Wartownik, rozdzielacz i naczynie przeponowe
z3 zawor kulowy gwintowany z Keowle |, 79 zawor kulowy kotnierzowy DN1C 2 szt
do weza DN2t ' Wartownik ze zwrotnig hydrauliczn i Zamontowac wkiad .
Z3 zawor kulowy gwintowany DN2 2szt wr wkladami magnetycznymi DN 1szt. magnetyczn MH100 Meibes
FWS _ |Filtr wstepny DN2¢ | lszt TE1 Czujnik temperatut 1szt PT 100(
M manometr tarczowy 0-10 barazryik | , KEM NP1 |naczynie przeponowe 600 I; 6 1szt N600; 6ba REFLEX
kurkiem manometryczny NP2 [naczynie przeponowe 600 I; 6 1szt N600; 6ba REFLEX
Ciepfa woda uzytkowa Cyrkulacja c.w.u. s3 | Zawor kulowy spustowy zKmowkina | o
do istniejgcej do istniejqce;j wgz Dn2& i
instalacji 'nstqlchi ZSC Ztacze samoodcingge DN2& 2 szt ——— REFLEX
| ZBNW |Zawér bezpieczestwa PO 4,0 bar 1 szt] PO 4 Oob_' mm SYR
3 C
Z s‘) T termometr techniczny 0-1°C 6 szt. KFM
% % M manometr tarczowy 0-6 bara z raik 6 szt KEM
DN8O Obieg nr 1. c.o. Obieg nr 2. c.o. Obieg nr 3. c.o. Obieg nr 4. c.o. kurkiem manometryczny i :
74 do istniejqcej do istniejqcej do istniejgcej do istniejqcej _ Pompa obiegowa
instalaciji instalacji instalacji instalacji R R R Z8 zawdr kulowy kotnierzowy DN8 4 szt
ezerwa ezerwa ezerwa oL Pompaobiegov Lsat Magna 50-180 Grundfos
DN50 Qc=18 n’hi H=10,0n ' 800W; 230V
- FS¢ filtr siatkowy kotnierzowy DN8I 1szt
[ T - Obieg c.o. nr 1.
PC1 z7 zawor kulowy kotnierzowy DN6 2 szt
f i) f i > ZR5 zawor regulacyjny gwintowany
OPW OPW STAD DN4C 1 szt. STAD DN40 IMI TA
T termometr techniczny 0-1°c 2 szt. KFEM
771 M manpmetr tarczowy 0-6 bara z ryiik 257t KEM
kurkiem manometryczny
Obieg c.o0. nr 2.
6 6 6 Z6 or kul kotni DN5 2 szt !
76 76 zawor kulowy koinierzowy szl
: ZR4 zawor reguJachny gwintowany 1 szt STAD DN32 IMITA
TE1 76 76 76 STAD DN3Z
WT MH100 /8 /76 & 3 Q 3 3 e 3 T termometr techniczny 0-1°C 2 szt. KFM
g I I %I = %I = %I = %I M manometr tarczowy 0-6 barazrgik | KEM
S kurkiem manometryczn )
§ % ZBK ZBK DN80 —m — | e Obieg c.o. nr 3.
74 = 74 3 3 9 DN80 I I I I I I Z6 zawor kulowy kotnierzowy DN5 2 szt
= 4 ~ - -
= = P01 78 ZR4 zawodr regulacyjny gwintowany
72 72 H $| ’ ’ ’ ’ ’ ' STAD DN33 1 szt. STAD DN32 IMI TA
z T termometr techniczny 0-1°C 2 szt. KFM
DN32 | DN32 | DNBO  <— —— DN125 | M manometr tarczowy 0-6 baraz rik |, KEM
] B DN80 753 kurkiem manometryczny
i B | ] ZS3 78 FS8 78 Obieg c.o0. nr 4.
74 zawor kulowy DN3: 2 szt
7CW2 ’ 7CW1 ’ ZR3 zawor regulacyjny gwintowany
STAD DN2E 1 szt. STAD DN25 IMI TA
( T termometr techniczny 0-1°c 2 szt. KFEM
DN20 DN20 M manometr tarczowy 0-6 barazrik |, KEM
TE3 : TE3 kurkiem manometryczny
Obiegi rezerwowe
] 74 ] 74 i i ; ; 76 zawr kulowy kotnierzowy DN5 6 szt
Kociot olejowy 200 kW Kociot olejowy 200 kW Wy L
DN32 DN32 Jowy Jony T termometr techniczny 0-1°C 6 szt. KFM
: K O 2 K O‘I M manpmetr tarczowy 0-6 bara z ryiik 6 sat. KEM
= =R kurkiem manometryczny
ZKS1

PA2 4 - zKst
Z4 Z4
B—D@D% ' p—><F— D32 NP1 NP2

775 PCWU 75 . 750 750
VLble - )
FS5 75
I_ | — DN40 |

DN32
DN32

Napetniani INWESTOR: Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
) <J1(p|e nianie Samorzadowy Zaktad Budzetowy
instalacji c.o. ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
Bz OBIEKT: Budyneklelldministracyjno-hotelowy, POSIR, Oddziat Golecin
ul. Warminska 1; 60-622 Poznan
. TEMAT: MODERNIZACJA KOTLOWNI
Zimna woda uzytkowa DN50 —
z instalacji w budynku % '
Z6 RED 776 FS6 26 | BRANZA: SANITARNA
NWZ STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
J LEGENDA:
KS Y KS TRESG SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SKALA:
Zimna woda uzytkowa — Instalacja grzewcza zasilanie - rury stalowe RYSUNKU: SYSTEMU GRZEWCZEGO : °
z instalacji w budynku _— Instalacja grzewcza powro6t - rury stalowe PROJEKTOWAL: || mgr inz. Dariusz OKleja
Instalacja zimnej wody uzytkowej - rury stalowe ocynk upr. nr WKP/0270/POOS/14 DATA: NRRYS.
Instalacja cieptej wody uzytkowe;j - rury stalowe ocynk OPRACOWAL.: mgr inz. Dariusz Okleja
. . upr. nr WKP/0270/POOS/14 04.2016 |S 03
Instalacja cyrkulacyjna- rury stalowe ocynk — - —
SPRAWDZIL: mgr inz. Tomasz Rostecki
upr. nr 7131/64/P/2002




