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Instalacja cyrkulacyjna- rury stalowe ocynk

Poz. Wyszczególnienie urządzeń ilość Uwagi Typ/Moc Producent

KO1 Kocioł olejowy 200 kW - Istniejący 1 szt. Z regulatorem TopGas 80 - 80kW LUMO 200kW

KO2 Kocioł olejowy 200 kW - Projektowany 1 szt. Z regulatorem TopGas 80 - 80kW LUMO 200kW

PA1 Palnik olejowy do kotła LUMO 200kW 1 szt.
Z pompą, filtrem i 

licznikiem
Istniejący 200kW CUENOD

PA2 Palnik olejowy do kotła LUMO 200kW 1 szt.
Z pompą, filtrem i 

licznikiem
Projektowany 200kW CUENOD

KS1/2
Kanał spalinowy DN200 do istniejącego 
komina spalinowego 8mb

2 szt.
Podłaczenie kotła do 

komina
DN200 - 2szt. Wadex

ZBK Zawór bezpieczeństwa P0 3 bary 2 szt.
1915 1” do=20mm 

PO 3 bar
SYR

OPW Ogranicznik poziomu wody 2 szt. 933.1 SYR
ZZK zawór zwrotny  DN50 2 szt.
Z6 zawór kulowy  DN50 4 szt.

ZKS1
zawór kulowy spustowy z końcówką do 
węża  DN20

2 szt.

Pompa kotłowa UPS 32-60 F

Qc=8,5 m
3
/h i H=2,5m 200W; 230V

Pompa kotłowa UPS 32-60 F

Qc=8,5 m
3
/h i H=2,5m 200W; 230V

T termometr techniczny 0-1200C 4 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

4 szt. KFM

TE2 Czujnik temperatury zewnętrznej 1 szt.
TE3 Czujnik temperatury wody w zasobniku 2 szt. Kieszeniowy

Automatyka kotłowa - istniejąca
1 kpl.

Modernizacja w 
zależności od 

potrzeby

Z9 zawór kulowy kołnierzowy DN100 2 szt.

WT
Wartownik ze zwrotnicą hydrauliczną i 
wkładami magnetycznymi DN100

1 szt.
Zamontowac wkłady 

magnetyczne
MH100 Meibes

TE1 Czujnik temperatury 1 szt. PT 1000
NP1 naczynie przeponowe 600 l; 6 bar 1 szt. N600; 6bar REFLEX
NP2 naczynie przeponowe 600 l; 6 bar 1 szt. N600; 6bar REFLEX

ZS3
Zawór kulowy spustowy z końcówką na 
wąż Dn25

3 szt.

ZSO Złącze samoodcinające DN25 2 szt. REFLEX

ZBNW Zawór bezpieczeństwa P0 4,0 bar 1 szt.
1915 1/2” do=12mm 

PO 4,0 bar
SYR

T termometr techniczny 0-120
0
C 6 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

6 szt. KFM

Z8 zawór kulowy kołnierzowy DN80 4 szt.
Pompaobiegowa Magna 50-180F

Qc=18 m3/h i H=10,0m 800W; 230V

FS8 filtr siatkowy kołnierzowy DN80 1 szt.
ZZ6 zawór zwrotny  DN50 1 szt.

Z7 zawór kulowy kołnierzowy DN65 2 szt.
ZR5 zawór regulacyjny gwintowany  

STAD DN40
1 szt.  STAD DN40 IMI TA

T termometr techniczny 0-120
0
C 2 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

2 szt. KFM

Z6 zawór kulowy kołnierzowy DN50 2 szt.
ZR4 zawór regulacyjny gwintowany  

STAD DN32
1 szt.  STAD DN32 IMI TA

T termometr techniczny 0-120
0
C 2 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

2 szt. KFM

Z6 zawór kulowy kołnierzowy DN50 2 szt.
ZR4 zawór regulacyjny gwintowany  

STAD DN32
1 szt.  STAD DN32 IMI TA

T termometr techniczny 0-1200C 2 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

2 szt. KFM

Z4 zawór kulowy DN32 2 szt.
ZR3 zawór regulacyjny gwintowany  

STAD DN25
1 szt.  STAD DN25 IMI TA

T termometr techniczny 0-120
0
C 2 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

2 szt. KFM

Z6 zawór kulowy kołnierzowy DN50 6 szt.
T termometr techniczny 0-120

0
C 6 szt. KFM

M
manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

6 szt. KFM

Kotłownia
Obiegi kotłowe

Obiegi rezerwowe

Obieg c.o. nr 1.

PK2 1 szt. Grundfos

Obieg c.o. nr 2.

PK1 1 szt.

Wartownik, rozdzielacz i naczynie przeponowe

Grundfos

Pompa obiegowa

PO1 1 szt. Grundfos

Obieg c.o. nr 4.

Obieg c.o. nr 3.

Z2 zawór kulowy gwintowany DN20 2szt.
Z3 zawór kulowy gwintowany DN25 1szt.

Z4 zawór kulowy gwintowany DN32 7 szt.
Z5 zawór kulowy gwintowany DN40 2 szt.
Z6 zawór kulowy gwintowany DN50 2 szt.
ZZ1 zawór zwrotny gwintowany DN15 1 szt.
ZZ5 zawór zwrotny  DN40 1 szt.
ZZ6 zawór zwrotny  DN50 1 szt.

Pompa cwu UPS 32-60 F

Qc=6,0 m3/h i H=3,0m 200W; 230V

Pompa cyrkulacyjna Alpha2 32-50N 180

Qc=0,5 m
3
/h i H=2,5m 50W;  230V

FS5 filtr siatkowy kołnierzowy DN40 1 szt.
FS6 filtr siatkowy kołnierzowy DN50 1 szt.
M manometr tarczowy 0-6 bara z rurką i 

kurkiem manometrycznym
4 szt. KFM

M manometr tarczowy 0-10 bara z rurką i 
kurkiem manometrycznym

4 szt. KFM

T termometr techniczny 0-1200C 2 szt. KFM

RED Reduktor ciśnienia 1 szt. Opcjonalnie 315  2" Syr
ZBZ Zawór bezpieczeństwa SYR typ 2115  

½” Wykonanie 0,8 Mpa
1 szt.

2115  ½”  P0 8 bar
Syr

NWZ Membranowe naczynie wzbiorcze typu 
DT 60

1 szt. Z przyłaczem flowjet 
1 1/4" Refix DT 60

Reflex

ZCW1/2 Pojemnościowy podgrzewacz c.w.u. o 

pojemności 500dm3

2 szt.
EAS 500C Brotje

SUW1 Zmiękczacz wody 1,2 m3/h 1 szt. Cosmowater 
Standard 15 

230V
Cosmo

Z1 zawór kulowy gwintowany DN15 2szt.
Z3 zawór kulowy gwintowany z końcówką 

do węża DN25
1szt.

Z3 zawór kulowy gwintowany DN25 2szt.
FWS Filtr wstępny DN25 1 szt.
M manometr tarczowy 0-10 bara z rurką i 

kurkiem manometrycznym
2 szt. KFM

Grundfos

Elementy stacji uzdatniania wody

Obieg cwu i cyrkulacja

PCWU 1 szt. Grundfos

1 szt.PC1


