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|. Czes$¢ ogllna

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest modernizacja isioégjkottowni olejowej zlokalizowanej w
budynku administracyjno-hotelowym nadeym do Poznaskich Girodkow Sportu i Rekreacii.

Obiekt jest zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy \aiiskiej 1.

2. Forma opracowania
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlano-wgkweczym dla braty sanitarnej.

Opracowanie sktadagse czsci opisowej i rysunkowej zawartych w jednej teczce.

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchoglz
e Instalacja grzewcza i wentylacyjna
* Instalacja wody zytkowej

e Instalacja oleju opatowego

4. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie spadzono na podstawie nagptjacych gtownych materiatow:

[1] Umowa pomgdzy Zamawiagcym a Wykonawg;
[3] Uzgodnienia z Inwestorem

[2]  Wizja lokalna, przepisy prawne, normy, danerbiturowe i katalogowe.

5. Zamawiajacy i Inwestor

Zamawiagcym dla wykonania Roboét oldlanych jako ,Modernizacja kottowni w budynku
administracyjno-hotelowym”, jest Miasto Poan&oznaskie Grodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budetowy, ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Po#na

Podmiot ten jest rownieinwestorem planowanego przegsgticcia.
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6. Obszar oddziatywania inwestycji

Modernizacja kottowni &daca przedmiotem niniejszego projektu zostata zaktoyeana w oparciu

o Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad@udynki i ich usytuowanie, a taé& w oparciu 0 normy i
wytyczne branowe. Zgodnie z w/w Rozpogdzeniem, a tate zgodnie z ustaywz dnia 7 lipca 1994

r. Prawo Budowlane, w stosunku do terendgsiednich niezabudowanych inwestycja nie
spowoduje wykluczenia, gz czesciowego wykluczenia w zakresie lokalizacji zabudowp
urzadzen budowlanych.

Oddziatywanie przedmiotowej instalacji zamyka siewmtrz dziatki budowlanej oraz wewtrz

budynku administracyjno-hotelowego.
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lI.  Opis rozwiagzan projektowych

1. Kottownia olejowa

1.1. Opis stanu istniepcego i projektowanych rozwazan

Obecnie kottownia wypogana jest w dwa kotty wodne z palnikami zasilanyfejem opatowym.
S onezrédtem ciepta dla instalacji grzejnikowej systentwartego, oraz dla podgrzewu cieptej
wody wytkowej. W kottowni znajdyj sie rowniez dwa zasobniki cieptej wodyzytkowej,
zapewniajce pokrycie potrzeb przedmiotowego budynku, jaknmi@rozdzielacze, pompy i
system stergpy prag urzadzen. W jednym z gsiednich pomieszcagest zlokalizowany magazyn
oleju opatowego, wyposgany w zbiorniki stalowe.
Ze wzgkdu na stan techniczny udzen w kottowni i magazynie oleju, inwestor zdecydowigtna
przeprowadzenie remontu poleg@aggo na:

a) Wymianie jednego z kottéw na nowy

b) Wymianie zasobnikéw cieptej wodyytkowej na nowe

c) Wymianie rurocigdbw w kottowni, rozdzielaczy oraz pomp obiegowyehnowe

d) Wstawienie urzdzenia filtrupcego czynnik grzewczy

e) Zmianie systemu grzewczego na zangin- monta membranowych nacaywzbiorczych

f) Montazu stacji zm¢kczania wody kottowe]

g) Wymianie zbiornikbw w magazynie oleju

h) Wymianie/modernizacji instalacji wentylacyjnej wtkawni i magazynie oleju

1.2. Opis projektowanych rozwigzan

a) Wymiana kotta
Zaprojektowano wymianmniejszego z kottéw na kociot LUMO 200kW wraz drpkiem
olejowym. Po demontal istniepcych zasobnikéw cieptej wodyytkowej naley przesuné
istniejgcy kociot, a nowy zlokalizow@obok w sposob unitwiajacy spetnienie obowkzujacych
wymaga i swobodny dosp serwisowy do obu ugdzer. Nalezy zamontowé nowe zawory
bezpieczéstwa oraz ograniczniki poziomu wody. Kanaty spalledotiow naley wpia¢ do

komina zgodnie z opiaikominiarsk.
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b) Wymiana zasobnikéw c.w.u.
Przewidziano montanowych zasobnikéw cieptej wodyytkowej w innym miejscu, w zwiku z
powyzszym naley zmodernizowé uktad zasilania i poboru wody z zasobnikow, aljyezenic
poprawn prag urzadze.

c) Wymiana rurogygow i armatury
Przewidziano wymianistniegcych rurocagdw i rozdzielaczy zasilaggych instalagj centralnego
ogrzewania. Z uwagi na tee przyhczenie nagpi do istniejcej instalacji grzewczej o
nieobliczonych oporach przeptywu, nafena kadym obiegu grzewczym zamontosvaawor
regulacyjny z kréami pomiarowymi, w celu zapewnienia pliavosci poprawnego wyregulowania
uktadu. Nowy rozdzielacz paglizy¢ do istniegcych obiegéw grzewczych zachowoijobecn
kolejnas¢ wiaczenia. Wszystkie istnigje pompy obiegowe i zawory przewidziano do wymiany.

d) Mont& filtrow
Aby zapewnt pozadar filtracje i przeptyw czynnika grzewczego zaprojektowano omrtik ze
zwrotnig hydrauliczn, ktory naley dodatkowo wyposeg¢ we wkiady magnetyczne. Kdy obieg
pompowy wyposzy¢ w filtr siatkowy.

e) Monta naczy: wzbiorczych
Ze wzgkdu na modernizagjsystemu c.o. poleggya na zmianie uktadu na zamkty, cisnieniowy;,
naleey zdemontowéistniegce naczynie wzbiorcze systemu otwartego, a w keti@amontowa
membranowe naczynie wzbiorcze. W zzkiu z § zmiary nalezy zmodernizowéa uktad centralnego
odpowietrzenia instalacji c.0. poprzez manvapowietrznikOw automatycznych w najrggych
punktach instalacji. Przed k@dym odpowietrznikiem zamontowaawor kulowy umealwiajacy
odckcie i ewentualg wymiare urzagdzenia bez koniecz8a spuszczania wody z uktadu.

f) Monta stacji zmgkczaycej
W celu zapewnienia wymaganych parametréw §akmvych wody do napetniania i uzupetniania
ztadu w systemie c.0., przewidziano mangéacji zmekczapcej.

g) Wymiana zbiornikdw na olej opatowy
W istniegcym magazynie oleju natg zlokalizowa& nowe zbiorniki na olej opatowy. Przewidziano
monta dwdch baterii zbiornikéw na olej, kda po trzy zbiorniki o pojemioi 2m?. Do zbiornikéw
zamontowa nowy osprzt w postaci rury oddechowej i systemu napetniarypagsaonego w

sygnalizaa} napetnienia. Doktadnlokalizacg skrzynki wlewowej ustati z obstug techniczi

obiektu na etapie mona instalaciji. Istnigjce zbiorniki na olej naley zdemontowé przy

zachowaniu zasad bezpiefigava pgarowego i bhp. W pomieszczeniu magazynu olejuzyale

przeprowadz napraw wanny wychwytujcej olej przy ewentualnym rozszczelnieniu zbiornlka
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tym celu naley podtog;, orazsciany do wysokéci 60cm w strefie magazynowania oleju pakry
powtoka olejoszczeln.

h) Modernizacja systemu wentylacji
Obecnie wentylacja pomieszczenia zbiornikOw, om@mnipszczenia przylegtego i kottowni jest
realizowana przyzyciu kanatu wentylacyjnego wywiewnego na ktdregadoznajduje si
wentylator wywiewny. Nawiew jest grawitacyjny. Pewaz uktad obecnie nie dziata, oraz jest
czesciowo zamontowany niezgodnie z obg@aujacymi przepisami, naly go zmodernizowa
Kottownia nie mae by wyposaona w niezrownowang wentylacg mechaniczg, zatem naley
zdemontowa odcinek kanatu ngdzy kottowni a magazynem oleju, pozostaw@jvywiew z
pomieszczenia przylegtego do kottowni. Ponadtoayatenodernizowé uktad nawiewny i
wywiewny magazynu oleju, w celu zapewnieniadetavej cyrkulacji powietrza. W tym celu
przewidziano montadodatkowych odcinkéw kanatow wentylacyjnych, weaarzepustnicami
umazliwiajgcymi wiasciwg regulacg systemu. Podczas wizji lokalnej stwierdzono rownie
wentylator wywiewny jest ogtzony od kanatu wywiewnego- nalego podiczy€ i uruchomé.

Praca wentylatora winna odbyivsie w trybie cagtym.

Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w kotlownigdzie polegata na wymianie kraty nawiewnej
zlokalizowanej w drzwiach na n@awEwentualne inne zmiany zgodnie z opikominiarsk.

i) Kontrola odwodnienia w kottowni
W kottowni jest zlokalizowana studnia schtadzaj. Naley sprawdzt jej draznosé, ewentualnie

udraznié.

UWAGA:

Wszystkie urzadzenia nalery zlokalizowa¢ zgodnie z cgscig rysunkowa niniejszego
opracowania.

W razie watpliwo sci skontaktowaé sie z projektantem.

Wszystkie przegcia instalacyjne przez przegrody przeciwpgarowe nalery zabezpieczy
zgodnie z wymagag odpornoscig przegrody i dokumentacg wykonawcz zabezpieczenia

p.poz. przejs¢ instalacyjnych.
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1.3. Urzadzenia w kottowni

W pomieszczeniu projektujegsmonta:
o uktadu dwoch kottéw 0 mocy cieplnej 200kWzkly, zasilanych olejem opatowym
» zasobnikow c.w.u.
» uktadu technologicznego cieplnego spacapgo uktad grzewczy wdzen grzewczych oraz
zapewniajcego rozptyw czynnika grzewczego do wszystkich odbkow
» stacji zmekczania wody kottowej

* naczyi wzbiorczych membranowych

Zgodnie z norrg PN-91/B-02414 przewidujegkabezpieczenie kdego z kottéw przed
nadmiernym wzrostem giienia realizowane przeawory bezpieczastwaSYR 1915 1" PO =3
bary d=20mm, Uktad cieplny zostanie zabezpieczony przasthmernym wzrostem oftpsci
czynnika grzewczego za pompocwochnaczy: wzbiorczychprzeponowych Reflex N60O 6 bar.

Zawor bezpieczestwa oraz manometr kottowy nie mpigy¢ odcicte od kotta zaworami.

Ogrzewanie kottowni

Kottownia jest obecnie pomieszczeniem niewygosgm w grzejniki. Inwestor podczas wizji
lokalnej nie zgtaszat uwag w zyziku z brakiem ogrzewania.sligpo modernizacji i zaizolowaniu
rurociggdéw w pomieszczeniu temperatura spadniez®ri C, naley zamontowa grzejniki

wodne.

Instalacje technologiczm kottowni, naley wykona z rur stalowych bez szwadzonych przez
spawanie. Ruroggi wody wytkowej z rur PP. Pozostale gdzenia i armatura wg zestawienia. Za
pompami zamontowazawory zwrotne. W najwagzych punktach instalacji zamontaiva
odpowietrzniki.

Wszystkie elementy salowe nayeoczyscic mechanicznie do Il stopnia czystooraz zabezpieczy
antykorozyjnie przez natenie:

1) Jednej warstwy podkitadu ftalowego modyfikowanEgdlROR schgcego na powietrzu

2) Dwoch warstw emalii ftalowej aluminiowana ogdajoestosowania
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Przewody w kotlowni zaizolowacieplnie otulin zgodnie z tabel

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridhi@aolacji
cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewatrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm réwsednicy
wewretrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechmezprzez | Y2 wymaga poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzzpwania przewodow
6 Przewody ogrzewiacentralnych wg poz. 1-4 utone w | ¥2 wymaga poz. 1-4
komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikéw

7 przewody wg poz. 6 uwone w posadzce 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @aoe wewgtrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @aoe zewntrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymaga poz. 1-4

wewnmntrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymaga poz. 1-4
zewnytrz budynku

1.4. Wentylacja kottowni

Wentylacg pomieszczenia kottowni zmodernizotva zakresie podanym w punkcie 3.2

1.5. Instalacja oleju opatowego

Instalacg paliwowg wymienic na now, zbiorniki olejowe wymierd na nowe — zgodnie z punktem
3.2

1.6. System grzewczy

W budynku istnieje wodny grzejnikowy system grzeywaawarty. Uktad naley przerobé na

zamkngty — zgodnie z punktem 3.2

1.7. Instalacja wody uzytkowej

Woda uwytkowa przewidziana jest na potrzeby wiasne budyokaz do napetnienia ztadu systemu
grzewczego - po uprzednim uzdatnieniu w stacji tredaia wody kottowe].
Wode doprowadzt do nowoprojektowanych zasobnikow c.w.u., oraz gogk z systemem cieptej

wody i cyrkulacji. Rurocigi zaizolowa& zgodnie z poriiszy tabe.
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Izolacja instalacji wody zytkowej

Instalacg wodocihgows wody wytkowej projektuje si z izolach termiczry rurochgdw w postaci

koszulek polietylenowych zgodnie z posg tabel:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gridbi@olacji
cieplnej (materiat
0,035W/(mxK))

1 Srednica wewatrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowsdnicy
wewretrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechpezprzez | Y2 wymaga poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzzpwania przewodow
6 Przewody ogrzewescentralnych wg poz. 1-4 utone w| ¥ wymaga poz. 1-4
komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

7 przewody wg poz. 6 uhone w posadzce 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @aioe wewgtrz | 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego @aoe zewntrz | 80mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymaga poz. 1-4

wewmtrz budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymaga poz. 1-4
zewnytrz budynku

Zawory odcinajce kulowe-systemowe Iub kulowe-me@sie, dosipne w handlu. Przewody
powinny by prowadzone ze spadkiem 0,3 % przeciwnym do kiarysizeptywu wody. €stas¢

mocowania podpor wg danych producenta rur, wznakei od srednicy rurocigu.

Rurochqi
Instalacg w obrebie budynku wykon&az rur stalowych nierdzewnych ocynkowanych lub PP

2. Wytyczne elektryczne

Dla przedmiotowego zadania nie projektujersdwych odbiornikéw i urgdzen elektrycznych.
Wszystkie elementy i uggdzenia wymagage zasilania elektrycznego, mabecnie swoje
odpowiedniki w postaci ugdzen istniegcych.

Nalezy sprawdzt stan techniczny istniggej automatyki kottowej i w razie potrzeby przepemaic

wymiarg na nowe.
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3. Uwagi koncowe

Wszelkie prace naty realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi robot
budowlano-montaowych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.pa take zgodnie z
.Rozporzdzeniem M.G.P. i B. W sprawie warunkow technicznyetkim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75/2002).

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych akdre realizacji naley je konsultowa z

projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

UWAGA:
Przywotane nazwy urzdzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i
parametrow techniczno-wytkowych. Dopuszcza s montaz innych urzadzen pod warunkiem

dotrzymania parametréw.

mgr inz. Tomasz Rostecki
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4. Zestawienie materiatéw

Poz. Wyszczegolnienie wdzen | ilos¢ | Uwagi Typ/Moc Producent
Kottownia
Obiegi kottowe
ko1 | Kociot olejowy 200 kW - 1szt. | Zregulatorem LUMO 200kW LUMO
Istniejacy
Koz | Kociot olejowy 200 kW - 1szt. | Zregulatorem LUMO 200kW LUMO
Projektowany
Palnik olejowy do kotta LUMO Z pomp, filtrem i -
PA1 200kW 1 szt. licznikiem Istniejagcy 200kW CUENOD
paz | Panikolejowy dokotta LUMO | 4 o | Zpompy, filtrem i | o om0y 200kWl CUENOD
200kW licznikiem
Kanat spalinowy DN200 do .
KS1/2 |istniejgcego komina spalinowegp 2 szt. Pod%aczen}e kotta dp DN200 - 2szt. Wadex
komina
8mb
. - 1915 1” do=20mm
ZBK Zawoér bezpiecagstwa PO 3 bary, 2 szt PO 3 bar SYR
OoPW Ogranicznik poziomu wody 2 szf. 933.1 SYR
ZZK zawor zwrotny DN50 2 szt|
Z6 zawor kulowy DN50 4 szt
zawor kulowy spustowy z
ZKS1 koncowks do weza DN20 2 szt.
PK1 Pompa kottowa 1 st UPS 32-60 F Grundf
Qc=8,5 r¥/h i H=2,5m szt 200W: 230V rundios
PK2 Pompa kottowa 1 st UPS 32-60 F Grunds
Qc=8,5 nth i H=2,5m szt 200W; 230V rundios
T termometr techniczny 0-120 4 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 4 szt KFM
manometrycznym
TE2 Czujnik temperatury zewtiznej | 1 szt.
TE3 Czu1n|k_ temperatury wody w 2 st Kieszeniowy
zasobniku
Automatyka kottowa - istnigega Modernizacja w
1 kpl. zaleznosci od
potrzeby
Wartownik, rozdzielacz i naczynie przeponowe
zawor kulowy kotnierzowy
Z9 DN100 2 szt.
Wartownik ze zwrotnig Zamontowac wkiad
WT hydrauliczry i wktadami 1 szt. maanetvezne ) MH100 Meibes
magnetycznymi DN100 gnety
TE1l Czujnik temperatury 1 szt. PT 1000
NP1 naczynie przeponowe 600 |; 6 bat szt. N600; 6bar REFLEX
NP2 naczynie przeponowe 600 |; 6 bat szt. N600; 6bar REFLEX
Zawor kulowy spustowy z
ZS3 koncédwka na wgz Dn25 3 szt.
ZS0 Zhcze samoodcinage DN25 2 szt. REFLEX
. L 1915 1/2” do=12mm
ZBNW | Zawor bezpieczestwa PO 4,0 bar 1 szt. PO 4.0 bar SYR
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T termometr techniczny 0-120 6 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 6 szt. KFM
manometrycznym
Pompa obiegowa
Z8 zawor kulowy kotnierzowy DN8D 4 szt.
PO1 Pompaobiegowa 1 st Magna 50-180F Grunds
Qc=18 nh i H=10,0m szt 800W; 230V rundros
FS8 filtr siatkowy kotnierzowy DN8Q 1 szt.
776 zawor zwrotny DN50 1 szt
Obieg c.o. nr 1.
Z7 zawor kulowy kotnierzowy DN6H 2 szt.
ZR5 zawor regulacyjny gwintowany
STAD DN40 1 szt. STAD DN40 IMI TA
T termometr techniczny 0-120 2 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 2 szt. KFM
manometrycznym
Obieg c.o. nr 2.
Z6 zawor kulowy kotnierzowy DN5D 2 szt.
ZR4 zawor regulacyjny gwintowany
STAD DN32 1 szt. STAD DN32 IMI TA
T termometr techniczny 0-120 2 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 2 szt. KFM
manometrycznym
Obieg c.o. nr 3.
Z6 zawor kulowy kotnierzowy DN50 2 szt.
ZR4 zawor regulacyjny gwintowany
STAD DN32 1 szt. STAD DN32 IMI TA
T termometr techniczny 0-120 2 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 2 szt. KFM
manometrycznym
Obieg c.o. nr 4.
Z4 zawor kulowy DN32 2 szt.
ZR3 zawor regulacyjny gwintowany
STAD DN25 1 szt. STAD DN25 IMI TA
T termometr techniczny 0-120 2 szt KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 2 szt. KFM
manometrycznym
Obiegi rezerwowe
Z6 zawor kulowy kotnierzowy DN50 6 szt.
T termometr techniczny 0-120 6 szt. KEM
manometr tarczowy 0-6 bara z
M rurka i kurkiem 6 szt. KFM
manometrycznym
Obieg cwu i cyrkulacja
Z2 zawor kulowy gwintowany DN20 2szt.
73 zawor kulowy gwintowany
DN25 1szt.
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Z4 zawor kulowy gwintowany DN32 7 szt.
Z5 zawor kulowy gwintowany DN40 2 szt.
Z6 zawor kulowy gwintowany DN50 2 szt.
ZZ1 zawor zwrotny gwintowany 1 szt
DN15 '
275 zawor zwrotny DN40 1 szt.
276 zawor zwrotny DN50 1 szt.
PCWU Pompa cwu 1 sat UPS 32-60 F Grunds
Qc=6,0 r/h i H=3,0m szt 200W; 230V rundros
pC1 Pompa cyrkulacyjna 1 st Alpha2 32-50N 180 Grunds
Qc=0,5 rd/h i H=2,5m szt 50W; 230V rundios
FS5 filtr siatkowy kotnierzowy DN4Q 1 szt.
FS6 filtr siatkowy kotnierzowy DN5Q 1 szt.
M manometr tarczowy 0-6 bara z
rurka i kurkiem 4 szt KFM
manometrycznym
M manometr tarczowy 0-10 bara z
rurka i kurkiem 4 szt. KFM
manometrycznym
T termometr techniczny 0-120 2 szt. KEM
RED Reduktor @nienia 1 szt Opcjonalnie 315 2" Syr
Bz Zawor bezpieczestwa SYR typ | 1 szt. . Syr
2115 %’ Wykonanie 0,8 Mpa 2115 %" PO 8 bar
NWZ Membranowe naczynie 1szt. | 7 przytaczem flowjet . Reflex
wzbiorcze typu DT 60 114" Refix DT 60
ZCW1/2| Pojemngciowy podgrzewacz 2 szt. )
C.W.u. 0 pojemngci 500dn? EAS 500C Brotje
Elementy stacji uzdatniania wody
SUW1 | Zmkkczacz wody 1,2 m3/h 1 szt Cosmowater
Standard 15 Cosmo
230V
Z1 zawor kulowy gwintowany DN15 2szt.
Z3 zawor kulowy gwintowany z 1
koncéwkg do weza DN25 szt.
Z3 zawor kulowy gwintowany DN25 2szt.
FWS Filtr wstpny DN25 1 szt.
M manometr tarczowy 0-10 bara z
rurka i kurkiem 2 szt. KFM
manometrycznym
Rurociagi
Rura stalowa ocynkowana DN25
z izolach 18 mb.
Rura stalowa ocynkowana DN32
z izolacp 18 mb.
Rura stalowa ocynkowana DN50
z izolach 15 mb.
Rura stalowa czarna DN20 z 6 mb
izolacjg 20mm mb.
Rura stalowa czarna DN32 z 32 mb
izolacjg 30mm mb.
Rura stalowa czarna DN40 z 32 mb.

izolacjg 40mm




Modernizacja kottowni w budynku administracyjno-tlotvym, POSIR, oddziat Getin, ul Warmiska 1 60-622 Pozha
Projekt budowlano-wykonawczy
Brarza sanitarna

Rura stalowa czarna DN50 z

izolacjg 50mm 45 mb.
Rura stalowa czarna DN65 z 6 mb
izolacjg 60mm mb.
.Rura §talowa czarna DN8O z 50 mb.
izolacj

Rura stalowa czarna DN100 z

. ) 2 mb.
izolacj

Rozdzielacz DN125 z izolagj 2 st
2,5mb

Rura miedziana SFCu 18x1 50 mb. do oleju

Elementy instalacji olejowej

Zbiornik oleju 2000dm3 -

W dwdéch oddzielnych

Tworzywowy 6szt. bateriach Batterietank 2000dm3 Schutz
Pakiet montazowy do zbiornikow 1
kompl.
Rura oddechowa PVC50 z 1
uniwersalna pokrywoddechow | kompl.
Rura wlewu paliwa DN50 1
kompl.
Skrzynka wlewu paliwa z 1 Z czujnikiem
kompletem wyposenia kompl. napetnienia

Ele

menty wentylacji kottowni

N1 Krata nawiewna 600x600 w 1 szt. Stal ocynkowana,
drzwiach siatka zabezpieczajgca
Elementy wentylacji magazynu oleju
N1 Kanat nawiewny 250x250mm 3 mb stal ocynkowana
N2 Przepustnica regulacyjna 2 szt.
250%250mm Stal ocynkowana
N3 Siatka ocynkowana 250x250mm 1 sztal ocynkowana
w1l Kanat wywiewny 200x200mm 5 mb.Stal ocynkowana
w2 Przepustnica regulacyjna 2 szt.
200x200mm Stal ocynkowana
W3 Siatka ocynkowana 200x200min 1 szfstal ocynkowana
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lll. Czes¢ rysunkowa

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Nr — Znak
Rzut kottowni - technologia 1:5( IS 01
Rzut kottowni - rozmieszczenie gdzen 1:50 IS 02
Schemat technologiczny systemu grzewczego - 3I1S
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V. Specyfikacja techniczna

SPIS TRESCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WSTEP

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASNGSCI WYROBOW | MATERIALOW

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSALACYJNYCH

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

ODBIOR ROBOT

©| o N| of g A W[ N|

PODSTAWA PLATNGSCI

Juny
o

DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania datge wykonania i odbioru instalacji wewtrznych dla zadaniaMODERNIZACJA
KOTLOWNI W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-HOTELOWYM POSIR ODDZIAL GOL ECIN UL. WARMI NSKA 1 60-622
POZNAN

a w szczegolndi:

. demontau kotta i uktadu spalinowego w kottowni

. demontau uktadu technologicznego kottowni

. dostawy i montau kotta Lumo 200kW na olej opatowy z uktadem zalezps i sterowaniem

. demontau i monteu palinika do kotta olejowego

. dostawy i montau stacji uzdatniania wody kotlowej

. dostawy i montau pomp kottowych, obiegowych i cyrkulacyjnej

. modernizacji uktadu c.o. w zakresie naczynia watrego i odpowietrzenia instalacji

. dostawy i montau urzdzenia stabilizacji énienia

. dostawy i montau elementéw instalacji odprowadzenia spalin

. dostawy i montau armatury na instalacji kottowej

. dostawy i montau zasobnikéw c.w.u. w nowej lokalizacji

. dostawy i montau zbiornikéw oleju wraz z instalacjami

. préby szczelnéi i uruchomienie kottowni

. zabezpieczenia antykotozyjne i termiczne rugaw

. montau rurochgéw z rur PP i PExatzonych na ksztattki zaciskowe

. montau urzdzer wentylacyjnych i kanatow, ksztattek, nawiewnikowywiewnikow

. montau rur i uradzer grzewczych

. montau kotta, zasobnika i elementéw kottowni

. préby i regulacja instalacji

. wykonania drobnych prac budowlanych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagchhicznej (ST) $ zgodne z obowkzujacymi Polskimi Normami i Specyfikagj
Techniczn ,Wymagania Ogélne”.

Pojecia ogdline

Instalacja centralnego ogrzewania

zesp6t urzdzen, elementéw i przewodéw stgcych do:

wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej tempezati cénieniu lub przetwarzania tych element&ndgio ciepta);doprowadzenia czynnika
grzejnego do ogrzewanego obiektugfézzewrgtrzna instalacji);rozdziatu i rozprowadzania czy@ngrzejnego w ogrzewanym budynku i
przekazania ciepta w pomieszczeniugg¢avewretrzna instalacji).

Naczynie wzbiorcze otwarte

zbiornik bezcdinieniowy, z przestrzegirobocz pokczom z atmosfer,

przejmupcy zmiany obgtosci wody wywotane zmianami jej temperatury w otwaitstalacji ogrzewania wodnego.
Naczynie wzbiorcze przeponowe

zbiornik cinieniowy z elastycznprzepon oddzielajca przestrzé

wodrg od przestrzeni gazowej, przejracy zmiany objtosci wody wywotane zmianami jej temperatury

w zamknétej instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zaksiniu

najwyzsza temperatura czynnika

grzejnego, przyja do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatawjetrza na zewgirz budynku.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powacie

temperatura powrotnej wody instalacyjnej
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przyjeta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowietrza na zewyirz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe

zespot urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdine elementy

instalacji ogrzewania.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

urzadzenia wskazudge lub rejestrujce poszczeg6lne parametry w ustalonych miejscathlacji ogrzewania.

Zrédio ciepta

kottownia na olej opatowy.

Kociot grzewczy

urzadzenie z komer spalania przeznaczone do wytworzenia pary lub pzaehga wody cieptem, wywrzujacym sk w procesie spalania paliw.
Kottownia

zespot uradzen, w ktérych dzgki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzewazyvwymaganej temperaturze igieniu, znajdujcych s¢ w
odregbnym pomieszczeniu. W skitad zespotu wchpdizadzenia zabezpieczgje proces spalania paliwa i wytwarzania czynnikejgego,
urzadzenia utrzymujce cénienie i temperatgrczynnika grzejnego nadanym poziomie oraz zapewnjeg staly obieg czynnika grzejnego, az@k
urzadzenia pomiarowe, regulacyjne i rejesing.

Kottownia wodna

kottownia, w ktérej otrzymanym czynnikiem grzejnyest woda.

Nadcinienie

Cisnienie, ktérego wart jest rowna algebraicznejadicy wartgci cisnienia absolutnego i &iienia atmosferycznego.

Instalacja wodocihgowa

Instalacg wodochgowy / instalaci wody wytkowej stanowd ukiady pohczonych przewodéw, armatury i gdzer, stwzace do zaopatrywania
budynku w zimg i cieph wodk, spelniajca wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oelonych dotycacych warunkéw, jakim powinna
odpowiadé woda do sppycia przez ludzi.

Woda do spaycia przez ludzi

Woda spehniajca wymagania jak@iowe okrélone w Rozporgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015vrsprawie jakéci wody
przeznaczonej do spyria

Instalacja wodochgowa wody zimnej

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci woslgmivej rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instazojnej
wody pochodzcej z wkasnego gfia (studni) - od urmlzenia, za pomadktérego jest pobierana woda z tegecig.

Instalacja wodocihgowa wody cieptej
Instalacja cieptej wody rozpoczyng siezpdrednio za zaworem na zasileniu zignmody urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie robocze instalacji, R (lub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaeogijektowej, ktore dla zachowania zaktadanej tod@tinstalacji
nie maze by przekroczone wzadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego wody w najszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, Rysbne

Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane Jesdanie jej szczeldoi.

Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienianeg)20°C

Temperatura robocza, Top (Iub Toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalarzewidziana w dokumentacji projektowej, kt@la zachowania zaktadanej
trwaloici instalacji nie mee by¢ przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaofiywzimnej wynosi 28C, a
instalacji wody cieptej 6.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktora jest dogodnie zagifions liczba, w przyblizeniu réwny srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPRrednicy zewntrznej, dla
kielichow ksztaltek srednicy wewsgtrznej, dla rur stalowych ocynkowanyéfednica wewgtrzna) wyraonej w milimetrach.

Nominalna grubosé scianki rury (en)

Grubai¢ scianki, ktora jest dogodnie zaaktona, liczba, w przyblizeniu réwr rzeczywistej grubiei scianki rury wyraonej w milimetrach.
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Szereg rur (S)

Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczeszeregu rur, ktore jest bezwymiaspwaoknglons liczba zwigzary z geometg rur. Jest on
wyrazony zalénaoscia:

S=/dn - en/: 2en

gdzie: dn $rednica nominalna zewtrzna,

en - nominalna grukié scianki.

Znormalizowany wspotczynnik wymiaréw (SDR)

Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe azemie szeregu rur, ktére jest zagkong liczba w przyblizeniu réwn stosunkowi
nominalnejsrednicy do nominalnej grubai scianki.

SDR =dn: en

gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionyyne).
UWAGA: relacja m¢dzy S i SDR jest nagiujaca: SDR = 2S +1
Materiaty

Wszelkie surowce i produkty niegine do wykonywania rob6t zgodnie z dokumentaecpjektovy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jeg@sck mapca na celu usugtie powietrza ziytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie
powietrza zewgtrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja ledaca wynikiem dziatania uszizen mechanicznych wprowadaajch powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych afaych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.
Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zasswaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagamatowania wymaganych warunkow —
intensywndéci wymian powietrza, éhienia, czystéci, temperatury, wilgotni@i wzglednej, pedkaosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza ckweej objtosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestizea og6t z zastosowaniem przewodow.
Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przyzyciu srodkéw technicznych magych na celu zmianjednej lub kilku wielkéci charakteryzujcych jakd¢ i stan
powietrza.

Wentylatory

Urzadzenia staace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczysicgtatych lub cieklych.
Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane pongezewgtrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory powietrze jest uane/na zewtrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstalych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzeniai ewentualnie do osuszania powietrza.
Przewod wentylacyjny

Element, o zamkgtym obwodzie przekroju poprzecznego, stangwiobudowg przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.
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Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w adizenie lub przewdd wentylacyjny pozwalaj na zamknicie lub regulagj strumienia powietrza przez
Zmiarg oporu powietrza.

Thumik hatasu

Element wbudowany w ugdzenie lub w przewdd wentylacyjny mey na celu zmniejszenia hatasu przenoszonegoadvowietrzry wzdhuz
przewodéw.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywanegntylowanej przestrzeni.
Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywaentylowanej przestrzeni.
Klapa pozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnyeticdzy dwiema strefami parowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszsigiu
ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Cisnienie spoczynkowe

Najwyzsza warté¢ nadcinienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodngrzy braku kyzenia wody.
Urzadzenia zabezpieczajce

Urzgdzenia, ktére zabezpieczanstalacg wody lodowej wodnego przed przekroczeniem dopusageh cénien
Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zbiornik cisnieniowy z elastycznprzepon oddzielajca przestrzé wodrg od przestrzeni gazowej, przejmacy zmiany objtosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowej
Urzadzenia stabilizujace

Urzadzenia, ktére utrzymaijcisnienie w instalacjach ogrzewavodnych w okréonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Urzadzenia wskazudpe lub rejestrujce poszczeg6lne parametry w ustalonych miejscathlaci.
Odpowietrzenie miejscowe

Zespo6t uradzer odpowietrzajcych bezpérednio poszczeg6lne elementy instalacji
Instalacja odpowietrzajaca

Zespot poziomych i pionowych rur i wdzen przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrzatej instalacji wodnej lub z jej €.
Temperatura awaryjna, ta (lub tmal)- dla instalacji wykonanej z przewoddéw z tworzywausznego

Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraazapeperatur robogz jaka mae wyshpi¢ w czasie pracy

instalacji w ktorej nagpito uszkodzenie systemu stejeggo i zabezpieczgjego instalagj ktéra dla zachowania zaktadanej trwaldnstalacji nie
moze by przekroczona wadnym jej punkcie.

Trwato §¢ instalacji- wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zales¢ zaktadanej trwakei instalacji od cinienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniachludpielania
aprobat technicznych. Przyjmuje $i przy zatgeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacjivzgkdnieniem sum czaséw pracy w olomych
temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wgkej z przewodoéw z tworzywa sztucznegaenaystpowa sumarycznie przez 100 godzin w
czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalaciy czym jednorazowy czas awarii hie za@rzekroczy trzech godzin. Dire okresy

awarii mog; spowodowd ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z przddéw z tworzywa sztucznego.

Instalacja wody lodowej

instalacja shisgca do rozprowadzenia wody chtodniczejdzy wymiennikami klimakonwektoréw, w celu chtodzamomieszcze
Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj projektova, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przekaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy omdwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa

Jereli w trakcie robot ok&e sk koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowejepazanej przez Zamawiapgo, Wykonawca spaydzi
brakupce rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzgmtzediay je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé rob6t z dokumentaci projektowsg i ST
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matenahywinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty
nie bzda w pelni zgodne z dokumentagjrojektovs i wplynie to na niezadowalgga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

O przystpieniu do rob6t Wykonawca obwie publicznie przed ich rozpogziem uzgodniony termin z Inwestorem oraz umi& tablice
informacyjne, ktoérych tr€ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koabezpieczenia terenu budowy nie podlegatotlj zaptacie i
przyjmuje s¢, ze jest whczony w cen umowry.

Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej i utrzymywa sprawny sprg p-pa. Odpowiedzialny jest réwnieza wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasizycia materialtdw wywotujcych
szkodliwe promieniowanie ogieniu wickszym od dopuszczalnego, oionego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiatyte do rob6t bda
mialy aprobag techniczia wydarmy przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Bezpiecz@stwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni gdhie
utrzymywat wszelkie urgzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne ife@njonowania powietrza
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna ifkinjonowania powietrza
45332000-3 Ktadzenie upustéw hydraulicznych
45231110-9 Ktadzenie ruragow

2. WYMAGANIADOTYCZ ACE WtASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW
Przy wykonywaniu robét budowlanych najezgodnie z ustaavstosowd wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotobirpowszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrabdopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosavanbudownictwie $ wiasciwie

oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat meak bezpieczestwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w @dieniu do

wyrobo6w podlegajcych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnowydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z Polsk Normy lub z
aproba4 techniczm, majce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednegaymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow niegtyaih

certyfikach na znak bezpiec#stwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdwmagacych istotnego wplywu na spetnianie wymagsodstawowych oraz wyrobow

wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uzmhrzasad sztuki budowlanegdacym zahcznikiem do rozpormizenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dlayktdzgodnie z odbnymi przepisami dokonano oceny zgogtri@e zharmonizowan
normg europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europegslaprobad techniczma lub krajows specyfikaci techniczn paistwa

czlonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komisj Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdage st w okrelonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa 8, dla ktérych producent wydat deklagagjodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcigowlanym s wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dmlentacii
technicznej sporzzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodejpdla ktérych dostawca wydatwiadczenie wskazuage,ze zapewniono

zgodnd¢ wyrobu z 4 dokumentagj oraz z przepisami i obow#ujacymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowl!, kierownik
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budowy, a jeeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwesibgwizany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanyatechowywa
oswiadczenia, oraz udaginiat je przedstawicielom uprawnionych organéw. Przydwié instalacji wodogigowej przewidziano zastosowanie:

. instalacg nalezy wykona: z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE, oraz rur ocymkanych

Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanywoiwinny posiadé zaiwiadczenie o gwarantowanej spawdlrio Obrébka mechaniczna,
plastyczna lub cieplna elementéw powinna pyzeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla damaateriatu. Zwraca suwag: na to, aby
metody stosowane przy tych czydoiach nie spowodowaly uszkodzgowierzchni roboczych, ani nie obgly wiasciwosci fizycznych i
wytrzymatgiciowych materiatow.
Rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewnytrz, bez weréw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztuczhywinny by¢ trwale
oznaczone. Wykonawca zobawany jest do zbierania dokumentacji dostaw w posigestow,swiadectw jakéci, specyfikacji, paszportow,
instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, ryd«iw montaowych itp. Nazadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbuda@wani
przedstawi szczeg6towe informacje dotymzzrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odjednie swiadectwa bada dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictvaigbki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. \Mykwca ponosi odpowiedziaktoza
spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aa ich whiciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalzeniami programu zapewnienia jdgko- PZJ. Materiatami stosowanymi przy wykonanibdb bzdacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego sptw, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu gr@dowisko i jakdé
wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruedpkumentow potwierdzagych dopuszczenie spta do wytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponéwastpujacym sprztem:

> podstawowe naezizia kczne do obcinania i obrébki rur

> komplet elektronaxgdzi

> komplet narzdzi slusarskich

>

komplet narzdzi monterskich rob6t instalacyjnych

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sgtm budowlanego i ugdlzeh stosowa sprawne technicznigodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieézatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
> Rury mog, by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
> Materiaty naleéy ustawt réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obatbs i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania gipodczas
transportu.
Rury powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywasic z zachowaniem wszelkicgiodkéw ostranosci uniemaliwiajacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzuaazesrodkéw transportowych.

YV V V V

Transport rur powinien ldywykonywany pojazdami o odpowiedniej dhégp tak by wolne kace wystajce poza skrzyritadunkowg nie
byly dtuzsze ni 1 metr.

> Rury w kiegach powinny w cakei leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétpdkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jakd robot i wiaciwosci
przewaonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznycfapdy musz spetnid wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod yazagh
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania og6lne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uwerlgliajpcy wszystkie warunki w jakich
beda wykonane instalacje. Oferent powinien dokomézji lokalnej trasy.



Modernizacja kottowni w budynku administracyjno-tlotvym, POSIR, oddziat Getin, ul Warmiska 1 60-622 Pozha
Projekt budowlano-wykonawczy
Brarza sanitarna

Instalacja powinna, zgodnie z Prawem Budowlanyaperné obiektowi budowlanemu, w ktéryma ywykonano, maliwos¢ spetnienia wymaga

podstawowych dotyezych w szczegolniai:

bezpieczéstwa konstrukcji,

bezpieczéstwa paarowego,

bezpieczéstwa uwytkowania,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyohaz ochrongrodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczdndici energii i odpowiedniej izolacyjdoi cieplnej przegréd. Instalacja wodggbwa powinna by wykonana zgodnie z
projektem oraz przy speilnieniu we wdavym zakresie wymaga przepisu techniczno - budowlanego wydanego wdzio
rozporzgdzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim paowinodpowiadé budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ustistawy
Prawo budowlane, z uwzglnieniem ewentualnych ogpstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przgzianym wart. 8 tej ustawy,
a take zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W budynkach istniegcych lub ich czsci, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianigtkowania, zgodnie z § 2

ust. 2 rozporgdzenia jak wyej spelnienie wymagawymienionych wyej jest maliwe takze w inny sposéb, stosownie do wskazekspertyzy

technicznej wiéciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczozoy budowlanego oraz do spraw zabezpiecgezeciwpaarowych,

uzgodnionych z wikxiwym komendantem wojewddzkim f&wowej Stray Pazarnej lub Pastwowym Wojewddzkim Inspektorem Sanitarnym,

odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Instalacja powinna iy wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznspeséb umdiwiajacy zapewnienie jej prawidlowegaytkowania w

zakresie zaopatrzenia w wgdzgodnego z przeznaczeniem obiektu i zehiami projektu budowlanego tej instalacji (przyigeiun pod uwag

przewidywanego okresuzytkowania), oraz we wigiwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisowrtiezno - budowlanych dotygzych

warunkéw technicznychzaytkowania obiektéw budowlanych.

ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE | KOLIZJE

Roboty budowlane wykorazgodnie z obovazujagcymi normami Dz.Urz.Nr 4/89, Zasdzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczewian
wykopéw zgodnie z normPN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.

Zachowa szczegO6ln ostrazno$¢ na istniejce podziemne i nadziemne uzbrojenia.

Oproécz naniesionych kolizji magvystpic¢ takze kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentavyanym.

Instalacja wody sanitarnej

Rozpoczcie rob6t

Przed rozpoazxiem montau Kierownik robét powinien stwierdg; ze:

. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ieezgistwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych

. elementy budowlano-konstrukcyjne rpeg wpltyw na montaurzadzer kottowni odpowiadaj zatazeniom projektowym.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumenta@j Projektowa, ST i poleceniami lzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagbét zgodnie z dokumentagprojektovs, specyfikaci techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 8&wy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wydoia i odbioru robo6t budowlano-

montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&fkady, Warszawa 1988. Odpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania
instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian kargtyjno-budowlanych, lub zagtienia zaprojektowanych materialtbw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememtzblizonych charakterystykach i trwat. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mpgwodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany
materiatéw i elementéw okilnych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi robét budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi priggmmi dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Do wykonania instalacji wodogjowej mo@ by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramich. Wszystkie materiaty zyte do
wykonania instalacji mugz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdaBalskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptatjspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany

wedtug wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodogigowa wykonana dulzie z rur wielowarstwowych typu PE-Xc/Al/PE, onaz stalowych ocynkowanych. Dostarczone na budow
rury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewnytrz, bez widocznych weréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Armatura

Do wykonania instalacji wody sanitarnej moby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjich. Wszystkie materiatyzyte do

wykonania instalacji mugz posiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowdaBalskim Normom. Wykonawca uzyska przed
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zastosowaniem wyrobu akceptadpspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronn rurochgow naley wykona: z otulin przeciwroszeniowe z pianki polietylenowejib. 9mm. Otuliny muszposiadé aprobat
techniczm o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydarzez Centralny €odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.

Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg wykonywanych robot,
zar6wno w miejscu tych robét, jakztprzy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadiunkgtadunku materiatow.

Roboty przygotowawcze.

Projektowan o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armaturyzpalgznaczy w budynku nascianie w sposéb trwaly i widoczny. Sprawdzi
tras; uktadanych rur pod wzgllem kolizji z istniejcymi instalacjami dokonag korekty wytyczanej trasy.

Montaz armatury i osprzetu

Rurochkgi faczone kda z armatug i osprztem za pomag polkczer gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszceslri tych pajczen
wykona za pomog np. tamy teflonowej. Kolejné¢ wykonywania robét: sprawdzenie dziatania zawomgwintowanie kacéwek, wkecenie
poékrubunkéw w zawdr i na rgr z uszczelnieniem gwintow materiale uszczehuan,

skrecenie padczenia. Na przewodach poziomych armatnalery w miak mazliwosci ustawe w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do
gory i lezalo w plaszczgnie pionowe przechodeej przez ¢ przewodu.

Zawory na pionach i gggkach nalgy umieszczé&w miejscach widocznych oraz fatwo dgstych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementdw isfaloraz przed wykonaniem izolacji termicznej pveeddéw musi by poddana prébie
szczelnéci. Przed przygpieniem do badania szczefeonalery instalacg podlegagca probie (lub jej czs¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka
wodg. Jeeli w budynku wysipuje kilka odebnych ztadéw, badania szczednbnalezy przeprowadzi dla kadego ztadu oddzielnie.

Badania szczelroi instalacji na zimno naly przeprowadza przy temperaturze zewmznej powyej 0°C. Cinienie robocze w instalacji na
poziomie dolnej krawdzi nie powinno przekraczalO baréw. Préb szczelnéci w instalacji wodocigowe naley przeprowadz zgodnie z
+Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowet). cénienie robocze
powickszone o 2 bary, lecz nie mniejsze: di bary. Cénienie podczas proby szczedobnalery doktadni kontrolowé i nie dopuszczado
przekroczenia jego maksymalnej wadiol2 baréw. Do pomiaru &iien probnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na beziiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczébimalery uzna za
pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszeiproby cknieniowej naléy sporadzi¢ protokot.

Montaz ruroci ggéw

Przewody poziome powinny byrowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikéw.

Rurochkgi poziome i piony naley prowadzt przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone prgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)usyanych w odgpach nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane g rury.

Rurockgdw gazowych nie wolno uktadaa strychach lub pod poding

Przegcia przezciany naley umieszczaw rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddw powinny bByzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji tezmej powykonawcze;.

Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paeifio 1 cm na kondygnacj

Przewody naley prowadzt w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacj

Przewody gazowe wewtrz budynkéw naliy prowadzé w odlegtdciach nie mniejszych ai

- 15 cm od poziomych ruragidw centralnego ogrzewania i kanalizacyjnych, umteajc je nad tymi rurogigami,

- 15 cm od ruroeigéw cieplnych, umieszczgj je pod ruroeigami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurggdw z wyhczeniem przewodoéw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadnobrpwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatmi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadkuwochgéw z gazem o ¢karze wzgidnym
réwnym 1 lub mniejszym — natg prowadzt nad tymi puszkami, a z gazem ezgirze wekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzdzen elektrycznych iskrzych, jak wyhczniki, laczniki, bezpieczniki, przekaiki, gniazda wtykowe itp.
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Podpory

Podpory state i przesuwne

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér aramych (wspornikéw i wieszakéw) powinnodggodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjeftanta instalacji. Konstrukcja i rozmieszczengpor powinny umaiwi ¢
tatwy i trwatly monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podppeguwnych powinny zapewnswobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéziarg, a przewodem pionowym przez strop), aglstosowa
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie /oznajdowa si¢ zadne palczenie rury. Tuleja ochronna powinnachyra o $rednicy wewgtrznej
wigkszej odsrednicy zewntrznej rury

przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionow,

b) co najmniej o 1 cm, przy pr#eju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zzdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wystaga
okoto 2 cm powyej posadzki. Przestraemigdzy rug przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umaliwiajacym jej wzdhene przemieszczaniegsi utrudniacym powstanie w niej nagren scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien hywykonany w spos6b zapewniay przepustowi
odpowiedni klas; odporndci ogniowej (szczelni@i ogniowej E; izolacyjnéci ogniowej 1) wymagam dla tych elementéw, zgodnie z
rozwigzaniem szczegO6towym znajdaym st w projekcie technicznym.

Przejscia przez przegrody PPQ.

Wszystkie przdgia instalacyjne przez przegrody PPOZ malevykon& przy wyciu materialow zapewniggych przejciu t¢ sany odporndé
ogniowg co odpornéc przegrody (EI60 lub EI120):

. Dla rur tworzywowych mogto by kotnierze opaskowe lub kasety ogniochronne

. w przypadku rur metalowych, zaprawy ogniochronn@etyiapce przestrag miedzy przegrod a rug oraz masy ogniochronne pokryweg
rury na dtugéci min 0,5m po obu stronach przegrody

Projektowana instalacja cieptej wodyytkowej zaopatrywé bedzie w wod istniepcy budynek administracyjno-hotelowy w celach higieno —

sanitarnych. Budynek zostanie zasilony w cwu z gktmwaneych pojemroiowych zasobnikéw 500 L zlokalizowanych w kottowmi piwnicy.

Gtoéwnym zaworem odcinagym projektowan instalacg wody cieptej leda zawory przy projektowanych pojemimiowych podgrzewaczach cwu.

Przewody c.w.u oraz cyrkulacji pagizy¢ do zaprojektowanych zasobnikéw c.w.u. Przewodyynoeptej oraz cyrkulacji naly zaizolowa izolacp

cieplm wg tabeli 1:

tabela 1.
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035W/(mxK))
1 Srednica wewstrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewstrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewstrzna od 35mm do 100mm réwi@dnicy wewstrznej rury
4 Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechgmzprzezciany lub %% wymaga poz. 1-4
stropy, skrzyowania przewodéw
6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4 ulone w %% wymaga poz. 1-4
komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami dych wytkownikdw
7 przewody wg poz. 6 uimne w posadzce 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego @gne wewntrz izolacji 40mm
cieplnej budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego @gne zewgtrz 80mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetkn 50% wymaga poz. 1-4
budynku

1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zgwn 100% wymaga poz. 1-4
budynku

Instalacg wodochgows cieptej wody uytkowej oraz cyrkulacji zaprojektowano z rur twormwych PP i stalowych.

Instalacja technologiczna kottowni i centralnego ozewania

Przewody poziome prowadzone prgianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)umsyanych w odgpach nie mniejszych niwynika to z wymaga dla materiatu z ktérego
wykonane g rury.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéciennych i w szlichcie podiogowej powinny dyktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewoddéw powinny hyzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji textmej powykonawczej.

Przewody naley prowadzt w sposéb zapewniggy wiasciwa kompensael wydluzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji).

Przewody naley prowadzt w spos6b umdiwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody zalsweglowej zwyklej) i cieplnej.

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez stosowania kompensgdjimen cieplnych.

Przewody zasilaLy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny mozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paekg#io 1 cm na kondygnacj

Oba przewody pionu dwururowego ngleuktada zachowujc stah odlegléé miedzy osiami wynoszea 8 cm (10,5 cm) przy§rednicy pionu nie
przekraczajcej DN40. Odlegté¢ migdzy przewodami pionu o wkszej srednicy powinna by taka, aby miiwy byt dogodny monta tych
przewodow.

Przewdd zasilapy pionu dwururowego powiniengsinajdowd z prawej strony, powrotny ga lewej (dla patrzcego naciarg).

W przypadku pionéw dwururowych, oleje pionéw gajzkami grzejnikowymi naley wykona od strony pomieszczenia. Przewody pgple
prowadzé w spos6b umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastaéjrzewody poziome nalg prowadzé powyzej przewodoéw instalacji
wody zimnej i przewod6w gazowych.

Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien énieewretrzny przekréj poprzeczny co najmniej réwny sumiewrctrznych przekrojow
poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzaldcjednoczéie jego srednica wewgtrzna powinna by wicksza od wewetrznej
najwigkszego przewodu przydzonego co najmniej o 10%.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdraramych (wspornikdw i wieszakéw) powinnodiggodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmieni& rozmieszczenia i rodzaju podp6r bez akceptacjjefgtanta instalacji, nawet eli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu
kompensacji wydlzen cieplnych przewodoéw i nie wywotuje powstawania aibawych napgzen i odksztalcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny ufiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpaegqrwnych
powinny zapewrd swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odsfp miedzy podporami przewodéw podano w tablicach.

Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego rddcirury, mae by prowadzony bez podp6r pod warunkiem umieszczeniavgurze
ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,pesziu”) lubléxiji osadzonej w warstwach pogdopodtogi.

System podposadzkowy z rurami z polietylenu sieegmovz bariey antydyfuzyjrm mazna wykorzystywa do poziomych rozprowadaeypu ,rura w
rurze” (w rurze ostonowej lub izolacji) krytych wzegrodach. Naly stosowé polczenia zaciskowe. Do wykonywania poten stosowaness
specjalistyczne nagdzia. Padczenia wykonywa scisle z instrukcy montau systemu. Przewdd w rurze ostonowej lub izolaciwimien by

prowadzony swobodnie.

Przy przejciach rua przez przegroglbudowlan (np. przewodem poziomym przéziarg, a przewodem pionowym przez strop), aglstosowa
tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie za@najdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Przewody
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Instalacja grzewcza wykonanadzie z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnychNZ8/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166,

dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewntrz, bez widocznych eréw i ubytkéw spowodowanych

uszkodzeniami.

Elementy odprowadzenia spalin

Z blachy kwasoodpornej, izolowane

Grzejniki

Grzejnik ustawiany przycianie naléy montowa albo w ptaszczsnie pionowej albo w ptaszczmie réwnolegtej do powierzchiciany lub wreki.

Grzejnik w poziomie naley montowa z uwzgkdnieniem maliwosci jego odpowietrzania.

Grzejniki ptytowe stalowe natg mocowa dosciany zgodnie z instrukgjproducenta grzejnika.

Grzejniki, ktorych monta w kanale podpodiogowym dopuszcza producent,zpateontowad w tym kanale zgodnie z instrukcproducenta
grzejnikéw lub zgodnie z rozazaniem szczegétowym znajdaym sk w projekcie technicznym.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny bysadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwalyejnik powinien opieka si¢
calkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Przy rozdzielaczach ogrzewania podtogowegozyatamontowé zawory odcinajce oraz regulacyjne z sitownikiem

Armatura

Gwintowana, spawana, kotnierzowa, p-0,6 MPa, T=Cl0OWwykonana zgodnie z aprobatami technicznymi pctedtdéw. Armatura powinna
odpowiad& warunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest séaowana.

Przed instalowaniem armatury najeisura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidto$ed dziatania, powinna ldyinstalowana takzeby byta dostpna do obstugi i konserwacji.

Armatur na przewodach nate tak instalowad, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinnactmamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporcgydy wyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub
innych trwalych podpdr zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe patzone bezpgednio z grzejnikiem nie wymaggglodatkowego zamocowania.

Armatura odcinajca grzybkowa montowana na paa#j pionéw, a take na gajziach powinna byinstalowana w takim pofeniu, aby przy
napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzyhekfe dotyczy to zaworédw grzybkowych dla ktéryclogucent dopécit przeptyw wody w obu
kierunkach.

Rurochgi izolowat otuling z zgodnie z tabel2

. Minimalna grubéc izolacji cieplnej ( materiat 0,035
Rodzaj przewodu lub komponentu WI(mK)
Srednica wewatrzna do 22mm 20mm
Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30mm
Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowd@dnicy wewRtrznej rury
Srednica wewatrzna ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura wg poz.1-4 przechgmz % wymaga poz. 1-4
przeziciany lub stropy, skrzpwania przewodow
Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1-4 Y% wymaga poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanychedzy
ogrzewanymi pomieszczeniamirg/ch
uzytkownikow

Regulacja i préby

> Roboty montaowe, wykaiczeniowe oraz rozruch i regulacja hydraulicznaailastji wykonane &da zgodnie z PN-77/H-34031 i BN-90/8864-
46 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbignb6t budowlano-montawych, t. Il. ,Instalacje Sanitarne i Przemystowekt. 11.”
Instalacje centralnego ogrzewania.

> Proby szczelngi instalacji wykoné na zmontowanych instalacjach cieplnych budynkzimao i gogco.

> Badanie szczelroi przeprowadzi zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- moriawych”, tom. Il
JInstalacje sanitarne i przemystowe” pkt. 11.811i8.2.

> Prék; dla instalacji wodnych rurowych, bez pacitenia urgdzei, wykona wody na zimno na énienie 0,6 MPa, a naginie na gaico przy
cisnieniu roboczym.

Odpowietrzenie i regulacja
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Nalezy zamontowa odpowietrzniki w najwyszych punktach instalacji. Przedzkgm odpowietrznikiem zainstalowaawor kulowy.
Odpowietrzenie odbywsi¢ bedzie tez przed odpowietrznikigczne przy grzejnikach.

W kottowni za rozdzielaczem gtéwnym, na daéj na poszczegoélne obiegi grzewcze smakamontowé zawory réwnowace z krécami
pomiarowymi i odwodnieniem. Ze wzglu na brak danych obliczeniowych nie podano nadRegulac przeprowada przy wyciu przyrzdoéw
pomiarowych i ustawina nim nastawwstepna. Do kazdego zaworu naly przymocowa kartke na ktorej opisanalezy: typ zaworu $rednic; oraz
jego projektowasn nastaw

Cah armatug nalezy wykona w klasie PN10

Wszelkie przeicia rur grzewczych przez przegrody wydzieleniagpowego wykon&za pomog zabezpieczep.pa. o klasie odpornizi ogniowe;j
nie mniejszej ni odporn@¢ ogniowa przegrody budowlanej, w ktérej zabezpirzz&:dzie montowane

Proby szczelnii na zimno naley wykona przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem oraggpweykonaniem izolacji cieplnej. Badanie
szczelnéci wykona woda. Przed przyapieniem do badania szczefeg instalacja musi iywyptukana. Podczas ptukania wszystkie zawory
przelotowe, grzejnikowe powinny byatkowicie otwarte. Przed napetnieniem waastalacji nie naley montowa automatycznych
odpowietrznikéw, jedynie ich zawory stopowe. Do dhskutecznego wyptukania instalacja matmdpowietrzanaecznie. Podniesienie &iienia w
instalacji naley wykona za pomog pompy ecznej podiczonej do instalacji. Pompa musichywyposaona w zbiornik wody, zawory odcinge,
zawor zwrotny i spustowy. Badanie nglevykona po okresie 1 doby od stwierdzenia jej gotéeialo takiego badania i nie wysienia w tym
czasie przeciekdéw wody lub rozszczelnienia. Wdgrtdsnienia probnego w najiszym punkcie instalacji musi wynésh bar. Badanie uwa sk za
pozytywne jeeli w trakcie obserwacji %2 godzinnej nie wymsiija przecieki i rozszczelnienia oraz manometr nie pelspadku énienia. Po
przeprowadzeniu badania szczékigpowinien by sporadzony protokét badania okilajacy cisnienie probne oraz stwierdzenie czy badania
przeprowadzono i zakezono wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatysm W protokole naley jednoznacznie okéé¢ te czes¢ instalacii,
ktora byta objta badaniem szczelém.

Do pomiaru cinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beghiy odczyt zmiany énienia o 0,1 bar.

Wentylacja mechaniczna

Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno@diada wymaganiom normy PN-B-03434.

Pohczenia przewodéw wentylacyjno - klimatyzacyjnychlachy powinny odpowiadavymaganiom normy PN-B-76002.

. Przewody wentylacyjne powinny byamocowane do przegréd budowlanych w odkaggeh umdliwiajacych szczelne wykonanie poken
poprzecznych. W przypadku poker kothierzowych odlegi ta powinna wynosico najmniej 100 mm.

. Przegcia przewoddw przez przegrody budynku pglerykona w otworach, ktorych wymiaryasod 50 do 100 mm wksze od wymiarow
zewretrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw wéantyjnych z izolagj. Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone
welng mineralry lub innym materialem elastycznym o podobnychseitaosciach.

. Przejcia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych prazezegrody oddzielenia przeciwfarowego powinny hiyywykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornéc¢ ogniowg tych przegréd.

. Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatygjaych powinna miészczelne patzenia wzdtane i poprzeczne.

. Izolacja cieplna nie wypogana przez producenta w warstwhronica przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacj@xoae na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny éniedpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowaslien na swojej zewirznej

powierzchni.
. Materiat podpdr i podwiesaepowinna charakteryzowabdpowiednia odporré na korozg w miejscu zamontowania.
. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw weogyfgch powinna b§ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanemiejscu

zamocowania.
. Odlegta¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna Iwgtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymakei i wytrzymatdici przewoddéw

wentylacyjnych tak aby ugtie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wplywato jepszczelnéc, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszajtio

konstrukciji.
. Zamocowania przewodéw wentylacyjno - klimatyzacgjmglo konstrukcji budowlanej powinno przerosbcizenia wynikajce z cézarow:
. przewoddéw wentylacyjno - klimatyzayjnych
. materiatu izolacyjnego;

. elementéw instalacji wentylacji i klimatyzacji nieamocowanych niezalgie zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjno
klimatyzacyjnych

. elementéw sktadowych podpor lub podwigsze
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. Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndievspotczynnik bezpiecastwa réwny co najmniej
trzy w stosunku do obliczeniowego of@nia.

. Pionowe elementy podwieszeoraz poziome elementy podpér powinny éniespotczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej 1,5 w
odniesieniu do granicy plastycZumd pod wptywem obliczeniowego ola¢enia.

. Poziome elementy podwieszée podpoér powinny mi€ mazliwos¢ przeniesienia obliczeniowego olnia oraz by takiej konstrukcji, aby
ugigcie migdzy ich pojczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktelamentu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odieghmicdzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

. Pokczenia m¢dzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszgpodpor powinny mi€wspoétczynnik bezpiechstwa réwny co najmniej
1,5 w odniesieniu do granicy plastyczoiopod wptywem obliczeniowego olgenia.

. W przypadkach, gdy jest wymagane, abyadeenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnyciogly by zdemontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

. Podpory i podwieszenia w afliie maszynowni oraz w odlegt nie mniejszej i 15 m odzrodla drga powinny by wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiaistyeznych lub wibroizolatoréw.

Wymagania dotyczce montazu kanatéw wentylacyjnych oraz ich konserwacja

Montaz kanatéw wentylacyjnych za pompaitow. Wszystkie kanaty wentylacyjne westre powinny by czyste oraz powinny ywolne od
wszelkiego rodzaju nitbw — nie mggvewrngtrz znajdowd si¢ zadne wystajce elementy ktére podczas czyszczenia moglyby ko
urzadzenia czyszege. Nie naley stosowa ostro zakaczonych nitéw.

Podczas montai urzidzer wentylacyjnych naley zapewnt mazliwosé pdniejszego dospu, w celu dokonania niegtinych czynnéci
serwisowych.

Na instalacji wentylacji naly zainstalowé rewizje umdaliwiajace czyszczenie wirza kanatow wentylacyjnych.

Otwory w gietkich przewodach kotowych —Przewody gjtkie nalezy, jesli to mozliwe zdja¢ do kontroli czyszczenia, gdy nie vma ich w
sposéb zadowalagy oczyci¢ na miejscu. W przypadku czyszczenia przewod@tkigh na miejscu, dogb powinny zapewrti sztywne

elementy dospu.

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sigorzewoddw naley wyposay¢ w taks liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewnie zadna czs¢

sieci przewodoéw nie zawiera ggiej niz:

- jedmy zmiarg $rednicy, licac od pokrywy rewizyjnej;

- jedrg zmiare kierunku, wiksz niz 45°, liczc od pokrywy rewizyjnej;

- 7,7m w przewodu, lieic od pokrywy rewizyjnej.

Cz$¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinnythyyposaone w pokrywy rewizyjne.

Wentylatory

. Spos6b zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieprzed przenoszeniem ich dfgaa konstrukcje budynku (przez stosowanie
amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanmnikow elastycznych.

. Wymiary poprzeczne i ksztajdznikdw elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora

. Dlugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wyn6siots L <250 mm.

. taczniki elastyczne powinny lbytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfetnika podczas pracy wentylatora i jedndore
aby drgania wentylatora nie byly przenoszone ntaiasje wentylaciji.

. Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapévwmawidtowy kierunek obrotow.

Nagrzewnice elektryczne powinnydwyposaone w odpowiednie zabezpieczeniadmwe i zabezpieczenia przed

przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powieizptaejnej. Uklad stergfy powinien zabezpieczyrzed wiczeniem

nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentglanstalacji wentylacji.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizej konieczn& wymiany wktadu

filtruj acego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno léytrwale i szczelne. Szczelfiozamocowania filtra powinna odpowiadaymaganiom podanym

w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne naley montowa po zak@czeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégegprzed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z #iwoscia ich przestawiania.

Polazenie ustalone powinno byitrzymywane w sposob trwaty.
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Nawiewnikéw nie powinno giumieszczaw poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji budynku, podvaeszlampy) macych
zakiocagcy wpltyw na ksztalt i zas strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by pokczone z przewodem w sposéb trwatly i szczelny.

Przewdd 4czacy sie€ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem najgprowadzt jak najkrétsz trasy, bez zlgdnych tukow
i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku dczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siggirzewoddw za pomagrzewodow elastycznych nie naje
zgniat& tych przewodéw i stosowaltuzszych ni 4 m.

Sposo6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powimizapewrd dogodn obstug, konserwagj oraz wymiag jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymowinny by zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinnéeapiecza instalacje wentylacji przed wptywem warunkéw atfieogcznych
np. zastosowanigaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniendsibnych gryzoni, ptakéw,
lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnyd®amocowane w spos6b zapewnigjwodoszczeln@ przefcia przez dach.
Przepustnice

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie, powinny b§ wyposaone w elementy unitiwiajace

trwale zablokowanieavigni nagdu w wybranym polzeniu. Mechanizm naplu przepustnic nie powinien néi@admiernych
luzéw powoduicych powstawanie drgd hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizm nagdu przepustnic powinien uralovia¢ tatwa zmiare potazenia topatek w petnym zakresie regulacji. Przepaostn
powinny mie€ wyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamkgtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknritej powinna odpowiadaco najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinien odpowiéda najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w NN 1751.

Ttumiki hatasu

Ttumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnegznakowaniem kierunku przeptywu.

Siet przewoddéw naley taczy¢ z ttumikami za pomagtagodnych ksztaltek pragjiowych.

Instalacja olejowa

Projektowana instalacja olejowadzie zasilé bedzie palniki olejowe dwoch kottéw zlokalizowanychkattowni.

Zasilanie olejem projektujesz magazynu oleju do kottowni. Przewody prowadmd stropem.

Instalacg wykon& z rur miedzianychgkzonych przez lutowanie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTA LACYJNYCH

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatow i uedzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placedphvy.

Wszystkie badania i pomiaryela przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BaroTechnicznych przez jednostki posiadej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbioru rob6t, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewan#ery dokona& zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6ydVCOBRTI INSTAL 2003” oraz norgsnPN-64/B-10400. Odbiory médzyoperacyjne nafsy
przeprowadzi w stosunku do nagpujacych robo6t:

. przegcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

. bruzdy wscianach: wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodn&@ z kierunkiem w  przypadku minimalnych spadkéw

odcinkéw poziomych.
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Z odbioréw mg¢dzyoperacyjnych naky spisa protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéédrobét i elementéw do prawidtowego

montau. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz ptpiatania urgdzer nalezy dokona koncowego odbioru technicznego instalacji

centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

« Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionyanhiej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykarerobét,

» Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatovéiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty),

» Protokoty z odbioréw ngdzyoperacyjnych,

* Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

* zgodnd¢ wykonania z Dokumentagj oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wproveagmi w trakcie wykonywania robét
dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji

» protokoty z médzyoperacyjnych oraz realizacji postanofiviotyczcych usungcia usterek,

« aktualng¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzdhiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

» protokoty bada szczelnéci instalacji.

Z czynndci odbioru sporgdza st protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawdago i Wykonawcy. Protokét powinien zawiéra

e ustalenia podjte w trakcie prac komisji,

* ocere wynikéw bada,

* wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

» stwierdzenie zgodr$oi lub niezgodnéci wykonania robét z zamdéwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy Zamawiaicym a Wykonaws.

Technologia kottowni i centralne ogrzewanie

Badania naley przeprowadd w nastpujacych fazach:

. przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraegpzamurowaniem przéjprzewoddéw przez przegrody budowlane
. przed pomalowaniem elementow agzenia i naléeniem otuliny
. po ukaczeniu montau i po przeprowadzeniu ptukania catlegoadzenia oraz dokonaniu regulaciji

. w okresie gwarancyjnym
Nalezy wykonywa: sprawdzenie pof@nia odbiornika wzgblem jego odlegkei od elementéw budowlanych sposéb mocowania,

wypoziomowanie, patzenie z gaizkami, rozmiary, umieszczenie zawordéw odcioggh i ich dosfpnasé

Nalezy sprawdzé prawidtowa¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur $iiednic i poréwnéawyniki z dokumentagj;
pofaczenia gwintowane i kotnierzowe najewykona: przez wyrywkowe oglziny zewrtrzne, sprawdzenie odlegt pokiczer
wzgledem podpér, patzenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania reigvad zapisu w Dzienniku Budowy, edkiny
zewretrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich petua wzgédem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruclebmgprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie gkdziny
zewretrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzeni@vegizenie przéf przewodow przegciany i stropy, polzenia

polaczer kotnierzowych w przewodach uonych obok siebie, sprawdzenie odlégtprzewodow wzgldem siebie, sprawdzenie
odlegtaici przewoddéw wzgidem przegréd budowlanych oraz wadgm siebie, sprawdzenie prawidiaigbtaczenia pionéw z

przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkévazgek ichsrednic.

Badanie typu armatury, badanie prawidtéeiaimieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiéeialziatania poszczeg6inych
elementéw, sprawdzenie cech legalizacji termometnaz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu ploilzisiejsc i sposobu

wbudowania, dziatania przez obserwagskaza.

Badania nie naly przeprowadzaprzy temperaturze zewtznej nizszej niz 0L/C. Przed przygpieniem do badania instalacj
nalezy kilkakrotnie przeptuké& Na 24 godz. (gdy temperatura zetvena jest wysza od +5/C) przed rozpogxiem badania
instalacja powinna liynapetniona woglzimrg i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie rigldokond starannego przeglu

wszystkich elementéw oraz skontrolangzczelné¢ polaczen przy cénieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Proék; cisnieniows przeprowadza sina cinienie 1,5 raza énienia roboczego (émienie nie wgksze ni dopuszczalne dla
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najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych pragdach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)

. wytworzy¢ trzykrotnie w odsfpach co 10 minut énienie prébne,

. po ostatnim ogignigciu cisnienia prébnego w przegju 30 minut cinienie nie powinno obuy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,
. po dalszych dwdch godzinachmienie nie powinno obay¢ si¢ wigcej niz 0 0,2 bara od warfoi odczytanej po 30 minutach,
. podczas proby szczeléw nalezy wizualnie sprawdZi szczelnéé zlacz.

W fazie wylewania posadzek na ktérych raehoo rury naley utrzymywa w rurach cinienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W
przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdachowanie gipodpér statych i przesuwnych. Protokét z probpieinia

sporadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

Badanie ména podjc¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczétima zimno i usurtiu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw bafi@abezpieczeinstalacji.

Proke nalezy przeprowaddi po uruchomieniurddta ciepta. Podczas proby nglelokona oglkdzin wszystkich paicze.
Wszystkie nieszczelroi i inne usterki natiy usurgé. Wynik proby uwaa st za pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje
przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwiartddwrak uszkod#ei trwatych odksztatae

Przed przysipieniem do czynnii regulacyjnych nale sprawdzt, czy wykonane przegrody zewtirene budynku spetniaj
wymagania ochrony cieplnej. Najesprawdzt szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowaisunicie zauwaonych usterek.
Istotne spostrzenia powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a iplywna warunki regulacji
uwzgkdniony w protokole odbioru.

Regulacja montawa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegoélrglmiegach instalacji wevetrznej ogrzewania wodnego,
przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulachjnyczaworach z podwéjrregulacy lub kryz dtawicych, powinna b§

przeprowadzona po zakezeniu montau, ptukaniu i prébie szczeléa instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcingge na gaiziach i pionach instalacji musby¢ catkowicie otwarte; ponadto naleskontrolowa

prawidtowas¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji momaej, podczas dokonywania odbioru poprayandziatania, naley dokonywa pomiaréw w
nastpujacy sposob:
. pomiar temperatury zewtriznej za pomag termometru zapewniggego doktadn& pomiaru +/-0,8C; termometr ten natg umieszcza w

miejscu zacienionym na wysad@ 1,5 m nad ziemii w odlegtaci nie mniejszej ni 2 m od budynku

. pomiar parametrow czynnika grzejnego za pamecmometréw zapewniggych doktadné pomiaru +/-0,8C — w przypadku ogrzewania
wodnego
. pomiar spadkéw énienia wody w instalacji wewgtrznej ogrzewania wodnego za poroganometru rénicowego podjczonego do krécow

na gtéwnych rozdzielaczach zasilaym i powrotnym

. pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomiemziach za pomactermometréw zapewniggych doktadné& pomiaru +/-0,8C;
termometry te zabezpieczone przed wptywem promvesiida naley umieszczéa na wysokéci 0,5 m nad podtagw srodku pomieszczenia, a
przy wickszych pomieszczeniach w kilku miejscach w takisgjp aby odlegkd punktu pomiaru odciany zewntrznej nie przekraczata 2,5
m, a odlegté¢ migdzy punktami pomiarowymi — 10 m

. pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbkarch ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych¢rgunio za pomac
termometréw dotykowych (termistorowych) o doktaétiodczytu +/-0,5C. Pomiary te naly przeprowadz&ana prostym odcinku przewodu,

po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierza@wretrznych rury w punkcie przyf@nia czujnika przyegu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

Oceny efektow regulacji montawej instalacji wewetrznej ogrzewania wodnego najedokona przy temperaturze zewmznej

w przypadku ogrzewania pompowego —iwie najnizszej, lecz nie rszej niz obliczeniowa i nie wszej niz +6°C

Ocena prawidtow&zi przeprowadzenia regulacji mogtavej instalacji ogrzewania

wodnego polega na

. Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wady gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z vegem regulacji eksploatacyjnej
(dla aktualnej temperatury zewirenej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpgia ogrzewania budynku; wagm bezwzgédne tej

temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem oigipny odbiega od wykresu regulacyjnego yaej niz +/-1°C
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. Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynkwv sposéb przyblony, przez sprawdzenie co najmnieka ,na dotyk”, a w
przypadkach wtpliwych przez pomiar temperatury powrotu

. Skontrolowaniu zgodrici temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odi@opoprawngéci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatindfC. W przypadku przeprowadzenia badania w pomiesiazi uytkowych
konieczne jest uwzgtinienie wptywu warunkéw aytkowania (dodatkowyclirddet ciepta, intensywrioi wentylaciji itp.,), na ksztattowanie
si¢ temperatury powietrza

. Skontrolowaniu spadku @iienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnychzdzielaczach i poréwnaniu go z wielloly okreslong w
dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowydopuszczalna odchytka powinna siiesci¢ w granicach +/-10% obliczeniowego
spadku dinienia

. Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszciragh gatziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powiatiesspetnia wymaga nalery:

. Przeprowad#i korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulosvarzeptywédw wody przez piony i grzejniki

. Okresli¢ inne widciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania. (bjad w doborze wielkéci grzejnikéw lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonasenentéw konstrukcyjno-budowlanych decygyrh o rzeczywistym ziyciu ciepta

itp.) i usuryé te przyczyny

Wentylacja mechaniczna

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji i kiiatyzacji naley wykona nastpujace prace wgpne:

. Probny ruch catej instalacji wentylacji i klimatygaw warunkach rénych obcizen (72 godziny);

. Nastawa i sprawdzenie klapzswowych;

. Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrzavzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
. Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodaehtylacyjno — klimatyzacyjnych

. Okreslenie strumienia powietrza na #dym nawiewniku i wywiewniku, @i to konieczne, ustawienie kierunku przeplywu petnda z
nawiewnikow;

. Nastawienie i sprawdzenie ydzeh zabezpieczagych;

. Przedtgenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wgpnej;

Przeszkolenie si eksploatacyjnych, §& istnieja.

Kontrola dziatania powinna pegtowa: w kolejndci od pojedynczych ugrzeh i czesci sktadowych instalacji, przez poszczegéine ukladyalacii,
do calej instalacji. Nalgy obserwowa stabilndg¢ dziatania instalacji jako cafoi. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjldac
klimatyzacji naley dokon& weryfikacji poprzednio wykonanych batgaastaw i regulacji wgpnej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzea wentylacyjno - klimatyzacyjnych

. Kierunek obrotéw wentylatorow;
. Regulacja pydkasci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnbwentylatora;
. Dziatanie wyhcznika;

. Whiaczanie i wyhczanie regulaciji oraz uktadu regulacji przepustnic;

. Dziatanie systemu przeciwzamemiowego;

. Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
. Dziatanie i kierunek regulacji usdzen regulacyjnych;
. Elementy zabezpieczgje silnikow napdzajcych.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych

. Badanie urzdzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;

. Kontrola kierunku i potgen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodéw

. Dziatanie elementéw dtautych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;

. Dostpnai¢ do sieci przewodow.
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Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesenaze instalacja ogga parametry projektowe i wielka zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres ilgciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania
Zakres ilosciowy

Zakres iléciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a j@li nie ma specjalnych wymaganalery stosowa
poziom A (WTWIO - instalacje wentylacyjne i klimagcyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ roboét oblicza si wedilug sporazdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych opergtewykonawczym, z uwzegiinieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje sicklze obmiaru.

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegéiceptacji Inspektora nadzoru i magmosiadé wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m?2 mierzy sé:

» powierzchnie poszczegodinych przewodow wentylacyjnyc

» powierzchng¢ podsypki

» powierzchn¢ termoizolaciji

W m mierzy sg:

» dlugdci poszczegdinych przewoddw instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy st

» urzzdzenia i armatur

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Specyfikamjhhicznej ,Wymagania ogolne”.

Rodzaje odbioréw

Wystepowa® bedzie odbiér elementéw ulegajych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiéhkowy, odbiér pogwarancyjny.
Odbiér robét ulegajacych zakryciu

Wykonawca zobowizany jest do zgtoszenia prob szczétia cisnieniowej. Wyniki badania przedtg¢ inspektorowi nadzoru.
Instalacja c.o.

Wykonawca zobowizany jest do zgtoszenia prob szczéfigna zimno i gagco) i cisnieniowej instalacji c.o.

Odbiér koncowy

Odbior kaicowy odlzdzie si; w trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie o wykonanie robot.

Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec ¢kojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu zorganizuje ,odbiér po okresigojmi”

Odbiér ostateczny- pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny oceni wykonane roboty zzgine z usugtiem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewiflevszelkich zmian w dokumentacji projektowej istarczy niezlydne
dokumenty zamienionych materiatow. Wykonawca degtamwestorowi wszystkie instrukcje eksploatadjpnserwacji

zastosowanych ugdzen.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokugient

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodsowykonania obiektu z projektem;

- dokumentacje powykonawgtw tym niezlgdne dokumenty zamienionych materiatow)
- wyniki bada kontrolnych i rozruchu kottowni i instalaciji;

- deklaracje zgodriai lub certyfikaty wbudowanych wyrobow

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w Specyfikacji Ogélnej ST0.0

Roboty instalacyjne dla moriia urzdze ptatne § wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

* - wykonanie robét przygotowawczych

e - zakup i dostagmateriatow

* - wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie traggkucie bruzd, wykonanie przgjprzez przegrody
* - monta urzadzeh

e - przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w ST

Po zakaczeniu wszystkich prac naleuprzitna¢ miejsce pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. umowa zawarta porazy Wykonawg a Zamawiajicym wraz z harmonogramem robét, zatwierdzona pZapawiagcego dokumentacja
budowlana i wykonawcza ww zadania

2. normy

3. aprobaty techniczne

4. ustalenia midzybrarrowe

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzormakeie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie agizen cieptej wody uytkowej. Wymagania .

PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodgmwe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zg cieplna rurogigéw armatury i urgdzer. Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urmdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalgmzy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odta. Wsp6lne wymagania i badania.

No g s wDh R

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odts. Przewody wody zimnej i cieptej
z rur stalowych ocynkowanych.
8. PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe poker ze szczelniia uzyskiwan na gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
PN-92/B-01706 - Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie agzen cieptej wody uytkowej. Wymagania .
11. PN-89/H-02650 - Armatura i ruragii. Cisnienia i temperatury.
12. PN-83/H-02650 - Armatura i ruragii. Srednice nominalne.
13. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji we@gowej. Wymagania i badania.
14. PN-EN 671-1:2002 — State udzenia génicze. Hydranty wewgtrzne. Czs¢ 1: Hydranty
15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiarojektowaniu.
16. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odis. Wspolne wymagania i badania.
17. PN-EN 877:2002(VU) — ,, Rury i ksztaltki zeliwa, zhcza i elementy wypogania instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wyarag,
metody badai zapewnienie jakai”.
18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar ebjsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejrzan Wymagania.
19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodggowe. Zbiorniki cinieniowe. Wymagania i badania.
20. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodgowej. Wymagania i badania.
21. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wyaméay i badania
22. PN-77/B-75700.00 - Uegizenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Wspdlne wymagania i badania
23. PN-C-73001:1996 - Unrlzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagabgdiania
24. PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacjnkéizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | BI93p6z. 75
25. PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagankmdania Zagpione. czsciowo, przez PN-85/M-75002 w €xi dotyczcej armatury
przeptywowej;
26. PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;
27. PN-90/M-75003 w ogci dotyczicej armatury centralnego ogrzewania
28. PN-64/B-10400 — Urmdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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29. PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badprzy odbiorze.

30. PN-89/H-02650 - Armatura i ruragi - Cisnienia i temperatury

31. PN-86/H-74374.01 - Armatura i ruragi - Pohczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogoélne

32. PN-EN20225:1994 - G#ci zkczne -Sruby, wkiety i nakrtki - Wymiarowanie

33. PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. ddizenia wentylacyjne. Wymagania i badania techniqzeg odbiorze.
34. PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylaeyjBzczelng. Wymagania i badania.

35. PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Bokenia urzdzei, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych.

36. PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyfvgmiary przekroju poprzecznego

37. PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

38. PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna.adzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odieio

39. PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalngamieszkania zbiorowego kyteczndgci publicznej. Wymagania
40. PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budowrietWWymagania

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagpdochgowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

42. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ITB

43. Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

44. Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techneakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie

45. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdine przepisgpieczastwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whigku stosowania wymogéw

okreslonych prawem polskim.
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V. Kosztorys inwestorski
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VI. Kosztorysslepy



