Poznan, dnia 27 marca 2017r.
Nr: DT.5.212.11.2017
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy postgpowania na :

,Dostawa bandy do hokeja na lodzie wraz z jej montazem na Lodowisku im. Witalisa Ludwiczaka
zlokalizowanym przy ulicy Ojca Mariana Zelazka 1 w Poznaniu”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamo6wien publicznych ( t.j. Dz.U.
z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej ustawa, informuje, ze wptynely pytania do tresci
siwz W W/W postepowaniu o nastepujacej tresci:

PYTANIA:

1.W SIWZ zamawiajacy pisze ,,Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania homologacji lodowiska
przez uprawnionego przedstawiciela Miedzynarodowe] Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) lub
uprawnionego

przedstawiciela Polskiego Zwiazku Hokeja na Lodzie (PZHL) lub uprawnionego przedstawiciela
Okregowego Zwigzku Hokeja na Lodzie (OZHL) w zakresie dostarczonej i zamontowanej bandy”.
Tak postawione wymaganie nie jest precyzyjne. Uprawniony przedstawiciel IIHF do imprezy rangi
mistrzowskiej czy ligowej dopuszcza obiekt ztozony z: hali lodowiska, przygotowania lodu wraz z
wymagang grafika, band lodowiska wg przepisow IIHF, zaplecza szatniowo-socjalnego, wartosci
oswietlenia, bezpieczenstwa itp. Bandy sg tylko elementem cato$ci wymagan. Wykonawca band nie
ma wplywu na weryfikacje gtownych elementow obiektu.

Pytanie:

Prosz¢ o precyzyjne ustosunkowanie si¢ do wymagan homologacyjno-weryfikacyjnych.

2. Prosze o odpowiedZ na pytanie czy zakres zamdOwienia obejmuje réwniez wykonanie boksow
zawodnikow, boksow kar i boksu sedziowskiego oraz przykrycie tylnych elementéw bandy ptyta
PEHD?

3.W opisie przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy pisze Cytat ,,Wokot catego lodowiska (z
wylaczeniem odcinka wzdhuz lawek graczy) powinny by¢ przymocowane szyby ochronne
wykonane z akrylu jednostronnie hartowanego lub rownowaznego.”

Na rynku producentéw nie ma szyb ochronnych wykonanych z akrylu jednostronnie hartowanego.
Oferowany jest natomiast standardowy akryl ogdlnie stosowany na obiektach lodowisk hokejowych
np. w Polsce oraz w Republice Czeskiej, Stowacji, Rosji itp. gdzie jest bardzo wysoki poziom gry
w hokeja.

Standardowy akryl byt zamontowany réwniez w bandach montowanych na Mistrzostwa Swiata
Dywizji I Grupy A w Katowicach ktore odbyly si¢ w kwietniu 2016 roku. Bandy wraz z
przeszklenie zostaly wowczas pozytywnie zaakceptowane przez przedstawiciela I[IHF i PZHL i
dopuszczone do rozgrywek cytowanych Mistrzostw Swiata.

Pytanie
Czy Zamawiajacy dopusci cytowane przeszklenie akrylowe tzw. plexiglas ogolnie i standardowo
montowane na obiektach hokeja wyczynowego?

4.W opisie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy pisze w pkt 2 cytat ,, ..... Szyby powinny by¢
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przejrzyste oraz przymocowane do gornej listwy bandy.

Pytanie:
Prosze o wyjasnienie co to znaczy montowanie szyby do gérnej warstwy listwy bandy?

5. W procedurach zamdwienia publicznego na dostawe 1 montaz band hokejowych wg ITHF
Zamawiajacy precyzuja oprocz cytatu z przepisow IIHF jaka ma by¢ konstrukcja bandy i
mocowanie przeszklenia. Dla przykladu Zamawiajacy powinien doprecyzowaé czy konstrukcja
bandy dla jej stabilno$ci ma by¢ pojedyncza czy podwdjna. W celu doprecyzowania proponujemy
Zamawiajacemu przyjecie zapisu:

»Dostawa 1 montaz bandy typ HOKEJOWA z oszkleniem bezstupowym, spetniajacej przepisy IIHF
i PZHL.

Elementy bandy

Konstrukcja podwdjna, zamienialne (moduty o szerokosci okreslonej przez Zamawiajacego),
ktérej podstawg sa stalowe ramy z profili, powleczone trwatymi i odpornymi na promieniowanie
UV plytami wykonanymi z polietylenu PE HS(S)UV koloru biatego, grubosci 10 mm (materiat
barwiony na catej grubosci), wszelkie otwory technologiczne muszg by¢ zaslepione plastikowymi
zaslepkami, w odpowiednich miejscach sa wyznaczone linie Srodkowe 1 bramkowe, material
faczacy nie moze naruszaé¢ gladkiej powierzchni okladziny.

Stalowe ramy nosne bandy, zaopatrzone muszg by¢ w specjalne, ocynkowane, elementy dociskowe,
masywne obudowy, umozliwiajgce montaz nadbudowy szyb ochronnych bez stalowych profili
nos$nych (stupow)

Materiat: stal ocynkowana ogniowo

Cynk galwaniczny: materiat taczacy
Nadbudowa szyb ochronnych

Dostawa 1 montaz bezslupowej nadbudowy przeszklenia akrylowego ochronnego do hokeja
spelniajacych przepisy IIHF 1 PZLH . Nadbudowa przeszklenia ochronnego musi by¢ osadzana w
wyzej wymienione]j bandzie 1 musi by¢ tatwo demontowalna.

Charakterystyczng cechg nadbudowy przeszklenia ochronnego musi by¢ brak nosnych stalowych
stupow podtrzymujacych szyby, listew dociskowych i gumowych profili uszczelniajacych.

Przykrycie reklam

Dostawa i montaz ochronnych ptyt polikarbonowych przykrywajacych reklamy.
Parametry techniczne:

dtugos¢: 166 m

wysoko$¢:  dostosowana do konstrukcji bandy

Plyty polikarbonowe gr 3 mm przymocowane sg specjalnymi elementami dociskowymi, w gorne;j
czesci bandy za pomocg biatych listew polietylenowych PE HS(S)UV, w dolnej czeséci osadzane w
otworze listwy okopowej.

Material laczacy nie moze zaburzaé gladkiej powierzchni ptyt.



Cynk galwaniczny — materiat taczacy

Komentarz: Przyjmujac taki zapis Zamawiajacy uniknie wykonawcoéw, ktdrzy zastosuja
pojedynczg konstrukcje bandy 1 montaz szyb przeszklenia stosujagc metalowe elementy tgczenia
szyb oferujagc tym samym przeszklenie band slupkowe o matej wytrzymalo$ci ktore po okresie
gwarancji nie b¢da spetnialy swojej funkcji nalezycie.

Zastosowanie band z przeszkleniem bezstupkowym powoduje ich elastyczno$¢ oraz w czasie
relacji telewizyjnych brak kolizji przekazywania relacji. Ma to wptyw réwniez w odbiorze meczow
hokejowych przez kibicow zgromadzonych na trybunach.

Dla tego typu band stosuje si¢ taczniki z poliweglanu przezroczystego.

ODPOWIEDZI:

1. Zamawiajacy informuje, Ze posiada wiedze, iz przedstawiciel IIHF, PZHL, czy tez OZHL
dokonuje homologacji calego obiektu, jednakze na potrzeby odbioru przedmiotu zamowienia
jeden z wyzej wymienionych przedstawicieli dokona sprawdzenia tylko i wylacznie
przedmiotowych band pod kontem wymagan homologacyjnych stawianych w Przepisach Gry
w Hokeja na Lodzie wydanych przez Swiatowa Federacje Hokeja na Lodzie na lata 2014-2018
wystawiajac stosowne zaswiadczenie.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje tylko i wylacznie wykonanie bandy do hokeja na lodzie,
za$ nie obejmuje wykonania bokséw zawodnikéw, boksow kar i boksu sedziowskiego.

3. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisem w SIWZ dopuszcza zlozenie oferty
rownowaznej pod warunkiem, Ze zapewni ona uzyskanie parametrow technicznych,
technologicznych i jakosciowych nie gorszych od zalozonych w dokumentacji postepowania.
Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez
Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego rozwiazania spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego

4. Pod pojeciem "przymocowane do gornej listwy bandy" Zamawiajacy rozumie, ze pomiedzy
listwa poreczowg (gorng listwg bandy), a szybami ochronnymi nie bedzie wolnej przestrzeni.
Szyby ochronne moga by¢ odpowiednio osadzone na listwie poreczowej (gornej listwie
bandy), badZ w zaleznosci od uzytej technologii budowy band osadzone wewngtrz konstrukcji
bandy. Bez wzgledu na rodzaj mocowania/osadzenia szyb ochronnych ich wysokos¢ od listwy
poreczowej (gornej listwy bandy) musi wynosié, zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
1800 mm na dlugosci lodowiska oraz 2400 mm na szerokosci lodowiska.

MODYFIKACJA SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust 4 w/w ustawy Zamawiajacy dokonuje nastepujacej modyfikacji SIWZ:

1. W opisie przedmiotu zamowienia pkt 1

byto:

1. Banda powinna by¢ przystosowana do montazu na lodowisku o rozmiarach od 59 i p6t metra na
29 1 p6t metra, do 60 metrow na 30 metrow, posiada¢ promien giecia R wynoszacy 7,5 metra, oraz
sktadac¢ si¢ z segmentow.



jest

1. Banda powinna by¢ przystosowana do montazu na lodowisku o rozmiarach od 59 i pot
metra na 29 i pol metra, do 60 metréw na 30 metrow, oparta na podwéjnym stelazu, posiada¢
promien giecia R wynoszacy 7,5 metra, oraz sklada¢ si¢ z segmentow Z-ca Dzialu
Technicznego

W opisie przedmiotu zamoéwienia pkt 2 dodaje si¢ zdanie:

»3zyby ochronne powinny by¢ montowane w systemie bezstupowym.”
Zmieniony zalacznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia, w zalaczeniu.
2. W pkt 5 SIWZ — Warunki udzialu w post¢epowaniu bylo:

¢) zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaze, iz zrealizowat w
okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie - co najmniej dwie dostawy band do hokeja na lodzie o

faczne] wartosci 300 000,00 zt brutto, w tym minimum jedna o warto$ci minimum 200 000,00 zt
brutto, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich nalezyte wykonanie

jest:

¢) zdolnos¢ techniczna lub zawodowa
Zamawiajacy uzna powyzszy warunek za spelniony jezeli wykonawca wykaze, iz zrealizowal
w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia

dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie - co najmniej dwie dostawy band do hokeja na

lodzie wraz 7z ich montazem, o lacznej wartosci 300 000,00 zi brutto, w tym minimum jedna o

wartosci minimum 200 000,00 zi brutto, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich nalezyte

wykonanie

Zmienia si¢ termin sktadania i otwarcia ofert z dnia 29.03.2017 r. na dzien 30.03.2017 r. godziny

pozostajg bez zmian.

Z-ca Kierownika Dziatu
Technicznego
Malgorzata Gorska



