OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zatacznik nr 1

Zamowienie obejmuje dostarczenie bandy do hokeja na lodzie wraz z montazem na Lodowisku
im. Witalisa Ludwiczaka zlokalizowanym przy ulicy Ojca Mariana Zelazka 1 w Poznaniu w terminie
nie pézniej jak do 7 lipca 2017 roku.

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie elementy bandy byty fabrycznie nowe nieuzywane.
Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania homologacji lodowiska przez uprawnionego
przedstawiciela Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) Ilub uprawnionego
przedstawiciela Polskiego Zwigzku Hokeja na Lodzie (PZHL) lub uprawnionego przedstawiciela
Okregowego Zwigzku Hokeja na Lodzie (OZHL) w zakresie dostarczonych i zamontowanych band.
Zamowienie obejmuje réwniez demontaz istniejgcej band i ztozenie jej elementow w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego ( nie dalej niz 500 m).

Szczegobtowy opis

1. Banda powinna by¢ przystosowana do montazu na lodowisku o rozmiarach od 59 i p6t metra
na 29 i p6t metra, do 60 metréw na 30 metréw, oparta na podwojnym stelazu, posiada¢ promien
giecia R wynoszacy 7,5 metra, oraz sktadaé sie z segmentéw. Szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi segmentami nie mogg by¢ wieksze jak 3mm. Banda powinna by¢ przymocowana
do powierzchni ptyty lodowiska elementami mocowan z wykorzystaniem wszystkich, bgdz czesci
(nie mniej jak 50%) istniejgcych otworéw montazowych (zatgcznik nr 3 ). Poszycie bandy musi by¢
dwuwarstwowe wykonane z tworzyw sztucznych w kolorze biatym i przezroczystym. Warstwa
pierwsza mocowana do stelazu bandy, w kolorze biatym, winna by¢ grubosci od 8mm do 10mm,
za$ warstwa druga naktadana na warstwe pierwsza, ktéra jest przezroczysta winna by¢ grubosci
od 2mm do 4 mm. Do dolnej czesci poszycia band wokot catego obwodu powinna byc¢
przymocowana tasma odbojowa w kolorze zéttym o wysokosci od 15 do 25 cm, zas na
powierzchni bandy wokoét catego obwodu powinna byé przymocowana niebieska listwa, ktora
wyznacza miejsce konca band i poczatek szyb ochronnych. Listwa powinna znajdowac sie na
wysokosci od 1090 do 1110 mm od powierzchni piyty lodowiska.

Segmenty powinny posiadac¢ nastepujgce wymiary:

a) szerokosc¢ pojedynczego segmentu od 1000mm do 3000mm

b) wysokos¢ pojedynczego segmentu od 1090mm do 1110mm (wszystkie segmenty muszg miec
jednakowg wysokos¢).

2. Wokét catego lodowiska (z wytgczeniem odcinka wzdtuz fawek graczy) powinny byé
przymocowane szyby ochronne wykonane z akrylu jednostronnie hartowanego lub réwnowaznego.
Szyby powinny by¢ przejrzyste oraz przymocowane do gérnej listwy bandy. Szyby ochronne
powinny by¢ montowane w systemie bezstupowym.

a) Szyby powinny mie¢ grubos$¢ w przedziale 12 mm — 15 mm.

b) Na dtugosci lodowiska (z wytgczeniem odcinka wzdiuz tawek graczy) wysokos¢ szyb powinna
wynosi¢ 1800 mm (zatgcznik nr 1, Artykut 14).

c) Na szerokosci lodowiska wysokos¢ szyb powinna wynosi¢ 2400 mm (zatgcznik nr 1, Artykut 14).

3. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez:

a) dwa elastyczne zabezpieczenia krawedzi szkta przy tawkach zawodnikow o wysokosci 1800
mm,

b) cztery pary drzwi o wymiarach od 990 mm do 1050 mm otwierane na zewnatrz lodowiska,
umiejscowione w bandzie na odcinku wzdtuz fawek graczy zgodnie z przepisami zawartymi w
Przepisach Gry w Hokeja na Lodzie, ktére zostaty wydane przez Swiatowg Federacje Hokeja na
Lodzie (IIHF) na lata 2014-2018, (zatgcznik nr 1, Artykut 16), szczeliny pomiedzy drzwiami i bandg
nie mogg by¢ wieksze jak 5 mm,

c¢) dwie pary drzwi o wymiarach od 990 mm do 1050 mm otwierane na zewnatrz lodowiska,
umiejscowione w bandzie na odcinku wzdtuz fawek kar i sekretariatu zawodéw z godnie z



przepisami zawartymi w Przepisach Gry w Hokeja na Lodzie, ktére zostaty wydane przez
Swiatowg Federacje Hokeja na Lodzie (IIHF) na lata 2014-2018, (zatgcznik nr 1, Artykut 16 ),
szczeliny pomiedzy drzwiami i bandg nie mogg by¢ wieksze jak 5 mm,

d) brame wjazdowa dla maszyny do pielegnacji lodu (rolby) o wymiarach od 2760mm do 3400 mm,
ktéra bedzie usytuowana w bandzie na wprost garazu dla maszyny do pielegnaciji lodu (rolby),
ksztatt bramy musi uwzglednia¢ promien giecia bandy R — 7,5 metra, wedtug zatgcznika nr 2a,
szczeliny pomiedzy bramg i bandg nie mogg by¢ wieksze jak 5 mm,

€) brame wjazdowg dla maszyny do pielegnacji lodu (rolby) o wymiarach od 2760mm do 3400 mm,
ktora bedzie usytuowana w bandzie na wprost zsypu na s$nieg (topielnika), wedtug zatgcznika nr
2a, szczeliny pomiedzy bramg i bandg nie moga by¢ wieksze jak 5 mm,

f) jedna pare drzwi podwdjnych o wymiarach od 1980 mm do 2100 mm otwieranych na zewnatrz
lodowiska, umiejscowionych w bandzie na prawo od drzwi wejsciowych do budynku ustugowego,
wedtug zatgcznika nr 2a, szczeliny pomiedzy drzwiami i bandg nie mogg by¢ wieksze jak 5 mm,

g) jedng pare drzwi o wymiarach od 990 mm do 1050 mm otwieranych na zewnatrz lodowiska,
umiejscowionych w bandzie za odcinkiem z fawkami graczy, wedtug zatgcznika nr 2b, szczeliny
pomiedzy drzwiami i bandg nie moga by¢ wieksze jak 5 mm,

h) regulacje istniejacych siatek ochronnych znajdujgcych sie na szerokosci lodowiska, wzgledem
zamontowanych nowych szyb ochronnych (o wysoko$ci 2400 mm) ktére znajdg sie na szerokosci
lodowiska, tak aby siatki ochronne stykaty sie z szybami ochronnymi nie pozostawiajgc wolnej
przestrzeni,

i) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania homologaciji lodowiska przez uprawnionego
przedstawiciela Miedzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) lub uprawnionego
przedstawiciela Polskiego Zwigzku Hokeja na Lodzie (PZHL) lub uprawnionego przedstawiciela
Okregowego Zwigzku Hokeja na Lodzie (OZHL) w zakresie dostarczonych i zamontowanych band.
k) Zamdwienie obejmuje rowniez demontaz istniejgcych band i ztozenie ich w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego ( nie dalej niz 500 m).

) Wykonawca zobowigzany jest wraz z dostawg przedmiotu zamoéwienia do dostarczenia
technicznych dokumentéw dotyczacych przedmiotu zamowienia w tym
atestéw/certyfikatéw/Swiadectw wystawionych przed uprawnione podmioty potwierdzajgcych
spetnianie przez oferowany przedmiot zaméwienia obowigzujgcych norm.

Szczegotowe usytuowanie elementédw przedmiotu zamowienia dla punktow 2b), 2c¢), 3b) i 3c)
znajduje sie w zatagczniku nr 1 i winno by¢ dopasowane do istniejgcej infrastruktury obiektu,

Szczegdbtowe usytuowanie elementdw przedmiotu zamoéwienia dla punktéw 3d), 3e), 3f) i 3g)
znajduje sie w zatagczniku nr 2a i 2b i winno by¢ dopasowane do istniejgcej infrastruktury obiektu,

Wykonawca winien wykazag, iz zrealizowat w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie - co najmniej
dwie dostawy band do hokeja na lodzie o fgcznej wartosci 300 000,00 zt brutto w tym minimum
jedna o wartosci minimum 200 000,00 zt brutto.

Oferent winien udzieli¢ gwarancji na przedmiot zamdwienia nie krétszej jak 24 miesigce od
momentu odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia.



