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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Podstawg opracowania sg :

- Zlecenie inwestora,
- ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisow
technicznych wydanych na podstawie, a w szczegolnosci:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2003. nr 33 poz. 270,
- powotanych norm, a w szczegolnosci:

- normy przywotane w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 17.04.2004,
- wizja lokalna.

2.2. Stan istniejacy.

W chwili obecnej na ternie objetym modernizacjg posadowione sg lampy os$wietlenia terenu
o wysokosci H=5,0m wraz z oprawami o$wietleniowymi typu kula oraz lampy oswietlenia terenu
0 wysokosci H=8,0m wraz z oprawami os$wietleniowymi typu OUS z sodowymi zrodtami Swiatta.

Miejsca posadowienia lamp pokazano na rys 1.1 oraz 1.2.

2.3. Wymiana istniejacego uktadu oswietlenia
W celu wymiany istniejgcego o$wietlenia zewnetrznego na terenie POSIR Oddziat MALTA

zatozono nastepujacy zakres robdt:

- na istniejgcych stupach o wysokosci 5,0m nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe wraz
z przewodem zasilajgcym utozonym w stupie oraz ztgczem z wktadkg bezpiecznikowa,

- zdemontowac istniejgce stupy o wysokosci 8,0m wraz z wysiegnikiem oraz oprawa o$wietleniowg,

- w miejscach po zdemontowanych stupach posadowi¢ nowe stanowiska stupowe stalowe ocynkowane
okragte o wysokosci 5,0m i grubosci Scianki 3mm wraz z fundamentem FB100,

- w miejscu wskazanym na planie rys 1.1 posadowi¢ nowa lampe (nr 78), ktdrg wykonaé przy
zastosowaniu stupa stalowego ocynkowanego okragtego o wysokosci 5,0m i grubosci $cianki 3mm
wraz z fundamentem FB100. Lampe zasili¢ z istniejgcej lampy nr 79 kablem typu YKY 5x10mm2,

- na istniejacych oraz nowych stanowiskach stupowych zamontowaé nowe oprawy oswietlenia
parkowego wraz ze zrodtem $wiatta typu LED poprzez reduktor stupowy aluminiowy,

- w stupy wprowadzi¢ nowe odcinki przewodu typu YDY 3x1,5mm2 zasilajgcego oprawy, we wnece
stupowej zamontowac ztgcza stupowe 1ZK4 wraz z wktadkg bezpiecznikowg 6A.

Zastosowac energooszczedne parkowe lampy LED o napieciu zasilania 90-265V, maksymalnej
mocy oprawy 60W. Wymagany wspdtczynnik mocy >0,9. Efektywnos¢ 135 Im/W, trwato$¢ oprawy na
poziomie >50000h. Wspodtczynnik oddawania barw Ra > 70. Temperatura barwowa 3K — 7K. Oprawa
winna posiadac klase szczelnosci IP 65 oraz odpornos¢ IK 08. Zakres temperatury pracy - 30°C - +
50°C. Oprawa przeznaczona do montazu na wierzchotku stupa (o $rednicy zakonczenia 60 mm).
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami mocujgcymi i by¢ gotowe do

dziatania i montazu. Oprawa winna by¢ wyposazona w szczelnie zamkniete ukfady zasilajace.



Wymagane jest aby pokrywa oprawy wykonana byta z poliweglanu potgczonego z uzebrowang
pokrywg petnigcg role radiatora.
Wykonawca zobowigzany jest usunac z terenu inwestycji i zutylizowa¢ we wiasnym zakresie

materiaty pochodzace z rozbiorki, przektadajgc Inwestorowi “Karte utylizacji odpadow”.

2.4. Ukladanie linii kablowej

Kabel uktadac linig falistg z 1-3% zapasem na dtugosci, w wykopie o gtebokosci 80cm na
10cm podsypce z piasku lub gruntu rodzimego nie zawierajgcego kamieni. Kabel przysypa¢ warstwa
gruntu j.w. o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg ziemi o grubosci 15cm i utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. W miejscach zmiany kierunku prowadzenia kabla nalezy zachowa¢ minimalne promienie
zgiecia R. Na catej dtugosci kabla co 5 m oraz na jego koricach przymocowac opaski informacyjne
kablowe. Miejsce po utozeniu kabla doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach kolizji z urzadzeniami podziemnymi wykopy prowadzic¢ recznie!

2.5. Uziemienia i ochrona od przepiec

Dla projektowanych stupow o$wietleniowych zastosowano uziemienia pretowe dla przyjetej
rezystywnosci gruntu 300 Qxm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczac 10 Q.

Po wybudowaniu projektowanych uziemien nalezy sprawdzi¢ warto$¢ uziemienia wykonujgc
pomiary kontrolne. Jezeli wyniki pomiardw wykazg przekroczenie dopuszczalnej wartosci, uziom nalezy
rozbudowac¢ poprzez dodanie odpowiedniej ilosci pretow lub tasmy. Dodatkowo projektowane stupy

nalezy potgczyc¢ z istniejgcy instalacjg uziemiajgcg na obiekcie.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa linii nn-0,4 kV
W liniach nn jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym, przewidziano

samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C, ktore nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych w
zatgcznikach do Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990 r, w sprawie warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia energetyczne w zakresie ochrony

przeciwporazeniowej (Dz. U. RP z 1990-11-26 nr 81 poz. 473).
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