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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wymiang istniejgcego oswietlenia na oswietlenie
energooszczedne na terenie POSIR Oddziat MALTA.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wymiang istniejgcych opraw oraz stupow oswietlenia terenu. Zakres robot:

- na istniejgcych stupach o wysokosci 5,0m nalezy zdemontowac istniejgce oprawy
oswietleniowe wraz z przewodem zasilajgcym utozonym w stupie oraz ztgczem z wkiadkag

bezpiecznikowa,

- zdemontowac istniejgce stupy o wysokosci 8,0m wraz z wysiegnikiem oraz oprawg

oswietleniows,

- w miejscach po zdemontowanych stupach posadowi¢ nowe stanowiska stupowe stalowe
ocynkowane okrggte o wysokosci 5,0m i grubosci scianki 3mm wraz z fundamentem
FB100,

- na istniejgcych oraz nowych stanowiskach stupowych zamontowa¢ nowe oprawy
oswietlenia parkowego wraz ze zrodtem Swiatta typu LED poprzez reduktor stupowy

aluminiowy,

- w stupy wprowadzi¢ nowe odcinki przewodu zasilajgcego typu YDY 3x1,5mm oprawy
oraz we wnece stupowej zamontowaé ztgcza stupowe 1ZK4 wraz z wktadkg

bezpiecznikowg 6A.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1 Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie,
stuzgca do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz
14 m.

1.3.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.3.3.0prawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania

strumienia swietinego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie



niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.3.4.Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

1.3.5.Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa
oswietleniowego w pozycji pracy.

1.3.6.Szafa oswietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

1.3.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze$ci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zaktoceniowych.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna
by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm,

gatunku |, odpowiadajgcg wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2. Elementy gotowe

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
FB 100 dedykowane do zastosowanego rodzaju stupow. Ogolne wymagania dotyczgce

fundamentow konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322.

W zaleznoéci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych,
nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed

korozjg konstrukcji betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywa¢ sie na wyroéwnanym,

utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.3. Kable



Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego. Nie zaleca sie stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 50 mm?2.
Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodia $wiatla i oprawy

Zastosowac energooszczedne parkowe lampy LED o napieciu zasilania 90-265V,
mocy oprawy 60W, wyposazone w zasilacz Meanwell. Wymagany wspoétczynnik mocy
>0,9. Efektywnos¢ 135 Im/W, trwatos¢ oprawy na poziomie >50 000h. Wspoétczynnik
oddawania barw Ra > 70. Temperatura barwowa 5,7K. Oprawa winna posiada¢ klase
szczelnosci IP 65 oraz odpornosé IK 08. Zakres temperatury pracy otoczenia - 30°C - +
50°C. Oprawa przeznaczona do montazu na wierzchotku stupa (o srednicy zakonczenia
60 mm). Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami

mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w
opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.5. Stupy oswietleniowe

Zastosowac stupy oswietleniowe stalowe okragte, posadowione na fundamentach
betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej |. Srednica zakonczenia

stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Grubos¢ Scianki 3mm.
W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania izolowanych
ztaczek kablowych, posiadajgcych zabezpieczenia w ilosci zaleznej od ilosci
zainstalowanych opraw i cztery lub pie¢ zaciskow do podtgczenia dwdch zyt kabla o

przekroju do 50 mm?.

Sktadowanie stupow na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym

podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.3.6. Zlaczki kablowe



Izolowane ztgczki kablowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Ztgczki powinny posiadac¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery
lub pie¢ zaciskéw przystosowanych do podtgczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 50

mm?>.
2.3.7. Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co

najmniej |l i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg

jakosc robot:

zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

- recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do $r. 15 cm,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu

wydanymi przez wytworce dla poszczegodinych elementéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable



Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka

powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznos$g.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody

poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu Ilub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami
grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu w obrebie jezdni powinien wynosi¢ 1, a pobocza 0,98
wedtug BN-72/8932-01. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie

spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

rozplantowac w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w ST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego fundamentu.

Fundament powinien by¢é ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajgcego
wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktérej

przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2 cm. Ustawienie

fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10 cm.



5.4. Montaz stupéw

Gtebokos¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy dostosowac¢ do
istniejacej rzednej terenu. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc

wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢

potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po
uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupéw. Nalezy stosowac przewody
pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie

mniejszym niz 1,5 mm?. llo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od zigczy izolowanych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewod trzyzytowy.
Oprawy nalezy mocowaé¢ na gtowicach stupéw w sposéb wskazany przez producenta

opraw, po wprowadzeniu do nich przewoddéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie

pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego

potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla | strefy wiatrowe;.

5.7. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukfada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 [13].

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie

powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z
doktadnoscig + 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm

warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.



Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm

nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie¢ wykonywanie
przepustoéw kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie
rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci

powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdélnych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie

moze by¢ mniejsza niz 20 Moméw/m.
Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegtosci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Rodzaj urzagdzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna

odlegto$é w cm
pionowa przy pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyZsze niZ 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 50" 50
gazami niepalnymi
Rurociagi z cieczami palnymi 50" 100

Rurociagi z gazami palnymi

wg PN-91/M-34501 [18]

Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

5.8. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej,
do czasu ukazania sie nhowych przepisdw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub

uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejgcego systemu zastosowanego w konkretnej sieci
zasilajgcej szafe oswietleniowg oraz od warunkéw technicznych przytgczenia wydanych

przez zaktad energetyczny.

5.8.1. Zerowanie



Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z
uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach

zaktoceniowych odfgczenie zasilania.

Dodatkowo na koncu linii o$wietleniowej i na kohcu kazdego odgatezienia o
diugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze

przekracza¢ 10 omow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretéw stalowych, nie

krétszych niz 6,0 m, potgczonych ze stupem bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w latarniach, nalezy tgczyé¢

przewodami PEN kabla.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z ST. Po
zasypaniu fundamentow, ustojéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu

wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

wyglgdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy

sprawdzi¢ dokfadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

jakosci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na

zaciskach oprawy,

jakosci potgczen srubowych stupdéw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.4.Linia kablowa



W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem
pomiaréw rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka
kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i

rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.

Otrzymane wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu)

impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

6.6. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witgczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny byé wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzaé podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé
przyrzadoéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia

nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocag luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien

posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét



Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich

punktach ST zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, dla latarni jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow i ustojéw,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomow tasmowych.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznosci zerowania zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej,

- protokoty z pomiaréw rezystancji izolaciji,

- protokoty z pomiardw rezystancji uziemien,

- protokoty z pomiaréw wielko$ci fotometrycznych w tym:

- pomiary luminanciji drogi,
- pomiary natezenia o$wietlenia.

- projekt z naniesionymi zmianami, atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci
wyrobow budowlanych dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie
na materiaty uzyte do wykonania robot oraz wszystkie niezbedne pomiary, ktére
nalezy wymieni¢ z nazwy (w tym pomiary luminanciji, szybkiego wytgczenia opraw,

rezystancji izolacji przewodéw itd.).
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej



Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztow lub szaf oSwietleniowych

obejmuje odpowiednio:

- wyznaczenie robét w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopy pod fundamenty lub kable,

- wykonanie fundamentow lub ustojéw,

- zasypanie fundamentdw, ustojow i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

- montaz stupow, opraw i instalacji przeciwporazeniowej,

- ukladanie kabli z podsypka i zasypkg piaskowg oraz z folig ochronna,

- podigczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia o$wietlenia,

- sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajgcemu.

9.2. Zakres robét objetych platnoscia

Projektowana liczba jednostek wykonawczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
PN-IEC 60364-4-4-473:1999 Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym,

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne
PN-HD 60364-554:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzesS¢ 5-54: Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczeh

ochronnych,

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-4-443:1999 Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi



PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i

montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przepieciowa,

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i

montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),
10.2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséow

bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650



