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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacje 
Elektryczne  

1. Przedmiot i zakres stosowanie specyfikacji.  
1.1. Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wyma-
gania dotyczące realizacji robót elektrycznych z zakresu modernizacji oświetlenia sta-
dionu LA  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót elektrycznych przewidzianych w załączonym przedmiarze robót. Obej-
mują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót elek-
trycznych wykonywanych na miejscu w obiekcie j.w.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących 
robót elektrycznych:  

• demontaż istniejących opraw wraz ze źródłami światła, 
• montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED, 
• przepięcie obwodów zasilających oprawy, 
• ustawienie opraw oświetleniowych, 
• pomiary powykonawcze, 
• sprzątanie po robotach,  
• wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty elektryczne jakie występują przy re-

alizacji Umowy a konieczne do wykonania  
 
Zakres rzeczowy robót określa przedmiar robót i audyt oświetlenia stadionu LA. 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Normami i ST-Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST-Wymagania 
ogólne. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania tych robót ich zgodność 
z umową, niniejszą SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego reali-
zacją umowy.  

2. Materiały.  

Kompletne oprawy oświetleniowe LED o mocy 300W z 3 modułami oświetleniowymi, 
zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym i zabezpieczeniem przed przegrzaniem.  



3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – Wymagania ogólne.  

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót elektrycznych.  

Rodzaje sprzętu do wykonania robót elektrycznych pozostawia się do wykonania 
wykonawcy po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy z zachowaniem wymagań 
i przepisów BIOZ.  

4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

4.2. Transport materiałów.  

Materiały elektryczne można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiału 
należy przeprowadzić zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

5. Wykonywanie robót i pomiary powykonawcze , odbiorcze.  

Oprawy oświetleniowe LED montować w miejscu opraw istniejących, z zastosowaniem 
nierdzewnych śrub i uchwytów w oprawach. Źródła światła montować po sprawdzeniu 
prawidłowości montażu opraw i ich podłączeniu elektrycznym do istniejących przewodów. 
Po wykonaniu robót należy sprawdzić działanie źródeł światła, dokonać ustawienia opraw 
i modułów oraz wykonać pomiar natężenia oświetlenia. Z pomiaru sporządzić protokół.  

6. Przepisy i dokumenty związane.  

6.1. Związane normatywy.  

WTWO Robót Budowlanych część D Roboty instalacyjne zeszyt: „Instalacje elektryczne 
i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej”.  

6.2. Zalecane normy.  

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) 
i branżowe (BN), w tym w szczególności:  

• PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  
• PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).  
• PN-86/E-93151 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i podob-

nych. Łączniki naścienne do 16A, 250V. Główne wymiary.  


