SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONA-
NIA | ODBIORU ROBOT

Modernizacja systemu nagtosnienia

CPV: 45315600-4: Instalacje niskiego napiecia

Obiekt: stadion LA na terenie Oddziatu Golecin Poznanskich O$rodkéw Sportu i Rekreacji
w Poznaniu przy ul. Warminskiej 1



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Instalacja
Nagtosnienia

1. Przedmiot i zakres stosowanie specyfikacji.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wyma-
gania dotyczace realizacji robot elektrycznych z zakresu modernizacji systemu stadionu
LA

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy
przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét elektrycznych przewidzianych w zatgczonym przedmiarze robét. Obej-
mujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wy-
konywanych na miejscu w obiekcie j.w.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych
robot elektrycznych:

demontaz istniejgcych kolumn gtosnikowych,

naprawa istniejgcych i wykonanie nowych uchwytéw do kolumn gtosnikowych,
montaz nowych kolumn gtosnikowych,

montaz elementdéw oraz podtgczenie okablowania systemowego,

dostawa, montaz i konfiguracja urzgdzen aktywnych systemu nagtosnienia,
konfiguracja systemu,

sprzgtanie po robotach,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepujg przy re-
alizacji Umowy a konieczne do wykonania

Zakres rzeczowy robét okresla przedmiar robét i audyt systemu nagtosnienia stadionu LA.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Normami i ST-Wymagania ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST-Wymagania
ogolne. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania tych robot ich zgodnosc¢
Z umowa, niniejszg SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego reali-
zacjg umowy.

2. Materiaty.
Kolumny gtosnikowe Tonsil ZGK 100, wzmacniacz mocy 2x500W Tonsil T- 2S500, szafa

RACK stojgca 15U/600x600 typ RS1566GD z potkg, wentylatorem i listwg zasilajgcg
z wytgcznikiem, kabel zasilajgcy dt. 3m, mikser 12 wejsciowy Behringer XENYX 1204USB.



3. Sprzet.
3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — Wymagania ogolne.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot elektrycznych.

Rodzaje sprzetu do wykonania rob6t pozostawia sie do wykonania wykonawcy po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy z zachowaniem wymagan i przepisow

BIOZ.

4. Transport.
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport materiatow.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez za-
rzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
5. Wykonywanie rob6t i pomiary powykonawcze, odbiorcze.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
6. Przepisy i dokumenty zwigzane.
6.1. Zwigzane normatywy.

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016,

z 2003r. z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

e - Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

6.2. Zalecane normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:

e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

e Akustyka — Wymagania dotyczgce charakterystyk i wzorcowania zrodet dzwieku
odniesienia stosowanych do wyznaczania poziomow mocy akustycznej (EN-ISO
6926:2001) PN-EN I1SO 6926



