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OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1.  Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest : ,modernizacja systemu oswietlenia na stadionie lek-
koatletycznym przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu”.

Zakres projektu obejmuje wymiane istniejagcych opraw o$wietleniowych zainstalowanych na
wiezach o$wietleniowych na nowe zrodta §wiatta typu LED o przepigcie obwodow zasilania
opraw.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

— Umowy zawartej ze Zleceniodawca,
Warunkow technicznych okreslonych przez Inwestora,
Uzgodnien technicznych z przedstawicielami Inwestora,
— Danych zebranych przez projektanta w terenie,
Polskich Norm.

1.3.  Zakres rzeczowy

Zakres prac zwigzanych z modernizacjg systemu o$wietlenia stadionu LA obejmuje:
— demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych,
— montaz nowych opraw typu LED
— przepigcie obwodow zasilania opraw,
— ustawienie kierunkdéw $wiecenia opraw 1 poszczegdlnych ich modutow,
— wykonanie pomiaréw natezenia §wiatta na biezni,
— montaz nowych wzmacniaczy i miksera,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Dokumentacje zwigzane

Kosztorys inwestorski

Przedmiar robot

— STWIOR

Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do Izby projektanta

1.5. Inwestor

Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu 1 Rekreacji Samorzagdowy Zaktad Budzetowy
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan.

1.5.  Wykonawca dokumentacji projektowej

BUDOWNICTWO-FLOS ORGANISTA PIOTR
ul. Wenecka 2b/1 62-080 Tarnowo Podgdrne



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU

2.1.  Stan istniejgcy

Istniejacy obecnie system oswictlenia stadionu LA sktada si¢ z 24 opraw os$wietlenio-
wych umieszczonych w grupach po 4 szt. na wiezach o$wietleniowych na wysokos$ci

okoto 28 m n.p.t. i zasilanych z szafek elektrycznych znajdujacych si¢ w komorach fun-
damentow tych wiez.

Stan istniejacy przedstawiajg ponizsze zdjecia.




2.2.

Stan projektowany

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw oswietleniowych 0 mocy 2.000W na lampy
typu LED o mocy 300W kazda. Zaklada si¢ posadowienie nowych lamp w miejscu
obecnie istniejgcych za pomoca nierdzewnych srub. Projektowane jest zastosowanie na-
$wietlaczy typu SportFIELD-4-300W majacych po 3 moduty swietlne, ktore moga mie¢
rozne katy $wiecenia (10, 30, 60 lub 120°) oraz by¢ ustawione pod ré6znymi katami. Ta-
kie rozwigzanie umozliwia optymalne do$wietlenie biezni stadionu LA bez konieczno-
$ci instalacji wielu pojedynczych zrodetl §wiatta.

Zasilanie nowych zrodet §wiatla nalezy wykona¢ w oparciu o istniejagce okablowanie.
Obecnie kazda z opraw oswietleniowych ma wlasny kabel biegnacy od oprawy do szafy
w komorze fundamentu wiezy w ktorej umieszczone sg uktady zasilania. Nalezy odla-
czy¢ kable z wyj$¢ tych uktadéw i1 podiaczy¢ bezposrednio na obwody zasilajace istnie-
jace, stare uktady zasilania.

Nowe oprawy nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem przez zastosowanie stalowych linek
w oplocie PCV z zaciskami krzyzowymi. Zakonczenia linek nalezy zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci.

Kazda z nowo instalowanych opraw o$wietleniowych nalezy odpowiednio skonfiguro-
wac. Oznacza to konieczno$¢ doboru kata §wiecenia poszczego6lnych modutéw w zalez-
nosci od miejsca lokalizacji. W kolejnym kroku nalezy dokona¢ prawidtowego ustawie-
nia kierunku $wiecenia oprawy oraz katow §wiecenia modulow. Zaktadane jest uzyska-
nie minimalnego natgzenia o$wietlenia W 0Si biezni na poziomie 50 IX, za$ $rednie nate-
zenie powinno wynosi¢ 65 Ix przy rownomiernosci 0,75.

Symulacje planowanego oswietlenie stadionu przedstawia ponizszy rysunek.

Planowane o$wietlenie biezni 1 stadionu LA




Przed przystapieniem do montazu nowych zrédet swiatta wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru symulacje natgzenia o$wietlenia biezni stadionu LA
wykonang z wirtualnym zastosowaniem proponowanych zrodet $wiatlta. Wymagane jest
uzyskanie natezenia o$wietlenia biezni przedstawione na ponizszej symulacji.

Wymagane natezenie oswietlenia biezni stadionu LA




Na ponizszym rysunku przedstawiono wymagane nat¢zenia oswietlenia w osi gtownej
biezni (pomiedzy torem 4 i 5). Zaktada si¢ uzyskanie natezenia o$wietlenia z tolerancja
do 5 Ix.

Zaktadane natezenie oswietlenia w osi biezni
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2.3.  Zagospodarowanie terenu

Projekt niniejszy nie narusza praw wlasnoS$ci i uprawnien oséb trzecich, nie spo-
woduje koniecznos$ci zmiany planu zagospodarowania terenu.

2.4.  Ochrona Srodowiskowa
Projektowana modernizacja o$wietlenia nie ma wplywu na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego, wadd i gleby.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang uporzadko-
wane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

3. ZESTAWIENIA

3.1. Zestawienie podstawowych materialéw

| Naswietlacz LED z regulowanymi modutami SportFIELD-4 300W | 24 szt.




4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujg-
cymi normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami Inwestora.

Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszyst-
Kie zainteresowane strony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obo-
wigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia rob6t przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Teren i budowle przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwe-
storem i Projektantem.

- KONIEC -



