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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest : ,,modernizacja systemu nagto$nienia na stadionie lek-
koatletycznym przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu”.

Zakres projektu obejmuje wymiane istniejacych kolumn gtosnikowych zainstalowanych na
wiezach o$wietleniowych na nowe i uzupehnienie brakujacych oraz wymiang okablowania,
wzmacniaczy i miksera systemowego na nowe.

Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

Umowy zawartej ze Zleceniodawca,

Warunkdw technicznych okreslonych przez Inwestora,
Uzgodnien technicznych z przedstawicielami Inwestora,
Danych zebranych przez projektanta w terenie,

Polskich Norm.

Dokumentacje zwigzane

Kosztorys inwestorski
Przedmiar robo6t
STWIOR

Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznos$ci do Izby projektanta

Wykaz podstawowych norm i przepiséw

Akustyka — Wymagania dotyczace charakterystyk i wzorcowania zrodet dzwigku odnie-
sienia stosowanych do wyznaczania pozioméw mocy akustycznej (EN-1SO 6929:2001)
PN-EN ISO 6929.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)
PN-HD 60364-5-54:2007 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wyma-
gania BN-84/8984-10.

PN-75/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-91/E-05009/03 Systemy zasilania (wymagania ogélne)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r.
Z p6zn. zm. i aktami wykonawczymi do tych ustaw).

Zakres rzeczowy

Zakres prac zwigzanych z modernizacjg systemu naglosnienia stadionu LA obejmuje:

demontaz istniejgcych kolumn glosnikowych,
remont istniejgcych oraz wykonanie nowych zawiesi do kolumn,
montaz nowych kolumn 1 uzupethienie brakujacych,

— ulozenie nowego okablowania systemowego,



— montaz nowych wzmacniaczy 1 miksera,
— uruchomienie i1 konfiguracj¢ systemu,
— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.6. Inwestor

Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan.

1.6. Wykonawca dokumentacji projektowej

BUDOWNICTWO-FLOS ORGANISTA PIOTR
ul. Wenecka 2b/1 62-080 Tarnowo Podgdrne



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU

2.1.

Stan istniejacy

Istniejacy obecnie system naglo$nienia sktada si¢ z 9 kolumn glo$nikowych umieszczo-
nych na wiezach o$§wietleniowych, wzmacniacza mocy, miksera oraz okablowania. Sys-
tem wykonany jest w technologii 100V.

Stan istniejacy przedstawia ponizsze zdjecie.

2.2.

Stan projektowany

Projektuje si¢ wymiang istniejacych dziewigciu kolumn glo$nikowych na nowe i1 uzu-
pehienie brakujacych. Docelowo system ma si¢ sktada¢ z 16 kolumn o mocy 100W
kazda. Planowane jest zastosowanie kolumn firmy Tonsil model ZGK 100 lub réwno-
waznych o mocy szczytowej minimum 100W, pracujacych w technice 100V. Kolumny
muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne. Projektuje si¢ strefowe nagtos$nienie
Z podziatem na nastepujace strefy:

e Trybuna przestawna

e Trybuna stata

e Plyta stadionu od strony trybuny przestawnej

e Plyta stadionu od strony trybuny statej

Planowane rozmieszczenie i kierunki emisji poszczegdlnych kolumn gtosnikowych
przedstawia rys. nr 1.



Kolumny nalezy zainstalowac na istniejagcych zawiesiach po ich wcze$niejszym odno-
wieniu i ewentualnym dostosowaniu do planowanych kolumn. W miejscach gdzie brak
zawiesi nalezy takowe, odpowiadajace zastosowanym kolumnom glo$nikowym, zain-
stalowac. Zawiesia muszg umozliwia¢ odpowiednie ustawienie kolumn gtosnikowych.
Kolumny glo$nikowe oraz zawiesia musza by¢ w kolorze biatym, harmonizujacym
Z kolorem wiez o$wietleniowych.

Dla zasilenia kolumn glosnikowych planowane jest utozenie w kanalizacji teletechnicz-
nej w relacji przyziemie wiezy s¢dziowskiej — komory wiez o$wietleniowych okablo-
wania systemowego. Zaktada si¢ zastosowanie dwoch rodzajow kabla: YKY 4x4mm?2
oraz YKY 4x2,5mm?2. Kable ktérych zakonczenia znajduja si¢ we wiezy sedziowskiej
zostang zakonczone w systemowej szafce kablowej, gdzie nastgpi przejécie na kable
YLY 2x4mm?2, Trasy kablowe i rodzaje zastosowanego okablowania systemowego
przedstawia rys. nr 2.

Do zasilenia kazdej ze stref nalezy wykorzysta¢ po jednej parze z czterozytlowych kabli
systemowych. W kazdej z komoér wiez oswietleniowych nalezy posadowi¢ puszke elek-
troinstalacyjng o odpornosci IP 55 do ktdrej zostanie wprowadzony kabel systemowy.
W puszce nalezy wykona¢ polaczenie kabli przytaczeniowych zasilajacych poszczegol-
ne kolumny glosnikowe danej strefy (kabel YLY 2x2,5mm?2 w kolorze biatym)
z kablem systemowym.

We wiezy sedziowskiej na poziomie przyziemia planowane jest posadowienie szafy
systemowej RACK 19” 15U na koétkach ze szklanymi drzwiami, zamykanej na klucz
(zarowno drzwi przednie jak i $cianka tylna). Szatka ma by¢ wyposazone w potke, wen-
tylator i listwe zasilajaca z wytagcznikiem.

Zasilanie szafy systemowej nalezy pobraé z istniejacej tam rozdzielnicy z nowoprojek-
towanego obwodu zabezpieczonego wylacznikiem nadmiarowo pragdowym BI16.
W bezposrednim sgsiedztwie rozdzielnicy nalezy umiesci¢ gniazdo przylaczeniowe
0 odpornoéci IP 55 z ktorego bedzie zasilana szafa systemowa. W szafie systemowej
zostang umieszczone dwa wzmacniacze systemowe o mocy 2x500W kazdy, pracujace
w technice 100V. Do wzmacniaczy zostanie podtgczone gltosnikowe okablowanie sys-
temowe oraz kabel sygnatowy z miksera systemu naglo$nienia.

Kable systemowe ukladane w kanalizacji teletechnicznej pomigdzy wiezami oswietle-
niowymi a wiezg sedziowska maja by¢ zakonczone w systemowej szafce rozgatezne;j
umieszczonej na poziomie przyziemia wiezy sedziowskiej. W szafce tej nalezy wyko-
na¢ przejscie z kabli YKY uktadanych w kanalizacji teletechnicznej na kable YLY
2x4mm?2, ktére beda podiaczone bezposrednio do wyjs¢ wzmacniaczy systemu.

Wszystkie kolumny wskazanej strefy sa podtaczone do wyjsScia wzmacniacza zasilajg-
cego dang strefe rownolegle. Sposob podiaczenia kolumn glosnikowych do wyjsé
wzmacniaczy przedstawia si¢ nastepujaco:

Strefa: plyta stadionu od strony trybuny stalej
Wzmacniacz A
Wyjscie 1: kolumna glosnikowa K1, K5, K6, K8

Strefa: Plyta stadionu od strony trybuny przestawnej
Wzmacniacz A
Wyjscie 2: kolumna glosnikowa K9, K12, K13, K16

Strefa: Trybuna stala
Wzmacniacz B
Wyjscie 1: kolumna glosnikowa K2, K3, K4, K7



2.3.

2.4.

Strefa: Trybuna przestawna
Wzmacniacz B
Wyjscie 2: kolumna glosnikowa K10, K11, K14, K15

Przypisanie poszczeg6lnych strefowych kolumn gto$nikowych do wyjs¢ wzmacniaczy
przedstawia rys. nr 3.

Planowane jest utozenie symetrycznego kabla mikrofonowego z koncowkami XLR po-
migdzy szafg systemowa na poziomie przyziemia wiezy s¢dziowskiej a druga jej kon-
dygnacja (poziom 14m n.p.t.). W tym miejscu ma by¢ posadowiony mikser systemu na-
glo$nienia. Mikser nalezy zasili¢ z tej samej fazy z ktorej zasilone beda wzmacniacze
systemowe na poziomie przyziemia wiezy sedziowskiej.

Kabel mikrofonowy nalezy utozy¢ w istniejgcej pionowej rurze za$ na poziomie drugiej
kondygnacji kabel nalezy uktada¢ na konstrukcji wsporczej wiezy w projektowanej li-
stwie elektroinstalacyjnej uktadanej na $cianie i konstrukcji.

Zagospodarowanie terenu

Projekt niniejszy nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob trzecich, nie spo-
woduje koniecznos$ci zmiany planu zagospodarowania terenu.

Ochrona Ssrodowiskowa

Projektowana modernizacja systemu naglo$nienia nie ma wptywu na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang uporzadko-
wane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

3. ZESTAWIENIA

3.1.

Zestawienie podstawowych materialow (lub zastepczych o nie gorszych parame-

trach techniczno — funkcjonalnych)

Lp. [Nazwa Jm llos¢é
1 Kolumna gtosnikowa Tonsil ZGK 100-8/120-537 szt. 16
2 Wzmacniacz mocy 2x500W T-2S500 szt 2
3 Mikser 12 wejsciowy Behringer XENYX 1204USB Szt. 1
4 Szafa RACK stojgca do ztozenia 15U/600x600 typ RS1566GD z ko 1

pdtkg, wentylatorem i listwg zasilajgcg z wyltgcznikiem '
5 Szafka elektroinstalacyjna 400x300x200 IP55 Szt. 1
6 Puszka odgatezna z zaciskami 4-torowa dla Cu do 16mm2 IP55 Szt. 6
7 Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6 1kV 2x4mm2 m 885
8 Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6 1kV 2x2,5mm2 m 125
9 Kabel elektroenergetyczny YLY 0,6 1kV 2x4mm2 biaty m 170




4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazuja-

cymi normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami Inwestora.

Przestrzegaé zalecen zawartych w uzgodnieniach.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszyst-
Kie zainteresowane strony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obo-
wigzujgcymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.
Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje¢ powykonawcza.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

Teren i budowle przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwe-

storem i Projektantem.

5. . RYSUNKI

Rys. nr 1 — Rozmieszczenie, numeracja i kierunki propagacji kolumn glo$nikowych

Rys. nr 2 — Trasy kablowe — schemat

Rys. nr 3 — Schemat potaczen kolumn glosnikowych

- KONIEC -
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Rys. nr 3 Schemat podtgczenia kolumn
gtosnikowych systemu nagtosnienia



