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OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU
1.1.  Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest : ,,remont kanalizacji teletechnicznej na stadionie lekko-
atletycznym przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu”.

Zakres projektu obejmuje wymiang istniejacych ciggow kanalizacji wraz z posadowieniem
studni oraz odtworzeniem przytaczy do komoér wiez oswietleniowych.

1.2.  Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

— Umowy zawartej ze Zleceniodawca,

— Warunkow technicznych okreslonych przez Inwestora,
Uzgodnien technicznych z przedstawicielami Inwestora,
Danych zebranych przez projektanta w terenie,

— Polskich Norm.

1.3.  Dokumentyzwigzane

Kosztorys inwestorski
Przedmiar robot

STWIOR
— Uprawnienia i zaswiadczenie przynaleznosci do Izby projektanta

1.4.  Zakres rzeczowy

Zakres prac zwigzanych z remontem kanalizacji teletechnicznej obejmuje:
— wymiang istniejgcego rurociggu kablowego na rurociag z rury HDPE 110/6,3mm
wzdtuz obu trybun,
— budowe nowej kanalizacji biegnacej pod plyta stadionu,
— wymiang istniejacych studni kablowych,
— budowe nowych studni przy komorach wiez o§wietleniowych,
— wykonanie nowych przytaczy do komoér wiez oswietleniowych,
— opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

1.5. Inwestor

Miasto Poznan Poznanskie Osrodki Sportu 1 Rekreacji Samorzagdowy Zaktad Budzetowy
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan.

1.5.  Wykonawca dokumentacji projektowej

BUDOWNICTWO-FLOS ORGANISTA PIOTR
ul. Wenecka 2b/1 62-080 Tarnowo Podgdrne



2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTU

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Stan istniejacy

Istniejaca kanalizacja teletechniczna sklada si¢ z jednorurowego ciagu biegnacego
wzdluz trybuny przestawnej oraz studni kablowych zlokalizowanych bezposrednio
przed tg trybung oraz na plycie stadionu LA po wewnetrznej stronie biezni. Stan przed-
stawiono na rys. nr 1.

Stan projektowany

Projektuje si¢ budowe w miejsce starego ciggu kanalizacji teletechnicznej wzdtuz try-
buny przestawnej nowej, jednorurowego kanalizacji teletechnicznej oraz wymiane Sta-
rych i budowe nowych studni kablowych przed kazda z wiez o$wietleniowych jak row-
niez na ptycie stadionu LA. Planuje si¢ rowniez budowe jednorurowej kanalizacji
wzdhuz trybuny stalej oraz potaczenie tej kanalizacji z kanalizacjg biegnacg wzdtuz try-
buny przestawnej jedng rurg utozong pod ptyta stadionu LA. Studnie posadowione
przed wiezami bedg polaczone jedna rurg z komorg znajdujaca si¢ we fundamencie wie-
Zy.

Studnie nalezy posadowi¢ w pasie zieleni pomiedzy trybung a $ciezka biegnaca wzdhuz
biezni. Dodatkowo projektowane sa dwie nowe studnie wewnatrz ptyty stadionu LA.
Przebieg docelowej remontowanej kanalizacji kablowej pokazano na rys. nr 1.

Przejscie pod bieznig nalezy wykonac technologia przecisku wykonanego na glebokosci
0,6m pod powierzchnig biezni.

Wykopy wykona¢ r¢cznie na gltgbokosci 0,6m od powierzchni gruntu.

W kazdej z podstaw wiez od strony ptyty stadionu LA nalezy wykona¢ otwor o $redni-
cy 110mm po czym w osi otworu nalezy wykona¢ przepust do studni posadowionej
przed wiezg.

Rurociag kablowy powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie, niedostepny dla zanie-
czyszczen statych i plynnych zarowno w czasie budowy jak i eksploatacji, ktéra winna
spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz Norm Zaktadowych.

Nad ukladanym rurociagiem nalezy ukladac¢ tasme ostrzegawcza.

Zagospodarowanie terenu

Projekt niniejszy nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob trzecich, nie spo-
woduje konieczno$ci zmiany planu zagospodarowania terenu.

Wszystkie prace wykonane beda z zachowaniem obowigzujacych odleglo$ci norma-
tywnych od innych urzadzen podziemnych (w przypadku zblizen i skrzyzowan). Na
skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami zostang zachowane odleglosci zgodnie z obowia-
Zujacymi normami.

Ochrona Srodowiskowa

Projektowany remont kanalizacji teletechnicznej nie ma wplywu na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego, wod i gleby.

Tereny zielone oraz nawierzchnie po przeprowadzonych robotach zostang uporzadko-
wane i doprowadzone do stanu pierwotnego.



3. ZESTAWIENIA

3.1.  Zestawienie podstawowych materialow

Lp. [Nazwa Jm llos¢
1  |rura HDPE 110/6,3 m 373
2 [studnia kablowa SK-1 dwuelementowa abizolowana kpl. 11
3  |studnia kablowa SKR 1 dwuelementowa abizolowana kpl. 1
4  |tabliczka oznaczeniowa szt. 12
5 |uszczelka koncow rur szt. 4
6 |ztaczka rur kanalizacji kablowej Sszt. 54

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi

normami, przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami Inwestora.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zain-
teresowane strony z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazuja-
cymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Podczas prowadzenia robot przestrzegac aktualnych przepisow BHP.

Cala inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawczg.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.

Teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem

i Projektantem.

5. RYSUNKI

Rys.1 Ogoélny schemat istniejacej i projektowanej kanalizacji teletechnicznej

- KONIEC -
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