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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

B. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem inwestycji jest projekt modernizacji Trybun Gtéwnych na Torze Regatowym Malta w Poznaniu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizjalokalna,

= uzgodnienia z architektem,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

3. ZAKRES OPRACOWANIA

OPRACOWANIE OBEJMUJE W SWOIM ZAKRESIE :

= instalacje oswietlenia ogdlnego,

= instalacja o$wietlenia awaryjnego,
= obwody gniazd 230V,

= obwody sitowe,

=  rozdzielnica,

4. DANE TECHNICZNE PODSTAWOWE

Rozdzielnia ,,R1”

napiecie zasilania

czestotliwos¢ pracy

moc zainstalowana Zrezerwa
moc zapotrzebowana

wspotczynnik wykorzystania

prad obliczeniowy

zabezpieczenie

5. OPIS PRAC

5.1. DEMONTAZE

3 x 230/400V

50 Hz

25,1 kW + 80,0 kW (rezerwa w szafkach)
20,0 kW + 50,0 kW (rezerwa w szafkach)
0,67

21,92 A

pozostaje istniejgce

W pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem demontazom podlegaja:

- instalacja oswietleniowa i gniazd
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Demontowana zostaje réwniez rozdzielnica gtéwna obiektu. Materiaty z demontazy zda¢ Inwestorowi lub
zutylizowad.

5.2. RoOzDzIELNICA

W miejsce zdemontowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz towarzyszacych rozdzielnic — telewizyjnej i
oswietlenia zewnetrznego zabudowana zostanie jedna rozdzielnica gtéwna oznaczona symbolem ,,R1”. Do rozdzielnicy
przeniesione zostang obwody zasilajgce odbiorniki nie podlegajace demontazowi jak réwniez (zaleznie od decyzji
Inwestora) wyposazenie rozdzielni pomiarowej z pomiarem bezposrednim, zasilajgcej pomieszczenia dzierzawione na
trybunach.

Rozdzielnice uziemié. Uziemienie wykona¢ taczac szyne PE projektowanej rozdzielni elektrycznej bednarka
Fe/Zn 25x4mm z uziomem. Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia — R<10,0om.Ze wzgledu na zachowanie w
budynku ukfadu sieciowego TN-C-S nalezy zwrdécié szczegdlna uwage na odpowiednie rozdzielenie szyn Pe i PEN dla
odbiorédw TN-S i potaczenie ich w czesci rozdzielni zasilanych w uktadzie sieciowym TN-C.

Projektowang rozdzielnice wykona¢ w metalowych obudowach, malowanych proszkowo w oparciu
o podzespoty renomowanych firm produkujgcych modutowy osprzet rozdzielczy. Projektowane obudowy zabudowac
zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na zatgczonych do opracowania rysunkach. Tablice wykonaé wedtug i zgodnie z
rysunkiem nr E-07 niniejszej dokumentacji.

5.3. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje os$wietlenia podstawowego i awaryjnego uktada¢ przewodami kabelkowymi o Un=750V,
ilosci zyt od 3 do 4 oraz przekroju 1,5mm2. Wyjatkiem sg tu obwody oswietlenia terenu gdzie zastosowac przewody YKY
o przekrojach 2,5 oraz 16 mm2. Obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy w przestrzeni pustej powstatej przez zabudowe
korytek 2 x 400mm na tylnej Scianie za rozdzielnig, obudowanych ptyta G-K oraz w dylatacji w osiach A-9. Na kondygnacji
numer Il stosowac podobne rozwigzanie. Dla pozostatych kondygnacji gtéwny cigg przewoddw prowadzié w szachcie jak
pokazano na rysunkach. Rozprowadzenie od pionu wykona¢ w bruzdach kutych w posadzkach. Jezeli nie bedzie to
mozliwe nalezy wyku¢ bruzdy w Scianach lub prowadzi¢ przewody w korytach kablowych lub rurkach ochronnych
niepalnych o $rednicy dostosowanej do przewoddéw w nich ukfadanych. Podejscia do opraw wszedzie gdzie bedzie to
mozliwe wykonac jako przewierty przez strop wyzszej kondygnacji. w przypadku scian i sufitdw warstwowych i w
przestrzeniach sufitdw podwieszanych, gtdwne ciggi obwoddw prowadzi¢ w metalowych perforowanych korytach
kablowych. Stosowac puszki szczelne AP-9 fi80mm, wyposazone w szybkoztgczki jako osprzet rozdzielczy. W obiekcie
zastosowaé osprzet natynkowy o IP44. Przewody do poszczegdlnych odbioréw prowadzi¢ w rurkach ochronnych na
uchwytach OM.

Jako zrédta swiatta stosowad oprawy wyposazone w ledowe zrédta swiattfa .
Uwaga: montaz opraw w etapie 3.

Typy opraw, ich moce oraz projektowane barwy zrédet podano na rysunkach nr E-01 - E-06. W kazdym z
pomieszczen indywidualnie dobrano natezenie oswietlenia w oparciu o obowigzujgcg norme PN-EN 12464-1 2012 oraz
przeprowadzone obliczenia w programie DIALUX, ktére stanowity podstawe do wyboru ilosci i rozmieszczenia opraw
oswietleniowych. Dobér typéw opraw zostat wykonany przez projektanta oswietlenia na zlecenie projektanta branzy
architektoniczne;j.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego. Oprawy oswietlenia awaryjnego zasilone zostang oddzielnymi obwodami. Czas autonomii dla opraw
wynosi 1 godzine. Oprawy wyposazone zostajg w elektronike umozliwiajgcg centralne monitorowanie opraw z centralki
bez koniecznosci podtagczenia jej na state do komputera. Alternatywa dla zdalnego odczytu danych moze by¢ przesyt
danych z wykorzystaniem sieci WI-FIl. Do kazdej oprawy doprowadzi¢ prdcz zasilania przewody magistrali z
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wykorzystaniem przewodéw miedzianych 4x2x0,8. Oprawy podzielono na dwie grupy —oprawy oswietlenia awaryjnego
i kierunkowego, wyposazone w odpowiednie piktogramy.

Jako osprzet faczeniowy stosowac osprzet natynkowy koloru szarego o IP44. Zachowac zgodnos¢ serii
i koloru dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem. Wysoko$¢é posadowienia wiacznikéw przyjeto 1,2m.

Przejscia przewoddw przez $ciany lub stropy dzielgce strefy odpornosci ogniowej wykonaé jako
ognioszczelne. Wszystkie pozostate przejscia przez sciany wykona¢ w postaci przepustow z wykorzystaniem rurek PCV
trudnozapalnych, bezhalogenkowych.

5.4. INSTALACIA SILOWA | GNIAZDOWA

W sktad obwodoéw sitowych wchodzg :
obwdd zasilajgcy gniazdo 63 A/Z w pomieszczeniu rozdzielni YDYzo 5x10 mm?2,
obwody zasilajgce dwa gniazda 32 A/Z w pomieszczeniu rozdzielni i na IV kondygnacji YDYzo 5x6 mm2,
obwody zasilajgce szafki od ZK-1 do ZK-3, YDYzo 5x10 mm2 do ZK-1 i YKY 5x16 mm2 do ZK-2 i ZK-3
obwody zasilajgce szafki od ZK-4 do ZK-5, YKY 5x25 mm?2

W pomieszczeniach obwody uktadaé jak pozostate instalacje. Przejscia przewodow przez sciany lub stropy
dzielgce strefy odpornosci ogniowej wykonaé jako ognioszczelne. Wszystkie pozostate przejscia przez sciany wykonaé w
postaci przepustow z wykorzystaniem rurek PCV trudnozapalnych, bezhalogenkowych fi37mm.

Obwody gniazd 230V uktada¢ podobnie jak obwody oswietleniowe lecz z wykorzystaniem przewoddéw
kabelkowych YDYzo 3x2,5 mm2. Stosowaé gniazda w wykonaniu natynkowym, uszczelnionym o IP44 koloru szarego.
Wysokos¢ montazu gniazd podano na rysunkach.

5.5. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Instalacje potgczen wyréwnawczych wykonaé przewodami typu LgY 6mm?2 i bednarkg Fe/Zn 25x4mm.
Przewody instalacji potgczen wyrdwnawczych uktadac zgodnie obowigzujgcymi przepisami. Trasy przewoddw instalacji
potaczen wyrédwnawczych przedstawiono na rysunku nr E-02. Do instalacji tgczy¢é metalowe szyny PE rozdzielnicy,
metalowe rury instalacji wodociggowej i c.0., metalowe koryta kablowe. taczenia przewodéw wykonaé w puszkach pAP-
9 w przypadku koryt, za pomocg mostkow skrecanych lub poprzez lutowanie. Przewody uktadac¢ jak pozostate instalacje.

5.6. OSWIETLENIE TERENU

Oswietlenie terenu jest realizowane przy pomocy opraw oswietlajgcych ktadke oraz opraw wysokich
montowanych na stupach aluminiowych. Rzuty i plan zagospodarowania pokazano na rysunkach numer E06 i EOS.
Obwody po ktadce prowadzi¢ po jej spodniej czesci w rurkach ochronnych. Podejscie do opraw wykonac¢ wszedzie gdzie
to bedzie mozliwe podtynkowo. Do opraw w terenie kabel zasilajgcy uktadaé¢ w rowie kablowym 0,8x0,4m na 10 cm
podsypce piaskowej. Po utozeniu zasypac kable réwniez 10 cm warstwg piasku a nastepnie ziemig rodzimg ubijang
warstwami. Na wysokosci 25 cm od osi kabla potozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego. Ostatnie stupy w linii gtéwnej i
na rozgatezieniach uziemi¢. Stosowac uziom szpilkowy z preta 3/4” potgczonego ze stupem bednarkg fe/zn 25x4mm. Na
kablu zaktada¢ opaski opisane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: W etapie 2 przygotowac kabel zasilajgcy dla instalacji oswietlenia terenu.
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5.7. ZAGADNIENIA BHP

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne sg wykonywane jako tréj
i pieciozytowe z wydzielonym przewodem zerowym ,N“ i ochronnym , PE“. W rozdzielnicach zabudowano wytgczniki
ochronne réznicowoprgdowe oraz wyfgczniki samoczynne, ktérych zadaniem jest dostatecznie szybkie odtgczenie
zasilania. Dodatkowo w pomieszczeniach objetych opracowaniem wykonana zostanie instalacja pofaczen
wyréwnawczych.

Nalezy zaznaczy¢, ze obstuge urzadzen i instalacji elektrycznych wykonywaé moze wytgcznie osoba do tego
przeszkolona, posiadajgca odpowiednie uprawnienia eksploatacyjne.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem sie¢ elektryczna pracuje w uktadzie TN-C-S.

Instalacja w budynku w czesci objetej opracowaniem jest chroniona od przepiec.
5.8. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system ochrony podstawowej od porazen pragdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych, a
jako system ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wyfaczanie zasilania w przypadku pojawienia sie
napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej wartosci dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci
potaczen wyréownawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikow nadmiarowopradowych i réznicowopradowych
dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw.

6. PODzIAL ZAKRESOW BUDOWY

Catos¢ inwestycji, ktdra zostata opisana w tym projekcie zostanie podzielona na dwie czesci:
= Zakres A — okablowanie, rozdzielnia
= Zakres B - wyposazenie w sprzet/ oprawy

7. UwaAal

1.Po zakoniczeniu prac wykonaé wymagane przepisami pomiary elektryczne.
2.Stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub swiadectwo zgodnosci.

3.Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego wymagaja
pisemnej zgody projektanta.

4.Zachowad zgodnos¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego w pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

5.Dobor opraw oswietleniowych uzgadniac z projektantem w przypadku odstepstwo od stanu projektowanego
W niniejszym opracowaniu.

6.Wszystkie wymienione z nazwy urzgdzenia traktowac jako przyktadowe. Stosowac zaproponowane lub inne
o takich samych lub lepszych parametrach.
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8. UWAGI KONCOWE

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

e instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

e instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,

e przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

e Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamoéwien publicznych dopuszcza stosowanie ,produktow”
rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne
parametry jako$ciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajacego i stanowig wytgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis
dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréw
zawarte w ogodlnie dostepnych Zrddtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okre$lonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentow
lub firm stuig tylko i wytgcznie doprecyzowaniu przedmiotu zamodwienia i okresleniu standardéow
jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw (produktow)
ma wylacznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowaine o parametrach jakosciowych i cechach uiytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzgdzen réwnowainych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomocag nazw
producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robét w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

e Zamawiajgcy podczas odbioréw prac bedzie wymagac od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujacym rozumieniu:

- gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;

- réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 3mm na odcinku 2 metréw;

- czystoscia wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

e Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajagcg przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie. S3 to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz aprobatg techniczng,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
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Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawieraé doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatéw, szczegdtéw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegélnosci od Projektanta akceptacje prébek referencyjnych materiatéw
zaprojektowanych w dokumentacji projektowe;j.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosié¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

WSszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegoty,
ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany
obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegdétowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznosé¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

EO1 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KONDYGNACJA | - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO2 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KONDYGNACIJA Il - INSTALACIE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO3 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KONDYGNACIJA lil - INSTALACIE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO4 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KONDYGNACJA IV - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO5 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KONDYGNACIJA V - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO6 ETAP 2 - ZAKRES A | B - KLADKA - INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO7 ETAP 2 - ZAKRES A | B - ROZDZIELNIA - INSTALACIE OSWIETLENIA, GNIAZD 230V,

WYROWNAWCZE | SILOWE
EO8 ETAP 2 - ZAKRES A | B—ZAGOSPODAROWANIE TERENU — INSTALACJA OSWIETLENIA
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