Wzmacniacz 2S350

YDYp 2x2,5

YDYp 2x2,5

i S i i S

o1 LIEPY [t [y [IBTS |

Wzmacniacz 2S350

YDYp 2x2,5

YDYp 2x2,5

krzynka przytgczy gtosnikowych
i regulatorow poziomu dzwieku
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Elewacja skrzynki regulatorow i przytgczy

rzytgcze gtosnikow
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UWAGA:
1. Wszystkie roboty naley wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktore do tego sktadnika
sie odnosz3 z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
budowlane]

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

6. Skrzynki przyfaczy montowac w scianie na wysokosci 0,5 m od
podtoza. Skrzynka zawiera dwa komplety przytaczy i regulatorow
poziomu diwieku

7.Na obiekcie mozna uzy¢ innych urzadzen i elemntdw o
réwnowaznych lub wyzszych parametrach.
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