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B. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje:

e system monitoringu wizyjnego
e system nagtosnienia trybun gtéwnych

instalacje okablowania telekomunikacyjnego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  projekt budowlany

e uzgodnienia branzowe.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz ze pdzniejszymi zmianami

e ustawa z dn.7.lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)

e przepisy i normy.

e wizjalokalna,

3. STANISTNIEJACY

W chwili obecnej na trybunach gtéwnych nie ma monitoringu wizyjnego. Instalacja okablowania do
nagtosnienia jest w niektéorych miejscach utozona po sufitem pomieszczen trybun, jednak jej stan techniczny i sposéb
poprowadzenia uniemozliwia skorzystanie z niego.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Na obiekcie przewidziano zainstalowanie kamer CCTV w technologii IP z zasilaniem PoE+. Kamery bedg
obserwowac ciggi komunikacyjne oraz miejsce dekoracji zwyciezcéw zawodow. Wszystkie kamery nalezy zasili¢ kablem
F/UTP 4x2x0,6 kat 5e zelowanym utozonym na trasach poziomych w posadzce w wyzfobionych bruzdach w rurze
ostonowej RL45, a na ciggach pionowych w bruzdach pod tynkiem. Instalacje nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia na
poziomie -3,23 zgodnie z rysunkiem TO1 i zakonczyé na panelu krosowym w istniejgcej szafie dystrybucyjne;j.
Projektowane kamery nalezy podtaczy¢ do obiektowej instalacji monitoringu. Podtgczenie do instalacji obiektowej poza
opracowaniem.

Na obiekcie trybun przewidziano:

= 5 szt. Kamer koputkowych typu HD-3030DV
= 2 szt. Kamer tubowych typu PX-TVI 2036AS-P
= 1 szt. Kamere szybkoobrotowg PX-SDI3020P
Kamery nalezy zamontowac zgodnie z opisami na rysunkach. Kamere szybkoobrotowa nalezy zamontowac¢ do
stropu na wysiegniku 2m w taki sposdb, aby miata odpowiednig sztywnosc i nie poddawata sie podmuchom wiatru.

Parametry zaprojektowanych kamer to:

e Kamera koputkowa typu HD-3030DV:
=  Przetwornik: 1/3" Aptina CMOS
= Rozdzielczos$é: 3Mpx (2048 x 1536)
= Kodowanie: H.264 / MJEPG
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Obiektyw: 2.8-12 mm
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Promiennik podczerwieni o zasiegu do 30m
Funkcje: AWB, AGC, MIR, 2D/3D NR, WDR, ROI
Dwukierunkowe audio
Systemy: e-PTZ, detekcja ruchu, strefy prywatnosci
Obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 64Gb
Zgodnosc ze standardem ONVIF
Zasilanie: DC 12V, PoE (802.3af)
Predkosc i rozdzielczo$é przetwarzania:
25 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx) 25 kl/s dla 704x576 (D1)
25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx) 25 kl/s dla 640x480 (VGA)
25 kl/s dla 1280x720 (720p) 25 ki/s dla 352x288 (CIF)
Strumienie
- transmisja strumienia gtéwnego: 3Mpx / 2Mpx / 720p (25kI/s)
- transmisja strumienia pomocniczego: 2Mpx / 720p / D1 (25kl/s)
- transmisja strumienia dodatkowego: D1 / CIF (25kl/s)
Bitrate 128K ~ 8192Kbps
Klasa szczelnosci IP66
Odpornos$¢ mechaniczna IK10
Temperatura pracy -40°C ~ 50°C

e  Kamera tubowa typu PX-TVI 2036AS-P

Przetwornik: 1/2.8" 2MP Sony IMX222 CMOS
Rozdzielczo$¢: 2Mpx (1920 x 1080)
Kodowanie: H.264 / MIJEPG
Obiektyw: 2.8~12mm
48 diod 05 IR LED o zasiegu do 50m
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Funkcje: AWB, AGC, MIR, DNR, DWDR, ROI
Systemy: e-PTZ, detekcja ruchu, strefy prywatnosci
Dwukierunkowe audio
Obstuga kart microSD do 64GB
Zgodnosc ze standardem ONVIF
Zasilanie: DC 12V lub PoE (802.3af)
Predkosc i rozdzielczos¢ przetwarzania:
25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
25 ki/s dla 1280x720 (720p)
25 ki/s dla 704x576 (D1)
25 ki/s dla 352x288 (CIF)
Strumienie
- transmisja strumienia gtéwnego: 1080p / 720p (25kl/s)
- transmisja strumienia pomocniczego: D1/ CIF (25kl/s)
Bitrate 128K ~ 8192Kbps
Klasa szczelnosci IP66
Temperatura pracy -40°C ~ 50°C

e Kamera szybkoobrotowa PX-SDI3020P

przetwornik: 1/2.8" 3MP Sony Exmor Starvis IMX124 CMOS
rozdzielczo$é: 2048x1536 / 25kl/s
interfejs: Ethernet 10/100 Base-T
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=  kompresja: H.265/ H.264+/ MIPEG
= jlos¢ pikseli: 3Mpx
= zoom: optyczny (20x), cyfrowy (12x)
= obiektyw regulowany: 5.5~110mm
= czutosé: Olux (IR LED ON)
= 10 diod Ill-generacji 15 IR LED (zasieg 100m)
= AWSB, AGC, BLC, DWDR, 3D NR, MIR, Defog
= mechaniczny filtr podczerwieni ICR
= zaawansowana regulacja czasu ekspozycji
= zgodnosc¢ ze standardem: ONVIF, API
= Zasilanie: zasilanie: AC 24V/3A
= Predkosé i rozdzielczos¢ przetwarzania:
25 kl/s dla 2048x1536 (3Mpx)
25 kl/s dla 1920x1080 (2Mpx)
25 ki/s dla 1280x720 (720p)
25 ki/s dla 704x576 (D1)
25 ki/s dla 352x288 (CIF)
= Strumienie:
- Transmisja strumienia glownego: 3Mpx / 2Mpx / 720p (25kl/s)
- Transmisja strumienia pomocniczego: D1 / CIF (25kl/s)
- Transmisja strumienia dodatkowego: D1 / CIF (25kl/s)
= Bitrate 64K ~ 12288Kbps
= Klasa szczelnosci IP66
= Temperatura pracy -40°C ~ 60°C
= Zabezpieczenie Przeciwprzepieciowe: 4000V
= Przyblizenie obrazu 20x zoom optyczny, 12x zoom cyfrowy
= Zakres rotacji 3600 w poziomie
= Predkosé przy sterowaniu recznym Poziom: 0.5-90st./s, pion: 0.5-90st./s
= Predkos¢ miedzy presetami Poziom: 240st./s, pion: 240st./s
= Ustawienia pracy 255 presetow, 8 programowalnych tras, 2 programy skanowania
Dodatkowo dla zapewnienia zasilania POE oraz mozliwosci transmisji sygnatu od kamer przewidziano switch
gigabitowy 8-portowy UTP3-GSW0806-TP150 wyposazony w modut FM-SFP-20KM-DP zamontowany w istniejgcej szafie
dystrybucyjne;j.

Na obiekcie mozna uzyé¢ innych kamer o rownowaznych lub wyZszych parametrach.

UWAGA: Wszystkie metalowe czesci urzadzen nalezy potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Przewody N i PE
w catej instalacji wykonac jako odrebne.

4.2. SYSTEM NAGLOSNIENIA TRYBUN GtOWNYCH

Dla nagtosnienia trybun gtéwnych przewidziano gtosniki tubowe zewnetrzne typu T-710K o mocy nominalnej
50W. Gtosniki te maja przenoszenie w pasmie od 90Hz do 20000Hz przy skutecznosci 99dB w 3dB pasmie. Dla
zapewnienia dobrego pokrycia dzwiekiem catosci trybun podzielono je na dwie strefy:

= @Gorna czes¢ widowni

= Dolna czes¢ widowni
Dodatkowo widownie podzielono na sektory, w ktdrych zainstalowane bedg po dwa gtosniki. Jedynie w
czesciach naroznych widowni przewidziano po jednym gtosniku. Gtosniki bedg zasilane ze skrzynek gtosnikowych. Kazda
skrzynka bedzie obstugiwata po dwa gtosniki jeden na gornej galerii, a jeden na dolnej. W skrzynce nalezy umiesci¢ po
jednym regulatorze gtosnosci typu T-674F o mocy 60W. Regulatory umozliwig dostosowanie poziomu dzwieku do
aktualnego tta dzwiekowego w zaleznosci od ilosci widzow i charakteru zawoddw. Skrzynki gtosnikowe bedg zawierac
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takze przytacza gtosnikdw. Z uwagi na to, ze przewidziano mozliwo$¢ demontazu gtosnikdw z gérnej czesci widowni
beda one zamocowane do balustrad poprzez stup stalowy. Sposéb wykonania stupédw wg opracowania architektury.

Jako podtynkowa skrzynke proponuje sie zastosowaé szafke typu Atlantiv-E 300x200x150 o . Catos$¢ nalezy
zabezpieczyé za pomoca dzwigni z wktadka 2433A. Szafke nalezy wyposazy¢ w ptyte perforowana typu linia 25 i do niej
zamontowac regulatory oraz przytacza gtosnikéw. Skrzynke nalezy zamontowaé w murze ponizej montazu gtosnikow
demontowalnych w osi rury mocujgcej. Wyglad elewacji skrzynki gtosnikowe pokazano na rysunku TO05. Nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie przed zawilgoceniem skrzynek po demontaiu gérnych gtosnikéw poprzez montaz
uszczelnienia rury dochodzacej do skrzynki.

Instalacje nalezy wykonac¢ kablem YDYp 2x2,5, ktdéra nalez y utozy¢ w bruzdach w posadzce i zabezpieczy¢ rurg
ostonowa, a ciagi poziome prowadzi¢ w dylatacji stupdw do pomieszczenia, w ktérym zamontowana jest szafa
dystrybucyjna nagtosnienia. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢ w posadzce w odlegtosci co najmniej 20 cm od kabli
zasilajacych instalacje CCTV.

W pomieszczeniu na poziomie na poziomie -3,23 zgodnie z rysunkiem TO1 nalezy zamontowa¢ wiszgcqy szafe
dystrybucyjng 10U o wymiarach o wymiarach 600x420x520H ze zdejmowanymi ostonami bocznymi w miejscu
wskazanym na rysunku i doprowadzi¢ do niej kable zasilajace gtosniki. Dodatkowo do szafy nalezy doprowadzi¢ kable
mikrofonowe typu Adam HALL 7116 OFC 2x0,22 z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej przy ciggu komunikacyjnym,
a zakonczone gniazdami 2 x XLR3oraz Duzy Jack 6,3. Lokalizacje pokazuje rysunek TO1.

Szafe dystrybucyjng nalezy wyposazy¢ w dwa wzmacniacze typuT2S350 kazdy o mocy 350W oraz
przedwzmacniacz typu T-2501. Szafe nalezy wyposazyé w listwe zasilajgcg 9 portowa z wytacznikiem. Zasilenie szafy wg
opracowania elektrycznego.

4.3. INSTALACJA OKABLOWANIA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Na poziom Kondygnacji +2,92 nalezy doprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny XzTKMXpwn 10x4x0,5 od przytgcza
w studni telekomunikacyjnej poprzez utozenie w kanalizacji kablowej i doprowadzanie na pozom Il kondygnacji w sposéb
pokazany na rysunkach. Kabel nalezy zakonczy¢ w dwéch szafkach typu Atlantic-E 0399 42 o wymiarach 600x400x200
wyposazonej w petng ptyte 0360 56 i daszek 0365 52. Szafki nalezy wyposazy¢ w dzwignie z wktadkg 2433A. Szafka
zapewnia IP66 oraz IK10. W szafkach tych nalezy umiesci¢ po 15 gniazd natynkowych PLEXO IP55 0695 81 z adapterem
RJ 45 do uzyskania szczelnosci IP44 po zamontowaniu kabla odchodzacego do np. telefonu. Gniazda te nalezy montowa¢d
w puszkach trzykrotnych do montazu adapteréw IP55 4M Mosaic 0892 49. Do gniazd nalezy podtaczy¢ po 15 par kabla
telekomunikacyjnego. Szafki montowac natynkowo.

Na obiekcie mozna uzyc¢ innych urzadzen i elementéw o rownowainych lub wyiszych parametrach.

5. PoODzIAL ZAKRESOW BUDOWY

Catosc¢ inwestycji, ktdra zostata opisana w tym projekcie zostanie podzielona na dwie czesci:

= Zakres A - okablowanie
= Zakres B - wyposazenie w sprzet

6. UWAGI KONCOWE

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

e Prawo budowlane

e warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

e warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i
Instytutu Techniki Budowlanej),

e normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
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instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych,
przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zataczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie
Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie ,produktow”
rownowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg minimalne
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zaméwienia. Poprzez zapis
dotyczacy minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy rozumie wymagania towaréow
zawarte w ogodlnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie
przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw
lub firm stuizg tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i okres$leniu standardow
jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentéw (produktéw)
ma wylacznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty rownowaine o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych parametrach lub
lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow i urzgdzen réwnowainych w
stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatgcznikach SIWZ za pomoc3a nazw
producenta pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na
budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatoionych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ.
Zamawiajgcy podczas odbioréw prac bedzie wymagaé¢ od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujacym rozumieniu:

- gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia;

- réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze

przekracza¢ 3mm na odcinku 2 metréw;
- czystoscia wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.)

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacg przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz aprobatg techniczng,
jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
Opis prac i cel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.
Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje probek referencyjnych materiatow
zaprojektowanych w dokumentacji projektowe;j.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
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traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegéty,
ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u
Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordéw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie
wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nieujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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RYS TO1

RYS T02

RYS TO3

RYS TO4

RYS TO5

C. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

ETAP 2 - ZAKRES A | B KONDYGNACJA | - POZIOM -3,23 INSTALACJA CCTV, NAGLOSNIENIE

ETAP 2 - ZAKRES A | B KONDYGNACJA | - POZIOM 0,00 INSTALACJA CCTV, TELEFONICZNA, NAGLOSNIENIE
ETAP 2 - ZAKRES A | B KONDYGNACJA | - POZIOM +2,92 INSTALACJA CCTV, TELEFONICZNA, NAGLOSNIENIE
ETAP 2 - ZAKRES A | B KONDYGNACJA | - POZIOM +6,17 INSTALACJA CCTV, TELEFONICZNA, NAGLOSNIENIE

ETAP 2 - ZAKRES A | B SCHEMAT IDEOWY NAGLOSNIENIA

Strona | 9




