LEGENDA OPRAW:

FHO1 - Bricklight LED 13W 4K 4kg IP65 1IK16 (150J) titanium lub réwnowazne
FHOZ2 - Monitor LED 20W 4K 3kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub rownowazne

FHO9 - Talos Wall 2000Im 15W 4K 89Im/W 3,5kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub rownowazne
FH10 - AllFive 31W 4K 141Im/W 2,3kg IP44 lub rbwnowazne
FH12 - Kalypso RGB 10D HD20 IP67 dt. 1,827m 41W lub réwnowazne

FH13 - Kalypso RGB 10D IP67 dt. 0,639m 15W lub rownowazne + zasilacze 90W
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NATYNKOWA OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED N/T 1H - iTECH M2, C1 COLD lub réwnowazne
< OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA SCIANIE LUB STROPIE- ONTEC S E1 COLD lub réwnowaine

AW < OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO MONTOWANA NA SCIANIE - ONTEC S M1 COLD lub réwnowazne

OBWODY INSTALAC)I OSWIETLENIOWE) UKLADAC PRZEWODAMI TYPU YDY 3x1,5mm2 Un=750V.

PRZEWODY PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH NIEPALNYCH fi 21 LUB 28 mm UKEADANYCH W ZALEZNOSCI OD RODZAJU PODLOZA.

W SCIANACH | STROPACH KONSTRUKCYINYCH Z BETONU NALEZY JE UKLIADAC W MIARE MOZLIWOSCI W POSADZCE W BRUZDACH - DO OPRAW PIETRO
NIZEJ PRZEWIERTY PRZEZ STROP, W GLOWNYCH CIAGACH PIONOWYCH W KORYTKACH METALOWYCH OCYNKOWANYCH, W PODEJSCIACH PO
SCIANACH BETONOWYCH NATYNKOWO W RURKACH MONTOWANYCH NA UCHWUTKACH. W SCIANACH MUROWANYCH | WARSTWOWYCH OBWODY
PROWADZIC W BRUZDACH KUTYCH W SCIANACH. STOSOWAC OSPRZET NATYNKOWY O IP > = 44

STEROWANIE OSWIETLENIEM WYKONAC W OPARCIU O PRZEKA#\“KI BISTABILNE MONTOWANE W ROZDZIELNI R1. TABLICE STEROWNICZA NR.1
ZABUDOWAC W BUDYNKU OBOK TRYBUNY LOKALIZACIE TABLICY UZGODNIC Z INWESTOREM. W TABLICY ZABUDOWAC PRZYCISKI STEROWNICZE.

[ SZACHT KABLOWY PROPONOWANA LOKALIZACIA, OSTATECZNY DOBOR NA PALCU BUDOWY

PROJEKT I ROZWI¥ZANIE STEROWANIA DMX POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OBWODY GNIAZD 230V ORAZ SILOWE PROWADZIC JAK OBWODY INSTALACII OSWIETLENIOWEI.

DLA ZASILENIA GNIAZD 230V ZASTOSOWAC PRZEWODY YDYz0 3x2,5 mm2 A DLA ZASILENIA OBWODOW SILOWYCH PRZEWODY YDYz0 ORAZ KABLE

TYPU YKY. PRZEWODY STEROWNICZE MIEDZIANE ZGODNE Z OPISEM NA RYSUNKACH.

SZAFKI WOLNOSTOJACE "ZKx" WYPOSAZAC W ZESTAWY GNIAZDOWE WEDLUG OPISOW NA RYSUNKACH. GNIAZDA ZABEZPIECZAC W SZAFCE WYLACZNIKAMI NADMIAROWOPRADOWYMI
ORAZ ROZNICOWOPRADOWYMI DOBRANYMI DO ZASILANYCH ODBIOROW. NA WEJSCIU ZASILANIA ZABUDOWYWAC ROALACZNIKI 100A.

ROZDZIELNICE GLOWNA "R1" UZIEMIC - WYMAGANA REZYSTANCIA UZIEMIENIA R <= 10,0 oma.
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SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKtAD SIECIOWY TN-S

UWAGA:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
sie 0dnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki
budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s integralng
Czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.
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