FHO8

0S35/R1
0,5m

0,5m
0835/R1
FHO8

/

LEGENDA OPRAW:

FHO2 - Monitor LED 20W 4K 3kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub rGwnowazne

FHO3 - PoleLITE LED 16,5W 4K 2,3kg IP65 IKO7 (2J) alugrey lub rownowazne

FHO8 - Mission Bulkhead 2500lm 22W 4K 98Im/W 4kg IP65 IK16 (150J) matt silver lub rownowazne
FH14 - Drive over in ground LED 11W 65Im/W 4K 5,4kg IP68 wychylna 0-30st / 0-360st lub réwnowazne
FH15 - Compact Floodlight LED 15W 74Im/W 4K 2,3kg IP65 IK0O6 9st lub réwnowazne

UWAGA:
PRZEWODY WPROWADZIC POD KAPINOSEM BETONOWYM BALUSTRADY KtADKI
W RURKACH OCHRONNYCH MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO BETONU.

PRZEWODY PROWADZIC PODTYNKOWO

0,5m
0835/R1
FHO3 - MONTAZ DO SKRZYNKI POD MASZTEM FHO3 - ZASILONE YKY 3x2,5mm2 Z OPRAWY FHO4 NR 4
LUB ZA POMOCA OBJEMKI DO KOLUMNY MASZTU ﬁ
OPRAWY SKIEROWANE NA GORE 0S35RA
0S33/R1
0S33/R1 2x(1x20W) 1x(1x16,5W)
1x(1x16,5W) F33 FHQ3
DO OPRAWY FHO02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FHO02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FHO02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO 0S37/R1 PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO
x(1X11W)
FHO8 FHO8 FHO8 FHOS FHo8 FHo8 FHO8
Q. Q.

OS35/R1 0S35/R1 0S35/R1
0,5m 0,5m 0,5m

FH08 - MONTAZ DO SCIANY MURKU POD KAPINESEM BETONOWYM

0S35/R1 0S35/R1 0S35/R1 OS37/R1 0835/R1
0,5m / 0,5m / 0.5m TX(1xT1W) 0.5m

0S36/RT FH15 - MONTAZ DO KONSTRUKCJI STALOWEJ; NACELOWANE NA GODLO
PRZEWODY WPROWADZIC POD KAPINOSEM BETONOWYM BALUSTRADY KLADKI 1x(1x15W) STEROWANIE ZEGAREM LUB RECZNIE

W RURKACH OCHRONNYCH MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO BETONU.

Fl&i

FHO8 - MONTAZ DO SCIANY MURKU POD KAPINESEM BETONOWYM ) 0S35/R1
FH14 - WBUDOWANE W PODLOZE; OSWIETLENIE KONSTRUKCJI BETONOWEJ 8x(1x20W)
0835/R1 STEROWANIE ZEGAREM LUB RECZNIE
8x(1x20W)
OS36/R1
FHO2 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KLADKI 1x(1x15W)
0,5m 0,5m 0,5m (s 0,5m 0,5m 0,5m 0,5m
OS35/R1 0S35/R1 0835/R1 0S35/R1 0S35/R1 0S35/R1 0S35/R1
FHo8 FHo8 FHO8 0S37/R1 FHO8 FHO8 FHo8 FHO8

0S37/R1 AX(IXT1W)
1x{4x

Q W) Q - -
4 P4
DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FHO02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,

KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, 9 PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO
i

DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,

PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO 0S33/R1 FHO3 O:bS33/R1
1x{1x16,5W) osgg& 1x(1x16,5W)
n FHO3 - ZASILONE YKY 3x2,5mm2 Z OPRAWY FH04 NR.1
ﬁ FHO3 - MONTAZ DO SKRZYNKI POD MASZTEM

LUB ZA POMOCA OBJEMKI DO KOLUMNY MASZTU
OPRAWY SKIEROWANE NA GORE
PRZEWODY PROWADZIC PODTYNKOWO

0OBWODY INSTALACI OSWIETLENIOWE) UKEADAC PRZEWODAMI TYPU YDY 3x1,5mm2 Un=750V.

PRZEWODY PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH NIEPALNYCH fi 21 LUB 28 mm UKEADANYCH W ZALEZNOSCI OD RODZAJU PODLOZA, MONTOWANYCH NA UCHWUTKACH
W ELEMENTACH KONSTRUKCYINYCH Z BETONU PRZEWODY UKLADAC W BRUZDACH - DO OPRAW FHO3, FHO4, FH14, FH15,

PRZEWIERTY PRZEZ ELEMENTY ZELBETOWE USZCZELNIC SYSTEMOWO,

STOSOWAC OSPRZET NATYNKOWY O P > =44

TABLICE ZABUDOWAC W BUDYNKU, LOKALIZACIE UZGODNIC Z INWESTOREM. W TABLICY ZABUDOWAC PRZYCISKI STEROWNICZE.

FHO4

NR.6
11
11
11
: : PRZEPUST POD CHODNIKIEM
11
11
IUI

0S37/R1

3X(1x29W)

FHO4 FHO4

6 NR.4 @ NR.5

FHO4 - ZASILONE YKY 4x16mm2 Z ROZDZIELNICY R1 POPRZEZ ZEGAR

FHO4 - montaz na stupach
oswietleniowych h=2,5m

FHO4 - ZASILONE YKY 4x16mm2 Z ROZDZIELNICY R1 POPRZEZ ZEGAR
FHO4 FHO4

NR.1 NR.2

0S37/R1
3x(1x29W)

PRZEPUST POD CHODNIKIEM

O F——

UWAGA:
PRZEWODY WPROWADZIC POD KAPINOSEM BETONOWYM BALUSTRADY KLADKI
W RURKACH OCHRONNYCH MOCOWANYCH NA UCHWYTACH DO BETONU.

=/ = =l

DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

FHO2 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KLADKI

=/ = =l

DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02 DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP, KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWQ

SAMOCZYNNE WYtACZANIE
UKtAD SIECIOWY TN-S

ﬂ&n/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

0S01/R1
16x(1x20W)

ﬂ“b/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWQ,

&&n/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC RRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

g

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC RRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

s/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

FHO2 - MONTAZ NATYNKOWY POD SPODEM KLADKI

.

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

=/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

=/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

a?

DO OPRAWY FHO2
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO|

=/

DO OPRAWY FH02
KABEL POPROWADZIC PRZEZ STROP,
PRZEWIERT USZCZELNIC SYSTEMOWO

UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w

do
sie

kumentacji w kontekscie wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika
odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki

budowlanej

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu s integralng
CzesCig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

UWAGA:

W ZAKRESIE "A" ULOZENIE PRZEWODOW
W ZAKRESIE "B" MONTAZ OPRAW
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