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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZAM,
ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA
Projektant :

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak =

uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej podpis:
Poznan, GRUDZIEN 2015
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest DRUGI etap MODERNIZACJI TRYBUN GLOWNYCH NA TORZE
REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegajaca na wykonaniu nowych posadzek z hydroizolacjg (poziom +6,17),
na powierzchni ciggéw komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych (poziomie +6,17), na drugi poziom
audytoriéw (od poziomu +6,17 do +10,43), schodéw prowadzacych z poziomu -3,23 na poziom 0,00, z poziomu
+0,00 na poziom +2,92, z poziomu +2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnien dylatacji konstrukcyjnych.

2. LOKALIZACIA INWESTYCII

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, m. Poznani woj. wielkopolskie.
Teren Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= 7zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

= dziatki zabudowane

= czesc tereny przed Trybunami, od strony jeziora Malta, ogrodzona

= bezposredni dostep do drogi publicznej - ul. Wiankowa

= jstniejgca infrastruktura techniczna na dziatce: ks, kd, elektroenergetyczna

Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdét budowlanych ( §4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)) nie wptywajg na zakres robot budowlanych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu terenu oraz nie ma wptywu na ksztatt bryty budynku.

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Omawiane dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
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7. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Omawiane dziatka lezy w granicach MPZP obszaru "Malta" w Poznaniu.

Planowane zagospodarowanie dziatki nr ewid. 8, 19, arkusz 20, ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2,
5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo oraz modernizacja budynku nie narusza ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiotowy obiekt [Trybuny Gtéwne] potozony jest na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, w
rejonie mety, na potudniowym brzegu jeziora Malta, przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu.

Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony i przeznaczony jest dla widzéw regat zawoddw sportowych
w wioslarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego i zaplecza ustugowego dla
publicznosci. Trybuny wybudowane zostaty w roku 1990 ubiegtego wieku.

Trybuny sktadajg sie z czedci podstawowej, czyli trybun statych usytuowanych na dwdch najwyzszych
kondygnacjach oraz z czesci pomocniczej na kondygnacji | w sktad ktérych wchodzg pomieszczenia wydzielone
Sciankami dziatowymi tj. zespoty sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, otwarta sala komentatoréw imprez
sportowych — centrum prasowe.

Obiekt o uktadzie konstrukcyjnym poprzecznym. Stanowig go wylewane fawy i stopy zelbetowe, ramy
zelbetowe (stupy i rygle). Miedzy nimi podciagi i schody zelbetowe. Na ramach i podciggach oparte sg zelbetowe
ptyty stropowe grubosci 24cm oraz prefabrykowane elementy zelbetowe grubosci 10cm tworzace trybuny.

Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa drewniana — typowa. Sciany zewnetrzne ostonowe i
wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych. Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym,
wewnatrz tynk cementowo-wapienny, pomalowany farbami emulsyjnymi, posadzki obtozone ptytkami gresowymi.

Korona trybun oraz schody wyposazone w barierki i porecze.
Obiekt posiada instalacje odgromowg, elektryczng, wodociggowa, kanalizacyjng, ogrzewanie centralne i

instalacje cieptej wody.

9. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Forma architektoniczna i funkcja istniejgcego obiektu bez zmian. Obiekt sportowy przeznaczony jest dla
widzow regat zawoddw sportowych w wioslarstwie lub kajakarstwie, a rowniez spetnia funkcje centrum prasowego
i zaplecza ustugowego dla publicznosci.

Istniejgce trybuny podzielono na dwa poziomy, 13 sektoréw, 1698 miejsc siedzacych.

Na trybunach siedziska z oparciami.

10.DANE TECHNICZNE
Dtugos¢ trybuny: 97,44m

Gte boko$é trybuny: 12,73m.

Wysokosé: 14,30m
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Powierzchnia zabudowy: 1027,34m2
llo$¢ siedzisk max. w rzedzie: 24
llo$¢ sektoréw: 13

Ilos$¢ siedziska: 1698

11.0OCENA STANU BUDYNKU

Stan zachowania konstrukcji nosnej budynku mozna okresli¢ jako zréznicowany. Nie stwierdzono zgdnych
widocznych deformacji $cian i wiekszych zarysowan. Oznacza to, ze warunki posadowienia s3 stabilne a elementy
konstrukcyjne przenoszg bezpiecznie istniejgce obcigzenia i oddziatywania.

Przeglad budynku wykazat natomiast rézne uszkodzenia o charakterze korozyjnym, uszkodzeniu izolacji i
elementow systemu odwodnienia. Przyczyng tych uszkodzen jest w pierwszym rzedzie nieszczelnos¢ pokrycia
stropdw, dylatacji oraz brak wykonywania biezgcych konserwacji czy napraw. Stad widoczne liczne zawilgocenia
muroéw postepujace szybka wraz z czasem.

Stwierdzono liczne zawilgocenia, zacieki oraz nawarstwienia organiczne na powierzchni wszystkich
elementow trybun. Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych posiadajg niskie walory estetyczne, a dodatkowo sg w
znacznym stopniu uszkodzone.

Aby unikngé zagrozenia awarii elementow konstrukcyjnych w budynku nalezy wykona¢ nowe izolacje
przeciwwodne na stropach oraz izolacje dylatacji.

Odsuwanie prac zabezpieczajgcych i remontu w czasie, powoduje narastanie uszkodzen elementéw
konstrukcji budynku.

Po uwzglednieniu:

e stanu technicznego budynku,
e wieku budynku
dopuszcza sie remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w

niniejszej dokumentacji budowlane;.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
12.ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

= Uzgodnienie i zajecie terminu zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego,

= QOrganizacja zaplecza budowy

= Wydzielenie granic i zakresu robét budowlanych,

= Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw,

= Wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dZzwigdw i samochoddéw
transportu materiatéw bud.,

= Wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

= Oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

= Zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem oséb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

= Przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementow
zagospodarowania przed uszkodzeniem,
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12.2.

12.2.1.

12.2.2.

12.3.

Wykonanie prébki referencyjnej pokazujgcej ostateczny wyglad wykoriczenia nawierzchni
dylatacji

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Demontaz siedzisk

Rozbidrka warstw posadzkowych i cokotéw

Rozbidrka wypetnienia dylatacji

Demontaz drzwi (2 szt.) - poziom 3,

Demontaz orynnowania + demontaz i montaz oston w kolorze zéttym

ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

Wykonanie uszczelnien szczelin dylatacji

Wykonanie $cianek dziatowych z izol. termiczng — poziom 3,

Montaz drzwi — poziom 3,

Wykonanie nowych warstw posadzki schodéw - poziom -1/0, 0/1, 1/2, 2/3,
Wykonanie nowych warstw posadzkowych - poziom 3,

Wykonanie nowych warstw posadzkowych na audytoriach - poziom 3+,

Wykonanie naprawy uszkodzonych tynkéw cienkowarstwowych nad cokotem posadzki

UPORZADKOWANIE | PRZEKAZANIE TERENU

Po zakonczeniu robét nalezy oczysci¢ teren i powierzchnie trybun.

Uwaga: Zakres robot obejmuje tylko czesé trybun w zakresie wykonania nowych posadzek z
hydroizolacjg na powierzchni ciggéw komunikacyjnych i w pomieszczeniach gospodarczych
(poziomie +6,17), na drugim poziomie audytoridow (od poziomu +6,17 do +10,43), na schodach
prowadzgcych z poziomu -3,23 na poziom +0,00, z poziomu +0,00 na poziom +2,92, z poziomu
+2,92 na poziom +6,17 oraz uszczelnien dylatacji.
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13.PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWE

13.1. SIEDZISKA

Istniejgce siedziska stalowe zdemontowad, odtozy¢ do ponownego montazu.

13.2. WYDZIELENIE POMIESZCZEN

Na poziomie +6,17, pod audytoriami wydzieli¢ $ciankami nowe pomieszczenia gospodarcze.

Wydzielenia wykona¢ przy pomocy scianek dziatowych z bloczkéw Silka gr. 12cm. Ze wzgledu na potrzeby
wytrzymatosciowe bloczki murowac na zaprawie cementowo-wapiennej M6.

Scianki od strony zewnetrznej wykoriczy¢ izolacjg termiczna (ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10
cm), warstwa kleju wzmocnionego 2x siatka, warstwg tynku cienkowarstwowego w technologii:

- Zagruntowac podtoze podktadem Baumit FillPrimer

- Potozy¢ w 2 warstwach tynk cienkowarstwowy drobnoziarnisty Baumit CreativeTop Pearl
o uziarnieniu 0,5 mm w kolorze biatym Baumit Life 0019. Pierwszg warstwe wyréwnac pacg
plastikowq az do uzyskana réwnej powierzchni i ewent. przeszlifowaé papierem sciernym
do uzyskania wymaganej powierzchni pod nafozenie drugiej warstwy. Powierzchnie
zafilcowac.

- Malowanie farbg silikonowg Baumit StarColor Premium w kolorze Baumit Life 0019
Superbiel - gotowa do uzycia farba na bazie zywic silikonowych do zastosowan
elewacyjnych. Silnie kryjaca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne niepodatna na
zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna, fatwo zmywalna. Utrudnia rozwdj
mikroorganizmow (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi na zastosowanie w trakcie
procesu produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego, odpornego na
wyptukiwanie. Aplikacja za pomocg walka, pedzla lub poprzez natrysk. Gestos¢ ok. 1,60
kg/dm3 Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 80-120.

lub zastosowac system réwnowazny.

13.3. DRrzwi

Na poziomie +6,17 zaprojektowano drzwi stalowe petne, docieplane U=1,5 W/m2K, antywtamaniowe, w
kolorze antracyt. Do nowo wydzielonych pomieszczen zamontowac drzwi dwuskrzydiowe, do ist. dwdch
pomieszczen zamontowac drzwi jednoskrzydtowe.

13.4. ORYNNOWANIE

Wzdtuz trybun, na poziomie +6,17, po uprzednim zdemontowaniu ostona w kolorze zéttym nalezy
zdemontowac rynny oraz rury spustowe.

Zaprojektowano nowe orynnowanie z blachy tytan cynk gr. min. 0,7 mm, rynny @150, rury spustowe @100
z czyszczakami.

Nad rynng wykonac pas nadrynnowy z blachy tytan cynk gr. min. 0,7 mm.

Po montazu orynnowania ponownie zamontowac ostony w kolorze z6ttym.
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13.5. PODLOZE POD POSADZKI

= Ze wzgledu na zly stan techniczny w ciggach komunikacyjnych (+6,17), na audytoriach
(powierzchnie poziome i pionowe), zaprojektowano rozbiérke warstw posadzkowych w postaci
ptytek, wylewki betonowej i hydroizolacji oraz na audytoriach warstw ptytek wraz z wyprawami
klejowymi (powierzchnie poziome i pionowe).

= Po wykonaniu rozbiérek powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢, ostre krawedzie sfrezowac,
zastosowac grunty szczepne.

* Na ciggach komunikacyjnych wykona¢ warstwe wylewki betowej C16/20 gr. 12cm z szybko
twardniejgcej masy posadzkowej lub zastosowaé materiat réwnowazny, ze spadkami w
kierunku odwodnienia.

13.6. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNYCH STROPOW | PLYT AUDYTORYJNYCH

= Zaprojektowano system do uszczelniania szczelin  dylatacyjnych  konstrukcyjnych,
wystepujacych w poziomie ciggdéw komunikacyjnych, w poziomie i pionie audytoréw.

Zaprojektowany system sktada sie z modyfikowanej, elastycznej, wodoszczelnej tasmy o grubosci 2mm i
szerokosci 200mm wykonanej z poliolefin (FPO) o zwiekszonej przyczepnosci np. tasma Sikadur Combiflex SG 20 M
200 oraz szerokiej palety odpowiednich klejéw epoksydowych np. Sikadur Combiflex Adhesive CF normal lub
zastosowac system rownowazny.

Temperatura uzytkowania systemu:
-30°C do + 40°C w srodowisku mokrym
-30°C do + 60°C w srodowisku suchym

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie systemu lub rownowazny: > 6 N/mm (dla tasmy o gr. 2 mm)

= W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonaé:

- Wzdtuz dylatacji podtoze oczyscic i przygotowac pod system uszczelnien dylatacji,
Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia, istotnie zaleznego od nasigkliwosci podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe stosowania.

- System wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta po akceptacji Zamawiajgcego.

- Po przyklejeniu do szczeliny system winien przenosi¢ nieregularne odksztatcenia w wiecej
niz jednym kierunku, zachowujac jednoczesnie petne uszczelnienie.

- lzolacja poziomych dylatacji konstrukcyjnych

13.7. USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYINYCH SEUPOW, SCIAN | RYGLI

Zaprojektowano system do uszczelniania pionowych szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, wystepujacych
w pionie stupow konstrukcyjnych (poziom od +0,00 do +14,30), Scian i rygli.

Zaprojektowany system sktada sie z wypetnienia styropianowego, sznur ze spienionego polietylenu (PE) np.
Sika Rundschnur oraz uszczelniacz na bazie poliuretanu np. Sikaflex PRO-3 lub zastosowac system réwnowazny.

W zakresie przygotowania podtoza nalezy wykonac:

- Wzdtuz dylatacji podtoze oczyscié, sku¢ tynk cienkowarstwowy i przygotowac pod system
uszczelnien dylatacji,
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13.8. POSADzKA

Zaprojektowano na powierzchniach poziomych ciggi komunikacyjne oraz na powierzchniach poziomych i
pionowych audytoria nowe posadzki.

Technologia:

a) REPROFILACJA SPADKOW NA TRYBUNACH
Zaprojektowano zestaw materiatowy PCC w/g w nastepujgcej kolejnosci:

- mozliwo$¢ wykonania w temp. > + 5C
- dtugotrwate zwilzenie podfoza
- natozenie szczotkg dekarska - warstwy sczepnej Sika Repair 10 F op. 25 kg w ilosci 1,70 kg/m2 - o nastepujacych
parametrach:
- baza chemiczna - cement, wyselekcjonowane kruszywo, modyfikator polimerowy, mikrokrzemionka oraz

inhibitor korozji

- gesto$¢ stwardniatej zaprawy ok. 1,9 kg/dm3 (w/g EN 1015-6)

- uziarnienie kruszywa - max. 0,4 mm

- uziarnienie kruszywa - max. 1,2 mm (dla zaprawy uktadanej w przedziale od 5-15 mm) oraz
- modut sprezystosci Younga - 18,2 GPa (w/g PN-EN 13412)

- twardos$¢ w/g Shoer'a D - 89 (w/g EN I1SO 868)

- w technologii na $wiezo natozona warstwe sczepng natozenie warstwy spadkowej o zmiennej grubosci (z
wygtadzeniem pacg tynkarskg) celem uzyskania 2% pochylenia nawierzchni

- warstwa do reprofilacji Sika Repair 20 F (od 5 do 15 mm) albo Sika Repair 13 F (od 10 do 40
mm) op. 25 kg (zuzycie materiatu ok. 19,0 kg/m2/ na 1 cm grubosci) o nastepujgcych parametrach:
- baza chemiczna - cement, wyselekcjonowane kruszywo, modyfikator polimerowy,

mikrokrzemionka oraz dodatek wtdkien syntetycznych

- gesto$¢ stwardniatej zaprawy ok. 2,03 - 2,06 kg/dm3 (po 28 dniach twardnienia)

- uziarnienie kruszywa - max. 1,2 mm (dla zaprawy uktadanej w przedziale od 5-15 mm) oraz

- uziarnienie kruszywa - max. 4 mm (dla zaprawy uktadanej w przedziale od 10-40 mm)

- modut sprezystosci Younga - 24,1 GPa (w/g PN-EN 13412) - (dla zaprawy uktadanej w przedziale od
5-15 mm) oraz

- modut sprezystosci Younga - 27,9 GPa (w/g PN-EN 13412) - (dla zaprawy uktadanej w przedziale od
10-40 mm)

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 51,4 MPa (w/g PN/EN - 12190)- (dla zaprawy uktadanej w przedziale od
5-15 mm) oraz

- wytrzymato$¢ na Sciskanie - 54,4 MPa (w/g PN/EN - 12190)- (dla zaprawy uktadanej w przedziale od
10-40 mm)

b) WYOBLENIA W CZESCI "PACHWINOWE)"

Zaprojektowano wyoblenia w czesci "pachwinowej" o promieniu r = 3 cm z tréjkomponentowe;j

zaprawy epoksydowo-cementowej Sikagard 720 EpoCem o nastepujacych parametrach:

- gestos¢ ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6)

- wytrzymatosé na $ciskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wspotczynnik rozszerzalonosci termicznej a = 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -
20°C to +60°C)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym narazeniu
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c) SzPACHLOWKI WYROWNAWCZE

Zaprojektowano wykonanie szpachléwki wyréwnawczej gr. 2 mm (warstwy buforowej) na
powierzchniach pionowych i poziomych z tréjkomponentowej zaprawy epoksydowo-cementowe;j
Sikagard 720 EpoCem o nastepujacych parametrach:

- gestosc ok. 2 kg/dm3 (w/g EN 1015-6)

- wytrzymato$¢ na sciskanie - > 45 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu - > 5 MPa (w/g PN/EN - 12190)

- wspotczynnik rozszerzalonosci termicznej a = 16,9 x 10-6 na °C (SN EN 1770) (Zakres temperatur: -
20°C to +60°C)

- temperatura uzytkowania -30°C do +80°C przy statym narazeniu

d) WARSTWY HYDRO IZOLACYINE

Zaprojektowano wykonanie warstwy hydroizolacyjnej bezspoinowej z zywicy poliuretanowej
zbrojonej siatka z wtdkna szklanego - na powierzchniach pionowych i poziomych (w kolorze RAL 7047)

- powierzchnie betonu przeznaczong pod hydroizolacje nalezy zagruntowac 2-sktadnikowym srodkiem
gruntujgcym (Sika Concrete Primer) poprawiajgcym przyczepno$é hydroizolacji do podtoza cementowego
poprzez naniesienie watkiem w ilosci 0,15 Itr/m2 o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 2-sktadnikowy rozpuszczalnikowy polimocznik

- gestos¢ ok. 1,02 kg/dm3

- proporcja mieszania A:B = 82:18 wagowo

- temperatura zaptonu: komp A - 40 °C

- temperatura zaptonu: komp. B - 73 °C

- na nastepny dzien nalezy natozy¢ watkiem w ilosci 1,10 ltr/m2 pierwszg warstwe hydroizolacji z
jednosktadnikowego poliuretanu alifatycznego (Sikafloor 405) o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestosc ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN 1SO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 78,9% objetosciowo / ~ 70,9% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 42 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 570 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)

- wtapiajac w nig mate z wtdkna szklanego Sika Reemat Premium o nastepujacych parametrach:
- baza chemiczna - widékna szklane
- kolor - biaty
- postac - mata szklana w rolkach
- masa powierzchniowa - 225 g/m2

- w kolejnym dniu nalezy preszlifowac¢ wystajgce pojedyncze wtdkna szklane i natozy¢ watkiem w ilosci
0,50 Itr/m2 wierzchnig warstwe doszczelniajgcg hydroizolacje z jednosktadnikowego poliuretanu
alifatycznego (Sikafloor 405) o nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestosc¢ ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN I1SO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 78,9% objetosciowo / ~ 70,9% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 42 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 570 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)

e) WYKONCZENIE POSADZKOWE

Zaprojektowano wykonanie antyposlizgowe wykonczenie posadzkowe na powierzchniach
poziomych schodéw, ptyt audytoryjnych i stropowych oraz gtadkie wykoriczenie powierzchni pionowych
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schododw, ptyt audytoryjnych z jednosktadnikowego poliuretanu alifatycznego (Sikafloor 405)
naniesionego watkiem w ilosci 0,30 Itr/m2 w kolorze RAL 7047 o nastepujacych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestos¢ ok. 1,3 kg/dm3 (w/g PN-EN ISO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 78,9% objetosciowo / ~ 70,9% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 42 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 570 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)
i posypki piasku kwarcowego 0,4-0,8 mm suszonego ogniowo z nadmiarem w ilosci ok. 3,50 kg/m2 (na
powierzchniach poziomych

+ na nastepny dzien natozenie watkiem barwnej warstwy zamykajgcej z zywicy poliuretanowe;j
alifatycznej odpornej na UV (Sikafloor 415) na catosci powierzchni ptyt audytoryjnych i stropowych po
uprzednim usunieciu nadmiaru luznego piasku kwarcowego z powierzchni poziomych:
- na gtadkiej powierzchni pionowej w ilosci 0,20 Itr/m2
- na szorstkiej piaszczystej powierzchni poziomej w ilosci 0,40 Itr/m2
0 nastepujgcych parametrach:

- baza chemiczna: 1-sktadnikowy poliuretan alifatyczny

- gestosc ok. 1,1 kg/dm3 (w/g PN-EN 1SO 2811-1)

- zawartos¢ czesci statych ~ 67,7% objetosciowo / ~ 60,5% wagowo

- temperatura zaptonu: ok. 41 °C

- wydtuzenie przy zerwaniu samej zywicy ok. 230 % (w/g PN-EN 1SO 527-1, 527-3)

UWAGA:

= W zakresie przygotowania podtoza nalezy nad cokotem skuc¢ tynk cienkowarstwowy

13.9. TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Po wykonaniu warstw posadzek, uszczelnien dylatacji ubytki w tynku nalezy uzupetni¢ w formie mas
tynkarskich na warstwie kleju z siatka.

Powierzchnie naprawione i otynkowane pomalowac farbg silikonowg Baumit StarColor Premium w kolorze
Baumit Life 0019 Superbiel - gotowa do uzycia farba na bazie zywic silikonowych do zastosowan elewacyjnych. Silnie
kryjgca, wysoce odporna na warunki atmosferyczne niepodatna na zanieczyszczenia, hydrofobowa, dyfuzyjna,
tatwo zmywalna. Utrudnia rozwdj mikroorganizmoéw (grzyby, algi itp.) na elewacji z uwagi na zastosowanie w
trakcie procesu produkcyjnego najnowszej generacji zabezpieczenia powtokowego, odpornego na wyptukiwanie.
Aplikacja za pomocg walka, pedzla lub poprzez natrysk. Gestos¢ ok. 1,60 kg/dm3 Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego
u: od 80-120.

Uwaga:

- W celu doktadnego okreslenia zuzycia nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania.
- Przed wykonaniem tynkdéw nalezy oceni¢ stan podtoza. W razie koniecznosci podtoze
naprawic.

13.10. ROBOTYINNE

Ze wzgledu na zty stan techniczny instalacji elektrycznej i teletechnicznej, przed wykonaniem robdt
budowlanych nalezy utozy¢ instalacje elektryczne i teletechniczne w przepustach. Patrz projekty branzowe.
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14.UWAGI KONCOWE

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac rozbiérkowych

e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robodt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawierac¢ doktadnego wyliczenia
i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robét.

e  Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic¢
szczegodly, ktére moglyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykonaé opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie przede wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a
ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

e Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogoéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

e  Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordw technicznych

e  Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub rdznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazad te informacje do biura projektowego.

e W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

e Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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D. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

A-01 RZUT KONDYGNACIJI | POZIOM -3,23 KOLORYSTYKA POSADZKI
A-02 RZUT KONDYGNACJI Il POZIOM £0,00 KOLORYSTYKA POSADZKI
A-03 RZUT KONDYGNACIJI lIl POZIOM +2,92 KOLORYSTYKA POSADIKI
A-04 RZUT KONDYGNACJI IV POZIOM +6,17 KOLORYSTYKA POSADZKI
A-05 RZUT KONDYGNACIJI IV POZIOM +14,30 KOLORYSTYKA POSADIKI
A-06 ELEWACJA POLUDNIOWA

A-07 PRZEKROJ 1-1

A-08 SICZIEGOLY USZICZELNIENIE DYLATACJI
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