Golecin- remont ogrodzenia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01  |Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki w ramach na stupkach z rur lub ksztat- |m?
1301-10 townikéw
analogia
28.5%0.75 m? 21.375
RAZEM 21.375
2 Wyciecie stupéw stalowych bramy szt
kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3 Demontaz i ponowny montaz po naprawie bramy na rolkach szt
kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-23 Furtka o wym. 120 x120 cm w Srodku przesta ogrodzenia- demontaz, naprawa, malo- |szt.
0402-03 wanie i ponowny montaz
analogia Krotnos¢ =3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 0-25 0101- |Mycie konstrukcji szkieletowych wodgq z detergentem pod cisnieniem m?
03
475.6*0.8+(22.8+20.7)*0.9 m? 419.630
RAZEM 419.630
6|KNR 0-25 0102-|Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstrukcji m?
03 szkieletowych przed wtasciwym czyszczeniem
419.63 m? 419.630
RAZEM 419.630
7|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjsciowy powierzchni B m?
0104-02
419.63 m? 419.630
RAZEM 419.630
8|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosktadni-  |m?
0202-03 0201 |kowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci do 25 mikrometréw (wydajnosc katalo-
Bo6 gowa3mz2/dm3)
419.63 m? 419.630
RAZEM 419.630
9|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbq olejng rur wodociggowych i gazowych o sr.do 50 mm m
1212-28
(13.3+8.45+19.8)*2+24*1.0 m 107.100
RAZEM 107.100
10|KNR 9-21 0106- | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodqg zimng m?2
02
analogia
(0.35+0.46+0.95)*186.5+(0.5+0.46+0.35)*287.5 m2 704.865
RAZEM 704.865
11|KNR-W 4-01  |Reperacja oktadziny z kamienia gzymsdéw, paséw, nakryw, obramowari otwordw i m
1408-01 podokiennikéw o dtugosci do 1.0 m w jednym miejscu i szerokosci do 10 cm
analogia
92 m 92.000
RAZEM 92.000
12|KNR 2-04 Spoinowanie muréw zaprawa cementowa m?
0601-02
0.46%0.25%4%453 m? 208.380
RAZEM 208.380
13|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodq natryskowg jednokrotnie; powierzchnie betonowe m?2
0639-01
analogia
704.865 m? 704.865
RAZEM 704.865

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 20270




