Golecin- budynek rotundy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
0432-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad2m2 |m?2
0354-10
3.2%1.8 m? 5.760
RAZEM 5.760
5|KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepiert otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie be- |m
04 lek stalowych do I NP 180 mm
1.8%2 m 3.600
RAZEM 3.600
6|KNR 4-01 Uzupetnienie cegtami klinkierowymi $cian lub scianek o grubosci ponad 1/2 ceg. lub za- |m3
0305-03 murowanie otworéw w scianach i sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.19%1.17%0.25%40.91*%1.77%0.25+2.29%1.8%0.25-2.29*1.1%0.25 m3 6.702
RAZEM 6.702
7|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych balkonowych oszklonych na budowie m?
07
1.1%2.29 m?2 2.519
RAZEM 2.519
8|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi drewnianych m?2
07
0.9%2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
9|KNR 4-01 0710-|Uzupemienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |m?
02 nej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetondéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
3.2%1.8+1.19%1.17%4-2.29%1.1 m?2 8.810
RAZEM 8.810
10 Uzupemienie okablowania, osprzetu oraz opraw swietlnych kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 0-15l1 Utozenie ekranu z folii paroprzepuszczalnej m?2
0517-01
4.8%4.8%0.5%6 m?2 69.120
RAZEM 69.120
12|KNR 2-02 0613-|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na |m2
03 sucho - jedna warstwa
4.8%4.8%0.5%6 m?2 69.120
RAZEM 69.120
13|KNR o-15ll Utozenie ekranu z folii izolacyjnej m?2
0517-01
4.8%4.8%0.5%6 m?2 69.120
RAZEM 69.120
14|KNR-W 2-02  |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wtdkien mine- |m2
2702-01 ralnych
4.8%4.8%0.5%6 m?2 69.120
RAZEM 69.120
15|KNP 02 1110- | Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomiesz-|m?
02.03 czeniach o pow. ponad 8 m2
4.8%4.8%0.5%6 m?2 69.120
RAZEM 69.120
16|KNP 02 1110-  |Reczne pastowanie i froterowanie posadzki lastrykowej m?2
01.07
4.8%4.8%0.5%4 m?2 46.080
RAZEM 46.080
17|KNR 4-01 0410-| Zerwaie plyt pilsniowych m?2
07
analogia
4.8%4.8%0.5%2 m?2 23.040
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RAZEM 23.040
18| NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- |m?
1134-01 wierzchnie poziome
4.8%4.8%0.5%2 m? 23.040
RAZEM 23.040
19|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujqce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujqgcej grubosci 5 |m?
1130-01 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.8%4.8%0.5%2 m? 23.040
RAZEM 23.040
20|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW  |m?
05
4.8%4.8%0.5%2 m? 23.040
RAZEM 23.040
21|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
09
4.8%4.8%0.5%2 m? 23.040
RAZEM 23.040
22|KNR-W 4-01  |Zabezpieczenie podtdg folig m2
1216-01
4.8%4.8%0.5%6 m? 69.120
RAZEM 69.120
23|KNR 2-02 1506- | Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych (farbq podktadowg) - |m?2
08 zabezpieczenie drewna
analogia
4.8%3.7%4-0.9%2.1 m? 69.150
RAZEM 69.150
24|KNR 2-02 1506- | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych z przygo- |m?
07 towaniem powierzchni - drewna
4.8%3.7%4-0.9%2.1 m? 69.150
RAZEM 69.150
25|KNR 4-011206- | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych scian z jedno- |m?
04 krotnym szpachlowaniem
4.8%3.7%6-0.9%2.1 m? 104.670
RAZEM 104.670
26|KNR 9-21 0106- | Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodq zimng - powierzchnie porowate - silne |m?
02 uwaga pod |zanieczyszczenie
tablicqg uwaga
pod tablicq
5%4.5%6-3.2%1.8-2.29%1.1-1.19%1.17%4 m? 121.152
RAZEM 121.152
27|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowgq jednokrotnie; powierzchnie betonowe m2
0639-01
5%4.5%6-3.2%1.8-2.29%1.1-1.19%1.17%4 m? 121.152
RAZEM 121.152
28|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie  |m?
01 ptyt styropianowych do scian
3.2%1.8-2.29%1.1+1.19%1.17%4 m? 8.810
RAZEM 8.810
29|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie  |m?
06 warstwy siatki na Scianach
3.2%1.8-2.29%1.1+1.19%1.17%4 m? 8.810
RAZEM 8.810
30|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 |m?
0933-01 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3.2%1.8-2.29%1.1+1.19%1.17%4 m? 8.810
RAZEM 8.810
31|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. ATLAS CERMIT N 200 |m?
0933-02 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na
uprzednio przyg. podfozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
3.2%1.8-2.29%1.1+1.19%1.17%4 m? 8.810
RAZEM 8.810
32 Wywaz i utylizacja materiatdw z rozbidrki kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metodg natryskowgq jednokrotnie; powierzchnie betonowe m2
0639-01
analogia
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121.152 m2 121.152
RAZEM 121.152
34|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
5%4.5%6 m? 135.000
RAZEM 135.000
35|KNR 2-021.16 |Czas pracy rusztowari grupy 1
2.52.5.15 (poz.:26,27,28,29,30,31)
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