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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odbudowa ciggu pieszo-
rowerowego za hangarem na Torze Regatowym Malta w Poznaniu

CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowana zostata w
oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 Dz. U. Nr 202 rozdziat 3

Zamowienie obejmuje realizacje obiektu pt. ,Odbudowa ciggu pieszo-rowerowego za
hangarem na Torze Regatowym Malta w Poznaniu”

Zamawiajgcym jest:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
61-553 Poznan
ul. Chwiatkowskiego 34

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy odbudowie ciggu pieszo-rowerowego znajdujgcego sie za
hangarem na terenie Toru regatowego Malta w Poznaniu.

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét budowlano-montazowych wymienionych
w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e  roboty rozbiérkowe
roboty ziemne
wzmochienie podtoza gruntowego
umochienie gabionami
podbudowa i nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego
podbudowa i nawierzchnia koryta $ciekowego
odbudowa i umocnienie skarpy
roboty montazowe obiektoéw inzynierskich, tj.:
— wpusty deszczowe uliczne

Okreslenia podstawowe

Okresdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami

Pojecia ogdine

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Konstrukcja nawierzchni — ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.



Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu pojazdéw i pieszych.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podioze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza — gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna,
odsgczajgcy lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gltdwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robat.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Inspektora hadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentaciji projektowej.

Wykop obiektowy — jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow
inzynierskich ktérych dlugos¢ jest zblizona do wymiaréw przekroju poprzecznego.

Umocnienia scian wykopéw (szalowania) — konstrukcja wykonana z drewna,
stalowych wyprasek lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe $ciany wykopu
i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.



Szerokos¢ wykopu — jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu
i jest on staty dla catej dlugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu
i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢é wykopu — jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejacego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej
osi wykopu.

Wpust deszczowy — urzadzenie do odbioru wéd opadowych sptywajgcych
z powierzchni terenu do kanatu.

Podsypka — jest to element posadowienia rurociggu lub studzienek, ktéry stanowi
grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje,
majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy
do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu
w osi podtuznej.

Zasypka — jest to grunt nasypowy, usypany powyzej przewodu, posiadajgcy
odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie ochrone rury i studzienek przed
niepozadanymi naciskami punktowymi lub nierdbwnomiernym rozktadem sit nacisku
przenoszacych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty
po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociggoéw
i studzienek przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu.

MATERIALY

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamodwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére
sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rwnowaznych
nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen)
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyrobow polegajgcych tej certyfikacji
wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
majgce istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa
wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.
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Materiaty do wykonania odbudowy ciggu pieszo-rowerowego
. kosze gabionowe 100 x 100 x 100 zm i 100 x 50 x 100 cm

kamien granitowy o granulacji 50 — 100 mm

krawezniki betonowe 15 x 30 x 100 cm

obrzeza betonowe 8 x 30 z 100 cm

wpusty deszczowe zeliwne

ttuczen kamienny

chudy beton Rm =6 — 9 MPa

kostka betonowa 10 x 20 x 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa

grunt stabilizowany cementem Rm =5 MPa

asfaltobeton AC 11W i AC 8S

krzewy berberysu

darnina 30 x 30 cm

Sktadowanie materiatow

Kosze gabionowe

Sktadowanie koszy gabionowych moze odbywac sie na powietrzu lub pod wiatami, na
terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych koszy.

Teren skfadowania powinien by¢ wyréwnany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotow.
Do zatadunku i roztadunku wyrobow wielkogabarytowych nalezy uzy¢ sprzetu
mechanicznego.

Elementdéw koszy gabionowych nie wolno zrzucac i wlec.

Kamien granitowy
Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska i tatwo dostepna dla sprzetu zatadunkowego i
Srodkow dransportowych.

Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z
dodatkami wg PNB-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11]. Cement nalezy
sktadowaé na sktadowisku izolowanym od podtoza i zabezpieczonym przed
zawilgoceniem na skutek czynnikow atmosferycznych, zgodnie z wymaganiami normy
branzowej BN-88/6731-08, najlepiej w pomieszczeniach zamknietych, suchych, dobrze
wentylowanych.

Darnina

Darnina powinna by¢ sktadowana w stosach, chronionych przed przesuszeniem, najlepiej
przykrytych przewiewng tkaning izolujgcg. Ukfadanie darniny w stosy porostem na
przemian.

Piasek

Piasek niezbedny dla zrealizowania zasypek nalezy sktadowaé w wydzielonym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu, w sposob zabezpieczajgcy go przed
zanieczyszczeniami i zmieszaniem z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z
gruntem rodzimym.

SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robot::

- koparka gasienicowg 0,2 m®

- zurawiem samochodowym 3 do 6 t.

- srodki transportowe do 5 t

- wibratory powierzchniowe ubijaki mechaniczne do zageszczania gruntu.
- rozscietacze

- walce statyczne i wibracyjne

- frezarki drogowe
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Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii prowadzenia robodt
i projektu organizaciji placu budowy.

TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do
0,9 t oraz samochodem skrzyniowym 5t do 10 t.

Transport elementéw wielkogabarytowych powinien odbywaé sie w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna lub innych
odpowiednich materiatdbw oraz ciegna do podktadéw Ilub zaczepéw na $rodkach
transportowych.

W czasie transportu materiaty, kosze gabionowe, nalezy zabezpieczyé w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie lub zmiane wtasciwosci technicznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci tak, aby wolne
krocce wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie byty dtuzsze niz 1,00 m.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptac;ji projekt organizaciji
i harmonogram robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg
wykonywane.
Sposob prowadzenia robét przewidywa¢ musi niezaktécony ruch drogowy oraz dojazd do
sgsiedniej zabudowy.
Teren objety realizacjg stanowi cigg pieszo-rowerowy 0 nawierzchni  asfaltowej |,
uzbrojony w :

- sie¢ wodociggowg

- sie¢ gazowa

Rozpoczecie robét
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot ziemnych i konstrukcyjnych,
e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Roboty przygotowawcze

Projektowany zakres robot powinna by¢ oznaczony w terenie przez geodete z
uprawnieniami. Pomiary wykonywac w oparciu o repery robocze.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hakow lub bolcéw. Repery robocze nalezy nawigzaé do reperdw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robot.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementdw, zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazanych przez
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
lub/i rozbiérkowej, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Klasyfikacji materiatu jako nadajgcego sie do ponownego wbudowania dokonuje Inspektor
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
STWIORB lub przez Inspektora nadzoru.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.
Elementy i materiaty, niemozliwe do powtdrnego wykorzystania stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Roboty ziemne

Wykopy pod umocnienia gabionowe nalezy wykonac¢ recznie o $cianach pionowych
obudowanych zgodnie z normg PN-68/B-06050.

Wykop pod gabionyi nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w
kierunku przeciwnym do spadku dna. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opadoéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Natomiast ziemie przewidywang do wywozu nalezy
z wykopy tadowac na $rodki transportowe i wywozi¢ na miejsce Wykonawcy.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.
Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu
do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zabezpieczajacy ich eksploatacje. Wyjscie
(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla
gruntéow zwieztych, + 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi = 5 cm.

Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢é w miejsca wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera.

Obudowa s$cian i rozbiérka obudowy

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw zostaty opisane
w polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopéw na czas budowy, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.

Rozwigzanie to powinno zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu, gdzie beda
montowane gabiony oraz zabezpieczac¢ prace ludzi na dnie wykopu.

Gorna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawac¢ 15 cm nad przylegty teren w celu
zabezpieczenia wykopu przed naptywem wadd deszczowych.

Nie mozna usuwa¢ umocnienh pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki,
nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu
zageszczonego (obnizy sie poziom zageszczenia gruntu).

Nalezy zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania
zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy sieci
Przy odbudowie ciggu pieszo-rowerowego, w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokosci wymaganej depresiji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
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Dla robét wykonywanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé
warstwe filtracyjng z ttucznia lub Zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie
odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu
co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdét wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
nalezy zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za
pomocg wptukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt obu
stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igfofiltru nalezy
przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej
celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjne;.

Zakresy rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonywania robaét.

Podtoze wzmocnione (sztuczne)
Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat
podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny,
ity), makroporowatych i kamienistych

- podioze zwirowo-piaskowe:

e przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo Scisliwych (muly, torfy, itp.) o matej

grubosci po ich usunieciu,

e  przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych),

e W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podioze naturalne dla

przewodow,

e jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych.
Wzmocnienie podioza pod gabionami powinno by¢é wykonane po zageszczeniu
istniejgcego podtoza gruntowego i sprawdzeniu wskaznika jego zageszczenia.

Podtoze winno by¢ wykonane z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa o
grubosci warstwy 15 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%

Dopuszczalne odchylenie rzednych poditoza od rzednych przewidywanych
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1 cm.
Badania pod podtoza umocnionego zgodnie z PN-EN 1610

Wykonanie nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205:1998.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5
nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o
spadku goérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.
Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych w strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu.
Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0,95, Wykonawca powinien
dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci w/w
wskaznika nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt piaszczysty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, za
szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem piaszczystym,
dowiezionym (pod drogami) oraz gruntem miejscowym (w terenach nie umocnionych)
jezeli spetnia powyzsze wymagania, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiérkg deskowan i rozpor $cian wykopu.
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Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéow
okreslonej w Specyfikacji Technicznej i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01
dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy

Wykopy nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-B-10736:1999.

W szczegolnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak
i szalowanego nie wolno sktadowac urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu,
powinna by¢ udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym
projekcie organizacji roboét.

Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1,00 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20,0 m.

Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP,
podanymi w polskiej normie PN-90/M-47850.

Poniewaz nalezy sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu — patrz pkt 5.4.2 — zatem
stosowane rozwigzania muszg zapewni¢ bezpieczenstwo pracy ludziom pracujgcym
w wykopie, w catym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i poditoza zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4 mozna przystapic¢
do wykonania montazowych robét umocnieniowych i nawierzchniowych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzegac
zasady realizacji podbudoéw oraz wykonywania robét drogowych. Wszystkie roboty
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Podtoze z gabionéw

1. Zgrzewane kosze gabionowe: sg dostarczane z fabrycznie potgczonymi wszystkimi
pionowymi krawedziami za pomocg spiralnego drutu, catos¢ jest sktadana, pakowana i
dostarczana w postaci ptaskich paczek. Zaleznie od konfiguracji kosza gabionowego w
zestawie znajdujg sie:

e wieko i podstawa fabrycznie potgczone za pomoca spiralnych drutow.

e wieko i podstawa dostarczane osobno do potgczenia na miejscu za pomocag
spiralnego drutu.

dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostatych potgczen.

szpilki do potgczenia sgsiadujgcych koszy gabionowych.

strzemiona do wykonywania wewnetrznych sciggéw.

zwdj drutu wigzatkowego do wykonania trwatych potgczen wiek i potgczen sgsiednich
koszy.

N

. Roztozy¢ gabion do petnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien by¢ ustawiony
tak aby po zamknieciu wieka od strony lica skarpy na poziomych krawedziach
koszy widoczne tylko systemowe spiralne druty. Dodatkowo nalezy pamietac¢ o
takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdowat sie panel z grubszego drutu,

3. Potgczenie wieka i podstawy kosza ze Sciankami kosza nastepuje od strony zasypowej
muru przez przeplecenie drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko
siatki. Natomiast od strony lica muru potgczenie wieka ze Sciankami stanowi fabryczne
zamkniecie wykonane z drutu spiralnego.

4. Po zamontowaniu wszystkich spiralnych tgcznikow ich kohce muszg by¢ pozaginane o
90 stopni w celu zabezpieczenia przed rozkrecaniem.

5. Potgczenie sgsiednich koszy gabionowych. Dwa sgsiadujgce taczone kosze nalezy
zestawiC tak aby ich pionowe krawedzie ze spiralnego drutu zazebity sie o siebie.
Nastepnie w zsuniete przenikajgce sie spirale nalezy wsuna¢ szpilke montazowa, ze
wzgledéw bezpieczenstwa hak na kohcu szpilki nalezy obréci¢ do wnetrza gabionu. Takg



5.6.2

samg procedure powtarza sie na tylniej i przedniej krawedzi kosza.

6. Kiedy gabiony sg potgczone, wszystkie poziome krawedzie powinny tworzy¢ ciggta
linie wzdtuz frontu i tylu $ciany. Gabiony powinny przylega¢ tak, aby dolna krawedz
goérnego gabionu byta réwnolegta do krawedzi dolnej warstwy gabionow.

7. Gabiony od strony lica Skarpy powinny by¢ wypetnione wytrzymatym i
mrozoodpornym kamieniem — brukowcem o wymiarach 50 - 100 mm. Wszystkie kamienie
wypeiniajgce powinny by¢ upakowane ciasno, aby zminimalizowaé wolne przestrzenie.
Kamienie powinny by¢ uktadane recznie. Niedopuszczalne jest zrzucanie kamienia do
kosza bezposrednio z tadowarki/koparki itp.

8. Wypetnianie kosza gabionowego o wysokosci 1 m oraz jego stezane strzemionami

powinno odbywac sie kolejno etapami, co 1/3 wysokosci kosza.

e Po wypetnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysoko$ci nalezy zamontowad
strzemiona zapobiegajgce deformacji $cianek gabionu. Stezanie kosza
gabionowego polega na przepleceniu w potowie wysokosci Sciany strzemiona
obejmujgcego 6 oczek siatki i skreceniu drutu tgczgc w ten sposéb panel przedni z
tylnim/wewnetrznym. Skrecenie powinno byé wystarczajgco ciasne aby zabezpieczyé
przed wyboczeniem frontowego panelu.

¢ Nastepnie wypetnia sie kolejne 1/3 czesci objetosci kosza.

e Alternatywnie zaleca sie uzycie specjalnie do tego gotowych strzemion, ktére
powinny by¢é zamocowane o 4 oczko od naroza w kierunku pionowym i
poziomym. Hak powinien by¢ zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby
zabezpieczy¢ przed ruchem, nastepnie strzemie nalezy zamknac.

9. Kosze powinny by¢ wypetnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu
opierato sie na kamieniach.. Wieko powinno by¢ potgczone wzdtuz wszystkich krawedzi
zewnetrznych jak réowniez wzdtuz poprzecznych wewnetrznych krawedzi przepon..

Podbudowa betonowa pod koryto sciekowe

Ukfadanie podbudowy z betonu Rm = 6 — 9 MPa nalezy wykonywa¢ za pomoca
réwniarek, uktadarek lub recznie. Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomoca
rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przy uktadaniu mieszanki betonowej
recznie konieczne jest zastosowanie prowadnic i szablonéw. Podbudowe z betonu
wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana
jest wieksza grubosé, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystgpi¢ najwczesniej po
uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inspektora nadzoru.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac¢ jej
zageszczanie. Zageszczanie podbuddw o przekroju daszkowym powinno rozpoczac¢ sie
od krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakfadajgcymi sie w strone
osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczg¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé sie pasami podtuznymi,
czesciowo nakfadajacymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady,
powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna
mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy
kontynuowaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, IlI-ga
metoda oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cementu. Wilgotnosé mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Wykonawca powinien tak organizowaé¢ roboty, aby w miare mozliwosci unikac
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta
réwnoczesnie. W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowg krawedz wykonanego
pasa zwilzy¢é woda. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w utozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej
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woda nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W podobny sposéb nalezy wykonac
poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej
krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy
zakohczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sgsiedniego
pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy
wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny byc¢
wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

Podbudowa z betonu powinna byé natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobow:
skropienie preparatami pielegnacyjnymi posiadajgcymi aprobate techniczng, przykrycie
na okres 7 dni do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr, wzglednie przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodg przez okres
7 do 10 dni, przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 do 10 dni. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po
podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch
budowlany moze odbywac sie wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru.

Podbudowa z ttucznia kamiennego pod ciag pieszo-rowerowy

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5 - krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos$c¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach. Kruszywo grube
powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnefa grubosc¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
0 nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ sie od dolnej
krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku
jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po
przywatowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w
celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego
o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowag zageszczarkg wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$é warstwy luznego kruszywa
drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i
wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarzaé az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty nadmiar
kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢
przywatowana walcem statycznym gtadkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.

Nawierzchnia asfaltobetonowa

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od +50 C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 100 C
dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s)

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w
uktad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
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zgodnie z dokumentacjg projektowg. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie
zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,

- dla asfaltu D 100 120° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ = 98,0%. Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w
linii prostej, réwnolegle Ilub prostopadle do osi drogi. Zigcza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny byé w jednym
poziomie. Ztgcze robocze powinno by¢ réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi
powinna by¢é posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-
kauczukowg. Sposéb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢é zaakceptowany przez
Inzyniera.

Nawierzchnia koryta sciekowego z kostki betonowej

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712:1986. Grubos$¢ podsypki cementowo-piaskowej 1:3 powinna byé zgodna z
dokumentacjg projektowg. Podsypka powinna byé zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztalt i kolor kostek betonowych musi by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg lub SST,
a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na
podsypce piaskowej.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5° C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru
kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Ukfadanie reczne
zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz
réznych wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni
brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztaicie, tak aby ukifadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie
moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo
drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze
musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg
kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzeh infrastruktury technicznej (np.
studzienek, witazoéw itp.) powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzeh oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
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5.6.6

5.6.7

6.1.

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca sie zakonczyé prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie uftozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z podsypka.

Ustawianie kraweznikéow

Ustawienie kraweznikédw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Krawezniki nalezy wykonywa¢ ze spoinami szeroko$ci 5 mm, minimum co 50 m
stosowac szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowej.

Przy uktadaniu kraweznikow na tukach nalezy stosowac krawezniki o dlugosci 50 cm.

Na catej dlugosci ciggu pieszo-rowerowego krawezniki uktada¢ na wysokosci nawierzchni
jezdni (goéra kraweznika rowno z nawierzchnig lub do 0,5 cm ponizej)

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ustawianie obrzezy

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ bezposrednio na podbudowie betonowej zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Ustawienie obrzezy nalezy ze spoinami szeroko$ci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzezami
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Swiatto obrzezy od strony skarpy powinno byé wyniesione 10 cm ponad nawierzchnie
koryta sciekowego. Tylna $ciane obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubic.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogélne kontroli
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci robdt
budowlano-montazowych. Opracowanie takie wymaga akceptacji Inzyniera i powinno
zawierac:
e zasady komisyjnej kontroli materiatéw, elementéw, urzadzen:
a) jakosé materiatéw, wyrobdw, elementdéw okredla sie na podstawie
- dokumentdw zatgczonych do dostawy,
- ogledzin zewnetrznych
b) sprawdzenie certyfikatéw, deklaracji, $wiadectw zgodnosci
e zasady komisyjnej kontroli wykonanych robét:
- kontroli poszczegdlnych rodzajow robot w oparciu o wymagania okreslone
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Polskimi
Normami i szczegdtowych specyfikacji technicznych
- badan wykonanych robét ziemnych
- badan wykonanych instalac;ji
- sprawdzen szczelno$ci wykonanych instalacji
- préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw
- sprawdzenie robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu
- pomiardow sprawdzajgcych wykonanych instalacji
Wszystkich czynnosci kontroli jakosci materiatow i robdt dokonuje sie komisyjnie.
Wyniki czynnosci kontrolnych i sprawdzajgcych, jakos¢ materiatdw i robot zapisuje sie
w odpowiednich protokotach lub w dzienniku budowy.
Do protokotdw zatgcza sie odpowiednie dokumenty: zaswiadczenia o jakosci, raporty
i wyniki badan, wyniki pomiaréw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty
bezpieczenstwa i inne.
Dokumenty te przechowuje sie do odbioru korcowego, a nastepnie dotgcza sie je do
protokotu odbioru koricowego budowy.
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6.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.4.

Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentac;ji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci wydane
przez producentow i uzyskac akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci robét
Kontrola zgodnosci wykonania robét z:
e Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjg Techniczng
Polskimi lub branzowymi normami
Warunkami technicznymi wykonania i montazu
Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw
Poleceniami Inwestora Zastepczego.

Wymagania ogélne badan

Kontrola zwigzana z wykonaniem odbudowy ciggu pieszo-rowerowego powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé nastepujgce badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg, wykopdéw otwartych, podtoza wzmocnionego, zasypu
przewodow, materiatdw, utozenia gabionéw na podiozu, wskaznikébw zageszczenia
podtoza i podbuddw oraz rzednych nawierzchni i spadkow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych robot badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

- Badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow.

- Badania nasypu trwatego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu
nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne
i obmiar, przy czym grubos$¢ podioza nalezy wykonaé w trzech wybranych
miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podioza w planie, rzedne podtoza i gtebokosé
utozenia podtoza.

- Badanie materiatéw uzytych do odbudowy ciggu pieszo-rowerowego nastepuje
przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- Sprawdzenie rownosci utozenia gabionéw,

- Sprawdzenie doktadnosci wypetnienia gabionéw kamieniami,

- Sprawdzenie potgczen koszy wzdtuz wszystkich krawedzi.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podbudéw pode nawierzchnie

- Sprawdzenie wykonania warstwy wigzacej z asfaltobetonu

- Sprawdzenie warstwy Scieralnej z asfaltobetonu

- Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznikow i obrzezy betonowych.

- Sprawdzenie rzednych i spadkéw nawierzchni koryta $ciekowego

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie speiniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych w pkt 5
specyfikacji, powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.
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10.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie
zagrozenia stworzy¢ przy dalszych pracach, powinny zostaé przerwane i ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne odbudowywanej
nawierzchni ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw prawa
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach (sieciach) i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na planie sytuacyjno- wysokosciowym lub
wskazanych przez wiasciciela posesji, a spowodowanych prowadzonymi pracami.

WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca podejmowa¢ musi wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu zagospodarowania i
budowy.

Dotyczy to unikania szkodliwego dziatania w szczegélnosci w zakresie zanieczyszczenia
powietrza ( praca silnikéw spalinowych), nadmiernego hatasu, ochrony woéd gruntowych
oraz innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnoscig przy realizacji obiektu i na placu zagospodarowania.

NAZWY | KODY ROBOT

Zgodnie z rozporzadzeniem komisji (WE) Nr 215/2003 z 16.12.2003 zmieniajgce
Rozporzgdzenie WEO Nr 2195/2102 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
wspolnego stownika zamoéwien (CPV)- wspolny stownik zamoéwien jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwien
publicznych.

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty okreslone 9- cyfrowe kody.

Pierwsze dwie cyfry- okreslajg dziaty,

pierwsze trzy cyfry- okreslajg grupe,

pierwsze cztery cyfry- okre$lajg klasy,

pierwszych pie¢ cyfr- okreslajg kategorie,

ostatnia ( dziewiagta cyfra) ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania poprzednich
cyfr.

45 100 000-8 — przygotowanie terenu pod budowe

45 111 200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45 111200-0 - rozebranie nawierzchni asfaltowych

45111200-0 - podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem

45 233140-2 - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45 233140-2 — krawezniki i obrzeza.

OBMIAR ROBOT

Podstawowe jednostki obmiaru robét sg nastepujace:

e wykopy i nasypy 1m
e  kosze gabionowe

- 1,00 x 1,00 x 1,00 m 1 szt.

1,00 x 0,50 x 1,00 m 1 szt.

. podbudowy 1 m?
. nawierzchnie asfaltobetonowe i z kostki betonowe;j 1m?
. umocnienia z darniny na ptask 1m?
. umocnienia z darniny na mur (na zrab) 1m?®
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11.

11.1.

11.2.

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy
zachowac¢ do odbioru koncowego.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”
pkt 1.0.

Odbiory robot sktadajg sie z odbioru czesciowego dla robdét zanikajgcych i odbioru
koncowego po zakonczeniu budowy.

Odbior czesciowy

Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robét, dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie
gruntéw odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badan gruntéw, ich
uwarstwien, gteboko$é przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw, stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do
rob6ét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow, uzbrojenie podziemne
przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy, a takze przekréj podtuzny terenu,
zadrzewienie

e  Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

e  Dziennik Budowy

Odbidér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

. podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych
i gtebokosci utozenia gabionow

e  jakosci wbudowanych urzgdzen i materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami producenta
i normami przedmiotowymi

. utozenia urzadzen na podtozu wzmocnionym

e wypetnienie koszy gabionowych kamieniem

. potgczenia koszy gabionowych

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng, uzycia wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu, oraz
zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.3.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze czesSciowym

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen

instrukcje obstugi

inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawiong jednostke geodezyjna

e  projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
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12.

13.

13.1.

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia

e prawidiowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen

PODSTAWA PLATNOSCI
Wytgczono z zakresu opracowania.
PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 19. PN-B-30020 Wapno.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

PN-S-96035 Popioty lotne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do
nawierzchni drogowych.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opisy gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

PN-90/M-47850 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtéwne elementy
skfadowe.

PNM88/B-06250 Beton zwykly.
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13.2.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.
Akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 — Prawo budowlane

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 — Sprawa bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie
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