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»Wielobranzowa modernizacja hali sportowej AWF”
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie petnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach
zadania ,Wielobranzowa modernizacja hali sportowej AWF”, przy ul. Chwiatkowskiego 38 w Poznaniu,

dziatka nr 4/13, ark. nr 09, obreb 061 Wilda.

Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:

- branzy budowlanej

a) modernizacje hali sportowe;j umozliwiajaca uzyskanie przez kluby licencji na organizacje rozgrywek
pierwszoligowych w dyscyplinach takich jak koszykéwka, siatkéwka, pitka reczna,

b) termomodernizacje catego budynku,

¢) wymiana parkietu wraz z podkonstrukcjg i izolacja,

d) wymiana stolarki okiennej odpornej na promienie UV,

e) wymiana stolarki drzwiowej,

f) modernizacja czesci socjalno — sanitarnej,

g) modernizacja pomieszczenia technicznego,

h) modernizacja antresoli pod wymogi telewizyjne,

i) zagospodarowanie terenu pod parkingi, chodniki,

- branzy sanitarnej
a) wymiana wszystkich elementéw instalacji branzy sanitarnej obejmujacej wentylacje, wod.-kan., c.o.,

- branzy elektrycznej
a) zaprojektowanie nowej instalacji zasilania osiwietlenia ledowego, oswietlenia awaryjnego

ewakuacyjnego, o$wietlenia zewnetrznego,

-branzy teletechnicznej

a) zaprojektowanie nowej instalacji sieciowej, nagtosnienia, telefonicznej, komputerowej, monitoringu,
przeciwpozarowej, zasilania tablic ledowych do wyswietlania wynikéw,

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy uwzgledni¢ rozbidrki i demontaze istniejgcych
elementéw wraz z utylizacjg odpadow.

1.1. W ramach opracowania dokumentagji projektowo-kosztorysowej nalezy wykonac:

a) inwentaryzacje architektoniczno-budowlang obiektu bedacego przedmiotem zaméwienia,

b) ekspertyze stanu technicznego konstrukcji catego budynku obejmujaca posadowienie, dach, sciany,
podtoge oraz antresole,

¢) koncepcje w celu zatwierdzenia istotnych elementéw dokumentacji projektowe;j,

d) projekt budowlany,

e) projekty wykonawcze w branzach:

- architektonicznej,

- konstrukcyjnej,
- instalacyjnej elektrycznej: zasilania oswietlenia ledowego, oéwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

+ - Instalacyjnej teletechnicznej: sieci, nagtosnienia, telefonicznej, komputerowej, monitoringu,
przeciwpozarowej, zasilania tablic ledowych do wyswietlania wynikow,
- instalacyjnej sanitarnej: wod.-kan., c.o., wentylacji,
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f) projekt aranzacji wnetrz,
g) przedmiary robdt wg branz,

h) kosztorysy inwestorskie wg branz,
i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wg branz,

j) informacje dotyczacy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W ramach opracowania dokumentacji nalezy réwniez:

k) pozyskac niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, postanowienia, oswiadczenia i decyzje wynikajace z
przepisow szczegdlnych w tym decyzje o pozwoleniu na budowe oraz zgode na prowadzenie robét
miejskiego konserwatora zabytkéw,

I) uzyska¢ dokumenty i inne dane oraz materialy wyjéciowe do projektowania, opracowat i sprawdzic
projekt pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi normami
przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci,

rzeczoznawce budowlanego bhp, ppoz. itp.

Obiekt objety jest aktualnym planem przestrzennym zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Dolna Wilda i
podlega pod ochrone konserwatoréw zabytkéw.

2. Forma opracowania przedmiotu umowy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej w nastepujacej
liczbie egzemplarzy:

a) inwentaryzacja architektoniczno-budowlana - w 4 egz.,
b) ekspertyza stanu technicznego budynku — w 4 egz.,

¢) koncepcja projektowa— w 4 egz.,

d) projekt budowlany— w 6 egz.

e) projekt wykonawczy— w 6 egz.

f) projekt aranzacji wnetrz — w 4 egz.

g) przedmiary rob6t — w 4 egz.,

h) kosztorysy inwestorskie — w 4 egz.,

i) STWIiOR - w 4 egz.,

j) informacje BIOZ — w 4 egz.,

Kazda z ww. czeéci dokumentacji poza egzemplarzami wydrukowanymi powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajacemu réwniez w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej
( dwg., kst., ath., doc.), na noéniku danych (ptyta CD, DVD, pendrive itd.) w dwéch egzemplarzach.

3. Stan istniejacy oraz zakres prac projektowych objetych zaméwieniem

»Modernizacja budynku hali sportowej”, obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie
modernizacji pomieszczen czesci hali sportowe; i czgsci socjalno-sanitarnej. Budynek zlokalizowany jest przy
ul. Chwiatkowskiego 38 w Poznaniu, na dziatce nr 4/13, ark. nr 09, obreb 061 Wilda. Teren znajduje sie
w ochronnej strefie konserwatorskiej. Obszar objety jest Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ,W rejonie ulicy Dolna Wilda”,

Budynek wolnostojacy o bryle zwartej, skfada sie z czeéci hali sportowej, czes¢ jednokondygnacyjna
wysoka h- 9,45 m oraz czesci socjalno sanitarnej, czgs$¢ jednokondygnacyjna niska h — 3,36 m. Budynek
budowany w technologii mieszanej sta lowej i murowanej i zelbetowej. Konstrukcja budynku zelbetowa,
obudowana cegtami na zaprawie cementowo wapiennej. Tynki zewnetrzne cementowo wapienne
malowane - brak ocieplenia. Tynki wewnetrzne cementowo wapienne malowane farbami emulsyjnymi i
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olejnymi. Dach o konstrukcji stalowej kryty papg. Stolarka okienna stalowa i drewniana,drzwi wejsciowe
stalowe. Podfogi w czesci hali sportowej wytoione mozaikg parkietowa, $ciany malowane farbami
emulsyjnymi, w korytarzach lastriko, wyktadzina PCV oraz ptytki, Sciany malowane farbami emulsyjnymi i
olejnymi. W czesci biurowej na podtogach wyktadzina PCV oraz panele podiogowe, $ciany malowane
farbami emulsyjnymi w czesci panele écienne. W pomieszczeniach sanitarnych na podtogach ptytki, na
scianach ptytki do 2/3 wysokosci, powyzej malowane farbami emulsyjnymi pomieszczeniach socjalnych -
szatnie na podtogach wyktadzina PCV, §ciany malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi. Sufity malowane

farbami emulsyjnymi. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, c.o., wod.-kan.

Struktura powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa: 1469,31 m?
Powierzchnia zabudowy: 158 m?
Kubatura budynku: 13221 m?

Opis dziatki:
Dziatka gruntu nr 4/13 o powierzchni 2092 m? posiada ksztaft regularny — prostokata, teren o ptaskim

uksztattowaniu. Dziatka zabudowana budynkiem w zabudowie wolnostojacej, sktadajagcym sie z dwdch
czesci jednokondygnacyjnych naziemnych o powierzchni uzytkowej 1469,31 m’. Teren zagospodarowany i

czesciowo utwardzony kostkg betonowg stanowigcg parking.

p s .1-;&- =
Budynek hali AWF z zewnatrz

Budynek hali AWF z zewnatrz
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Ponizej opis stanu istniejacego pomieszczen oraz wymaganiami projektowymi.

HALA SPORTOWA

Pomieszczenie hali sportowej bedzie petni¢ dalej te samg funkcje. Nalezy hale przystosowa¢ do gry w
siatkdwke, pitke reczna i koszykéwke. Modernizacja hali sportowej powinna umozliwia¢ uzyskanie przez
kluby licencji na organizacje rozgrywek pierwszoligowych w dyscyplinach: koszykéwka, pitka reczna i
siatkdwka. Kaidorazowo przed poczatkiem sezonu obiekty, w ktérych kluby sportowe rozgrywajg swoje
spotkania, otrzymuja stosowne certyfikaty, uprawniajgce do organizacji w nich meczéw.

Na sali powinny znale#¢ sie:

- uchwyty w podtodze i $cianach niezbedne do mocowania sprzgtu sportowego,
- kamery,

- 2 tablice ledowe do wyswietlania wynikow,

- kosze do gry w koszykéwke ,

- trybuny rozsuwane o lekkiej konstrukcji,

- o$wietlenie ledowe,

- zabezpieczenie oswietlenia ledowego,

-nagfosnienie.

Nalezy dokona¢ odpowiedniej ekspertyzy konstrukgji catego budynku (dach, sciany, parkiet). W dachu nalezy
zwrdci¢  szczegélng uwage pod katem wytrzymalosci na nosnoéé nowo projektowanej instalacji
wentylacyjnej. W parkiecie nalezy sprawdzi¢ przede wszystkim stan legarkéw i izolacji. Parkiet nalezy
catkowicie wymieni¢ na parkiet ptywajacy . Stolarka okienna i drzwiowa réwniez do wymiany. Antresole
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem konstrukcyjnym i wytrzymatosciowym tak, aby mogta pomiesci¢ i spetnia¢
wymogi ekipy telewizyjnej. W catym budynku nalezy zaprojektowa¢ instalacje przeciwpozarows.

Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednia forme zabezpieczenia o$wietlenia ledowego przed uderzeniem pitka
podczas gry. Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig iloé¢ stanowisk do kamer. Powinny znalez

kosze do gry w koszykéwke oraz 2 gtéwne. Gtéwne kosze powinny by¢ podwieszan
P . = AN _Af B :"‘\ f

¢ sie 4 poboczne

Hala sportowa Hala sportowa
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Antresola w hali sportowej Hala sportowa

CZESC SOCIALNO - SANITARNA

Czg$¢ nizsza w budynku to jest czeé¢ socjalno — sanitarna. Po lewej stronie znajdujg sie
pomieszczenia biurowe, salki konferencyjne. Po prawej stronie znajdujy sie toalety, prysznice i szatnie. Te
czes¢ budynku nalezy przeprojektowac tak, aby byty przynajmniej 4 szatnie z toaletami i prysznicami
(damskie i meskie). Pomieszczenia powinny byc¢ zaprojektowane wraz z armaturg i biatym montazem. Nalezy
przeprojektowac czgé¢ biurowo-administracyjng. W tej czgsci powinna znale#¢ sie sala konferencyjna,
pomieszczenia dla sedzidw, prysznice oraz toalety dla sedzidw, pokdj lekarski i wszystkie inne pomieszczenia
niezbgdne do spetnienia wymogéw licencyjnych ww. dyscyplin.

Czeséc biurowa Szatnie Sanitariaty

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

W tym pomieszczeniu znajduje sie wezet cieplny, instalacje elektryczne oraz sanitarne. Wszystkie
instalacje do wymiany: elektryka, wentylacja, wezet cieplny, instalacja wod.-kan.,c.o.



Instalacje w pomieszczeniu technicznym

[

Wentylacja

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie placu pod parkingi, chodniki wraz z oéwietleniem zewnetrznym.

4.Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia:
Zamawiajacy dysponuje aktualng mapa do celéw projektowych dla obszaru objetego zaméwieniem. Mapa

do celéw projektowych zostanie udostepniona przez Zamawiajacego wybranemu Wykonawcy.

5. Pozostate wymagania do sposobu opracowania przedmiotu zamdwienia
Przedmiot umowy nalezy opracowac stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa,

w szczegolnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujgcego obszar opracowania
oraz:

— ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r, poz. 290 z péin.zm.),

— rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012 r, poz. 462 ze zm.),

- rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z péin. zm.)

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010r., nr 109, poz. 719),

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r,,

poz. 1422 t.),
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— rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004
r., nr 130, poz.1389),

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe)j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 r., poz. 1129 jt).

- dokumentacje projektowa i kosztowg Wykonawca opracuje zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy Prawo
zamowien publicznych w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy za pomoca dostatecznie dokfadnych i
zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
sporzgdzenie oferty. Dokumentacja projektowo-kosztowa nie moze by¢ opisana w sposéb, ktéry mogtby
utrudnia¢ konkurencje. Ponadto w dokumentacji projektowej nie mozna wskazywac¢ znakéw towarowych,
patentdw lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg zamdwienia i projektant nie moze
opisa¢ dokumentacji projektowej za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu

towarzyszg wyrazy "lub réwnowazny".

Ponadto przedmiot umowy:
1) winien by¢ wykonany i sprawdzony przez osobe posiadajacg wymagane prawem uprawnienia w zakresie

niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe/ skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych, umozliwiajacych realizacje projektu, jak réwniez zawiera¢ pisemne o$wiadczenie Wykonawcy,
ze zostat wykonany zgodnie z umowa oraz obowigzujgcymi przepisami

prawa i normami,

2) musi zosta¢ wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuiy¢,

3) ze wzgledu na fakt, ze bedzie stuzy¢ jako podstawa opisu przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na
wybor Wykonawcy robét budowlanych w oparciu o ustawe Prawo zaméwien publicznych, nie moze w swej
tresci okreslac technologii robét, materiatéw, maszyn i urzadzen w sposéb utrudniajgcy uczciwg
konkurencje,

4) powinien okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan

materiatowych i wybranych technologii,
5) powinien uwzgledniac cechy technologiczne i jako$ciowe zgodnie z obowigzujgcymi normami.




