
Przekrój 1-1

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

Przekrój 3-3

0,
00

73
,1

0
0,

00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

Rzędne istniejące

Odległości

P. p 70,00 m n.p.m.

Rzędne istniejące

Odległości

P. p 70,00 m n.p.m.

1:100

1:
10

0

1:100

1:
10

0
Przekrój 2-2

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

73
,6

6
0,

00

Rzędne istniejące

Odległości

P. p 70,00 m n.p.m.

1:100

1:
10

0

Is
tn

. p
aw

ilo
n 

nr
 1

73
,6

6
0,

95
73

,0
6

72
,8

6
4,

95

Is
tn

. b
et

on
ow

y 
m

ur
ek

 g
r. 

10
 c

m

72
,5

3

72
,0

2
10

,0
0

71
,5

7
20

,0
0

Is
tn

. n
ab

rz
eż

e 
- p

ro
j. 

re
m

on
t

JEZIORO KIERSKIE

MaxPP - 72,40 m n.p.m.
zw. wody zamierzone
w dniu 19.06.2017 r.
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Przekrój typowy wg 3-3
(skala 1:25)
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Palisada z kołków kompozytowych
Ø12 x 150 cm

~73,00

Geowłóknina filtracyjna
400 g/m2
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Proj. uzupełnienie ubytków gruntu piaskiem
powyżej humusowanie grub. 10 cm + obsiew

dno jeziora40
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Przekroje poprzeczne nabrzeża
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Remont nabrzeża na kąpielisku Krzyżowniki


