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BARIERKA:
WG rys. szczegotowego

progi z blachy

stalowej ocynkowanej

' BRZEG

UWAGA:

ROZPATRYWAC EACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

Pomost plywajacy wykonany z modutéw prefabrykowanych.
taczenie modutéw na $rubach ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej.
taczniki wykonane wg opracowania warsztatowego wykonawcy.
Miedzy modutami zamontowane progi niwelujgce przerwe.

Trap swobodnie osadzony na brzegu.

Kotwienie na martwych kotwicach / balastach za pomoca tafcuchéw.

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul. Wawrzyniaka 33/4

60-503 Poznan
NIP 785 171 38 44

REGON 301930192

Inwestor

Miasto Poznaf

Poznafiskie Osrodki Sportu

i Rekreacji

ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznafi
NIP 209-00-01-440

Obiekt
Pomost ptywajacy przy plazy
w Krzyzownikach

Adres

Poznaf-Krzyzowniki

Ul. Nad Jeziorem 21

Opracowat
mgr inz. arch. Jakub Gwizdata

uprawnienia bud. WKP/0282/ZO0K/09

Bran?a Faza Dziatka nr1/2,

Projekt BUDOWLANO- obreb 22, arkusz 01

pomostu -WYKONAWCZA

Projektant Mgr inz. melioracji wodnych ' : dpis
Krzysztof Paszczak \ [ Lo——
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OPIS ELEMENTOW

1. Legar ramy konstrukcyjnej stalowy ocynkowany (5 szt.)
60x40mm, zespolony z legarem podktadowym

z kompozytu HANIT lub réwnowaznego, 40x40mm

wg opracowanie warsztatowego producenta

grubo$é blachy profilu wg opracowanie warsztatowego
producenta/wykonawcy pomostu.

2. Deska poktadu kompozytowa Hanit montowana do legaru
posredniego z materiatu typu Hanit lub réwnowaznego
deska petna gr. 30mm, ryflowana, odporna na dziatania
czynnikow atmosferycznych

3. Dekiel maskujacy boki i czoto ptywaka, blacha stalowa
ocynkowana, montaz na $rubach ocynkowanych do
ramy stalowej, grubo$¢ wg opracowania warsztatowego.
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4, t gczniki zewnetrzne | wewnetrzne ramy stalowej
katowniki stalowe ocynkowane 80x80mm, $rubowane
doboér grubosci blachy wg projektu warsztatowego
5. Ocynkowane Sruby lub nity, taczenie wg opracowania
warsztatowego wykonawcy
6. Plywak - spieniony polistyren hydrotechniczny
gestos¢ 15 kg/m3, zapewniajacy wypornos¢ netto

10 280kg/m2

MOODULOWY POMOST PLYWAJACY
PARAMETRY

SZEROKOSC MODULU -2,4 m

Wyporno&¢ pomostu netto - 280 kg/m2

Konstrukcja ze stali ocynkowanej ogniowo wg normy ISO 1461

Ptywak ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego.

Pokiad z deski kompozytowej typu Hanit (lub o parametrach rownowaznych)
gr. 30mm, deska peina, ryflowana.

DETAL MONTAZU POKLADU 1:10

montaz systemowy producenta deski

7.

profil kompozytowy Hanit 40x40mm
co min. 60cm

1.

UWAGA:

ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

Przed wykonaniem producent / wykonawca pomostu winien opracowac
projekt warsztatowy dia poszczegdlnych potaczen i elementdw, z
uwzglednieniem statyki pomostu i wytrzymatosci materiatéw.
Opracowanie wykonawcze winno by¢ wykonane przez projektanta z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszystkie elementy i faczenia nalezy wykonaé/opracowac zgodne z
obowigzujgcym prawem, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Przedstawiony jest modut pomostu o wymiarach 2,4m x ém dla
reprezentacji technologii. Podziat na segmenty - w gestii Wykonawcy.
Pozostate moduty wykona¢ w technologii analogicznej do przedstawionej
na niniejszym rysunku.

Jednostka projektowa Inwestor

thinkingarchitects

Miasto Poznaii
Poznariskie OSrodki Sportu

7. Sruby lub nity tgczgce obudowe i rame, oraz poktad z
konstrukcjg no$na pomostu - stal ocynkowana

ogniowo lub nierdzewna, $rednica i rozmieszczenie wg
projektu warsztatowego Wykonawcy.

8. Wewnetrzne wzmocnienia ramy pomostu, blacha lub
profile stalowe ocynkowane

9. Ocynkowany przegub do taczenia modutéw lub trapu
Wg opracowania wykonawcy/producenta pomostu.

10. Porecz pochylona profil 20x70mm x3mm

stal ocynkowana, malowana na biato

11. Stupek balustrady,

rozstaw min. co 97 cm - dostosowanie do ramy konstrukgji
profil 50x80mm x4mm ocynkowany ogniowo

malowany na biato

12. Szczebliny balustrady linki stalowe, stal nierdzewna,
naciggane miedzy poreczg a dolnym profilem

rozstaw co 10cm. odchylenie od

13. dolny profil balustrady

profil 20x70 x3mm ocynkowany ogniowo

malowany na biato, mocowany (skrecany lub spawany)

do stupkdéw (wg projektu warsztatowego wykonawcy)pionu do 3st.

14. montaz dolny stupka taczniki stalowe
ocynkowane wg opracowania warsztatowego wykonawcy

ul. Wawrzyniaka 33/4

60-503 Poznai
NIP 785 17138 44

REGON 301930192

i Rekreacji
ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznad

NIP 209-00-01-440

Obiekt
Pomost przy plazy
w Krzyzownikach

Branza Faza
Projekt BUDOWLANO-
pomostu -WYKONAWCZA

Adres
Poznan-Krzyzowniki
Ul. Nad Jeziorem 21
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Opracowat
mgr inz. arch. Jakub Gwizdata
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uprawnienia bud. WKP/0282/Z00K/09 '
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