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1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa i lokalizacja zadania

Modernizacja nabrzezia nad Jeziorem Kierskim

— dodatkowy odcinek na kqpielisku KrzyZowniki.

woj. wielkopolskie, miasto Poznan,

dziatka nr 1/2, obreb 0022 Krzyzowniki arkusz nr 01

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji inwestycji pn. Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy
odcinek na kgpielisku Krzyzowniki.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania, wspdlne dla Robdt
objetych nizej wymienionymi Specyfikacjami:

SST 1 Roboty przygotowawcze, pomiarowe i rozbiorkowe
SST 2  Roboty ziemne

SST 3  Palisada 7 kotkow kompozytowych

SST4 Geowtokniny

SST 5 Nawierzchnia, podbudowa z ttucznia kamiennego
SST 6  Obrzeia betonowe

SST7 Humusowanie i obsiew

Przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie Modernizacji nabrzeza nad Jeziorem
Kierskim — dodatkowy odcinek na kgpielisku KrzyZzowniki, obejmujacego remont nabrzeza
o tacznej dtugosci 80,0 m.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania projektowe majace na celu odtworzenie
stanu pierwotnego i dotychczasowej funkcji nabrzeza, ktéra polega na zabezpieczeniu przed
podmywaniem brzegu jeziora w rejonie kagpieliska Krzyzowniki. Remont istniejacego
nabrzeza przewiduje si¢ wykona¢ z palisady kompozytowej o §rednicy ¢15 cm oraz dtugosci
L=2,80 m. Projektowane prace zabezpiecza brzeg przed podmywaniem oraz znacznie
poprawig estetyczny wyglad istniejgcego nabrzeza.

Projektowane roboty polegaja na remoncie istniejgcego nabrzeza oraz jego
odtworzeniu w miejscu, w ktéorym zostato ono rozmyte. Nabrzeze o facznej dtugosci 80,0 m
na potrzeby opracowania nazwano jako: nabrzeze A o diugosci 36,0 m, oraz nabrzeze B
o dtugosci 46,0 m.

Zaprojektowano odtworzenie nabrzeza przy pomocy palisady kompozytowej
o $rednicy ¢15 cm oraz dhugosci pala L=2,80 m. Srednia wysoko$§¢ nabrzeza wynosi okoto
0,80 m. Przyjeto rzedng goéry 72,90 m n.p.m. Palisad¢ nalezy potaczy¢ belka $ciagajaca
kompozytowa o wymiarach 8x16x600 cm, umiejscowiong po stronie ladu, 20 cm od goérne;j
krawedzi palisady. Belka zamocowana na wkrety 4,8x120 mm do kazdego pala. Od strony
brzegu za palisadga kompozytowa nalezy ulozy¢ geowldkning filtracyjng szer. 1,5 m
o gramaturze 400 g/m’, ktéra ma zapobiega¢ wyplukiwaniu gruntu. Powyzej umocnien
z palisady kompozytowej nalezy uzupetni¢ ubytki gruntu piaskiem oraz zagesci¢ do Ip>0,50.
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Teren przylegly do nabrzeza A projektuje si¢ wyrdwnaé oraz miejscowo nadsypac
(zgodnie z rys. 3). W odlegtosci 2,5 m od krawedzi istniejgcej drogi rowerowej teren nalezy
wyréwna¢ do rzednej 74,00 m n.p.m., w celu zapewnienia swobodnego dojscia do nowo
wykonanych tawek wypoczynkowych. Nastepnie teren wyprofilowaé ze spadkiem
w kierunku nabrzeza do rzednej 72,90 m n.p.m., zostawiajac poziomy pas bez spadku
o szerokosci 1,0 m od nabrzeza A. Powierzchni¢ terenu zahumusowaé warstwa grubosci
10 cm z obsiewem mieszanka traw. Prostopadle do drogi rowerowej nalezy wykonac
nawierzchni¢ utwardzong stanowigca dojscie do planowanego do wykonania pomostu
plywajacego. Sciezka o dtugosci 13,5 m oraz szerokosci 2,0 m, o podbudownie z thicznia
kamiennego, stanowigcego warstwe dolng o frakcji od 31,5 mm do 63 mm, oraz warstwe
gbérng o frakcji od 20 mm do 31,5 mm, z nawierzchnig z miatu do klinowania o migzszos$ci
20 mm. Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm. Wzdtuz trapu
planowanego do wykonania pomostu ptywajacego (wg odrebnego opracowania), projektuje
si¢ wykona¢ palisade kompozytowa ¢15 cm oraz dtugosci pala L=1,50 m, w rozstawie 2,4 m
1 dtugosci 1,0 m po obu stronach trapu. Palisade stanowiaca konstrukcje nabrzeza nalezy
dobi¢ do rzednej uwzgledniajacej przyjety (wg odrebnego opracowania) kat nachylenia
ruchomego trapu w zaleznos$ci od stanu wody w jeziorze.

Teren przylegty do nabrzeza B projektuje si¢ nadsypa¢ oraz wyprofilowac¢ do rzednej
73,30 m n.p.m. przy istniejacym ogrodzeniu, ze spadkiem w kierunku nabrzeza do rzg¢dnej
72,90 m n.p.m. Istniejacy murek betonowy o dlugosci okoto 25,0 m, w przesztosci
stanowigcy prawdopodobnie fundament ogrodzenia, nalezy rozebraé, a gruz powstaly
z rozbiorki wywies¢ na miejskie sktadowisko odpadéw. Powierzchni¢ terenu zahumusowac
warstwg grubosci 10 cm z obsiewem mieszankg traw. Prostopadle do przedmiotowego
nabrzeza B planuje si¢ wykona¢ (wg odrebnego opracowania) dwa pomosty plywajace
o dlugosci 25,0 m kazdy. Wzdtuz trapu obu pomostéw projektuje si¢ wykonac palisadg
kompozytowa @15 cm oraz dtugosci pala L=1,50 m, w rozstawie 2,4 m i dtugosci 1,0 m po
obu stronach trapu. Palisad¢ stanowigcg konstrukcje nabrzeza nalezy dobi¢ do rzednej
uwzgledniajacej przyjety (wg odrgbnego opracowania) kat nachylenia ruchomego trapu
w zaleznosci od stanu wody w jeziorze.

W przypadku prowadzenia prac w bliskim sgsiedztwie rosngcych tam drzew nalezy
zachowac szczeg6lng ostroznosc, 1 w razie potrzeby ostoni¢ pien w celu zabezpieczenia kory.

Po wykonaniu robét teren przylegly do nabrzeza oraz drogi, po ktérych odbywat si¢
ruch sprzetu budowlanego nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Informacja o terenie budowy

Przedmiotowe nabrzeze przeznaczone do remontu podzielono na dwa odcinki
o tacznej dlugosci 80,0 m. Na potrzeby opracowania nazwano je jako nabrzeze A oraz
nabrzeze B. Nabrzeze A o dtugosci 36,0 m zlokalizowane jest po pétnocnej stronie kapieliska
Krzyzowniki i bezposrednio przylega do istniejacej plazy. Nabrzeze B o dlugosci 46,0 m
znajduje si¢ po potudniowej stronie kapieliska 1 stanowi przedtuzenie wyremontowanego
w listopadzie biezacego roku (tj. 2017r.), nabrzeza zlokalizowanego na terenie
nieruchomosci potozonej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

Istniejace nabrzeze wykonane jest z palisady drewnianej, ktéra w przewazajacej czegsci
zostata rozmyta przez falowanie wod z Jeziora Kierskiego. PozostaloSci po drewnianych
palikach sg zgnite i potamane. Ogdlny stan nabrzeza jest bardzo zly i wymaga generalnego
remontu. Zaobserwowano rowniez znaczne ubytki gruntu za palisada wymagajace pilnego
uzupelnienia. Pozostawienie nabrzeza w takim stanie powoduje dalszg degradacj¢ brzegu
jeziora 1 niekorzystnie wptywa na walory estetyczne przy kapielisku Krzyzowniki.
Proponowane rozwigzania projektowe majag na celu odtworzenie stanu pierwotnego
1 dotychczasowej funkcji nabrzeza, ktoéra polega na zabezpieczeniu przed rozmywaniem
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brzegu. Wptynie to rowniez na poprawe¢ bezpieczenstwa oraz znacznie poprawi estetyczny
wyglad nabrzeza przy kapielisku.

Brzeg jeziora wzdluz nabrzeza A jest stromy az do istniejacego trzcinowiska. Teren
przylegajacy porastajg niskie trawy az do istniejacej drogi rowerowej. Tuz przy wspomnianej
drodze rowerowej znajdujg si¢ dwie tawki wypoczynkowe z widokiem w strong¢ jeziora.
W odlegtosci 3,5 m od granicy kgpieliska w strefie wodnej, planuje si¢ wykona¢ pomost
ptywajacy (wedlug odrebnego opracowania) o catkowitej dlugosci 19,0 m. Pomost
w ksztalcie litery T o konstrukcji stalowej na plywakach ze spienionego polistyrenu
hydrotechnicznego, z pokltadem z desek kompozytowych, wraz z balustrada, trapem
doj$ciowym oraz martwymi kotwicami ma zosta¢ zamontowany w grudniu biezacego roku.

Teren przylegajacy do nabrzeza B porosnigty jest niskimi trawami oraz pojedynczymi
drzewami. Brzeg jeziora jest catkowicie rozmyty, przez co poziom terenu jest zanizony,
a grunt ciggle podtapiany. Rosnace tam drzewa majg podmyte korzenie, a jedno z nich
w ostatnich latach przewrdcito si¢ z tego powodu. W czasie trwania wizji terenowej zostaty
rozebrane dwa drewniane pomosty, ktére byly stanowiskiem dla wedkarzy oraz punktem
wodowania roweréw wodnych i tédek. W ich miejscu zostang wykonane (wedtug odrgbnego
opracowania) nowe pomosty ptywajace o dtugosci 25,0 m kazdy. W przysztosci ma tu
powsta¢ marina. Teren objety inwestycja, po stronie nabrzeza B, otocza ogrodzenie wraz
z bramg i furtka, ktore jest rowniez w ztym stanie technicznym. Zarzadca planuje je wymieni¢
w najblizszym czasie. Prostopadle do nabrzeza B, mniej wigcej w jednej trzeciej jego
dlugosci, znajduje si¢ betonowy murek o dtugosci okoto 25,0 m, w przesztosci stanowiacy
prawdopodobnie fundament ogrodzenia. Po lewej stronie (patrzagc od strony jeziora)
nabrzeza B, znajduje si¢ slip do wodowania matych jednostek ptywajacych - kajakéw i tddek.

W biezagcym roku otoczenie kgpieliska w Krzyzownikach zostalo poddane
rewitalizacji w ramach inwestycji Plazojada - szlakiem trzech jezior. Pojawil si¢ nowy plac
zabaw dla dzieci oraz punkt aktywnosci fizycznej dla starszych, jak rowniez elementy malej
architektury, fawki, kosze na $mieci, stojaki dla roweréw, punkt naprawy roweroéw itp.

Plaza w Krzyzownikach zyskata réwniez nowa nazwe - Plaza Smocza.

W listopadzie 2017 r. wyremontowana zostata cze¢s¢ nabrzeza o dtugosci 40,0 m, ktére
zostalo wykonane (odtworzone) przy pomocy palisady kompozytowej o §rednicy @12 cm oraz
dlugosci pala L=1,50 m, rzedna géry 72,90 m n.p.m. Dalszy odcinek przedmiotowego
nabrzeza bedzie kontynuacjg wczesniej przyjetej technologii robaét.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéow gléwnych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow na terenie budowy, w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i1 organem zarzadzajacym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce¢. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i1 begdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z inspektorem. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wiaczony w ceng¢ kontraktowa.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochrone witasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany
do szczegbétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,
atakze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji
1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowanych w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.
W miejscach gdzie teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca begdzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywoéw z zakresu ochrony Srodowiska, na placu budowy i1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska

i otoczenia czynnikow zwigzanych z wykonywaniem robot.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony $srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i1 drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca przy realizacji zadania bedzie przestrzegal przepisow w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace
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personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed
rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
»planem bioz”, na podstawie informacji zawartych Projekcie budowlanym. ,Plan bioz”
nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzono ,Informacj¢ ogélng dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, stanowigca osobny zalacznik dokumentacji.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoscl,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki wynikajgce z organizacji ruchu

Do wykonawcy nalezy obowigzek odpowiedniego zabezpieczenia i oznaczenia robot.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek ewentualnego opracowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu i zatwierdzenia we wlasciwych organach.

1.10. Ogrodzenie placu budowy

Nie przewiduje si¢ ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do:
- utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czystosci drog publicznych przy wyjezdzie z terenu budowy.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych stuzacych
do przywozu materiatéw lub odwozu urobku.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robot o kategorii robot

Przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do robét budowlanych ,,Budowa obiektéw
inzynierii wodnej” dla ktérych kod CPV wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien wynosi:
45241500-3, grupa robot: 45.2, klasa robot: 45.24, kategoria robdt 45241500-3 Roboty
budowlane w zakresie nabrzezy.

1.13. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji technicznej s3 zgodne z definicjami
zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujaco:

¢ Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
1 zabezpieczeniem ruchu.

e Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

¢ Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
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zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

¢ Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

¢ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

e Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

¢ Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

¢ Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

e Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wtasciwosci materiatow

Przy wykonywaniu przedmiotowej inwestycji mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby
o wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Powinny by¢ takze zgodne z wymaganiami okre§lonymi
w specyfikacji technicznej. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych
1urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t — wilasciwie oznaczonych, posiadajagcych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska
Normg. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
instalowane w trakcie realizacji rob6t odpowiadalty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji technicznej. Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robodt, a takze
o aprobatach technicznych.
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2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu budowy

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
uzyte do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢
1 wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3. Wymagania dla sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonanych robdt. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie
gwarantujgce realizacji umowy moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot. Sprzet wykorzystany przez wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
wykorzystane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetlnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. Wykonanie robo6t budowlanych

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru autorskiego. Nastepstwa btedu
popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu rob6t bedg poprawione
przez wykonawce na wlasny koszt, zgodnie z wymogami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru budowlanego dotyczace
akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzetu
1innych ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych rob6t beda oparte na wymaganiach
okreslonych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze
w normach. Polecenia inspektora przekazane wykonawcy beda spelniane nie pdzniej niz
w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi¢ bedzie Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete do obstugi
geodezyjnej budowy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomocg inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Wykonanie robot

1. Przy wykonaniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP

2. W przypadku natrafienia na urzadzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan

zagospodarowania terenu nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

4. Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania
i stosowania, normami branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujacymi PN oraz
wymogami producentow materialow 1 urzadzen.

5. W celu zapewnienia wlasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegad
odpowiednich warunkéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

[98)

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot, jakosci materiatow
1 elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek
i badania materiatléw i rob6t. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymogami
certyfikatu.

Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialéw oraz robot
z czgstotliwo$cia gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wszystkie badania i pomiary nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm. Przed przystgpieniem do badan i pomiar6w
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru, a po
wykonaniu przedstawi inspektorowi wyniki badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
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uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynno$ciach. Na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub
aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania
jej we wilasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organéw.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg Deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
1 ktére spetniaja wymogi ST).

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis dzialéw przedmiaru rob6t powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien.

Ogéblne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy. Obmiar rob6ét bedzie okreslal faktyczny zakres robdt wykonanych zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdt,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie
powinno nastgpi¢ co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaréw
wpisywane s3g do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania
wykonanych robét ulegajacych zakryciu, roboét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami
lub przebudowa obiektéw. Jakikolwiek biad lub opuszczenie (przeoczenie w iloSciach
podanych w przedmiarze lub specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

7.1.1. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Dtugos$¢ pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami nalezy obmierzy¢ poziomo, wzdtuz
linii osiowej i podawa¢ w [m], objetosci w [m3 ], powierzchnie [mz] a urzadzenia w [szt.].
Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakéw
po przecinku.
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7.1.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $§wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres
trwania rob6t. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot wymagaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.3. Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
rob6t, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiar robét zanikajacych
nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami dolaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

7.2. Obmiar robot
Jednostki obmiaru robdét:

—  jednostka obmiarowa wykop6w jest 1 m’ [m’]

— jednostka obmiarowa nasypéw jest 1 m® [m’]

— jednostka obmiarowa ubezpieczen jest 1 m, 1 m* lub I m® wykonanego ubezpieczenia.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian w terenie
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

— jednostka obmiarowa uszczelnienia jest m”> wykonanego zabezpieczenia zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 obmiarem w terenie.

8. Odbioér robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:

- odbidr czesciowy,

- odbi6r etapowy,

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbiér koncowy,

- odbior po okresie rgkojmi,

- odbidr ostateczny (pogwarancyjny)
Odbior czesciowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbiér etapowy: Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére stanowig cato$é
technologiczng.
Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu: Polega na ocenie ilosci i jakosci
robot, ktére w dalszym procesie budowlanym ulegng zakryciu. Odbiér taki musi by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem min. 3 dni
przed planowanym odbiorem.
Odbioér koncowy: Polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy. Komisja sporzadza

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. 7 o.o.



Specyfikacja techniczna 13
ST 0 - Czes¢ ogolna

protok6t odbioru rob6t budowlanych, zawierajacy w szczeg6lnosci wykaz ewentualnych wad
i usterek oraz termin ich usunigcia. Tryb pracy komisji odbioru okresla umowa lub
szczegotowe regulaminy organizacyjne Zamawiajacego.
Odbioér po okresie rekojmi: Przed zakonczeniem okresu rekojmi Zamawiajacy lub
uzytkownik obiektu wraz z Wykonawca dokonuja odbioru ,,po okresie rekojmi”. Odbior taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentéw:
- umowy,
- protokotu odbioru koncowego,
- dokumentéw potwierdzajacych ewentualne usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru koncowego,
- dokumentow potwierdzajacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi oraz
potwierdzenia ich usuni¢cia,
- innych dokumentéw niezbednych do dokonania czynnosci odbioru.
Odbioér ostateczny: Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze po okresie rekojmi oraz wad zaistniatych
w okresie gwarancji.

8.2. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:

- os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoS$ci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym 1 warunkami pozwolenia na budowe,

- dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzonymi przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot,

- wyniki badan kontrolnych i laboratoryjnych

- protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

- program zapewnienia jakosci, o ile byt wymagany,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

9. Rozliczenie robé6t — podstawa ptatnosci

Sposéb rozliczenia za roboty oraz zasady platnosci zostanie okreslony pomig¢dzy
Wykonawcg a Zamawiajacym. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na
podstawie S$wiadectw platnosci wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedagcym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlano-wykonawczy ''"Modernizacja nabrzeia nad Jeziorem Kierskim—
dodatkowy odcinek nabrzeza na kgpielisku KrzyZowniki''
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10.2. Przepisy zwigzane

a)

b)
C)

d)

e)

g)

h)
)

7

k)

)

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. 2015 poz. 966),

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290,
Prawo wodne, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r., tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 469
z pézniejszymi zmianami,

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opublikowany w Monitorze
Polskim z dnia 27 maja 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 40, poz. 451).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 86/2007 poz. 579),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t w dziedzinie gospodarki wodnej
w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych z betonu, MOSZNIL, 1994 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne, MOSZNiL,1996 r.,
Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu
1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 nr O, poz. 462 z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Dz.U. Nr 202/2004, poz. 2072,

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, Dz.U.
162/2003, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. nr 92/2004 poz. 880
z pOzniejszymi zmianami,

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska — tekst jednolity Dz.U.

n)

0)

p)
q)

r)
s)

2016 poz. 672,

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430
z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie Dz.U. Nr 63
poz. 735 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Waty przeciwpowodziowe — wytyczne instruktazowe projektowania — Biuletyn
Informacyjny, Melioracje Rolne nr 2-3 z 1982 r.

Podziat hydrograficzny Polski — IMGW Warszawa, 1983 .

Polskie Normy w zakresie budownictwa.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przygotowawczych, pomiarowych i rozbiérkowych w ramach
inwestycji Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy odcinek na kgpielisku
Krzyzowniki.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét przygotowawczych, pomiarowych i rozbiérkowych na przedmiotowym
obiekcie. W zakres tych rob6t wchodza:

— roboty pomiarowe, tj. wytyczenie geodezyjne nabrzeza oraz terenu do zniwelowania,
— zdjecie warstwy humusu gr. 5-10 cm,

— rozbidrka pozostatosci po konstrukcji drewnianej istniejgcego nabrzeza,

— rozbidrka istniejgcego murka betonowego o dlugosci okoto 25,0 m.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia ~w  niniejszych  SST sa  zgodne z  definicjami  zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Roboty pomiarowe

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto
0,50 m 1 przekrdj prostokatny.

Zdjecie warstwy humusu
Nie wystepuja.

Rozbidérka i demontaz istniejacych obiektéw
Nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0 — Czes¢ ogalna.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do wykonania rob6t pomiarowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— odbiorniki GPS,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

3.3. Sprzet do zdejmowania humusu

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych.

3.4. Sprzet do robét rozbiorkowych i demontazowych

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkami istniejagcych budowli nalezy stosowac:
— samochody ci¢zarowe,
— miloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
— koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczqgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
4.2. Ogolne wymagania dotyczgce transportu sprzetu i materiatow

— Sprzet 1 materiaty do rob6t pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.

— Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér s$rodka transportu zalezy od odleglo$ci, warunkéw lokalnych
1 przeznaczenia humusu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

5.2. Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowijzujacymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii oraz przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
1 kwalifikacje. Wszystkie prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem 1 realizacja obiektow
obejmujg migdzy innymi:

— wyznaczenie i stabilizacj¢ w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy, realizacyjnej dostosowanej do ksztaltu budowli (walu) i1 poszczegdlnych jej
elementow,

— Wwyznaczenie w oparciu o roboczg osnowg¢ realizacyjna, elementow geometrycznych budowli
takich jak osie, obrysy krawedzie, zatamania itp.

— wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej
osnowy wysokosciowej obowigzujacej na tym terenie,

— wyznaczenie oraz kontrol¢ w czasie realizacji budowy wymaganych nachylen skarp,
spadkow i osiadania itp.,

— wykonywanie w czasie realizacji budowy pomiaréw inwetaryzacyjnych budowli.

Poszczeg6lne elementy geometryczne budowli powinny by¢ wyznaczone i zastabilizowane

w sposéb umozliwiajacy operatywne ich wprowadzenie oraz wykorzystanie podczas realizacji

budowy. Ze wzgledu na roboty i transport technologiczny, geodezyjne wyznaczenie osi

1 obrysow elementow budowli oraz parametrow cieku wymaga wyznaczenia bocznych

odno$nikéw usytuowanych poza bezposrednig strefg robdt, nie narazonych na zniszczenie

1 umozliwiajacych szybkie odtworzenie uszkodzonych punktéw.

Wyznaczenie punktow wysokoSciowych i sytuacyjnych

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Tyczenie obiektow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne

dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Os trasy projektowanego/odbudowywanego odcinka watu powinna by¢ wyznaczona w punktach
gléwnych 1 w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu
i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktoéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Punkty gtéwne i punkty posrednie poszczegdlnych obiektow muszg by¢ zaopatrzone
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w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczenie w czasie trwania robot.

Wyznaczenie roboczych punktow wysokoSciowych

Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego projektowanego obiektu budowlanego. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot, z wykorzystaniem punktow statych na stabilnych istniejagcych budowlach.
W przypadku braku takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby
sredni biad niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng
w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzednej.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow
i wykopéw na powierzchni terenu, zgodnie z dokumentacjga projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupelnienia do poprawnego przeprowadzenia robot 1 w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Do wyznaczenia krawedzi nasypéw i wykopow
nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 m oraz wykopow gtebszych niz 1 m. Odleglo$¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
obiektéw liniowych. Odleglo$¢ ta powinna odpowiada¢ co najmniej odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Kolejnos¢ wykonywania robdt geodezyjnych
— zlokalizowanie urzadzen podziemnych w obszarze inwestycji i oznaczenie ich,
— oznaczenie terenu niezb¢dnego dla obiektu budowlanego,
— wytyczenie osi krawedzi nasypu watu,
— wytyczenie osi przegrody przeciwfiltracyjnej,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajacych watu na etapie oraz po ich realizacji.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
ST 1lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe¢ humusu nalezy zdjac
w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, warunkami technicznymi lub wskazana przez Inspektora nadzoru, wedlug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gruntem
nieorganicznym.
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5.4. Roboty rozbiorkowe i demontaZowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie
w sposOb okreslony w Dokumentacji projektowej 1 ST lub przez Inspektora nadzoru. Wszelkie
prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy prowadzi¢ z ostroznoscig i zachowaniem zasad BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢c wedlug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

6.3. Kontrola zdjecia warstwy humusu
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci zdjgcia humusu.

6.4. Kontrola wykonania rozbiorek

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych 1 demontazowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w: ST 0 — Czesé ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla:

— rob6t pomiarowych — kilometr [km] wyznaczonej trasy w terenie,
— usuni¢cia humusu — metr kwadratowy [m?] zdjetej warstwy,

— rozebranej konstrukcji zelbetowej - 1 m®,

— zdemontowanej konstrukcji stalowej - 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

8.2. Odbior robot

Roboty pomiarowe
Odbidér robét zwigzanych z wytyczeniem obiektéw nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
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przedktada Inspektorowi nadzoru.

Odbidér pozostatych robét przygotowawczych nastgpuje na podstawie wizualnej oceny
wykonania rob6t oraz zgodnoscia z dokumentacja projektowa i SS7.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t pomiarowych obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena wykonania rob6t zwigzanych z usunigciem humusu obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad.

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych i demontazowych obejmuje:

- rozbidrke lub demontaz elementéw,

- zaladunek reczny lub mechaniczny elementéw na srodki transportowe,

- wywiezienie materiatobw z rozbidrek w miejsce wskazane przez Inwestora - gruz na
wysypisko §mieci, elementy stalowe na ztomowisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1978.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIiK 1983.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem
Kierskim — dodatkowy odcinek na kgpielisku Krzyzowniki.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja tj.:

— wykop budowlany pod ulozenie geowtdkniny filtracyjnej (80 % wykop mechaniczny
120 % wykop reczny),

— plantowanie dna wykopu,

— zasypanie wykopu pod utozenie geowltdkniny wraz z uzupelnieniem ubytkéw gruntu
piaskiem (zageszczenie ID>0,5),

— odtworzenie brzegu poprzez uzupelnienie ubytkéw gruntu,

— zniwelowanie i wyprofilowanie terenu przyleglego wraz z zageszczeniem,

— plantowanie terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami i wytycznymi.

- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia,

- wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzgdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu,

- nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

- nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m,

- wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

- wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,

- wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m,

- odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

gdzie:

D4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m?),

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnos$ci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
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wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okres§lona wg wzoru:

U %
d10

gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona
wg WZOoru:

gdzie:

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4],

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST, Dokumentacjg Projektowa
i obowigzujacymi normami.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna
2.2. Podziat gruntow

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 zestawiono tabeli 1.

Tab. 1
Wyszczegdlnienie Grupy gruntéw
Lp. e, Jedn. : : - -
wlasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. |Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty malo wysadzinowe
— Zwir — zwietrzelina gliniasta |— glina piaszczysta
— pospéika — rumosz gliniasty zwigzta, glina
— piasek gruby — zwir gliniasty ZW%Q'Zla, glina pylasta
— piasek $redni — pospotka gliniasta zwigzta
— piasek drobny — i}, il piaszczysty, it
— zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyl, pyl piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2. | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3. | Kapilarno$¢ bierna m <10 >1,0 > 1,0
4. | Wskaznik piask. WP > 35 od 25 do 35 <25
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2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw (z wyjatkiem podsypki,
obsypki i wymiany gruntu).

Grunty i1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw (zasypywania wykopow), powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce¢ na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w umowie. Inspektor nadzoru
moze nakazal pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty do wykonania podktadu nalezy stosowac pospoétki zwirowo-piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

— laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50 %,

— zawartos$c¢ frakcji pytowej do 2 %,

— zawartos¢ czastek organicznych do 2 %.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialéw budowlanych
itp.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
3.2. Sprzet do wykonania robot ziemnych

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie. Wykonawca przystepujacy do

rob6t ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— spycharek gasienicowych,

— koparek gasienicowych podsigbiernych i chwytakowych, koparko-odmularek,

— samochod6éw samowyladowczych,

— walcéw wibracyjnych i statycznych,

— ubijakéw mechanicznych (zaggszczarki ptytowe),

— réwniarek, zgarniarek.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport gruntu

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleglosci
transportu. Wydajno$¢ s$rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
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zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Grunt nalezy rozmiesci¢ rOwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami
norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-1010736:1999 oraz zgodnie z wymogami zawartymi
w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t. Roboty ziemne” -—
Ministerstwo Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa, 1996 r.

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopéw nalezy
wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokos$ciowych i reperdw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopdéw, niwelacja
kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu. Nachylenia skarp oraz rzgdne dna wykopu okresla
dokumentacja projektowa.

W  przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody
instalacyjne, rurociggi niewypaly itp. nalezy przerwac roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze
administracyjne, a zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi 1 zwierzat.
Wznowienie rob6t budowlanych, na odcinku na ktérym je wstrzymano, moze nastapi¢ za zgoda
wlasciwych wtadz i powinny by¢ one przeprowadzone wg ich wskazdwek.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekracza¢ £1 cm.

5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa
gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usuni¢ta recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. W przypadku przegtebienia wykopu
ponizej poziomu projektowanego nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
celem, podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac
w kierunku podnoszenia si¢ osi wykopu.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy
szybki odptyw wéd z wykopu. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa
rob6t ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem
1 nawodnieniem.
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5.1.5. Umocnienie wykopow

Wykopy pod budowle nalezy wykona¢ pod ostong grédz z grodzic stalowych
wg dokumentacji projektowe;j.

5.1.6. Zasypanie wykopow

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu wokét budowli powinno by¢ oczyszczone

z odpadkéw materialéw budowlanych. Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow
po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robé6t. Ukladanie 1 zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

— 0,30 m — przy zasypaniu spycharkami.
Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Iy = 0,95
wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. Zasypanie wykopéw wykonywac recznie
1 mechanicznie.

5.2. Nasypy

Wszystkie nasypy (odbudowywane i nowe fragmenty waléw) powinny by¢ wykonywane
warstwami o statej grubosci (30 cm). Dla zapewnienia dobrych warunkéw odwodnienia
powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie:

— ok. 10 % w kierunku podtuznym,

— ok. 5 % w kierunku poprzecznym.
Kolejna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukladana po osiggni¢ciu wymaganego zaggszczenia
warstwy poprzedniej tj. Ip = 0,60. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn
zageszczajacych okresli¢ na podstawie probnego zageszczenia lub orientacyjnie wg tabeli 2.

Tab. 2
Rodzaj gruntu

Rodzaj maszyn zageszczajacych niespoiste spoiste g?ll(t;;)jji;rnpsize

h [m] n h [m] n h [m] n
Walce wibracyjne gladkie 0,4-0,7 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Walce wibracyjne okotkowane 0,4-0,6 4-8 0,2-0,3 6-10 - -
Walce ogumione 0,2-0,3 6-8 0,2-0.3 6-10 - -
Zageszczarki wibracyjne 0,3-0,6 4-8 - - 0,3-0,6 4-8
Spycharki gasienicowe™ 0,2-0,3 8-12 0,2-0.3 8-12 - -
opusserane s wysokode S-10m | 15| 319 - - 13| 515

Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy wbudowania
gruntu, zaggszczenia i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie skarp oraz rzedne korony okresla dokumentacja projektowa. Grunt mineralny
nalezy rozktada¢ réwnomiernie warstwami i zageszczac, a grunt zageszczany powinien posiadac
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wilgotno$¢ naturalng w, zblizong do optymalnej wo, okreslona wedtug normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
— dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos$¢
gruntu byla w granicach w, = Wop 2%,
— dla pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych w, > 0,7 Wy, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
— dla gruntéw sypkich z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.

Jesli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng nizszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢ przez
polewanie woda na odktadzie lub przy urabianiu w ztozu (jesli ta wilgotnos¢ jest znacznie nizsza)
lub w warstwie jezeli jest bliska dopuszczalnej. W trakcie wtasciwego procesu zaggszczania
ulozona warstwa powinna by¢ zagegszczona na calej szerokoS$ci nasypu, przy czym ilo$¢
przejazdéw maszyn zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Grunt do wykonania nasypu powinien by¢ wolny od zanieczyszczen (odpadki, gruz,
czesci roslinne, karcze drzew itp.). Zabrania si¢ réwniez wbudowania w nasyp gruntéw:

— 0 zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3 %,

— o zawartosci frakcji ilastej wigkszej od 30 %,

— o zawartoSci gipsu i soli rozpuszczalnych wigkszej od 5 %,
— spoistych w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,
— skazonych chemicznie.

5.3. Rozplantowanie gruntow z wykopow
Rozplantowanie gruntu pozyskanego z wykopoéw wykona¢ mechanicznie lub recznie.
5.4. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu prowadzi¢ recznie lub mechanicznie z zachowaniem parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robét ziemnych

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzenie i kontrola wykopéw w czasie wykonania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

— prawidlowo$¢ wytyczenia rob6t w terenie,
— przygotowanie terenu,
— rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,
— wymiary wykopow,
Przy wykonaniu nasypu sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza,
— grunt uzyty na wykonanie nasypu,
— grubos¢ 1 rownomiernos$¢ warstw,
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— sposoéb i jakos¢ zageszezenia,

— rzedne stop skarp oraz rzedna korony,

— usytuowanie oraz dlugos¢ osi,

— wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania)
— nachylenie skarp.

Wymiary nasypéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 15 m oraz dodatkowo w przekrojach charakterystycznych.
Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacych wymiaréw liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 % projektowanego
nachylenia.
Biezaca kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez
laboratorium geotechniczne. Badania zageszczenia nalezy prowadzic:
— na biezagco w celu sprawdzenia czy osiaggni¢to wymagane projektem zageszczenie danej
warstwy warunkujace do ukladania nastepnej,
— po wykonaniu catej budowli (kontrola powykonawcza) w celu wykrycia miejsc stabych
lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu.
Wyniki kontroli biezacej nalezy uzna¢ za zadowalajace jesli okreSlone na podstawie wynikow
badan kazdej pobranej prébki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki:

Ip>Ipw

Powyzszych wymagan moze nie spetnia¢ nie wiecej niz 15 % wszystkich wynikéw, przy czym
wskazniki najnizsze powinny spetnia¢ nierdwnosci:

IDmin 2 0,70 IDw

Probki pobierane do badah zaggszczenia powinny by¢ tak lokalizowane aby byly
reprezentatywne dla calego przekroju poprzecznego nasypu tj. czeSci srodkowej i stref
przyskarpowych.

Kontrola rozplantowania urobku oraz plantowania terenu i skarp polega na kontroli
wizualnej 1 sprawdzeniu grubosci warstwy rozplanowanej.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:

— wykopy — 1 m’

— nasypy — 1 m’

— plantowanie terenu i skarp — 1 m’

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty ziemne uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci za roboty ziemne stanowi cena jednostkowa 1 m’ gruntu zgodnie

z dokumentacja projektowa i obmiarem w terenie.

Cena wykonania wykopu obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

1 odwiezieniem,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania tymczasowych grodzy
ziemnych z workéw z piaskiem lub zabicia Scianek szczelnych stalowych lub obudéw

zmechanizowanych.

Cena wykonania nasypu obejmuje:

Cena transportu gruntu obejmuje (za m’ wywiezionego gruntu w

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zaggszczenie nasypu.

z uwzglednieniem odleglosci transportu):
zatladowanie gruntu na $rodki transportu,
przewo6z na wskazang odleglosc¢,
wyladunek z rozplantowaniem z grubsza.

Cena plantowania obejmuje:
plantowanie 1 wyréwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
3. PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miary.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
5. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Roboty ziemne” — Ministerstwo Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Le$nictwa, 1996 r.
6. PN-EN 10248-1:1999  Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
7. PN-EN 10248-2:1999  Grodziec walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Tolerancja ksztattéw i wymiaréw.
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem palisady z kotkéw kompozytowych
w ramach inwestycji Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy odcinek na
kagpielisku KrzyZowniki.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem palisady z kotkéw kompozytowych wraz z wykonaniem belki $ciggajacej
kompozytowej (profil czworokatny przymocowany za pomoca wkretdw) na catej dlugosci
palisady od strony ladu na obiekcie objetym inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach 1 wytycznych branzowych.

L.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogalna.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST7,
Dokumentacja Projektowg i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogdélne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 0 — Czes¢ ogolna.

Stosowanie kotkéw kompozytowych powinno by¢ zgodne z projektem technicznym,
z uwzglednieniem obowigzujacych norm 1 przepisOw techniczno-budowlanych oraz instrukcji
stosowania opracowanej przez producenta i dostarczonej odbiorcom z kazdg partig wyrobow.

2.2. Rodzaj materiatow

Wiasciwosci  surowcéw stosowanych do wytwarzania kotkéw oraz sposéb ich
sprawdzania i odbioru powinny by¢ okreslone w systemie zapewnienia jakosci producenta.
Dokumentem potwierdzajacym mozliwo$¢ stosowania materiatdw na kotki kompozytowe jest
oswiadczenie wystawione przez producenta potwierdzajace zgodnos$¢ produktu z normami lub
innymi dokumentami normujacymi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Kotki kompozytowe powinny by¢ gtadkie. Powierzchnie zewnetrzne nie powinny miec
pecherzy, peknie¢, widocznych zanieczyszczen oraz uszkodzen. Wymagane wlasciwosci
techniczne przedstawia tabela ponize;j:

3
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Poz. Wiasciwosci Wymagania
1. | Gesto$é pozorna catkowita, kg/m’ 950 + 10 %
2. | Odchytki wymiaréw przekroju, % +3
3. | Zmiany wymiaréw liniowych, %, po:

-24 h w temp. +70 °C i 24 h w war. lab. +0,3

- 24 h w temp. -20 °C i 24 h w war. lab.
Odpornos$¢ na uderzenia ciatem twardym przy

4. energii uderzenia 15 J, w temp. -10 °C bez uszkodzen powierzchni
5. | Wytrzymato$¢ na zginanie, MPa >12

6. | Modut sprezystosci przy zginaniu, MPa > 600

7. | Ugigcie przy maksymalnej sile, mm 40+ 15 %

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
nadzér. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom mogg by¢ uzyte do innych robét za zgoda
Inspektora Nadzoru z korekta kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym uzyto nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ST 0 — Czes¢ ogalna.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprze¢tu, ktory jest wtasciwy dla danego celu.
Sprzet uzywany do prac powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqgce transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogalna.
4.2. Transport materiatow

Kotki kompozytowe powinny by¢ dostarczane oraz przechowywane i transportowane
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich parametrow
technicznych.

Do kazdego opakowania powinna by¢ dotaczona etykieta podajaca co najmniej
nastepujace dane:

— nazweg 1 adres producenta,
— nazwe¢ wyrobu,
— liczbe sztuk,
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— nr aprobaty technicznej,
— nridate wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
— znak budowlany.

Transport materialdéw po drogach publicznych musi by¢ zgodny przepisami ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca powinien na biezaco, na wlasny koszt, usunag¢ wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ubezpieczenie palisadowe sktada si¢ z wbitego w dno rzedu kotkéw kompozytowych
o srednicy i dlugosci podanej w dokumentacji projektowe;.

Kotki kompozytowe nalezy wbi¢ w grunt prostopadle, jeden obok drugiego, przy uzyciu
mtota pneumatycznego lub rgcznie z zachowaniem odpowiedniej rzednej oraz linii zabicia
wspomagajac si¢ odpowiednimi prowadnicami. Na glowice kotkéw stosowaé czapy ochronne
w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.
6.2. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materialéw nastgpuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymogami
Dokumentacji Projektowej 1 odpowiednich norm materialowych.
Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robdt z parametrami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j tj. rzednej gérnej krawedzi palisady, dtugosci palisad,
srednicy kotkéw oraz wymaganiami odpowiednich norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét jest 1 m wykonanych palisad.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

Roboty wuznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze,

zakup 1 przygotowanie materialow,

transport materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie palisad z kotkéw kompozytowych,
prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki.
2. PN-EN ISO 845:2010 Tworzywa sztuczne porowate i gumy. Oznaczenie gestosci pozorne;.
3. PN-ENISO 178:2011 Tworzywa sztuczne. Oznaczenia wlasciwosci przy zginaniu.
4. 440/2008 Czes¢ A. Roboty ziemne i konstrukcyjne.
6
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SPIS TRESCI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACII TECHNICZNET (SST) ..uviiiiiiiiieeeieeeteecteeteeeeete ettt et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ......cccetiiitttitieeeeeeiiitteteeeeeeeeeittreeeeeeeaaetasseeeeeeaaaasrasaaeseeaaatsssssssaeesanasasssssseeseaassssseeeeeensasrsesens
1.3. ZAKRES ROBOT ......voitiitieiieeiteetteeteeeteeeteeteeateeaeeeteeteeaveeaseesseeseeaseeaseeaseeasessseeseenseeaseesseesseesaeaseenssenseensesrsesssereenns
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cccutiiitteeitteetteeeseeesteeasseeessseassssassssassssassssasssssssssassssessssassssessssassssesssssssessssssassssenses
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ......uecotiitietieetieteeeteeeteeeteeeteeteeteeeseeeseeeseesseessessaesseessseseensesssesssesseenns

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA MATERIAEOW........cuviiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeieeeeeteeeeesseeesseteeessnsseessssneessssseessnsneessns
2.2. GEOWEOKNINA FILTRACYINA F...ooiiiiiiiiiiiie ettt e e et e st e e s et e e s enveessnaeeessnaaeessnnaeeeanns

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WARUNKI STOSOWANIA SPRZETU .......cccvievierresteesueeseeseessesseesseesseessesssesssesssesssessesssesssesssessssssesssesssesnns
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ......uviiivieirieiteeeiteeeiteeeiteeeeseeeseseeseeesesaeseeessesessesssesssseessessseessessseesnresassessens

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ......ccovteuieiienieereeereeereeiseeseesseeseeessesseesseesesssessseesesssesssesssesseens
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ......oiouiiitiiitiiitieteeteetteeteeeteeeteeeteeaeeaeeeteeeseeseeseesseessesssesssessenseessesssesseeaseenseesseessenseens

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .....ooeeiuiieiieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeteeeseaeeeeeeaeeesesaseessaaeeesseseeesesaseessaaeessns
5.2. UKEADANIE GEOWEOKNINY ......ouutitieittteieeteeeseteeeeeeesseesaeseessaesesssesseesaseseeesasssesssesseesasseessasseesssssseesassseessasseesssns
5.3. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI GEOWEOKNINY ....ooiiuiiiitiiiieieiitieieteeeeteeeeeteeeteeesaeeseaesesssessssessssesesssesssessssessssesenns

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT ......cciiiuvvieiiteieeieieeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeessseeeesenseeesenssesssssssesssaseessnsneessnns
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ......ociiiuuiiiiitiieeiieteieeeeeeeeeeeeeeeeaeeesensseessnseesssssesesseseeessnssesessnsesssssseeessnsseessns
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8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCL.....ccvveiviiiteeteeeeeneeeteeeteeereeiseeseeseesseeesseseeseessesssesseenns
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWELJ .....ccccutiiiiiuiieesirieeessteeassseeesssseeeassssesssssseesssssssssssssessssssssesssssssssssssesssssssssssssesnes

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robo6t zwigzanych z utozeniem geowldkniny w ramach inwestycji Modernizacja
nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy odcinek na kqgpielisku KrzyZowniki.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z ulozeniem geowldkniny filtracyjnej na obiekcie zwigzanym z inwestycja wymieniong
w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

Geowldknina — ptaski geosyntetyk wykonany z widkien polipropylenowych potaczony
mechanicznie w wyniku iglowania lub przeszywania.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Wykonawca rob6t
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST, Dokumentacja Projektowa
i obowigzujgcymi normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne warunki stosowania materiatow

Ogoblne warunki stosowania materialéw, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

2.2. Geowtoknina filtracyjna F

Wymagane wilasciwosci fizyczne produktu
— Geowldknina z widkien cigglych, wzmacniana mechanicznie, ze 100% widkien
polipropylenowych.
— Geowtdknina powinna sktada¢ si¢ z dwoéch warstw geowltdkniny o réznych grubosciach
widkien (grubsze - warstwa ochronna, ciensze - warstwa filtracyjna).
— Warstwy muszg by¢ potaczone mechanicznie przez igtowanie, aby tworzyly jednolity
produkt.
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Poszczegdlne warstwy powinny by¢ tak dobrane, aby jedna z nich zapewniala
odpowiednig 1ilos¢ ,constriction”, druga zapobiegata uszkodzeniom w trakcie
wbudowywania.

Geowldokniny wyprodukowane z widkien cietych, widkien odpadowych lub pochodzacych
z recyklingu nie mogg by¢ zaakceptowane.

Tkaniny oraz produkty wzmacniane termicznie nie moga by¢ zastosowane. Producent
powinien okaza¢ odpowiednie dokumenty, aby udowodni¢, ze produkt spetnia powyzsze
wymagania.

Geowldknina musi by¢ stabilizowana przeciw promieniowaniu UV.

Geowtdknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana i transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmienno$¢ jej wlasciwosci.

Produkt, ktéry nie spetnia w/w wymagan nie moze by¢ zastosowany

Do kazdego opakowania powinna by¢ dolgczona etykieta zawierajgca co najmniej
nastepujace dane: nazwe wyrobu, nazwe¢ i adres producenta, mas¢ i wymiary zwoju, nr

certyfikatu zgodnosci, znak CE.

Wymagane wlasciwosci mechaniczne i hydrauliczne

Wihasciwosci Jednostka F 60
Wiasciwosci hydrauliczne

Liczba tzw. ,,constrictions” [wedtug Giroud] - 25-40

Umowny wymiar poréw Oy [EN ISO 12956] pm 80

Wodoprzepuszczalno$¢ prostopadia [EN ISO 11058] mm/s 60
Wiasciwos$ci mechaniczne

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz [EN ISO 110319] % 85/85

Zdolnos¢ do przejecia energii [EN ISO 10319] kJ/m 10

Wytrzymato$¢ na rozciaganie wzdtuz/wszerz [EN ISO 10319] kN/m 23/23

Odpornos$¢ na przebicie dynamiczne [EN ISO 13433] (metoda

spadajqcego stozka) mm 13

Odporno$¢ na przebicie statyczne [EN ISO 12236] (metoda CBR) N 3300
Parametry identyfikacyjne

Grubosc¢ [EN ISO 9863] mm 3,5

Masa powierzchniowa [EN I1SO 9864] g/m2 400

Odpornosé
Odporno$¢ na promieniowanie UV [EN 12 224] % >80
Odporna na dziatanie wszystkich
Odporno$¢ chemiczna i biologiczna ; mililrl(?g;:gcaznrgfrlllét/ﬂ;ig?(fx ‘ska
naturalnego
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3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie
geowldkniny w trakcie tej operacji. Wykonawca przystepujacy do utozenia geowtdkniny
powinien dysponowac¢ koparka gasienicowg z osprz¢tem do mocowania rulonu geowtdkniny.
Geokompozyty nalezy rozwijac¢ i uktada¢ na podtozu rgcznie. Do cigcia nalezy stosowac ostre
noze, nozyce lub inne podobne narze¢dzia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne warunki transportu podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.
4.2. Transport materiatow

Geowltdknina powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywana 1 transportowana zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy
niezmiennos¢ jej wlasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
5.2. Uktadanie geowtokniny

— Przed przystagpieniem do rozktadania geowldkniny nalezy sprawdzi€, czy opis na rolkach
dostarczonych na budowe jest zgodny z oznaczeniem i nazwa geosyntetyku, ktéry zostat
zamoéwiony i jest przewidziany do zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci
prace nalezy wstrzymac¢ do czasu wyjasnienia.

— Warstwe geowldkniny lub geomembrany nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej
powierzchni podloza, pozbawionej ostrych elementéw, ktére moga spowodowac
uszkodzenie widkniny (na przykiad kamienie, korzenie drzew i1 krzewow). Zazwyczaj
wzdtuzny kierunek geowldkniny powinien by¢ prostopadly do osi nasypu. Geosyntetyk
powinien leze¢ plasko - bez fald, zataman i innych nieréwnosci. Czas, w ktoérym
geowldknina narazona jest na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych, powinien zostac
ograniczony maksymalnie do 30 dni. Geowldknina w kierunku gtéwnego obcigzenia
powinna by¢ uktadana w jednym kawatku — bez taczenia.

— Pasma geosyntetyku mozna faczy¢ na zaklad lub zszywa¢, (minimum 0,5 m zaktadu
w kierunku poprzecznym). Ewentualne zszywanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu
specjalnych recznych maszyn do szycia. W przypadku zakltadu mniejszego niz 0,5 m
nalezy mocowac¢ warstwy do podtoza za pomocag kotew z drutu stalowego o $rednicy

5
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6-8 mm i dlugosci 30 do 50 cm rozmieszczonych co 2-2,5 m w kazdym zakladzie
poprzecznym i podiuznym.

— Geowldknina (np. F 60) dostarczana jest w rolkach o wymiarach 6 x 100 m. Powinna by¢
uktadana tak, aby szara strona skierowana byla do podiloza a niebieska do gory.
(W momencie rozwini¢cia fabrycznie zapakowanej rolki szara strona automatycznie lezy
na gruncie). Przy wlasciwym polozeniu, w pieciometrowych odstepach, powinien byc
widoczny napis z nazwg oraz numerem partii. Daje to pewnos$¢ uzycia wilasciwego
produktu.

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny

Po powierzchni warstwy geowtdkniny nie moze odbywaé si¢ ruch jakichkolwiek
pojazdow. Warstwe kruszywa lub kamienia nalezy tak wykonac¢ aby nie uszkodzi¢ geowtdkniny.
Grubos$¢ warstwy materiatu nasypowego okresla projekt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
6.2. Kontrola jakosci robot

Na zadanie producent powinien przedstawi¢ swiadectwo jakosci oraz stosowny dokument
CE potwierdzajacy, ze dostarczony produkt posiada lub przewyzsza wymagane (powyzej
opisane) parametry. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg EN ISO 10320. Kazda rolka
dostarczona na budowe¢ powinna posiadac etykiete z nazwa produktu, typem i numerem partii.
Dane te powinny by¢ réwniez wyraznie wydrukowane na kazdej rolce geowldkniny
w odstepach pigciometrowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ulozenia geowtékniny jest 1 m* (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w: ST 0 — Czes¢ ogdlna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie ze Specyfikacja Techniczna, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbidr utozenia geowldkniny podlega zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbidor geowldkniny przed przystgpieniem do zasypania
powinien by¢ dokonany przez inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbi6r
powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej
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specyfikacji. Odbiér powinien obejmowac:
— prawidlowos¢ zakotwienia,
— sprawdzenie jako$ci wykonania polaczen.
Warstwa geowtdkniny podlega odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w: ST 0 — Czes¢é ogdlna.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m’ geowldkniny. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie geowtdkniny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U.2016.0.1570)
. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz.U.2016.0.655)

3. PN-EN918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie wytrzymatosci na
dynamiczne przebicie (metoda spadajgcego stozka)

4.  PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy powierzchniowej

5. PN-EN 964-1:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie grubosci przy
okreslonych naciskach — warstwy pojedyncze

6. PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich
probek

7. PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w kierunku prostopadtym do powierzchni materiatu, bez
obcigzenia

8. PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne
(metoda CBR)

9. PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie charakterystycznych
wymiarow porow

10. PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie zdolnosci przeptywu
wody w ptaszczyznie wyrobu

11. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych- IBDiM, 2001.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni, podbudowy z tlucznia
kamiennego w ramach inwestycji Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy
odcinek na kgpielisku Krzyzowniki.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni i podbudéw z ttucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje si¢ w dwoéch warstwach, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako:
— warstwe dolng podbudowy,
— warstwe gorng podbudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z definicjami zawartymi
w odpowiednich normach i wytycznych branzowych.

Podbudowa z tlucznia kamiennego — cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wiecej warstw no$nych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Ogodlne warunki stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w: ST 0 — Czes¢ ogolna.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023, s3:
— kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
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2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug
PN-B-11112 [8]:

tluczen kamienny sortowany od 31,5 mm do 63 mm,
tluczen kamienny sortowany od 20 mm do 31,5 mm,
miat do klinowania od O mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okre§lone w ST.
Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okreslonymi dla:

- dla warstwy gérnej podbudowy,
- dla warstwy dolnej podbudowy.

klasy co najmniej II
klasy 111 II

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej Specyfikacji
Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa IT Klasa III
1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po pelnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
—  w tluczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 |Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wig¢cej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0
3 |Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie
wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0
4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody bezposrednie;j,
wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % ubytku masy, nie wigcej niz:
— wklincu
—  w tluczniu 30 nie bada si¢

nie bada si¢

nie bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klifica w zalezno$ci od warstwy podbudowy tluczniowej wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp Wiasewosci dnovarovs | Warswsdo
gbérna
podbudowy
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % m/m,
nie wiecej niz:
—  wtluczniu 3 4
—  wklincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie mniej niz:
—  w thuczniu i w klificu 75 65
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
—  wttuczniu i w klificu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
—  wthuczniu i w Klificu 15 20
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 , % m/m, nie wigcej niz:
— wtluczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % m/m, nie wigcej niz:
—  w tluczniu 40 45
—  wklicu nie bada si¢ | nie bada si¢
4 |Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
—  w tluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa
4
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2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu
Ogdlne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennego powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,
— rozsypywarek kruszywa do rozlozenia klinca,
— walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
— walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,
— szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
— walcéw ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,
— przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6ét podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
tluczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomig¢dzy warstwg podbudowy tluczniowej a spoistym
gruntem podloza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spelniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:
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Dis <5
85
gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa lub wedtug =zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach rownolegtych
do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnig¢cie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach
nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej
20 cm nalezy wykonywa¢ w dwdéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po
roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czgSciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy warstwy goérnej, po przywalowaniu kruszywa
grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w rownej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmnie;j
18 kN/m, albo ptytowg zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m’.
Grubos¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie
warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne,
operacje rozkladania i wwibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.
Nastgpnie warstwa powinna by¢ przywatlowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3
i tablicach 1 1 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czg¢stotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z ttucznia kamiennego

Czgstotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegélnienie badan Minimalne ilo$ci badan na Maksymalna p owigrzchnia
podbudowy na jedno

dziennej dzialce roboczej badanie (m?)

1 |Uziarnienie kruszyw

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie 2 600

3 |Zawarto$¢ ziaren nieforemnych w kruszywie

4 |Scieralno$é¢ kruszywa 6000

5 |Nasigkliwo$¢ kruszywa i przy kazdej zmianie Zrédla pobierania
6 |Odporno$¢ kruszywa na dzialanie mrozu materialéw

7

Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wiasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujgce ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce¢ z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie
jakosci rob6t 1 zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materiatéw oraz na polecenie
Inzyniera. Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy,
w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo§¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z ttucznia kamiennego

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaré6w

1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie
ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne®’ 10 razy na 1 km

5 Rze¢dne wysoko$ciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie*’ co 100 m

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m*
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 No$nos¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z szerokos$cig wykopu.

6.4.3. R6wnos¢ podbudowy

Nier6wnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢
4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

12 mm dla podbudowy warstwy gérnej,

15 mm dla podbudowy warstwy dolne;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancjg 0,5 %.

6.4.5. Rzgdne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni€ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
dla podbudowy warstwy gérnej 2 cm,
dla podbudowy warstwy dolnej +1 cm, -2 cm.

6.4.7. Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary nosnosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02.
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Podbudowa warstwa goérna powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci podbudowy warstwy gérnej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Kategoria ruchu . J I
Pierwotny M Wtérny M
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i $redni 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o Srednicy
30 cm, powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztalcenia MY do pierwotnego modutu odksztalcenia M}, jest nie wiekszy od 2,2.
w

M

2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujag wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm
i nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubos¢, do polowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrownane i ponownie zaggszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 0 — Czes¢ ogolna.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlucznia
kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST 0 — Czes¢é ogolna. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 — Czes¢ ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” podbudowy ttuczniowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie kruszywa,
— zageszcezenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn.

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles.

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

10
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
iodbioru rob6t zwigzanych z ulozeniem obrzeza betonowego w ramach inwestycji
Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim — dodatkowy odcinek na kgpielisku
Krzyzowniki.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z inwestycja wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem lub zwykte;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza, kraweiniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST O - ,,Cze¢$¢ ogdlna”

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Stosowane materiatly

Materiatami stosowanymi sg:

— obrzeza betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01

2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia si¢ nastepujace typy kraweznikéw betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

Biuro Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego HYDROPROJEKT Sp. z o.o.



Szczegétowa specyfikacja techniczna 5
SST 6 - Obrzeza betonowe

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdéznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikow betonowych:
— prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
— prostokatne - rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji krawg¢znikéw betonowych, rozréznia sig
odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
— gatunek 1 - G1,
— gatunek 2 - G2.
Przyklad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunkach ponize;.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | kraweznika 1 b h c d r

20 30 min. 3 min. 12

u a 100 15 max. 7 max. 15 1.0
8 25

D b 100 15 20 - - 1,0
12 25
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-
80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktos$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkgdzema o’gr.amczajqcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dtugo$¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typéw, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkoSci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i1 przektadek drewnianych
o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢
kraweznika.
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2.4.4. Beton i jego sktadniki

Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 1 C
25/30.

W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy C 25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig, ponizej 4%,

— $cieralno$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

— mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajacych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

— tawy betonowej - beton klasy C 12/15 lub C 8/10, wg PN-B-06250 [2], ktérego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

— lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],

— tawy tluczniowe;j - ttuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu
Ogolne warunki stosowania sprzegtu podano w ST-0 "Czes$¢ ogélna", pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna", pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukltada¢ nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatéw

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-0 "Cze$¢ ogdlna”, pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. kawa zwirowa

Lawy zwirowe o wysokosci do 10 cm wykonuje si¢ jednowarstwowo przez zasypanie
koryta zwirem i zageszczenie go polewajac woda.
Lawy o wysokosci powyzej 10cm nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo, starannie
zageszcezajac poszezegolne warstwy.
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5.3.2. tawa ttuczniowa

Fawy nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu koryta tluczniem.
Thuczen nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. Gérng powierzchni¢ tawy tluczniowej nalezy
wyréwnac klincem i ostatecznie zagescic.
Przy grubosci warstwy tlucznia w tawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo, starannie zagg¢szczajac poszczegolne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

Fawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewow3.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.
Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2. Ustawienie na tawie zwirowej lub ttuczniowe;

Ustawianie na lawie zwirowej i tluczniowej powinno by¢ wykonywane na podsypce
z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie na tawie betonowej

Ustawianie na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,

piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
zaprawg cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do elementéw ustawionych na lawie
betonowe;.
Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury elementy ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.
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6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 "Czegs¢ ogdlna”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawegdziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gigbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
1 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu krawe¢znikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie poditoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi * 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.

¢) Réwnos$¢ gérnej powierzchni taw.
Roéwnos¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej laty.
Przeswit pomiedzy goérna powierzchnig tawy 1 przylozona fata nie moze przekraczac
I cm.

d) Zageszczenie taw.
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Zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z tlucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziaren tlucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z fawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii prefabrykatu w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego elementu,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej plaszczyzny prefabrykatu od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego prefabrykatu ,

¢) rownos¢ gornej powierzchni prefabrykatow, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch
punktach na kazde 100 m prefabrykatu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
g6rng powierzchnig prefabrykatu 1 przytozona fata nie moze przekraczac¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 "Czes¢ ogdlna”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Czgs¢ ogdlna”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
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— wykonanie koryta pod fawe,
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),
— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

— ew. zalanie spoin masg zalewowa,

— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badah i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-10021
7. PN-B-11111
8. PN-B-11112
9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11. PN-B32250
12. BN-88/6731-08
13. BN-74/6771-04
14. BN-80/6775-
03/01
15. BN-80/6775-
03/04
16. BN-64/8845-02

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Roboty betonowe 1 zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Prefabrykaty budowlane =z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1

1982 1.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robét zwigzanych z humusowaniem 1 obsiewem terenu
wykonywanym w ramach inwestycji Modernizacja nabrzeza nad Jeziorem Kierskim —
dodatkowy odcinek na kgpielisku KrzyZowniki.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t zwigzanych z inwestycjg wymieniong w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu humusowania
wraz z obsiewem mieszankg traw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humusowanie - zespét czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
i doggszczeniem.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 0 - Czesé ogolna.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano
w ST 0 - Czes¢ ogolna.

2.2. Humus
Do humusowania terenu bedzie uzyty czesciowo humus miejscowy.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby 1 stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania PN-R-65023
i PN-B-12074.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu
Ogo6lne warunki stosowania sprzegtu podano w ST O - Czes¢ ogolna.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac sprzet przeznaczony do wykonania zamierzonych robot

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogdlne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST 0 - Czes¢ ogalna.

4.2. Transport materiatow

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, wybranymi
przez Wykonawcg. Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
Og6lne warunki wykonania rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

5.2. Humusowanie

Przed przystapieniem do humusowania terenu, jego powierzchnia powinna odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej 1 SS7. Wykonawca przykryje
powierzchnie terenu warstwg o grubosci podanej w Dokumentacji Projektowej. Warstwe ziemi
roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni terenu trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢
rOwnomiernie rozsypane na powierzchni terenu Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki,
aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST O - Czesé ogdlna.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SS7,

oraz na sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion
traw.
Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poros$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekraczaé¢ 0,2 m”. Na zaro$nictej powierzchni nie moga wystepowaé wyzltobienia
erozyjne ani lokalne zsuwy.
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6.3. Kontrola jakosci darniowania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1 m* (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie z obsianiem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 0 - Czes¢ ogdlna.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SS7, Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 0 - Czesé ogdlna.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* (metra kwadratowego) umocnienia powierzchni terenu przez humusowanie i obsianie
obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- dostarczenie humusu i mieszanki traw (transport humusu z odktadu i zakup mieszanki
traw),
- wbudowanie materialéw,
- konserwacje i pielegnacje umocnien.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
2. PN-B-12082:1996 Darnina.
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