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Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe
(100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | - ilo$¢ tacznikdw 6 szt./m?
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Do mocowania mechanicznego mozna przystqpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 24 h od przyklejenia ptyt. Zastosowanie fqcznikow
mechanicznych nie moze spowodowac wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sie piyt. Ditugosc fqcznikdw powinna wynikac z rodzaju
podloza oraz grubosci materiafu izolacji  termicznej, przy czym glgbokosc zakotwienia w podtozu pawinna wynosic co najmniej 6 cm (wq
zalecen producenta fqeznikow). Nalezy stosowac fqozniki:

— plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami styropianowymi),

— 7 trzpieniem metalowym wbijanym lub wkrecanym (w przypadku ocieplenia z weiny — mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchniq stanowiq
plytki klinkierowe, bqdz gresowe).

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne",
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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