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I.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE | IZBY
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RDD-KJB-JJ9 *

Pan Michat GoZdziewski o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/0337/10

adres zamieszkania ul. Czesnikowska 7/4, 60-329 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-15 roku przez:

Jerzy Stroriski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-48/2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Gozdziewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 16 pazdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0047/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
© 2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Gozdziewski jest

upowazniony w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19,§20,§211§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 . \
PRZEWODNIC
_Okragowej KDmS}ﬁiwé:%«%éjnej
Wielkopolskiej Okregone] m? Inzynierdw Budownictwa
*:\,} 11 N

dr inz\\Daniel Pawlichi

Otrzymuja;
1. Pan Michat Gozdziewski
60-329 Poznan, ul. Cze$nikowska 7/4
_ 2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Il. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
konstrukcji remontu i przebudowy pawilonu

1. Podstawa opracowania:

1.1.zlecenie Inwestora,

1.2. projekt wykonawczy branzy architektonicznej

1.3.opinia geotechniczna w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych oraz analiza stanu
fundamentéw przy istniejgcym obiekcie, Grunt — Test Dawid Matusiak, mgr Dawid Matusiak,
03.08.2017 .

1.4.wytyczne branzowe,

1.5.normy i normatywy techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy-konstrukcyjny remontu i przebudowy
pawilonu przy kapielisku miejskim w Krzyzownikach.

W opracowaniu zawarto opis techniczny i czes¢ rysunkowg w zakresie wiasciwym dla
projektu wykonawczego.

3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy budynek o wymiarach zewnetrznych 8.64 x 17.86 m, wykonany jest z profili
stalowych jako konstrukcji nosnej i obudowany ptyta warstwowg gr. 10 cm. Obudowa pawilonu
sktada sie z dwdch warstw materiatowych utworzonych w réznych okresach czasu. Elewacje i dach
pawilonu wykonane sg z ptyty warstwowej, z rdzeniem prawdopodobnie styropianowym,
montowanej do stalowej podkonstrukcji — stupki, rygle $cienne, ptatwie. Wewnatrz pawilonu
znajduja sie Scianki dziatowe pierwotnego obiektu, wykonane z réznych materiatow (drewno, ptyta G-
K), mocno zawilgocone i w ztym stanie technicznym. Od wewnatrz widoczne sg rowniez czeSciowo
zachowane zewnetrzne sciany pierwotnego pawilonu — s$ciany ceramiczne. Do niektdrych czesci
obiektu brak dostepu w celu oceny stanu konstrukcji. Konstrukcja pawilonu nie posiada stezen
usztywniajgcych konstrukcje, brak rygli i stupkow w rejonie otwordw okiennych i drzwiowych.

4. Opis stanu projektowanego

Budynek remontowany to obiekt jednokondygnacyjny uzytecznosci publicznej stuzacy do
obstugi kgpieliska miejskiego w Poznaniu-Krzyzownikach. Rozpatrywany budynek bedzie posiadat
powierzchnie catkowita wynoszaca okoto 153 m2. Wysokos$é budynku wynosi wysokosci 3.2 m w
kalenicy. Gtéwny dojazd do budynku zostanie zapewniony od ul. Nad Jeziorem, ktéra biegnie
bezposrednio w sgsiedztwie obiektu.



Konstrukcje no$ng wykonac jako konstrukcje ramowag z profili walcowanych.
5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych oraz analizy przekroju
geotechnicznego wyodrebniono cztery pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych.

— pakiet | — obejmuje nasypy niekontrolowane i budowlane. W pakiecie tym wydzielono
dwie warstwy geotechniczne:
— warstwa la — nasypy niekontrolowane, w ktérych sktad wchodzg piasek drobny,
piasek drobny préchniczny, piasek sredni, zwir drobny oraz zuzel, wilgotnych,
mokrych, bardzo luzne — Sredniozageszczone, o Ip (0.07 — 0.46) — do usuniecia z
wykopu;
— warstwa lb — nasypy budowlane, w ktérych sktad wchodzg piasku drobne, piaski
Sredni i zwir, nawodnionych, $redniozageszczone, o lp = 0.50.
— pakiet Il — osady organiczno - zastoiskowe — holoceniskie:
— warstwa lla — namuty piaszczyste (przewarstwione piaskiem drobnym), wilgotne
w przewarstwieniach mokre, twardoplastycze, o I, = 0.25;
— warstwa Ilb — pyly préchniczne (przewarstwionych namutem), wilgotne,
plastyczne, o I, = 0.30.

— pakiet Il — osady niespoiste, rzeczne — holoceniskie:
— warstwa llla — piaski drobne (przewarstwione torfem, namutem), nawodnione,
sredniozageszczone, o Ip = 0.43;
— warstwa lllb — piaski drobne zaglinione (z domieszkg zwiru, humusu),
nawodnione, sredniozageszczone, o Ip = 0.50;
— warstwa lllc — piaski drobne (lokalnie przewarstwione piaskiem pylastym,
pytem), nawodnione, $redniozageszczone, o Ip = 0.63.
— pakiet IV — utwory zastoiskowe, sredniospoiste — plejstoceniskie, o smbolu geologicznej
konsolidacji gruntu ,,C":
— warstwa IVa — pyly (przewarstwione piaskiem drobnym z domieszkg weglanu
wapnia), wilgotne w przewarstwieniach mokre, plastyczne, o I, = 0.30;
— warstwa Vb — pyly (przewarstwione namutem, piaskiem drobnym), wilgotne,
plastyczne, o I, = 0.35.

W powyziszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcej od
powierzchni terenu warstwy nasypu niebudowlanego, zbudowanego z piasku drobnego
humusowego i ceglty o migzszosci ~0.3 m ppt.

W trakcie prowadzenia badan gruntowych (lipiec 2017 r.) stwierdzono wystepowanie wadd

gruntowych w formie:

— zwierciadta swobodnego, na gtebokosci 1.0-1.1 m ppt,
— zwierciadta napietego, w piaskach, na gtebokosci 1.4-2.9 m ppt.

Na podstawie posiadanych danych przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng obiektu w
prostych warunkach gruntowych.

W ramach opracowania [1.3] sprawdzono réwniez stan istniejgcych fundamentéw w trzech
odkrywkach. Analiza wykazata, ze pod istniejgcym obiektem znajdujg sie punktowe fundamenty
niespetniajgce norm budowlanych, o skfadzie betonu, cegty, gruzu, fragmentéw szkta i ztomu.
Analizowane fundamenty nie majg ciggtego charakteru i jednolitego poziomu posadowienia oraz nie
posiadajg zbrojenia.

6. Posadowienie.

Projektowane rzedne :
— poziom posadzki +0.00=73.66 m npm,
— rzedna poziomu posadowienia -0.90 = 72.76 m npm.
Przyjeto beton na fundamenty klasy C20/25 XC2, $ciana oporowa C30/37 XC4 XF1.
W celu wykonania stép fundamentowych, podwalin i posadzki nalezy wymienic istniejgce
grunty nienosne — warstwa lla i llb czyli osady organiczno — zastoiskowe. W tym celu nalezy obnizy¢




poziom zwierciadta wéd gruntowych, wybrac istniejgce nienosny grunt a nastepnie wykonac zasypke
z piasku $redniego, zageszczanego mechanicznie warstwami o grubosci 0.2+-0.3 m do wskaznika
zageszczenia 1s20,97, przy wilgotnosci optymalnej. Nalezy wykonaé sprawdzenie stopnia zageszczenia
wykonanej zasypki fundamentowej, potwierdzone wykonaniem raportu geotechnicznego z tych
badan przez uprawnionego geotechnika.

Czasowe obnizenie zwierciadta wdd gruntowych na czas robdét budowlanych wykonac przy
pomocy igtofiltrow.

W obrebie planowanego wykopu fundamentu stwierdzono przebieg podziemnej
infrastruktury technicznej. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacji. Prace fundamentowe prowadzi¢
ze szczegblng ostroznoscia.

W przypadku stwierdzenia w obrebie wykopdw gruntédw o stabych parametrach (np.: gruntéw w
stanie luznym, lub gruntéw nasypowych) nalezy je w zaleznosci od potrzeb: dogesci¢ lub usungc i
wymieni¢ na odpowiednio dogeszczong podsypke piaskowg lub warstwe chudego betonu. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na specyficzne witasciwosci gruntdw spoistych,
ktore na skutek zmian wilgotnosci (nawodnienia, przemarzania) mogg pogorszy¢é swoje parametry
fizyko-chemiczne tj. ulec dalszemu uplastycznieniu, co spowoduje ostabienie ich nosnosci. Przy
posadowieniu bezwzglednie zachowac minimalng gtebokos¢ przemarzania réwng 0.80 m.

W zwigzku z wysokim poziomem wdd gruntowych oraz bliskoscia jeziora prace fundamentowe
prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wéd gruntowych.

7. Opis elementow konstrukcyjnych.
7.1. Informacje ogdlne

Konstrukcje pawilonu zaprojektowano jako konstrukcje ramowg stalowg opartg przegubowo
na fundamentach zelbetowych i utwierdzong w narozu. Powierzchnia pawilonu — 154 m2. Pawilon
obudowany ptytami warstwowymi gr.20cm, w uktadzie pionowym oraz ptytg warstwowa na dachu.

7.2. Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe Sf-01. Sf-02, Sf-03 projektuje sie jako zelbetowe z betonu klasy C20/25
XC2. Do zbrojenia stop spawac bednarke uzioméw wg dokumentacji elektrycznej. Nominalna grubosc
otuliny zbrojenia dla stép wynosi 5 cm. Stopy uktadaé na podbetonie C12/15 o grubosci 0.10 m.

Poziom posadowienia 0.90 m ppt, dla prefabrykowanej sciany betonowej ~1.60 m ppt.

7.3. Konstrukcja nosna pawilonu

Konstrukcje pawilonu zaprojektowano jako konstrukcje ramowa stalowa opartg przegubowo
na fundamentach Zzelbetowych. Stupy i rygle zaprojektowano z profili walcowanych IPE270 — ramy
posrednie oraz z IPE200 dla ram skrajnych. Dodatkowo rygiel scian szczytowych nalezy podeprze¢ w
potowie rozpietosci stupem IPE200. Konstrukcja usztywniona stezeniami pretowymi z preta #12 —
skrajne pole $cian zewnetrznych i potaci dachu. Potgczenie stupa z ryglem wykona¢ jako sztywne.
Wszystkie elementy stalowe ze stali S235JR, $ruby kI.5.8.

Konstrukcje zabezpieczyé antykorozyjnie do kategorii korozyjnos$ci C3 poprzez malowanie.

Konstrukcje zabezpieczyé ppoz do R30 poprzez malowanie.

7.4. Konstrukcja balustrady tarasu

Konstrukcje balustrady tarasu zaprojektowano jako konstrukcje kratownicowg opartg na
Scianie oporowej. Gtéwne elementy balustrady zaprojektowano z profili rurowych, prostokatnych,
zimnogietych RP_z 120x60x4. Dodatkowo zaprojektowano furtke wejsciowg umozliwiajgcg dostep do
tarasu z zewnatrz. Konstrukcje koniecznie potgczyé pomiedzy sobg w narozach, w celu usztywnienia
przestrzennego wszystkich elementow.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci C3 poprzez malowanie.

7.5. Konstrukcja muru oporowego

Mur oporowy wykonaé jako prefabrykowany. W celu zamocowania balustrady gdrna czes¢
Sciany o gr.20cm. Pomiedzy $ciang oporowg a Sciang budynku nalezy wykona¢ dodatkowg
monolityczng $ciane zelbetowa o gr.20cm — beton C30/37 XC4 XF1.



7.6. K-1 Konsola do mocowania zaluzji

Do mocowania zaluzji zaprojektowano konsole K-1. Zaluzje wykonaé wg projektu
architektonicznego. Jako ciezar maksymalny do obliczen przyjeto ciezar podkonstrukcji zaluzji wraz z
wypetnieniem siatkg — 23 kg/m?. Profile systemowe mocowaé dotem do podwaliny poprzez konsole
K-1 oraz géra do rygli sciennych. Ciezar zaluzji spoczywa na dolnej konsoli mocowanej do podwaliny.
Goérne mocowanie do rygla pracuje tylko w kierunku poziomym.

Maksymalny rozstaw mocowan 100 cm.

8. Remont istniejgcego pawilonu
8.1. Ogolne zasady i metody wykonania robét remontowych

W zaleznosci od warunkdw i potrzeb remontu budynku nalezy wykonywac¢ wszystkie
niezbedne naprawy elementéw budynku oraz dokona¢ wymiany elementéw trwale uszkodzonych.

Roboty remontowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie zostata naruszona statecznos¢
obiektu oraz tak, aby wymiana jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie
podkopywania lub podcinanie konstrukcji od dotu.

8.2. Przy wykonywaniu remontu budynku, nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

— wymiana uszkodzonego dachu,

— wymiana uszkodzonych elementéw fundamentéw,

— wymiana uszkodzonych elementéw urzadzen i sieci instalacyjnych,
— wymiana uszkodzonych elementéw okien i drzwi,

— wymiana uszkodzonych elementéw $cianek dziatowych,

— wymiana uszkodzonych elementéw scian parteru,

— wymiana uszkodzonych elementéw posadzki

8.3. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét remontowych
8.3.1. Remont urzadzen i sieci instalacyjnych.

Do remontu istniejgcej instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, nalezy
przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich,
przez pracownikéw wiasciwych instytucji.

8.3.2. Remont okien i drzwi.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowacd istniejgce skrzydta okienne i drzwiowe, a
nastepnie przy pomocy narzedzi recznych dokonac¢ naprawy badz wymiany trwale uszkodzonych
oscieznic okiennych i drzwiowych.

8.3.3. Remont scianek dziatowych.

Nie wolno remontowac Scianek dziatowych przez zwalanie ich czesci na posadzke. Dlatego
tez, ze Scianek tynkowanych nalezy usunagé uszkodzony tynk, a nastepnie remontowaé je kolejno
warstwami, positkujgc sie lekkimi przestawnymi rusztowaniami, a caty rozebrany materiat i gruz
sukcesywnie usuwaé, by nie dopuszczaé do gromadzenia sie wiekszych ilosci materiatéw i gruzu.

8.3.4. Remont dachu.

Remont dachu rozpoczyna sie od rozebrania wszystkich uszkodzonych elementéw
znajdujacych sie nad jego powierzchnig jak kominy, wybudéwki, wywiewki kanalizacyjne lub inne
urzadzenia.

Po dokonaniu demontazu uszkodzonych elementéw wystepujacych ponad dachem, nalezy
przystgpi¢ do zdjecia ptyty warstwowej wraz z demontazem rynien, rur spustowych oraz wszelkich
innych obrdbek blacharskich i spuszczenia ich na ziemie.

Przed przystgpieniem do remontu dachu nalezy dokona¢ jego przegladu, w celu
ewentualnego wzmocnienia bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby w czasie remontu nie
nastgpito zawalenie sie dachu.



8.3.5. Remont Scian.

Remont s$cian wykonywaé sposobem recznym i czeSciowo przy uzyciu mtotow
pneumatycznych, sprowadzajac rozebrany materiat i gruz rynnami zsypowymi bezposrednio na
ziemie lub srodek transportowy. Remont $cian wykonywac positkujac sie lekkimi rusztowaniami
wewnetrznymi przenosnymi.

8.3.6. Remont tarasu.

Remont tarasu rozpoczyna sie od rozebrania wszystkich elementéw nawierzchni tarasu.
Przewiduje sie wbudowanie prefabrykowanej $ciany oporowej po obwodzie tarasu. Projektuje sie
pokrycie tarasu deskg kompozytowa — wg projektu architektonicznego.

Remont przewiduje takze wyposazenie tarasu w balustrade z furtkg wejsciowa.

8.4. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

8.4.1. Przed przystapieniem do remontu nalezy wygrodzié strefe niebezpieczng, zagrozona
upadkiem przedmiotéw lub materiatéw. Strefe niebezpieczng w wypadku remontu
ustala sie nie mniejszg niz 6.0 m.

8.4.2. Wygrodzenie terenu — linami lub barierkami ze znakami i napisami ostrzegawczymi
oraz znakami i napisami zakazu wstepu, winien obejmowac zasieg co najmniej tak
szeroki, jak strefa niebezpieczna. Ogrodzenie terenu budowy winno by¢ wykonane jako
state (drewniane lub metalowe), petne o wysokosci min. 2.5 m od istniejgcego terenu.
Teren wygrodzony oznakowadé poprzez stosowne tablice, napisy i znaki ostrzegawcze

8.5. Szczegotowe warunki i zabezpieczenia BHP.

8.5.1. Przed przystgpieniem do robdt remontowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem remontu i poinstruowani przez kierownika budowy o bezpiecznym
sposobie jej wykonania.

8.5.2. Pracownicy zatrudnieni przy robotach remontowych muszg by¢ zaopatrzeni w
komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez ochronng, hetmy, okulary, rekawice
ochronne oraz pasy bezpieczenstwa.

8.5.3. W czasie remontu przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

8.5.4. Prowadzenie robdét remontowych na zewnatrz obiektu w ztych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opaddéw S$niegu oraz silnym wietrze jest
zabronione. Podczas wiatru o predkosci powyzej 10 m/s, roboty nalezy
wstrzymac. Niedozwolone jest takze prowadzenie prac po zmierzchu i w godzinach
ciszy nocnej.

8.5.5. Praca na rusztowaniach zewnetrznych moze odbywac sie wytgcznie na takim
poziomie, na jakim remontowany jest budynek od strony wewnetrznej.

8.5.6. Przy usuwaniu gruzu z remontowanego obiektu zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem z nich gruzu.

8.5.7. Roboty remontowe powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane.

8.5.8. Wszystkie roboty remontowe wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. Nr 13)

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem przesmarowac dwukrotnie Dysperbitem Dn, lub
warstwg podktadows i nawierzchniowg firmy lcopal.
Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci C3 poprzez
malowanie.



10. Normy przedmiotowe

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02004

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami

PN-80/B-02010/Az1,
pazdziernik 2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-B-02011:1977/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-81/B-03020

Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

11. Przyjete obcigzenia

- obcigzenie state dachu — ptyta warstwowa — 0.20 kN/m?

- obcigzeniem $niegiem — 2 strefa
- obcigzenie wiatrem — | strefa

12. Uwagi koncowe

-0.90 kN/m?,
-0.30 kN/m?

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét
budowlano — montazowych oraz odpowiednimi katalogami i normami.
Wszelkie ewentualne zmiany majace wptyw na zmiany konstrukcji nalezy uzgodni¢ z autorem

projektu konstrukcji.

Poznan, listopad 2017 r.

Opracowat:

mgr inz. Michat GoZzdziewski




PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS RYSUNKOW

REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO PAWILONU OBSLUGUJACEGO PLAZE |

KAPIELISKO MIEJSKIE W KRZYZOWNIKACH

UL. NAD JEZIOREM 21, POZNAN

Nr rysunku Tytut rysunku rewizja data
K-F-01_00 Rzut fundamentéw. tawa fundamentowa Lf-01. 00
K-F-02_00 Stopa fundamentowa Sf-01. 00
K-F-03_00 Stopa fundamentowa Sf-02. 00
K-F-04_00 Stopa fundamentowa Sf-03. Podwalina Pd-01. 00
K-F-05_00 K-1 Konsola dolna pod okiennice 00
K-01-01_00 Rzut konstrukcji przyziemia. 00
K-01-02_00 Rama posrednia w osiach "2'i "3". 00
K-01-03_00 Sciana szczytowa w osi "1" i "4". 00
K-01-04_00 Zestawienie do rys. K-01-03_00 00
K-01-05_00 Sciana okapowa w osi "A". 00
K-01-06_00 Sciana okapowa w osi "B". 00
K-01-07_00 Detal "A", Detal "B", Detal "J" 00
K-01-08_00 Detal "C", Detal "D", Detal "I" 00
K-01-09_00 Detal "E" Detal "F" Detal "G1" Detal "G2" Detal "H1" Detal "H2" Detal "K" 00
K-01-10_00 B-1 Balustrada tarasu 00
K-02-01_00 Rzut konstrukcji dachu. 00
K-02-02_00 Rzut potaci dachu. 00
K-02-03_00 Detal "L1", Detal "L2" 00




PROJEKT WYKONAWCZY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE STALI

REMONT | PRZEBUDOWA PARTEROWEGO PAWILONU OBSLUGUJACEGO PLAZE |

KAPIELISKO MIEJSKIE W KRZYZOWNIKACH
UL. NAD JEZIOREM 21, POZNAN

stal profilowana

stal zbrojeniowa

Nr rysunku Tytut rysunku (ke] (ke]
K-F-01_00 Rzut fundamentéw. tawa fundamentowa Lf-01. - 103,41
K-F-02_00 Stopa fundamentowa Sf-01. - 158,64
K-F-03_00 Stopa fundamentowa Sf-02. - 122,77
K-F-04_00 Stopa fundamentowa Sf-03. Podwalina Pd-01. - 519,95
K-F-05_00 K-1 Konsola dolna pod okiennice. 950,43 -
K-01-01_00 Rzut konstrukcji przyziemia. - -
K-01-02_00 Rama posrednia w osiach "2'i "3". 1231,05 -
K-01-03_00 Sciana szczytowa w osi "1" i "4". - -
K-01-04_00 Zestawienie do rys. K-01-03_00 1280,62 -
K-01-05_00 Sciana okapowa w osi "A". 736,61 -
K-01-06_00 Sciana okapowa w osi "B". 784,40 -
K-01-07_00 Detal "A", Detal "B", Detal "J" - -
K-01-08_00 Detal "C", Detal "D", Detal "I" - -
K-01-09_00 Detal "E" Detal "F" Detal "G1" Detal "G2" Detal "H1" Detal "H2" Detal "K" - -
K-01-10_00 B-1 Balustrada tarasu 1146,19 -
K-02-01_00 Rzut konstrukcji dachu. - -
K-02-02_00 Rzut potaci dachu. 200,15 -
K-02-03_00 Detal "L1", Detal "L2" - -
RAZEM (STAL ZBROJENIOWA) 904,77
RAZEM (STAL PROFILOWANA) 6329,45
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- Q -
,II-I a T S 1] 8,\ IrII-I B + -
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750 5869 5750 5850 750 Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
1600 4119 1800 3950 1800 4100 1600 thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSIR)
ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
REGON 631257822
tawa fundamentowa Lf-01 _ REGON 301530152
wyk.x2 Obiekt Adres
SKALA 1:20 Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
18 ¢8
L= 805 + ot Brania Faza 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
co 20cm g KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
a WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
C 0wz (2 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE e o
v L= 1720 » Dt. LACZNA [m]
ILOSC o .
E(E)&Né\row/x L §°¢$2°’“ POZ PFTI—?FA [ 0 ] DLL[JG(])SC A-IIIN mgr inz. Michat Gozdziewski
mm m
C30/37 XC4 Xm1 L= 1800 PREFOW‘ x POZ. ‘ RAZEM 98 ‘ 912 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
- = 6 812 Poz. Lf-01 — tawa — 2 szt. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
3 4 (= 1420 1 12 2.255 4 2 8 18.04 Opracowat /
|
o & P co 20cm 2 12 | 1.720 8 2 16 27.52 in7 Rafat Matowiecki W/y /\
$ § 4 912 < : > 3 12 1.420 6 2 12 17.04 ' - Qé""’?—"(’—
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+ # = : : LAWA FUNDAMENTOWA Lf-01
~— DLUGOSC RAZEM [m] 28.98 | 103.56
- 4 912 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888 nr rysunku Data
S L= 2600 MASA [kg] 11.45 | 91.96
Nl | coi5om MASA CALKOWITA [kg] 103.41 K-F-01 2017.11
1) Opis ksztattu preta; PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
rAWA 600 2) Opis dtugosci haka: gabarytowy format skala
"FUNDAMENTOWA 3) Dtuaosé preta |: suma wvmiaréw aaharvtowveh A3 1:100
C30/37 XC4 XF1
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR s | DLUGOSE ILOSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA [mm] [m] A—IIIN
PREFOW‘ X POZ.‘ RAZEM | g8 | @12
Poz. Sf-01 — Stopa — 4 szt.
1 12 1.900 9 4 36 68.40
Sf—01 2 12 1.700 10 4 40 68.00
3 12 0.896 8 4 32 28.67
4 B 1.908 4 4 16 30.53
DLUGOSC RAZEM [m] 30.53 | 165.07
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 12.06 | 146.58
MASA CALKOWITA [kg] 158.64

1) Opis ksztaltu preta:
2) Opis dlugosci haka:

PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiardw gabarytowych

BETON C20/25 XC2
PODBETON C12/15
STAL A-llIN (B500SP)

UWAGI:

1.NOMINALNA OTULINA DLA FUNDAMENTU 50mm

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

STOPA FUNDAMENTOWA Sf-01

nr rysunku

K-F-02

Data

2017.11

format

A3

skala

1:20
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Nr3 3812 L= 1908
A . s Jednostka projektowa Inwestor  Poznanskie Osrodki
500 thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSiR)
N3 1612 4 4 L= 1908 ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
60-503 Poznani 61-553 Poznan
NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
REGON 301930192 REGON 631257822
- ’s ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE _— -
2 L= 1500 b0z NR ¢  |DLUGOSE ILOSE Dt. LACZNA [m] Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
e= 213mm o “| PRETA | [mm] [m] PREI'OW‘ « POZ. ‘ RAZEM o5 A—‘”|N¢12 kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
Brania Faza 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
Poz. Sf;oz - ?J‘Z"P" _14:503;’" 8 i 32 1800 KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
56 1488%7x213mjmmm 56 5 12 1'500 5 1 3 48‘00 WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
£ Sf=02 3 12 0.896 8 4 32 28.67 Projektant Podpis
I S L .
§m 4 8 1.908 4 4 16 | 3053 mgr inz. Michat Gozdziewski
= N DLUGOSC RAZEM [m] 3053 | 124.67 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
-
c 0 ﬂ, (I]I) mﬁgﬁ ‘EED]NOSTKOWA [kg/m] ?2382 101'?)8781 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
S 9 : - Opracowat
™ — MASA CALKOWITA [kg] 122.77 /
3 X . : inz. Rafat Matowiecki Tk /\
© R 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo) ool .
& 2) Opis dfugosci haka: gabarytowy
il 3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
Zakres rysunku
STOPA FUNDAMENTOWA Sf-02
nrrysunku Data
K-F-03 2017.11
1600 8
format skala
A3 1:20




Stopa fundamentowa Sf-03

wyk.x2 .
ae SKALA 1:20 Podwalina Pd-01
L=50mb
‘ SKALA 1:20
10.00
4 if_¢81 908 T 10.00
e= 150mm \ 1 /I\OT &
° PODLEWKA 2 912 '
S | gr.20mm L= 50000 190 78
S e Ll B
) \
R N i 2
=] S 8 #12 —0.50 v
) F—— L= 896 < : > - =~ 4 910
< N 2 < > 2 912 L= 50000
# L= 65000
3 -0.90
2, 8 X 2 =
4 g 4
_090 SIS SIS 1
B - - ' 300
aveave ///////////// SSS S S S S ST e 200 PODBE[ONC1215
t//////ﬁ////////// S s s IS 3 8 #12 L= 896 gr.10cm
PODBETON C12/15
7 912 7 912 ar.10cm
L= 1100 L= 1100
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
NR  |DLUGOSC ILoSC DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A-IIN
—1 PREFOW‘X POZ.‘ RAZEM | g8 | 10 | #12
Nr3 1412 — Poz. Pd—01 — Podwalina — 50 mb
> 440 1 8 1.948 190 1 190 | 370.12
N | Nr3 3912 S Pd_o1L__2 10 | 50.000 | 4 1 4 200.00
” 3 12 50.000 2 1 2 100.00
S s o = 4 12 65.000 2 1 2 130.00
3 K} 3 -
% DLUGOSC RAZEM [m] 370.12 | 200.00 | 230.00
Ne3 38127 || . ) L= 1308 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.617 | 0.888
- 440 MASA [kq] 146.20 | 123.40 | 204.24
4 4 ¢8 L= 1908 MASA CALKOWITA [kg] 473.84
Nr3 1912 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych
7 7 812
L= 1100
e= 182mm ©
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
€
56 1038=6x1|82mmr m 6 o E NR ¢ | DLucose ILOSE Dt. tACZNA [m]
o POZ. PRETA A-IIIN
~ =% ETA | [mm] | [m] pRevow|x Poz. | RAZEM | g8 | #12
=2
~ Poz. $f—03 — Stopa — 2 szt.
E 1 12 1.100 7 2 14 15.40
= © —i Sf—03 2 12 1.100 7 2 14 15.40
N <|c|> 3 12 0.896 8 2 16 14.34
3 4 8 1.908 4 2 8 15.26
(=)
DtUGOSE RAZEM [m] 15.26 | 45.14
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 | 0.888
MASA [kg] 6.03 | 40.08
MASA CALKOWITA [kq] 46.11
1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
1200 S 2) Opis dlugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw gabarytowych

Detal oparcia podwaliny

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

SKALA 1:20
STOPA FUNDAMENTOWA
\
140 ‘
)r ‘
‘ /
3 | ///
B L__/ v g
‘ /
140
190 ¢8 L= 1948
BETON C20/25 XC2
PODBETON C12/15
STAL A-IlIN (B500SP)
UWAGI:
1.NOMINALNA OTULINA DLA FUNDAMENTU: 50mm
2.NOMINALNA OTULINA DLA PODWALINY: DOEM 50mm
POZOSTALE 30mm
Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie Osrodki

Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440
REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21

0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

STOPA FUNDAMENTOWA Sf-03
PODWALINA Pd-01

Data

nr rysunku K-F-04

2017.11

format skala

A3

1:20




K-1 Konsola dolna pod okiennice

KOTWY FIS A MBx110 kl.5.8 — szt.216 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S

SKALA 1:10
1 275 i 102 ’ w12x120 100
L=500 SZT=54
4 ) - L L=
\ 300 L
: g ]
7 ] —
T J100 B
4 o o L o
s = S =
PODWALINA y 101 - S
vy " 30,60
s
/ 120 ONTT
/7] KOTWY FISCHER 2 A
s/, FIS A M8x110 ki5.8 88|
/ / \
MAKSYMALNY ROZSTAW KONSOLI 100cm
1-1 w12x195 101
SKALA 1:10 075 =275 SZT=54
102 20 255
’
—t = Sl 3
- - — — 1 .
—Y— — 2R s
101 11 s 101 ] ] ¢
# ]l Yo (]| =
6 |/ o & 6 |/ 65 210
] — ]
w [ o K
100 =y 100
54 19
120 10,20 RP_z70x50x4 102
i max.1000 [=53000 SZT=1
WYCIAG NA CALEJ OTWGR #10 CO 0.5m
DLUGOSCI ELEMENTU Z 0BU STRON
NAPRZEMIENNIE
ZESTAWIENIE STALI
ooz | MR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq]
100 = 12x120 500 S2350R | 54 | 1 | 54 | 27.00 11.30 5.65 305.21
K-1| 101 @ 12x195 275 S2350R | 54 | 1 | 54 | 1485 18.37 5.05 272.78
102 |RP_z 70x50x4] 53000 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 53.00 6.71 355.63 | 355.63
OGOLEM 933.62
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 16.81
RAZEM: 950.43

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:
1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.

3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJ DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

K-1 KONSOLA DOLNA POD OKIENNICE

nr rysunku

K-F-05

Data

2017.11

format

A3

skala

1:10




KONSTRUKCJA SCIANY

KONSTRUKCJA BALUSTRADY WG

OPOROWEJ RYS. K=01-10
‘ 1
|
| EKO KRATKA Z TRAWNIKIEM KONSTRUKCJA TARASU EKO KRATKA Z TRAWNIKIEM ‘
ROZWIAZANIE SYSTEMOWE (
| 2 3 »
Mi 17869

o %200 5869 5750 5850 W)

Sl B —— s (- ’

- H -] -] | -} o -] N - J— p—— g o
H 5 HO
§ SELUP S-1 SLUP S-2 Rygle $cienne / stups-2 / STEZENIE St-1 SLUP S-1 / § ~

®TPE200 PE270 || RK_z 80x80x4 270 | 12 IPE200 %
~ o ‘ ‘ o
[Te] a (Lo}
g | | 2
D) b )
Stup S % ‘ SLUP S-5
\. /IPE200 ‘ ‘ %
e i IPE200 \ K
~ L\ l ] [ ué
2 | iz
© . . ©
i % ‘ 1 ] ﬂg
8 | | e
3 3
-] .
i ‘ i
StUP S-3 SLUP S-4 Rygle scienne StUP S-4 | . SLUP S-3 |
| [ /IPE200 TPE270 RK_z 80x80x4\ IPE270 %Wmoo i’%
B % R R R R R R R R TRRRRIT BRRRRRRII P R R R RRRRIIRK: %

nnnnnnnnnnn

nnnnnn

nnnnn

nnnnnnnnnn

Okiennice lld prowadnicach systemowych ‘
mocowanych do stupa i podwaliny ‘

200

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC ACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJI DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJI NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

RZUT PRZYZIEMIA

nr rysunku

K-01-01

Data

2017.11

format

A3

skala

1:100




®

RAMA POSREDNIA W OSIACH 213

®

SKALA 1:50
+3.20 7669 +3.20
~ +299 %’.—
INIK T— % det."C"
+2-15< | A TEZNK T=1/ \ 1pE 270 300 ]
N ‘ det."B L=7669 SZT=1 g
12.12 |
| rezo 200 |
o L=3153 SZT=1 B
g | | E
rre270 100 |
| L=2960 SZT=1 |
| |
—0.02 | —0.06 +0.00 -0.06 | | —0.02
Pa— —
> ” det- A % /// det-llAll
77 N T 77 V5 77
% /,///// 7 /////// ///// —0.90 ///// /////// 7 /////// /// -0.90
l \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ j t\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ZESTAWIENIE STALI
- NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq]
300 IPE 270 7669 | S2350R | 1 | 2 | 2 | 1534 36.10 | 27685 | 553.70
301 @ 15x135 550 S235JR | 2 | 2 | 4 | 220 15.90 B.74 34.98
Ryl 302 IPE 270 784 S2350R | 1 | 2 | 2 156 36.10 28.30 56.60
303 = 8x64 248 S2350R | 4 | 2 | 8 1.98 4.02 1.00 7.98
304 IPE 270 793 S2350R | 1 | 2 | 2 158 36.10 28.63 57.26
305 @ 10x200 260 S23B0R | 2 | 2 | 4 1.04 15.70 4.08 16.32
100 IPE 270 2960 | S2350R | 1 | 2 | 2 5.92 36.10 | 106.86 | 213.72
ol 101 = 8x64 248 S2350R | 4 | 2 | 8 1.98 4.02 1.00 7.98
102 @ 15x150 300 S2350R | 1 | 2 | 2 0.60 17.66 5.30 10.60
103 @ 25x50 100 S23HR | 1 | 2 | 2 0.20 9.81 0.98 1.96
200 IPE 270 3153 | S2350R | 1 | 2 | 2 6.30 36.10 | 113.82 | 227.64
o4l 201 = 8x64 248 S2350R | 4 | 2 | 8 1.98 4.02 1.00 7.98
202 @ 15x150 300 S2350R | 1 | 2 | 2 0.60 17.66 5.30 10.60
203 @ 25x50 100 S23HR | 1 | 2 | 2 0.20 9.81 0.98 1.96
OGOLEM 1209.28
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 21.77
RAZEM: 1231.05

M16x55 kl.8.8 - szt.32
KOTWY FIS A M16x130 kI.5.8 — szt.16 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S
DETALE WG RYS. K-01-07 | K-01-08

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJ DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

RAMA POSREDNIA W OSIACH "2" | "3"

nr rysunku

K-01-02_00

Data

2017.11

format

A3

skala

1:50




SCIANA SZCZYTOWA W OSI 1

SKALA 1:50
(WIDOK OD ZEWNATRZ PAWILONU)

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA
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(WIDOK OD ZEWNATRZ PAWILONU)
® ®
3g0 IPE200 502 tre 200 402 4320
=390 SZT=1 det."K" L=385 SZT=1 o
+2.80
. - e = =1 det."E"
T det.pr Rezsosme 4600  TRAKTL pe2o0 600  Re_zsoxeoxs 4700 _
g : L4272 SZT=1 det."G1"ll 7009 5711 L=3559 SZT=1 L
det"J" G pr————  ———————a e ——————— 5 det."J"
1 1 RK_z 80x80x4  AOUU ‘ | 49(‘)"' | | T RK_z 80x80x4 5100
L=2170 SZT=1x4 Rz 80x80x4 ‘ +212 | [L=1140 SzT=1x2
1A S|l |/ g0 ~sz1=1 | 5100 | e
4 7 |
| \ [ +1.13 ‘ [P \ 4700 | I — ‘ e 200 400
(=] . . . " (1] —_ —
500 & | 4800 || ]| det."G1 +0.98 o I L=3158 SZ1=1
IPE 200 = I~ | = det."J
L=2965 SZT=1 | 4800 | lrez soxeox4| 19000 I w20 700
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UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJ DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Jednostka projektowa
thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan
NIP 785 171 38 44
REGON 301930192

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

mgr inz. Michat Gozdziewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

Opracowat /
W%é’h’@cé '

inz. Rafat Matowiecki

Zakres rysunku

SCIANA SZCZYTOWA W OSI "1" 1 "4"

nr rysunku

K-01-03_00

Data

2017.11

format skala

A3 1:50




ZESTAWIENIE STALI

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

poz. | _ MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA 1 ELEM MASA RAZEM
ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  |SZTUKK POZIRAZEM  [m] [kg/m] [kq] [kq]
3600 |RK_z 80xBOx4| 3559 | S2350R | 1 | 1 | 1 3.56 9.22 32.81 32.81
3700 |RK_z 80xBOx4| 4272 | S2350R | 1 | 1 | 1 427 9.22 39.39 39.39
3800 |RK_z BOxBOx4| 1340 | S2350R | 4 | 1 | 4 5.36 9.22 12.35 49.42
3900 |RK_z 80xBOx4| 2170 | S2350R | 3 | 1 | 3 6.51 9.22 20.01 60.02
4000 |RK_z 80xBOx4| 2194 | S2350R | 1 | 1 | 1 2.19 9.22 20.23 20.23
4100 |RK_z 80xBOx4| 1174 | S2350R | 1 | 1 | 1 117 9.22 10.82 10.82
4200 |RK_z 8OxBOx4| 1718 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.72 9.22 15.84 15.84
4300 | Lz 60x60x4 | 1959 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.96 351 6.88 6.88
_ | 4400 | Lz 60x60x4 | 877 S235R | 1 | 1 | 1 0.88 351 3.08 3.08
4500 | Lz 60x60x4 | 1483 | S2350R | 1 | 1 | 1 148 351 5.21 5.21
4600 |RK_z BOxBOx4| 4272 | S2350R | 1 | 1 | 1 427 9.22 39.39 39.39
4700 |RK_z 80xBOx4| 3559 | S2350R | 1 | 1 | 1 3.56 9.22 32.81 32.81
4800 |RK_z 80xBOx4| 2170 | S2350R | 4 | 1 | 4 8.68 9.22 20.01 80.03
4900 |RK_z 80xBOx4| 990 S235R | 1 | 1 | 1 0.99 9.22 9.13 9.13
5000 |RK_z 80xBOx4| 1063 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.06 9.22 9.80 9.80
5100 |RK_z 80xBOx4| 1140 | S2350R | 2 | 1 | 2 2.28 9.22 10.51 21.02
5200 | Lz 60xB0x4 | 963 S235R | 1 | 1 | 1 0.96 351 3.38 3.38
5300 | Lz 60x60x4 | 3127 | S2350R | 1 | 1 | 1 3.13 351 10.98 10.98
600 IPE 200 7009 | S2350R | 1 | 2 | 2 | 1402 2240 | 157.00 | 314.00
R-2| 601 @ 15x100 200 S235R | 2 | 2 | 4 0.80 11.78 2.36 9.42
602 = 10x200 190 S235R | 1 | 2 | 2 0.38 15.70 2.98 5.96
400 IPE 200 3158 | S2350R | 1 | 2 | 2 6.32 22.40 70.74 | 141.48
401 @ 8x50 182 S235R | 4 | 2 | 8 1.46 3.14 057 458
S-1] 402 IPE 200 385 S235R | 1 | 2 | 2 0.78 22.40 8.62 17.24
403 = 15x100 200 S235R | 1 | 2 | 2 0.40 11.78 2.36 472
404 = 10x150 220 S235R | 1 | 2 | 2 0.44 11.78 2.59 5.18
500 IPE 200 2965 | S2350R | 1 | 2 | 2 5.94 22.40 66.42 | 132.84
501 @ 8x50 182 S235R | 4 | 2 | 8 1.46 3.14 057 458
s-3| 502 IPE 200 390 S235R | 1 | 2 | 2 0.78 22.40 8.74 17.48
503 @ 15x100 200 S235R | 1 | 2 | 2 0.40 11.78 2.36 472
504 @ 10x150 220 S235R | 1 | 2 | 2 0.44 11.78 2.59 5.18
700 IPE 200 2850 | S2350R | 1 | 2 | 2 5.70 22.40 63.84 | 127.68
s-5| 701 = 10x150 220 S235R | 1 | 2 | 2 0.44 11.78 2.59 5.18
702 @ 10x157 304 S235R | 1 | 2 | 2 0.60 12.32 3.75 7.50
0GOLEM 1257.98
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 22.64
RAZEM: 1280.62

M16x55 kl.8.8 - szt.20
KOTWY FIS A M12x160 kl.5.8 — szt.24 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S
KOTWY FIS A M10x110 kl.5.8 — szt.14 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S
DETALE WG RYS. K-01-07, K-01-08 | K-01-09

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJ DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Jednostka projektowa
thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan
NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Obiekt Adres

Poznanh-Krzyzowniki

ul. Nad Jeziorem 21

0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

mgr inz. Michat Gozdziewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

Opracowat /
W%é’ﬁv’r&cé '

inz. Rafat Matowiecki

Zakres rysunku

ZESTAWIENIE DO RYS. K-01-03_00

" K-01-04 00

format skala

A3 -

2017.11




SCIANA OKAPOWA W OSI A
SKALA 1:50
(WIDOK OD ZEWNATRZ PAWILONU)
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ZESTAWIENIE STALI
ooz | MR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM Jednostka projektowa Inwestor  Poznariskie Osrodki
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kg] [kg] thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSiR)
2600 |RK_z 80xB0x4| 5793 | S2350R | 2 | 1 | 2 | 11.59 9.22 5341 | 106.82 ul.Wierzbiecice 36/38 Chw'aéﬁogvssg";go >
2700 |RK_z 80x80x4| 5743 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 574 9.22 5295 | 5295 60-503 Pozna NIP 2050001440
2800 |RK_z 80x80x4| 5813 S2350R | 1 | 1 | 1 5.81 9.22 53.60 53.60 NIP 785171 38 44 REGON 631257822
2900 |RK_z 80x80x4 1140 S2350R | 4 | 1 | 4 4.56 9.22 10.51 42.04 REGON 301930192
3000 |RK_z 80x80x4| 2170 S2350R | 4 | 1 | 4 8.68 9.22 20.01 80.03 Obiekt Adres
- 3100 |RK_z 80x80x4| 1340 S2354R 2 1 2 2.68 9.22 12.35 24.71 Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
3200 | Lz 60x60x4 | 5300 S2350R | 1 | 1 | 1 5.30 3.51 18.60 18.60 kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
3300 | Lz 60x60x4 | 440 S2350R | 1 | 1 | 1 0.44 351 1.54 1.54 — — 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
3400 | Lz 60x60x4 | 2550 S2350R | 1 | 1 | 1 2.55 351 8.95 8.95 b k.07, d
3500 | Lz 60x60x4 | 3920 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 392 351 13.76 13.76 KONSTRUKCJA  PROJEKT Ob.22, ark.07, dz 1 {cz.)
z SO : : : : WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
9900 @ 10x115 115 S2350R | 11| 1 | 1 127 9.03 1.04 11.42
St-1| 7100 8 12 6311 AN | 2 | 1| 2 | 1262 0.89 5.60 11.21 Projektant Podpis
2300 |RP_z 180x100x4 5662 S2350R | 1 | 1 | 1 5.66 16.80 95.12 95.12 L . .
= mgr inz. Michat Gozdziewski
2301 @ 10x120 190 S2350R | 1 | 1 | 1 0.19 9.42 1.79 1.79 &
2302 # 10x120 260 S235JR 1 1 1 0.26 9.42 2.45 2.45 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
. 2400 RP_z 180x100xd 5595 S2350R 1 1 1 5.60 16.80 94.00 94.00 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
2401 @ 10x120 260 S2350R | 2 | 1 | 2 0.52 9.42 2.45 490 Opracowat -
2500 |RP_z 180x100x4 5682 S2350R | 1 | 1 | 1 5.68 16.80 95.46 95.46 inz. Rafat Matowiecki 7/’ /y oo / \
2501 @ 10x120 190 S2350R | 1 | 1 | 1 0.19 9.42 1.79 1.79 - [/aobEeke
2502 @ 10x120 260 S2350R | 1 | 1 | 1 0.26 9.42 2.45 2.45
OGOLEM 72359 Zakres rysunku
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 13.02 $CIANA OKAPOWA W OSI "A"
RAZEM: 736.61 STAL S235JR
KOTWY FIS A M10x110 KI.5.8 — szt.8 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S ELEKTRODA E 38 0 RA -
M12x55 kI.8.8 — szt.4 nr rysunku
NAKRETKI NAPINAJACE M12 t.2 UWAGI: y bata
— SZL. ‘
1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY. - - 2017.11
DETALE WG RYS. K-01-07, K-01-08 | K-01-09 2RYSUNKI ROZPATRYWAG FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA, K-01 05—00
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO format skala
4.7ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI A3 1:50
5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE




SCIANA OKAPOWA W OSI B
SKALA 1:50
(WIDOK 0D ZEWNATRZ PAWILONU)
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ZESTAWIENIE STALI Jednostka projektowa Inwestor Poznanskie Osrodki
- s s . Sportu i Rekreacji (POSIiR
b0z NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM thinkingarchitects P Chwmkowsjkiggo 34)
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  |SZTUKx POZJRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq] ul.Wierzbigcice 36/38 61,553 Poanar
800 | Lz 60x60x4 | 5319 | S235R | 1 | 1 | 1 | 532 3.51 18.67 18.67 S?ff;sploﬁzg " NIP 209-00-01-440
900 RK_z 80x80x4| 1140 S235JR 3 1 3 3.42 9.22 10.51 31.53 REGON 301930192 REGON 631257822
1000 |RK_z 80x80x4| 5813 S235R | 2 | 1| 2 11.63 9.22 53.60 107.19 _
1100 | Lz 60x60x4 | 2178 S235R | 1 | 1 |1 2.18 3.51 7.64 7.64 Obiekt Adres . .
1200 | Lz 60x60x4 | 2892 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 289 3.51 10.15 10.15 Remont | przebudowa Pawllonuprzy | Poznan-K rzyzowniki
1300 | Lz 60x60x4 | 5300 S2350R | 1 | 1 | 1 5.30 351 18.60 18.60 aplelisku miejskim w Hrzyzownikac ul. Nad Jeziorem 21
- 1400 |RK_z 80x80x4| 940 S2350R | 4 | 1 | 4 3.76 9.22 8.67 34.67 Brania Foza 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
1500 |RK_z 80x80x4| 2170 S2350R | 1 | 1 | 1 2.17 9.22 20.01 20.01 KONSTRUKCA  PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
1501 @ 10x115 115 S2350R | 1 | 1 | 1 0.12 9.03 1.04 1.04 WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
1900 |RK_z 80x80x4| 2475 S235R | 1| 1 | 1 2.48 9.22 22.82 22.82 : :
2000 |[RK_z 80x80x4| 5743 S235JR 1 1 1 5.74 9.22 52.95 52.95 Projektant Podpis
2100 |RK_z 80x80x4| 3188 S2350R | 1 | 1 | 1 3.19 9.22 29.39 29.39 mer inz. Michat Gozdziewski
2200 |RK_z 80x80x4| 5793 S2350R | 2 | 1 | 2 11.59 9.22 53.41 106.82 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczet
St-1] 7000 ¢ 12 6248 A-lIN 2 ! 2 12.50 0.89 3.55 11.09 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
1600 RP_z 180x100x4| 5682 S2350R | 1 | 1 | 1 5.68 16.80 95.46 95.46 o ,
1601 | = 10x120 190 S2350R | 1 | 1 | 1 0.19 9.42 1.79 1.79 pracowa _—
1602 @ 10x120 260 S2350R | 1 | 1 | 1 0.26 9.42 2.45 2.45 inz. Rafat Matowiecki %/ /% é’ﬁv’@cé \
T_p|_ 1700 RP_z 180x100¢4 5595 S2350R | 1 | 1 | 1 5.60 16.80 94.00 94.00 :
1701 @ 10x120 260 S2350R | 2 | 1 | 2 0.52 9.42 2.45 4.90
1800 RP_z 180x100x4| 5662 S2350R | 1 | 1 | 1 5.66 16.80 95.12 95.12 Zakres rysunku
1801 @ 10x120 190 S235R | 1| 1 | 1 0.19 9.42 1.79 1.79 ,
1802 # 10x120 260 S2350R | 1 1 1 0.26 9.42 2.45 2.45 STAL S235JR SCIAN OKAPOWA W OSI "B"
OGOLEM 770.53 ELEKTRODA E 38 0 RA )
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 13.87 e nrrysunku Data
RAZEM: 7844 1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAG LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY. K-01-06 00 2017.11
KOTWY FIS A M10x110 kI.5.8 — szt.2 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S 2.RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA. -—
M12x55 k.5.8 — szt.4 W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM. - p”
_ 3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO ormat skala
gg}?fLEEFKl\NgA;@QJAEEOWZO7 ;Zt‘(; 08 | K—01-09 4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
- K=01=07, K=01- —01= POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI A3 1:50
5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJI NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE
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Detal "J"
SKALA 1:10

Stup
IPE 200

nNaly

RK_z 80x80x4 JL

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYUNE KONSTRUKCJI DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

mgr inz. Michat Gozdziewski

Opracowat

inz. Rafat Matowiecki

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

T fiad:

Zakres rysunku

DETAL "A", DETAL "B", DETAL "J"

nr rysunku

K-01-07_00

Data

2017.11

format

A3

skala

1:10




Detal "C"

SKALA 1:10 3 Detal "D"
RYGIEL __I . SKALA 1:10
3 IPE 270 760 L -
(=) wg
E i 404
\ 201 @ 10x150
309 /eill 55 4 | 150 L=020 SZT=1
- == = — == 7] NJ StuP 451,60 4914 504
il;e\\ A 16x55 IPE 200 \ %
(=] =, =
m |1<|. 8.8 _ | 2 I v
=Y | > Qg w10x150 /01
T~ \ 404 § 1050 7|
- BN 4_L _L4 % B ﬁio SZT=1
— 16x55 9
B K. 88 OBLENKA 80 504
304 J in omm g Al dn & Nl /01
301 — | 3 FUNDAMENT | & 550
203 8 207
753 15 4 SLUP e - /= _ _ _|_
] IPE 270 KOTWY FISCHER
3 | FIS A M12x160 KI.5.8
3-3 4—4 STAL S235JR
100 2550 203 135 SKALA 1:10 SKALA 1:10 ELEKTRODA E 38 0 RA
X
S [=100 SZT=1 2, 70 2, 70 404 UWAGI:
0 —— 1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
o 8 ) StUP 504 2.RYSUNKI ROZPATRYWAC EACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.
il I P | g IPE 200 W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAG SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
303 - | oS 3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
@ Bx64 ~ o L STOPA 701 4,7ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
=248 SZT=2 2 - RYGIEL 2 POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI
—TPE 270 FUNDAMENTOWA o
o sees 201 - ol god IPE 270 S . 5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE
X M Q_IL
15,49 L=248 SZT=4 o © 2 8 / ﬁ Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
L] — . . .
N re ) 6 OV PR thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSIR)
DF | oy w1} S |.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
"R L 302 N 60503 Posro 61-553 Poznar
~ === =5 60-503 Poznan B
© Q - Bl 3 10 NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
~ ~N -
vie REGON 301930192 REGON 631257822
= 153135 J01 Yy K3
I;SE:(()T o g 205 80 52‘ Obiekt Adres
N
o8 8918 — i Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
- StUp ~ H 0 kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
100,117 )
e 270 304 IPE 270 [f 1o Al 6 I\ 210 Bramia o 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
L=793 SZT=1 1 KONSTRUKCIA PROJEKT 0Ob.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
| 4800 5 — 5 Projektant Podpis
S ] 15/15 ]
) > - 3900 Detal "[" SKALA 1:10 5 mgr inz. Michat Gozdziewski
- Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
N~ .
E g . | & 3000 SKALA 1:10 —_ — — *%‘ 1994 N w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
93 1 500 _PE Opracowat /
Ho inz. Rafat Matowiecki Dok /\
753 9900 = _ Jfalolie K.
JIVY 119
T 1501 Sy i 490 50, otV m10x115 1001 _ )
B e L=115 SZT=1 akres rysunku
& r | o
2011
PODWALINA / — ‘ —f % : = 10x115 9900 DETAL "C", DETAL "D", DETAL "|"
A A N | < T8 o =11
/ / 53”5 SZT=11 .
100
EEWXYMT(SJC:'F (F; K.5.8 y / - nr rysunku Data
X ReR
- K-01-08_00  2017.11
P /
/ s ya format skala
o A3 1:10




Detal "E"

SKALA 1:10
RYGIEL
401 402 403 IPE 200 190 260
é’ 400 | Detal "H1" Detal "H2"
N e = SKALA 1:10 SKALA 1:10 o o
AN Q ‘ StUP StUP N N
\ ‘ I - S S
M16x55 IPE 200 IPE 270
3 J Ik~ — - | o 4 4
2 F--- K. 88~ S —  —]
4 AN 1601 7 RP_z 180x100x4 8 1602 = 10x120 1601 = 10x120 1602
S i\ 2 | 1801 |- ] L=190 SZT=1 L=260 SZT=1
“ - 1701 2 10120 1801 1701
I x120 7 10x120
4 4d1 601 I-_ ‘ 2301 4 ‘ ‘ 4 1 802 =190 SZT=1 L=260 SZT=2
Stp___ | 6 2501 I L B 1OVZ w 10x120 2301 w 10x120 1802
IPE 200 1 \ \ 23072 L=190 SZT=1 L=260 SZT=1
— = = N, S | S S | S, S st w 10x120 2501 @ 10x120 2302
Detal "F" I__ __I . 2401 =190 SZT=1 =260 SZT=1
SKALA 1:10 4 7 ) 2501 m 10x120 2401
— =260 SZT=2
RYGIEL 503 6 507 501 a 77 8—8 = 10x120 2502
IPE 200 "l SKALA 1:10 SKALA 1:10 L=260 SZT=1
| N 400 Ao @
2 17
4 . .
M16x55 R —% 4 | N ZEBERKO ZEBERKO F
K. 8.8 N | C_L_ | N STAL S235JR
4 = ELEKTRODA E 38 0 RA
2 | o o
‘ S ‘ S S UWAGI:
601 __I 50” \94'—m | 1.WSZYSTKIE RYSUNKI R%ZPATRYWAC FACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
A ¢ A & 2.RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.
6 Stup MONTOWAC_NA WYSOKO'SCI StUP StUP MONTOWAC NA WYSOKO'SCI W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
IPE 200 WG RYSUNKU WIDOKU SCIANY IPE 200 TPE 270 WG RYSUNKU WIDOKU SCIANY 3, 7AGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
L ‘ 4.7ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
| i _ A | POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI
5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE
6 — 6 Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie Osrodki
SKALA 1:10 100 thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSIR)
RYGIEL 24,52 Detal "K" ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
SKALA 1:10 60-503 Pozna i 61-553 Poznan
S N NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
ss | 401 s0, smawo 001 9 RYGEL REGON 301930192 REGON 631257822
g8 50, = 8x50 e o | TPE 200 ok
. ﬁ} 15,35 =182 SZT=4 15,35 = ‘: | Obiekt Adres
3 R R N \ = Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
B “’jg DN | ‘ A 4 ‘ kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
g = 15x100 403 N o > & T ~JKF - — - Brania Fora 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
L=200 SZT=1 - . :ﬁ’;. | CONSTRUKCGIA  PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
4¢18 N u?v ‘b . | WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
w 15x100 903 o © S =
k:%go SZT=1 9 iijam Projektant Podpis
9 L . .
= 154100 601 1 mgr inz. Michat Gozdziewski
=200 SZT=2 Stup JL Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
4918 IPE 200 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
Opracowat
"~ "~~m —9 inz. Rafat Matowiecki W%{f&é\
Detal "G1 Detal "G2 : 15/15 -
SKALA 1:10 SKALA 1:10 R 75/75
Zakres rysunku
SLUP SLUP RYGlEL 126 n n n n n n n n
P IPE 270 TPE 200 . 5 DETAL "E", DETAL "F", DETAL "G1", DETAL "G2
o
M A DETAL "H1", DETAL "H2", DETAL "K"
n
RK_z 80x80x4 ; # ” nrrysunku Data
4 4 <] o
Lo LN [: ] R K-01-09 00 2017.11
mﬁf I e NN 0, 97 w 10x157 /02 -
% L 157 L=304 SZT=1 format skala
| 2918
A3 1:10




B-1 BALUSTRADA TARASU
SKALA 1:30

RP_z 120x60x4 3300 rRP_z 120x60x4 3400

L=776 SZT=2 L=1074 SZT=34

rRP_z 120x60x4 3000

L=17965 SZT=1

SCHEMAT MONTAZOWY
)

1163

8300

RP_z 120x60x1 8100
L=1060 SZT=2
rp_z 120x60x¢ 9300 9100 8400 RP_z120x60x4 8900
=960 SZT=2 L=2025 SZT=1
rP_z 120x60x4 9400 8200 |
L=1110 SZT=1 8200 Dby \
1\
F
RP_z 120x60x4 92
L=1100 SZT=2 rp_z 120x60x4¢ 3300
rp_z 120x60x¢ 9000 L=809 SZT=2
L=1965 SZT=1 rp_z 120x60x4 9100
=727 SZT=2
ZESTAWIENIE STALI
ooz | MR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM
*| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] ST [SZTUK POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kg] [kg]
8000 RP_z 120x60x4 17965 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 17.97 1050 | 188.63 | 188.63
8100 RP_z 120x60x4 17845 | S2350R | 1 | 1 | 1 | 17.85 1050 | 187.37 | 187.37
8200 RP_z 120x60x4 1060 | S2350R | 2 | 1 | 2 | 212 10.50 11.13 22.26
8300 RP_z 120x60x4 776 S235R | 2 | 1| 2 | 155 10.50 8.15 16.30
8400 RP_z 120x60x4 1074 | S2350R | 34 | 1 | 34 | 36,52 10.50 1128 | 383.42
8500 RP_z 120x60x4 3325 | S2350R | 1 | 1 | 1 3.33 10.50 34.91 34.91
8600 RP_z 120x60x4 3265 | S2350R | 1 | 1 | 1 3.27 10.50 3428 | 3428
8700 RP_z 120x60x4 1060 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.06 10.50 11.13 11.13
B—1| 8800 RP_z 120x60x4 809 S235R | 2 | 1 | 2 | 162 10.50 B.49 16.99
8900 RP_z 120x60x4 2025 | S2350R | 1 | 1 | 1 2.03 10.50 2126 | 21.26
9000 RP_z 120x60x4 1965 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.97 10.50 2063 | 20.63
9100 RP_z 120x60x4 727 S235R | 2 | 1 | 2 | 145 10,50 7.63 15.27
9200 RP_z 120x60x4 1100 | S2350R | 2 | 1 | 2 | 2.20 10.50 11.55 23.10
9300 RP_z 120x60x4 960 S235R | 2 | 1| 2 | 192 10.50 10.08 20.16
9400 RP_z 120x60x4 1110 | S2350R | 1 | 1 | 1 1.11 10.50 11.66 11.66
9500 RP_z 120x60x4 90 S2350R | 20 | 1 | 20 | 1.80 10.50 0.95 18.90
9600 | = 10x130 465 S2350R | 21 | 1 | 21| 977 10.21 475 99.65
OGOLEM 1125.92
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 20.27
RAZEM: 1146.19

KOTWY FIS A M12x110 kI.5.8 — szt.84 + ZAPRAWA INIEKCYJNA FIS EM 390 S

[}
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9600 [=90 SZT=20 8200
4]
RP_z 120x60x4 8900 %&SOO
L=3325 SZT=1 4413
8800 s [
)
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o ~ = o
L=1060 SZT=1 1 - = (I8 2 <
- S?jt FORE 3 ) 25 80
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= 225
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RP_z 120x60x4 8600 7 | |
[=3265 SZT=1 o T ‘
o
< | | ®
1 \
225
Detal zakotwienia balustrady ——
SKALA 1:10 Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie Osrodki
T T T thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSIR)
ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
4 I 60-503 Pozna i 61-553 Poznan
NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
1_L 4 ‘ 4 J_1 REGON 301930192 REGON 631257822
! i Obiekt Adres
= : M Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
- | \ \ 9 600 kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
o Yavya Brania Faza 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
-\ / KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
= KOTWY FISCHER WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
=] “ FIS A M12x110 kI.5.8 Projektant Podpis
1-1 mgr inz. Michat Gozdziewski
SKALA 1:10 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
24 [5 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10
; S y 9500 Opracowat /
o I —
i : 2 : inz. Rafat Matowiecki W/%A,Mr&é
120 5 9 6 O O
Zakres rysunku
STAL S235JR B-1 BALUSTRADA TARASU
ELEKTRODA E 38 0 RA )
UWAGI: nr rysunku Data
1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE, UNZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY. K-O 1-10 00 2017.11
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA. —
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO format skala
4.7ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI A3 1:50
5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE
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| stups3 SLUP S-4 TEZNIK T-2 SLUP S-4 : /STE2ENIE sq Sturss |
IPE200 IPE270 RP_z 180x100xﬂ IPE270 7 o12 IPE200 -
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STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY,
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC KACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4,7ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJI DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJI NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Inwestor ~ Poznanskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

Jednostka projektowa

thinkingarchitects
ul.Wierzbiecice 36/38
60-503 Poznan

NIP 785 17138 44
REGON 301930192

Obiekt

Remont i przebudowa Pawilonu przy
kapielisku miejskim w Krzyzownikach

Adres
Poznanh-Krzyzowniki
ul. Nad Jeziorem 21
0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

Branza Faza

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

mgr inz. Michat Gozdziewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/POOK/10

Opracowat /
W%é’h’@cé '

inz. Rafat Matowiecki

Zakres rysunku

RZUT KONSTRUKCII DACHU

nr rysunku

K-02-01_00

Data

2017.11

format skala

A3 1:100




RZUT MONTAZOWY DACHU
SKALA 1:50
(WIDOK W PLASZCZYZNIE DACHU)

STAL S235JR
ELEKTRODA E 38 0 RA

UWAGI:

1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
2.RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE, Z ZESPOKEM PROJEKTOWYM.
3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

4.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE KONSTRUKCJ DO KLASY C3

POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI

5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE

Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie OSrodki
thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSiR)
ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
60-503 Poznan 61-553 Poznan
NIP 785 17138 44 NIP 209-00-01-440
REGON 301930192 REGON 631257822

Obiekt Adres

Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21

M12x55 k.5.8 — szt.8
M16x55 kl.5.8 — szt.24

NAKRETKI NAPINAJACE M12 — szt.4
DETALE WG RYS. K-02-03

5869.5 5750 5849.5
2500 SLUP 5-2 2400 St 52 | 2300
402 + SLUP S-1 4 l2/ + SLUP S-1
| |
| ' l
< 41 7500
| ' L=6913 SZT=1 '
» g |
2
| s 12 7400 |
; SLUP S-5 | : SLUP S-5
| rk_z 8oxgox¢ 0000 rRK_z 80xeox¢ 0100 rRK_z 80xgox¢ 0200 |
»1‘ L=5661 SZT=1 L=5575 SZT=1 A L=5642 SZT=1 . f
det."L1" det."L2" det."L2" det."L1Y
<
| S K
‘ N s 12 /300 v ‘
600 | .~ L=6900 SzT=1 - 500 '
| , |
| 5 |
¥ s 12 /200
| | N 1=6906 SZT=1 ﬂ
| | I
ﬁ + StUP S=3 1 600 StUP S-4 ' 1700 StUP S—4 e ’ ) @ + StUP S—3
[ [ )
| | ZESTAWENE STAL
o0z NR NAZWA DLUGOSE | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM MASA RAZEM
“| ELEMENTU |  ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq] [kq]
7200 s 12 6906 AN | 1 | 1 | 1 6.91 0.89 6.13 6.13
st_g, 71300 ¢ 12 6900 AN | 1 | 1 | 1 6.90 0.89 6.13 6.13
7400 ¢ 12 6907 AN | 1 | 1 | 1 6.91 0.89 6.13 6.13
7500 9 12 6913 AN | 1 | 1 | 1 6.91 0.89 6.14 6.14
6000 |RK_z 80x80x4| 5661 S2350R | 1 | 1 | 1 5.66 9.22 52.19 52.19
6001 # 10x160 200 S2350R | 2 | 1 | 2 0.40 12.56 2.51 5.02
6100 |RK_z 80x80x4 5575 | S2350R | 1 | 1 | 1 558 9.22 51.40 51.40
-1 6101 = 10x160 200 S2350R | 2 | 1 | 2 0.40 12.56 251 5.02
6200 |RK_z 80x80x4 5642 | S2350R | 1 | 1 | 1 5.64 9.22 52.02 52.02
6201 # 10x160 200 S2350R | 2 | 1 | 2 0.40 12.56 251 5.02
6202 = 10x60 75 S2350R | 4 | 1 | 4 0.30 471 0.35 1.41
OGOLEM 196.61
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 354
RAZEM: 200.15

Brania Faza 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)

KONSTRUKCIA PROJEKT 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)

Projektant Podpis

mgr inz. Michat Gozdziewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr WKP/0047/PO0OK/10

Opracowat /
W%é’hf&é '

inz. Rafat Matowiecki

Zakres rysunku

RZUT POtACI DACHU

nrrysunku Data

K-02-02_00  2017.11
format skala

A3 1:50




Detal "L1" Detal "L2"

SKALA 1:10 7ARYS SKALA 1:10 IARYS
6001 6001 6101  /STEzENa
6101 | |
IPE 200 m |
3
RYGEL /|
- IPE 270
200 200
5 150 5 150
Q (=]
RNE 3 Rk oS
o O o
== = STAL S235JR
O A
ELEKTRODA E 38 0 RA
m 10x200 602 UWAG:
=190 SZT=1 1.WSZYSTKIE RYSUNKI ROZPATRYWAC FACZNIE, UWZGLEDNIAJAC OPIS TECHNICZNY.
4918 & 10x200 305 2.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA.
L=260 SZT=2 W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI KONTAKTOWAC SIE Z ZESPOLEM PROJEKTOWYM.
4918 3.ZAGOSPODAROWANIE WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
4.7ABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI DO KLASY C3
POPRZEZ MALOWANIE FARBAMI
5.ZABEZPIECZENIE PPOZ KONSTRUKCJ NOSNEJ DO R30 POPRZEZ MALOWANIE
1 _ 1 2 _ 2 Jednostka projektowa Inwestor ~ Poznanskie Osrodki
- - thinkingarchitects Sportu i Rekreacji (POSiR)
SKALA 1:10 SKALA 1:10 ul.Wierzbiecice 36/38 Chwiatkowskiego 34
RYGIEL RYGIEL X , - 4
IPE 200 4 IPE 270 4 60-503 Poznafi oL o03 Poznan
\ \ | NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440
\ — 7~,+< = ‘ ———J9 ‘ REGON 301930192 REGON 631257822
‘ o ‘ o Obiekt Adres
‘* - — = 7‘ ‘ ha ‘ Remont i przebudowa Pawilonu przy Poznan-Krzyzowniki
‘ ﬁ /ﬁ | ‘7 Ny /E N 7‘ kapielisku miejskim w Krzyzownikach ul. Nad Jeziorem 21
| P N | M1fx55 | Brania Fara 0b.22, ark.01, dz 1/2 (cz.)
M16x55 4 k.58 0b.22, ark.07, dz 1 (cz.)
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