Panel stropo-dacho
warstwowa plyta typu Kingspan
X-Dek lub réwnowazna Konstrukcja ramowa
gr.20cm, rdzen z tworzywa PIR. stalowa wg opracowania
Montaz ptyt 12 oraz 6m na zakiadke. branzy konstrukcyjnej
Pokrycie membrang wodoszczelng.

Rys.D-03,04

Rys.D-03
Rynna i attyka

PANEL elewacyjny warstwowy
Kingspan KS 1000 FH lub
réwnowazny, gr.20cm, blacha z
rdzeniem z weiny mineralnej

Wywiewki wentylacji
grawitacyjnej

Rys. D-01
attyka kalenicowa

+ 320 m

faczenie piyt
Ocieplenie pod rynna i belka

dachowych
uzupetniajgce 4

wykonane przez wykonawce t—

Rys.F-01, F-04
gorny montaz

na montazu 4#»
\sufit podwieszany kasetonowy

okiennic

gr.5cm. typu DREW-BET lub
réwnowazna

10 cm chudy beton

25cm podbudowa z kruszywa
tamanego 0-31,5mm sklinowanego w
stropie frakcja pospotki i zwiru

225

Rozbiérka i odbudowa murka. Palisada z F
prefabrykatéw betonowych typu
"$ciana Abakus" 15x60x80 lub réwnowaznch
na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5
gr.15cm.Uzupelenienie ewentualnych ubytkéw
od strony alejki.

60x60 typu armstrong TEGULAR 8
1. Som Piyta batonows 100x60cm przesuwnych siatka cigto-ciggniona biaa RAL9010
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Rys.F-01
Okno tarasowe w elewacji
nawiewniki w stolarce

Rys.F-02

Prog i posadzki pod drzwiami -
Podwalina betonowa
podkonstrukcja stalowa

dla paneli i okiennic
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D-07 5cm jastrych
D-0612cm styropian
D-05 Izolacja wodna

Rys.F-05

Podwalina, nawierzchnie wokot
pawilonu i mocowanie

szyn okiennic pod ptytg elewacyjng

_Posadzke betonowg __________ i .
dylatowac w potowie dlugosci budynku wymiana 60cm: "
D-08 1cm warstwy wykonczeniowe (posadzka przemystowa)

D-04 10cm plyta Zzelbetowa, dylatowana, wg projektu konstrukcji
D-03 sklinowanie w stropie podbudowy frakcjg 0-32
D-02 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 32-64

B sklinowanego w stropie frakcjg 0,0-32 A
825,9 :
1 1
+0,00=~73,60
za rzedng poziomu 0 przyjeto poziom
chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem
Rzedna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej przedwykonawczej
Uwaga! ) o ) . L . . . Qolekt Adres Zakres rysunku
1. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byé wykonywane zgodnie z zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej, zasadami pednostka projektowa emont i przebudowa Poznari-Krzyzowniki,
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ warunki bezpiecznego uzytkowania obiektdw. thlnklnga rchitects pawilonu obstugujacego  ul. Nad Jeziorem 2/1 DETAL
2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze. ul.Wierzbiecice 36/38 60-503 Poznari | kapielisko 0b.22,ark.01, dz.1/2(cz.) ATTYKA SZCZYTOWA
3. W przypadku waqtpliwych spraw nalezy kontaktowa¢ sie bezposrednio z projektantami. NIP 785 171 38 44 REGON 301930192 | miejskie w Krzyzownikach Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5(cz.)
4 W przypadku rozbiezno$ci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy kontaktowa¢ sig z projektantami. P—— F— Doto

5. Wymiarowanie konstrukcji nalezy czerpa€é z projektu konstrukcji, a nie architektury

6. Wszystkie zaréwno systemowe, jak i indywidualne rozwiqzania nalezy przedstawi¢ architektom do akceptacji przez przystapieniem do robdt.
7. Wszystkie elementy nalezy wykonaé bez ostrych krawedzi oraz z zabezpieczeniami przed

uszkodzeniem ciafa uzytkownikdw korzystajgcych z obiektow.

8. Wszystkie okna i drzwi montowaé wiatroszczelnie

9, Obrdbki z blachy aluminiowej gr. 1Tmm

10.  Wszystkie rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ architektom do zatwierdzenia przed wykonaniem
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Furtka otwierana na zamek z ktédkg

1 modut szerokosci, wg opracowania warsztatowego
wykonawcy

wg opracowania konstrukcji
wypetnienie z linek stalowych, stal
nierdzewna, co 12 cm

Belki konstrukcyijne tarasu
legary systemowe Hanimat

lub systemu réwnowaznego

betonowy murek oporowy

wg opracowania konstrukcji
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Inwestor

Poznanskie Osrodki
Sportu i Rekreacji (POSIiR

Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440 REGON 631257822

Projektant

)

Opracowat

mgr inz. arch. Karol Kerneder

Uprawnienia budwlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri, nr MA/045/2015

mgr inz. arch. Jakub Gwizdata
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