tACZNE ZESTAWIENIE
OKIENNIC PRZESUWNYCH
x.1-50.5x213 - 4 szt.

X.2 - 61.5x213 - 6 szt.
X.3-69%x213 - 4 szt.

X.4 - 54x213 - 7 szt.
Xx.5-85.5x213 - 1 szt

X.6 - 64x213 - 2 szt

G-02 Prowadnica dolna okiennic X.7 - 56x213 - 4 szt.
G-04, G-05 Prowadnica gérna okiennic, X.8 -45.5x213 - 3 szt
profil montazowy gérny Xx.9-77.5x213 - 1 szt
Elewacija z oktadziny blaszanej ' )
(panel warstwowy F.1) x.10 - 81x213 - 1 szt
RAL9010 (33 szt. tgcznie)
rura spustowa maskowana za panelem
elewacyjnym, odprowadzenie wody od
str.potudniowej, pod skarpg iO, 00=~73, 60
6_120_II|_ za rzedng poziomu 0 przyjeto poziom
T . . chodnika przy elewacji od strony ul.Nad Jeziorem
T Stelaz stalowy, katownik 45x40x5

Rzedna ta wymaga aktualizacji geodezyjnej

stronna balustrada schodéw Oktadzina z siatki cigto-ciggnionej przedwykonawczej
montowana do betonowych stopni stalowej DC-04, oczko romboidalne
oraz konstrukciji balustrady tarasu ——  22x12 mm, mostek 3mm, gr.3mm Uwaga!
przestajaca 30cm poza ostatnie stopnie 1 i6rka i i 1. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byé wykonywane
Balustrad ) prefabrykatow betonowych typu zgodnie z zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej, zasadami wiedzy technicznej oraz
alustrada wg opracowania "§ciana Abakus" 15x60x80 lub réwnowaznch spefniaé warunki bezpiecznego uzytkowania obiektéw.
konstrukcji na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5 2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze.
wypetnienie z linek stalowych, stal H gr.15cm.Uzupetenienie ewentualnych ubytkow 3' W dkym tyl' hy P lezy kont k.t & sie b sredni -ektantami
nierdzewna. co 12 om od strony alejki. 0.9 ad Jezlorem . W przypadku watpliwych spraw nalezy kontoktowa€ sig bezposrednio z projektantami.
' ' @ZIQ!%,BG m npm 4 W przypadku rozbieznosci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy
1 = +/3,66 m npm kontaktowa¢ si¢ z projektantami.
5. Wymiarowanie konstrukcji nalezy czerpa¢ z projektu konstrukcji, a nie architektury
E-) 6. Wszystkie zar6wno systemowe, jak i indywidualne rozwiqzania nalezy przedstawic
—a;’ . architektom do akceptacji przez przystapieniem do robét.
|‘51.5H‘77.5 |‘ 5.9 ﬂ'57 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100 7. Wszystkie elementy nalezy wykonaé bez ostrych krawedzi oraz z zabezpieczeniami przed
v2"7%x9 «.8 8" x8 PO PRZEBUDOWIE uszkodzeniem ciata uzytkownikdw korzystajgcych z obiektow.

8. Wszystkie okna i drzwi montowaé wiatroszczelnie

typP  typl typP el typP 9, Obrobki z blachy aluminiowej gr. 1Tmm
10. Wszystkie rysunki warsztatowe nalezy przedstawi¢ architektom do zatwierdzenia przed
skarpa wykonaniem
- Goor .

BALUSTRAS’: remencie sreaczene OKIENNICE UZYTE NA . YAy
. T e e ELEWACJACH KROTKICH: Jednostka projektowa Inwestor sznans “.E. Osro' i
po remoncie thinkingarchitects Sportui Rekreacji (POSiR)

X.2 - 61.5x213 - 4 szt. ngarch Chwiatkonskiceo 3
ul.Wierzbiecice 36/38 wiatkowskiego 34
X.4 - 54x213 - 2 szt. p 61-553 P 4
60-503 Poznari oznan
x.5-85.5x213 - 1 szt NIP 785 171 38 44 NIP 209-00-01-440

X.8 - 45.5x213 - 3 szt _
X.9 - 77.5x213 - 1 szt Obiekt Adres

Remont i przebudowa Pawilonu 2 s et
x.10 - 81x213 - 1 szt obstugujacego kapielisko miejskie Poznai-Krzyzowniki

OKIENNICE PRZESUWNE ; s oWni ul. Nad Jeziorem 21
dla zabezpieczenia zimowego (14 szt. facznie) w Kr?yzowmkach
Pawilonu (panel warstuowy) Branza Faza Ob.22, ark.01, dz. 1/2(cz.)
ARCHITEKTURA  PROJEKT 0b.22, ark.07, dz. 1(cz.),
X.6 X.6 x4 x.4 WYKONAWCZY 3(cz.),4(cz.),5(cz.)
v A Projektant Podpis

mgr inz. arch. Karol Kerneder

profil stalowy lakierowany RAL 7005
wypetnienie z linek stalowych, stal
nierdzewna, co 12 cm

Uprawnienia budwlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr MA/049/2015
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Zakres rysunku

miana nlawierzchni ELEWACJE PAW".ONU
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