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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
malarskich dla zadaniaRgmont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggio plac i
kapielisko miejskie w Krzgownikach, wraz z najbtszym otoczeniem”

1.2.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,agszgodne z obowgzujagcymi
odpowiednimi normami i okéseniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.3.Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméven (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakfadanie powierzchni krygych
45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:
» Farba wewatrzna,
» Grunt pod powtoki malarskie.
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materialtdw dostarczanych na plac budowyzora ich wiaciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Farby nie mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pept 5 C.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptymg niekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnig@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznydr aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

5.1Zalecenia ogolne

» Roboty malarskie wewgtrz budynkéw powinny by wykonywane po wyscheciu

tynkdw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wegtre budynkéw nie powinna wygtowa

zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz pggci

Do nakfadania powtoki malarskiej najkorzystniejszéemperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewtnz pomieszczeé okna powinny by zamknite, a

nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzod urzadzex grzewczych

lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszazaln

W temperaturze pomej +5 °C nie naley wykonywa robot malarskich. Zbyt niska

temperatura podia maze spowodowaspekanie powtoki.

Powierzchnie tynkow powinny lByodpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki

powinny by wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podtoy przewidzianych do malowania powinnydgtadkie, réwne,

wszelkie wystpy od lica powierzchni naky skue, usurné lub zeszlifowa.

Podiaa powinny by dostatecznie mocne, niepgk, niekrusazce sg, bez

widocznych rys, sgkan i rozwarstwid, czyste i suche.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod maloigafarbami

emulsyjnymi powinna by nie wiksza nik 4% masy, a farbami syntetycznymi nie

wigksza nk 3% masy.

Przed malowaniem podie naley zagruntowa odpowiednio do zastosowanej

farby.

» Wewngtrz budynkéw pierwsze malowanigian i sufitbw mana wykonywa po
catkowitym zakdczeniu roboOt poprzedzagych t. po ukaéczeniu robot
instalacyjnych, wykonaniu podtyg, osadzeniu okien i drzwi.

» Drugie malowanie naly wykon& po wykonaniu bialego monta i wyposaenia,
utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

» Pomieszczenia po wymalowaniu natavietrzy¢ 1-2 dni.

» Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdziczy § wymaganesrodki ochrony skory
i drég oddechowych.
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5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
» Przygotowanie powierzchni:
- Powierzchnie nalegy przetrzé drewnianym klockiem w celu usugia grudek
zaprawy, zachlaga i innych drobnych defektéw. Po przetarciu ngle
powierzchn¢ odkurzy, drobne uszkodzenia wypetni

5.3Zakres robo6t zasadniczych

Podilare naley zagruntowé zgodnie z instrukgj producenta farby. Po ok. 2 godzinach
nakladg 2 warstw farby, a po wyschgciu naktadéa 3 warstw. Gruntow& podiaze
nanoszc farby pedzlem, pozostate warstwy nanosiatkiem.
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
MALARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, spua srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatéw i urgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robot

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posigdaj odpowiednie uprawnienia

budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugzobejmow& sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aesotliwosé¢é ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla caldci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wynikad& Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi

wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach

Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

Badania w czasie wykonywania robét malarskich oligim

» Sprawdzanie podiy: tynki powinny dopowiada wymaganiom normy PN-58/B-
10100. powierzchnia tynkow powinna &y pozbawiona zanieczyszcre
mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznychkwty sktadnikow zaprawy)
oraz osypujcych s¢ ziaren piasku.

» Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchniavipma by utrwalona
I odpowiadé& probie na wsgkliwosé¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywa& przewitow i miejsc nie pokrytych podkiadem. Na powidrac
zagruntowanej nie powinny byvidoczne pkniecia lub rysy skurczowe tynku.

» Sprawdzanie powiok:

- Powloki powinny by réwnomierne, bez przeitow, pokrywa podiaze lub
podkiad, nie wykazywa odpryskéw, sgkan, nieprzylegania i tuszczeniagsi
oraz smug, plam isladow pdzla; dopuszcza ¢ichropowaté¢ powtoki
odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powlok powinna ky zgodna z wzorcem uzgodnionym ey
Wykonawg a Inspektorem nadzoru oraz powinnac byednolita, bez
uwydatniajcych s¢ poprawek lub pakzer o r&znym odcieniu i natzeniu

- Nie dopuszcza siwidocznych wggbien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb emulsyjnych nayeprzeprowadzanie wczéniej niz po
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7 dniach.

- Powloki powinny mié jednolity potysk a powioki matowe powinny &y
jednolicie matowe lub potmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinnytveymywat proke na
wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczejgno

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogllne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu o zasady spadzania przedmiaréw oksl®nych w
.Zatozeniach szczego6towych” zawartych wzkgm z rozdziatdbw Katalogdw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich prgga podano w SST ,Wymagania ogolne".

b) Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnegeny rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do ichd@d, jakasci i wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennikadoly
przedkfadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengaopwykonawcg
robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnmostanowieniami Kontraktu
oraz obowdzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw cgciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadwynik dodatni, wykonane roboty malarskie

naleey uzn& za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadidy chocia

jedno badanie da wynik ujemny, c&daobot lub ich czé¢ naley uzna za niezgodne z

wymaganiami norm. Roboty nieodebrane ngleykona powtérnie i po prawidtowym

ich wykonaniu przedstawido ponownego odbioru.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poraidlzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomeakcie trwania inwestycji
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Najwazniejsze normy:

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymaic na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawdmymi
i wodorozcigéczalnymi farbami emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru BobITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.



