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l. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamasejo

Remont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggjo plac i kapielisko miejskie w
Krzyzownikach, wraz z najbiszym otoczeniem

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtécznej (ST) $ wymagania og6lne dotygze
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegotowej specyfikacji technicz88)),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktogrgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.2.

Projektant sporazapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych eowprowadza do niniejszej standardowej specyfikacii
zmiany, uzupetnienia lubsaislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektermenga] obiektu lub
robé6t, uwzgtdniajgce wymagania Zamawigego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktGge s
niezlzdne do okréenia ich standardu i jakoi.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugoednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje pewnéc, ze
podstawowe wymaganiadly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyeh z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t ehjch ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnéci podstawowe wyspujace przy
montau instalacji wodocjgowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i anngt a take niezlgdne
dla wiaciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowazoprace towarzysee.

1.5. Okrglenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznejzgodne z okrdeniami
przyjetymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkdachnicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodagjowych” wydanych przez Centralnyé@dek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTALdmowiednimi normami oraz okfleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogl

Instalacja wodogigowa - instalagj wodochgows stanows uktady pohczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stwzgce do zaopatrywania budynkéw w zignirciepl wodg, spetniagca wymagania jakéciowe
okreslone w przepisach oelbonych dotyczcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaoda do spaycia
przez ludzi.

Instalacja wodoaigowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprovatj z sieci wodoggowej
rozpoczyna sibezpdrednio za zestawem wodomierza gtébwnego, a instalagjnej wody pochodzej z
whasnego ujcia (studni) od urgdzenia, za pomadktorego jest pobierana woda z tegecig.
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Instalacja wodoaigowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpgta s¢ bezpdrednio za zaworem
na zasileniu zimpwoda urzdzenia do przygotowania

cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktést pdpowiednia do sppwania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktadeesi wodomierza oraz pgdzonych ksztattek.

Studzienka wodoggowa - obiekt na przewodzie wodggbwym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczaje - uradzenie stugce do ochrony jakai wody do picia, uniemiwiajace
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawoér antyskmwy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodagowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczame d
sterowania przeptywem wody w instalacji wodggiwe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzajuaglzenia przeznaczone do poboru wody z instalaciji
wodochgowe;j.

1.6. Ogdllne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét oraz za zgodid@ dokumentagj
projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWi@ iistalacji wodoeigowych,
specyfikacy techniczi (szczegobtow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sghuidowlan.
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.7. Dokumentacja robét montavych instalacji wodoggowych

Dokumentagj robdt montaowych instalacji wodoggowych stanov:

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresmiyoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktéregonagane jest uzyskanie pozwolenia na bugow

. projekt wykonawczy w zakresie wynilggym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangchz programu funkcjonalnazstkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonamidhioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoéwid publicznych), spormdzona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangechz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoeeniem Ministra Infrastruktury

. Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikaoldyd montau i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z4pd zmianami),

. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulpgiowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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. protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych,
. dokumentacja powykonawcza, czyli @y wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartibot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jedndltg: U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i spd@dji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlamgpracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kamalye i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kaaeyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydraulgzn
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresigdzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyge wiaciwosci materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
0g6lne”

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyce materiatdw

Materiaty stosowane do moutainstalacji wodocigowych powinny mié:

. oznakowanie znakiem CE co oznacaagdokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajowg
specyfikacy techniczl paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsk za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

. deklarac zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédrmoPolslg Normg lub aprobat techniczi badz
uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatéw

2.3.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych mgispelnig wymagania oki&one w odpowiednich
normach:

. z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.

2.3.3. Rurogjgi stalowe rozjczne o pajczeniach gwintowanych lub kotnierzowych - wymagania
warunki stosowania:
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. rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-742@®8Lérednie),
. polaczenia gwintowane dla rursoednicy Dn < g 65 mm,
. pofaczenia kotnierzowe - ruragji o wigkszychsrednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy

instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze 8pczelné¢ polaczenia zapewnia ptaska uszczelka
odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewezeg

2.3.5. Armatura sieci wodagjowej

Armatura sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodgmwej) musi spetniawarunki
okreslone w nasipujgcych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/Bt44, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Szczego6lowe wymagania dotyce sprztu

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynrii pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenigtow. Sprzt uzywany do robo6t powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakoe@inym przez inwestora. W przypadku braku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazikopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne”

4.2.  Szczegb6towe wymagania dotycz transportu

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nafespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

. rury nalery przewozt wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasigymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kme rur nie mog by¢ diuzsze
niz 1 m,

. jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoezh®dysokdé
tadunku nie powinna przekracza m,
. podczas transportu rury powinnyd®abezpieczone przed uszkodzeniem przez metalasei cz

srodkéw transportu jakruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed
zarysowaniem przez poddenie tektury falistej i desek podizuch spinajcy boczneciany skrzyni
samochodu,

. podczas transportu rury powinnydzabezpieczone przed zmigmotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.
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Wedlug istniejcych zalece przewdz powinien odbywissie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotygze przewozu armatury
Armatue naley przewozi pakowam w sposOb zanieczyszczeniem, zabezpignza
przed wptywami czynnikéw uszkodzeniem  mectmmym i atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wikach lub luzem Rury i ksztaltki nalew okresie przechowywania
chronit przed bezp&rednim dziataniem promieniowania stonecznego i @ nizsz niz 0°C lub
przekraczajcg 40°C.

Przy diugotrwatym skladowaniu (kilka miesy lub dtuzej) rury powinny by chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekaezentowymi lub innym materialem (np. #oli
nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. ikaleapewnt cyrkulacg powietrza pod
powtoka ochronm aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, line rury lub niepetne wiki
mozna skltadowa w stosach na réwnym pogip na podktadkach drewnianych o szerakaonin.

10 cm, grubéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitnyy z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w @gstch co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczé 7 warstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o rGnychsrednicach winny by sktadowane ogbnie.
Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piéthé przektadkami
drewnianymi.

Armatur nalery skladowd w pomieszczeniach suchych i temperaturze rigzej nz 0 °C. W
pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdosikazwigzki chemiczne dziatage korodujco.
Armatur z tworzyw sztucznych natg przechowywa z dala od urgdzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w\8y¥magania ogdéine”

5.2.  Warunki przyspienia do robét
Przed przysipieniem do montal instalacji wodocigowej z tworzyw sztucznych nale

. wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

. wykona otwory i obsadZ uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow veagmwych,
. wykona otwory wécianach i stropach dla préjprzewodéw wodoggowych.

5.3. Monta rurochgow

Po wykonaniu czynnigi pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego
montau rur, ksztaltek i armatury.

Rurochgi z tworzyw sztucznych maggdoy¢ mocowane bezgoednio nascianach, w bruzdacitian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
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5.4. Pojczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nafelokona ogledzin tych
materiatdbw. Powierzchnie ruri ksztattek muby¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, ohggn i
innych wad powierzchniowych w stopniiamazliwiajacym spetnienie wymagaodpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Padiczenia mechaniczne zaciskowe
Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonugezsi pomog zlaczek, ktére zaciskane sanaikéwkach
rur. Polczenia te majzastosowanie w przewodach wodggiwych osrednicach do 110 mm.

5.5. Pojczenia z armatygr

Przed przysipieniem do montau armatury natey dokond ogledzin jej powierzchni zewgtrznej i
wewretrznej.

Powierzchnie powinny liygtadkie, czyste, pozbawione porow, algjen i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemgiwiajgcym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Wysokas¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podthd przyborem naley wykona zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w WTWiIO dla instalacji wodoggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajéw poizer armatury z instalagjnalery wykona przestrzegag instrukcji
wydanych przez producentéw oki@nych materiatéw.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

6.1.  Szczeg6towe zasady kontroli ja&iorobét

Kontrole wykonania instalacji wodoggowych z tworzyw sztucznych naleprzeprowadz zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWiO ,Instalacji wodocijgowych” (zeszyt nr 7)

Sq to badania wsgpne polegajce na pulsacyjnym podnoszenidgnienia w instalacji do warfgi cisnienia
prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji.pizypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku
cisnienia (mae wystpi¢ wytagcznie spowodowane elastyczni przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuije siinstalacg jeszcze 1/2 godziny, deli w dalszym cjgu nie wys¢puija przecieki i roszenie
oraz spadek énienia nie wgkszy niz 0,6 bara, przygpuje s¢ do badania gtéwnego.

Badanie gléwne polega na podniesieniunieinia do wartéci cisnienia probnego i obserwaciji instalaciji
przez 2 godziny. Jeli badanie gléwne zostato zalazone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i
roszenia oraz spadelksuienia nie wgkszy niz 0,2 bara - to uznajecsize instalacja wodoggowa zostata
wykonana w sposob

prawidtowy, chybaze wymaganessjeszcze badania uzupetnjeg przez producenta przewodow z
tworzyw sztucznych. Wargo cisnienia prébnego natg przyja¢ zgodnie z okrdong w dokumentacji
technicznej i WTWIO.

Badanie szczelroi instalacji maemy rownie przeprowadz spezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).
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Warunkiem uznania wynikéw badania &mmym powietrzem za pozytywne, jest brak spadknienia
na manometrze podczas badania. Jednpdst to badanie dé niebezpieczne i natg scisle przestrzega
wymogoéw okrélonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badszczelnéci wodg zimmg z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzbadanie szczeldoi wodg o temp. 60°C, przy @nieniu roboczym. Z
przeprowadzonych bafiaalery sporadzi¢ protokét (Zaheznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady dotygz przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w STméfania ogoélne”

7.2.  Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dodmitacy projektovy i
dolgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jedtkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Dlugos¢ rurociggow:

. nalezy liczy¢ od kaicéwki ostatniegoalcznika w podeiciu do wodomierza (od strony instalacii)
badz od zaworu odcinggego na wprowadzeniu rurggow do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewtrz budynku) - do kaicowki podejcia do poszczegdlnych punktdéw czerpania

wody,
. oblicza s¢ w metrach ich dlugi osiowej, wyodgbniajgc ilosci rurocagdw
. w zaleznosci od rodzajéw rur i icBrednic oraz rodzajow pgtzen bez odliczania diugai

tacznikdéw oraz armaturytzonych na gwint, nie wliczaeshatomiast do dtugei rurocggéw armatury
kotnierzowej,

. podefcia do urgdzei i armatury wlicza si do ogélnej dtugéci rurochgow, a niezalenie od tego
do przedmiaru wprowadzaediczby podej¢ wedtugsrednic rurocigéw i rodzajow podég. Przy
ustalaniu liczby podéf nalezy odrebnie liczy¢ podegcia wody zimnej, odfbnie - wody cieplej,

. dhugas¢ rurocagdw w obejciach elementdéw konstrukcyjnych wliczg sio ogélnej dtugeci
rurociaggow,
. dhugas¢ rurocggdow w kompensatorach wliczasglo ogolnej diugéci rurocagow.

Elementy i uragdzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomieriezy sk w sztukach lub kompletach.
Préke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgidnieniem podziatu wedtug
srednic oraz rodzajéw budynkdw.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1.  Ogoblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.2.  Zakres badeodbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodgciwej

Badania przy odbiorze instalacji wodggowej naley przeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 10 i pkt. 11 WTWiIO Instalacji wodagiowych. Zakres bada odbiorczych nalgy dostosowa

do rodzaju i wielkéci instalacji wodocigowej. Szczegdtowy zakres badadbiorczych powinien
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zosta& ustalony w umowie porailzy inwestorem i wykonawcz tym, ze powinny one ol co najmniej
badania odbiorcze szczefeq zabezpieczenia instalacji wodggbwej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych waitocisnienia i temperatury, zabezpieczenia przedliwoscia
pogorszenia jakai wody wodocagowej w instalacji oraz zmianami

skracagcymi trwatd¢ instalacji, zabezpieczenia instalacjiodecagowej przed mdiwosciag
przeptywéw zwrotnych. Zakres tych badakreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badadbiorczych nakey wykonywa pomiary:

. temperatury wody za pomptermometréw zapewnigych doktadnét odczytu +0,5 C,

. spadkow dinienia wody w instalacji za pomgmanometréw rénicowych zapewniggych
doktadna@¢ odczytu nie mniejsgniz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr rob6t poprzedzaych wykonanie instalacji wodagjowej

Odbidr robét poprzedzagych wykonanie instalacji tzw. odbiér edizyoperacyjny naley przeprowadzi
dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru ¢gdizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét odbioru.

8.2.3. Odbhidr techniczny efciowy instalacji wodocigowej

Odbidr techniczny egciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika destw miak postpu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewodéw utmych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéwdaltgch w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnigeprzef¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenikzie niemaliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznega&owego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegadawvego jednak
bez oceny prawidtowsi pracy instalacji. W ramach odbiorugéziowego nalgy:

. sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegpézjest wykonana zgodnie z dokumentacj
projektowg oraz dodczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szadzegvymi),

. sprawdzt zgodna¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§lwnymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

. przeprowad# niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporzdzi¢ protokdt potwierdzajcy prawidtowe wykonanie
robot (Zahcznik 3) oraz dajczy¢ wyniki niezkednych bada odbiorczych. W protokole nale
jednoznacznie zidentyfikowdokalizacg odcinkéw instalacji, ktére byty oblie odbiorem cgciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny kaowy instalacji wodogigowej
Instalacja powinna lyprzedstawiona do odbioru technicznegédawego po:

. zakaczeniu wszystkich robét morawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

. wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalagjoda

. dokonaniu badaodbiorczych cgiciowych, z ktérych wszystkie zakozyty sk wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru kitowego nalgy:

. uruchomé instalacg, sprawdzt osiganie zakltadanych parametrow zgodnie z

dokumentagj projektove specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWVi
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. sprawdz¢ zgodnd¢ wykonania odbieranej instalaciji z wymaganiami ékneymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

. sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych i ggciowych,

. sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych.

Z odbioru technicznego koowego nalgy sporadzi¢ protokdt

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotye podstawy rozliczenia robo6t i ptateo
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST ,Wymagania ogoine”

1.1.  Szczego6towe zasady dotyce podstawy rozliczenia robét i ptaticod

Rozliczenie rob6t montawych instalacji wodoggowych mae by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu rob6t i ichhkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw egciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiajcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiodéatych robét
obliczona na podstawie:

. okreilonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olamy zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattcobejmujce roboty montzowe instalacii
wodocihgowych z tworzyw sztucznych uwzglniaja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

. obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

. przenoszenie poettznych uradzei i sprztu w miak postpu robét,
. wykonanie ewentualnie wygiujagcych robét ziemnych,

. wykonanie robét pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

. monta rurochgdéw i armatury,

. wykonanie préb énieniowych,

. usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyee wewntrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody przeznaczonej do
spaycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogoélne.

PN-81/B-10700.00

Instalacje wewegtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badamezy odbiorze.
Wspédlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04
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Instalacje wewegtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badamezy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polidééyu.

PN-B-10720:1998

Wodochgi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjgodocagowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U)

Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptgininej wody. Polipropylen (PP). €& 1.
Wymagania ogoélne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cazs¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czs¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Czs¢ 5: Przydatné&t do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrndtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). G&¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychndtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). G&¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychndtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). G&¢ 3. Ksztaltki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychndtalacji cieptej i zimnej wody. Polietylen
sieciowany (PE-X). G&¢ 5: Przydatn&t do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawory wyptywowe wydkione.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowej. Zawor umywalkowy stegy.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodaggjowej. Zawoér z ruchomwylewky.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowej. Baterie natryskowa.

10
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PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowe].

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowe].

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-69/M-75172

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-80/M-75180

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-75/M-75206

Armatura domowej sieci wodaggjowej.

PN-1SO 4064-1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach.

instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997

Pomiar obgtosci wody w przewodach.

bada i wyposaenie.
PN-ISO 7858-1:1997

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe gbaj.
Baterie wannowe staie.
Armatura toaletowa. Gltowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa gtaj

Baterie umywalkowe stmje kryte.

Baterie umywalkowe stmje jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dwigniowy.

Przedtgacze.

Spust do zbiornikéw ptugzych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

Wodomierze do wody pitnejraén Wymagania.

Wodomierze do wody pitnejraén Wymagania

Wodomierze do wody pitnejzén Metody

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze spgzone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997

Pomiar obgtosci wody przeptywajcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej

11
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zimnej. Wodomierze spgzone. Metody bada

PN-88/M-54901.00

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania
PN-88/M-54901.01

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze.

PN-92/M-54901.03

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowychaézniki.

PN-92/M-54901.04

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakd do fgcznikdw.
PN-88/M-54901.05

Elementy ziczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody valasfach wodogigowych i ogélne wymagania
dotyczice uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baalamnky odbiorze.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacpidchagowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegmw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
TechnikiSanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacj

Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdéddwlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanen@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwielicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach wddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zp®6 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochr&nagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjicizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zt&@paiu w wog i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.3. Rozporgizenia

12



K.O.l. FILIP Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 13.0

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvdnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu @egpotéw uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgosirio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techiyiclapnzakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubazm (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagwrzenia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NU47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniamerajpcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,

poz. 953 z pgn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, pa33).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietniaQ2 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690z ze zmiag
opublikowary w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.19® z 2004 r., poz. 1156).
Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych jakdci
wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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[l. INSTALACJA KANALIZACYJNA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamasejo

Remont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggjo plac i kapielisko miejskie w
Krzyzownikach, wraz z najbiszym otoczeniem

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacihtécznej (ST) $ wymagania og6lne dotygze
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z mitworzyw sztucznych dla zadania podanego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumenteretargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a efych zamowieniem okéonym w pkt. 1.8.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmiec miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugoedinych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisfe pewnéc, ze
podstawowe wymaganigdly spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyah z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bietosy.

1.4. Przedmiot i zakres rob6t ehjch ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnizi podstawowe wyspujace przy
montau instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztogeh, ich uzbrojenia oraz mouataprzyborow i
urzadzen, a take niezlgdne dla wiaciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowazoprace
towarzyszace.

1.5. Okrglenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przgte w niniejszej specyfikacji technicznej ayodne z okrdeniami
przyjetymi w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q@2 r. w sprawie warunkéow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normamaoiokréleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania oufl

Instalacg kanalizacyj stanowi uktad paiczonych przewodow wraz z wdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzagymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienkswdny budynku.
Przyb6r sanitarny - uggzenie stagce do odbierania i odprowadzania zanieczyszphmnych
powstatych w wyniku dziatalrégi higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejcie - przewdd akzacy przybo6r sanitarny lub udzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewddatay do odprowadzanigciekéw z podeié kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewod #oy do odprowadzanigiekow z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.

Wopust - uradzenie stugce do zbieraniéciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzaciado
instalacji kanalizacyjnej.
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1.6. Ogd6lne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robét oraz za zgodid@ dokumentagj
projektowg postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalaginalizacyjnych, specyfikagj
techniczn (szczeg6tow) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sghudowlan. Ogoélne
wymagania dotycgce rob6t podano w ST ,\Wymagania ogoélne”

1.7. Dokumentacja rob6t moutavych instalaciji kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych stanawi

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresmnyoprojektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktéregmagane jest uzyskanie pozwolenia na bugow

. projekt wykonawczy w zakresie wynilggiym z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangchz programu funkcjonalnazstkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz zzpdejszymi zmianami),

. specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonamidhioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamoOwidh publicznych), sporgizona zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresumyatokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangchz programu funkcjonalnazstkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z4piejszymi zmianami),

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoeeniem Ministra Infrastruktury

. Z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennikeolgd montau i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawieyeggo dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z4pd zmianami),

. dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgtlaowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

. protokoty odbioréw cgiciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zajczonymi protokotami z
bada kontrolnych,
. dokumentacja powykonawcza, czyli @y wymienione cgsci sktadowe dokumentacji robét z

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonyvearob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jedndltg: U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpéejszymi
Zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkachnicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru rob6t budowlamyopracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kamalyne i sanitarne

CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kaaeyjne
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydraulgzn
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresigdzen sanitarnych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdllne wymagania dotyge materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
0g6lne”

2.2. Szczeg6towe wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania

Materialy stosowane do moutainstalacji kanalizacyjnych powinny ndie

. oznakowanie znakiem CE co oznaczaagdokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowan
normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczig lub krajowg
specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis} Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

. deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa okrélonym przez Komisj Europejsk lub

. oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédroPolslg Normg lub aprobat techniczi badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszpetnig wymagania okrdone w odpowiednich normach:
. z polichlorku winylu (PVC) - PN-EN 1329-1:200INFEN 1329-2:2002(V),

2.2.2. Przybory i urgdzenia
Przybory i uradzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnyclsznapetnia wymagania okrdone
w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podarstadow pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyg® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyceg sprztu

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakpezy wykonywaniu czynriei pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunkuenigtw. Sprzt uzywany do rob6t powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakoe@inym przez inwestora. W przypadku braku ustale
w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarazkopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie sgta do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
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Ogolne wymagania dotygee transportu podane zostaty w ST, Wymagania og6ine

4.2. Wymagania dotygee przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nafespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

. rury naley przewozt wytagcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pasigymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystapoza pojazd Kme rur nie mog by¢ diuzsze
niz 1 m,

. jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoezh®dysokdé
tadunku nie powinna przekragza m,
. podczas transportu rury powinnydmabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalayei cz

srodkéw transportu jakruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny By abezpieczone przed
zarysowaniem przez poddenie tektury falistej i desek podizuch spinajcy boczneciany skrzyni
samochodu,

. podczas transportu rury powinnydabezpieczone przed zmigmotazenia. Platforma
samochodu powinna byistawiona w poziomie.

Wedlug zaleck producentéw przewdz powinien odbyinsic przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyaze przewozu przyboréw i wdzen
Przybory i uradzenia nalgy przewozé w sposéb zabezpieczay przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek wamkach lub luzem

Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chrérprzed bezpaednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatizsz niz 0°C lub przekraczaga 40°C.

Przy diugotrwatym skladowaniu (kilka miesy lub dhtej) rury powinny by chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandékaezentowymi lub innym materialem (np. #oli
nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. kaleapewnt cyrkulacg powietrza pod
powtoka ochronm aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane yaki rur mazna skladowé po trzy, jedna na drugiej do wysdcko

maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne wiki
mozna skladowéaw stosach na réwnym podio, na podktadkach drewnianych o szesakonin. 10 cm,
grubcgci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitnyy z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w o@piach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna przekracza
7 warstw rur i 1,5 m wysokei. Rury o rénychsrednicach winny by sktadowane ogbnie.

Rury kielichowe uktadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy piéthé przektadkami
drewnianymi.

4.4.2. Skladowanie przyborow i udzen

Urzadzenia sanitarngeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadavedezry w magazynach
zamkngitych lub pod wiatami. Urgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych psglerzechowywéa w
magazynach zamkgtich, w ktdrych temperatura nie spada pepd°C.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w\8ymagania ogéine”

5.2. Warunki przyspienia do robét
Przed przysipieniem do montal instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznycheag:

. wyznaczy miejsca uktadania (mor#a) rur i ksztaltek,

. wykona otwory i obsadZ uchwyty, podpory i podwieszenia,

. wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow kaaeyjnych,
. wykona otwory wécianach i stropach dla préjprzewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Monta rurociggow

Po wykonaniu czynnigi pomocniczych okrdonych w pkt. 5.2. naley przystpi¢ do wiaciwego
montau rur i ksztaltek.

Rurochgi kanalizacyjne nafey mocowa za pomog uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewnisj
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celenanmizenia rozprzestrzenianig sirga i hatasow.
Przewody pod podtegw ziemi naley uklada na podsypce piaskowe;j.

5.4. Pojczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przysipieniem do montau rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nafelokona ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek myiggc czyste, gtadkie, pozbawione pordw, elgien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemtiaviajagcym spetnienie wymageodpowiednich norm podanych
w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Padczenia kielichowe na wcisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsuiu (wcishieciu) koaca rury w kielich, z osadzgn
uszczell (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowasiedka
smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrocic szczegllg uwag na osiowe wprowadzenie koa
rury w kielich.

5.5. Pojczenia z przyborami i ugdzeniami

Przed przysipieniem do montal przyboréw i uradzen nalery dokona ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny liygtadkie, czyste, bez uszkodziinnych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajgcym spetnienie wymaganorm okrélonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyboréw i uradzen nalezy wykona zgodnie z wymaganiami oldlenymi w WTWiO cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiedniamaeh oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okrdonych przyboréw i urgdzen.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakiorob6t
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Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzywisztnych nalgy przeprowaddi zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przgatowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelroi instalacji powinno by wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.

Pionowe wewstrzne przewody deszczowe natgpoddawa prébie na szczelné przez zalanie ich wad
na catej wysoki.

Poziome przewody kanalizacyjne naig@odda probie przez zalanie ich wa@ cisnieniu nie wygszym
niz 2 m stupa wody. Podgjia i piony (przewody spustowe) najesprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich pmizenia nie wykazgjprzeciekéw to wynik badania szczedob
nalezy uzn& za pozytywny.

Z przeprowadzonych bafi@alezy sporadzi¢ protokét badania szczeléw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podanaos ST ,Wymagania ogoélne”

7.2 Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t

Jednostki i zasady obmiaru rob6t

. Dlugas¢ rurocagdw kanalizacyjnych nahy obliczat w m, wyodebniajc ilosci rurochgow w
zaleznosci od rodzajow rur, icrednic oraz rodzajow pgtzen, bez odliczania ksztattek, Do diugo
rurociggéw nie wlicza si zasuw burzowych, czyszczakow, rur wywiewnych yicinelementow.

. Zwezki wlicza sk do rurocagdéw o wickszejsrednicy.

. Liczba podej¢ odptywowych od urgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych obliczacsiv sztukach
wedtug rodzajow podéf i srednic odptywu z danego widzenia. Diugéé rurochagéw w podejciach
wlicza sk do og0Inej dtugéci rurocagdéw. Nie uwzgidnia sé natomiast podé§ do uradzei
(przyboréw), stanowtych komplet urdzer kczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
. Uzbrojenie ruroeigdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczownikisaay oblicza s w
sztukach z podaniem rodzaju materiadteidnicy.

. Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ggy itp. - oblicza sj w sztukach lub kompletach
Z podaniem rodzaju i typu wdzenia.

. Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, kaasniki oblicza s¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu drednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagiine”

8.2. Szczego6towe zasady odbioru robot

Zakres badaodbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnemalprzeprowadzi zgodnie z ustaleniami podanymi w
PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiIO cz,Ifistalacje sanitarne i przemystowe” oraz
WTWIiO Rurocigow z tworzyw sztucznych.
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8.2.1. Odbiory midzyoperacyjne
Odbiorowi medzyoperacyjnemu podleggj

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelné¢ polaczen,

. sposoOb prowadzenia przewodoéw poziomych i piondwyc
. lokalizacja przyborow i ugdzen.

Z przeprowadzonego odbioru ¢gdizyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego

8.2.2. Odbidr cgiciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy urdzen, ktére zanikaj w wyniku posgpu robét, jak
np. wykonanie bruzd, przehiwykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrade kydz niemaliwe
w fazie odbioru kacowego.

Z przeprowadzonego odbiorueéziowego naley sporzdzi¢ protokoét odbioru technicznego -
czesciowego oraz daktzye wyniki bada odbiorczych. W protokole naig jednoznacznie
zidentyfikowa lokalizacg odcinkéw instalacii, ktore byty oktie odbiorem cgciowym.

8.2.3. Odbidr kacowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna By przedstawiona do odbioru rkowego po zakmzeniu wszystkich robot
montaowych oraz dokonaniu basi@dbiorczych cgsciowych, z ktérych wszystkie zakozyly si
wynikiem pozytywnym. W ramach odbiorui@owego nalgy sprawdzt w szczegolngci:

. uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw wdzen,

. prawidtowa¢ wykonania paczen,

. wielkos¢ spadkéw przewoddw,

. odlegtdci przewoddw od przegréd budowlanych i innych itatp,

. prawidtowa¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz offiég miedzy uchwytami
(podporami),

. prawidtowad¢ zainstalowania przyborow i wdzen,

. protokoty odbioréw mgdzyoperacyjnych i ggciowych,

. protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

. zgodnd¢ wykonanej instalacji z dokumentagrojektows specyfikacjami technicznymi

(szczegotowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami orastrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i uradzeh.
Z odbioru kaicowego nalgy sporadzi¢ protokét odbioru technicznego —iapwego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyre podstawy rozliczenia robo6t i ptateo
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST ,Wymagania ogoine”

9.2. Szczegodtowe zasady dotyce podstawy rozliczenia robo6t i ptatico
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Rozliczenie rob6t montawych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucehynaze by dokonane

jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt kiicowym odbiorze lub etapami oktenymi w

umowie, po dokonaniu odbioréwegziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paiuizy zamawigcym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiodéatych robét

obliczona na podstawie:

. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiaggo lub
. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olmmy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattcobejmujce roboty montzowe instalacii
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwgdhiajs:

. przygotowanie stanowiska roboczego,

. dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

. obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

. przenoszenie pogltznych uradzeh i sprztu w miag postpu robot,
. wykonanie wysi{pujacych ewentualnie rob6t ziemnych,

. wykonanie robét pomocniczych oklenych w pkt. 5.2.,

. monta: rurociagéw przyboréw i urgdzen,

. wykonanie préb szczelid,

. usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaanlzt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewetrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badamezy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01

Instalacje wewegtrzne wodocjgowe i kanalizacyjne. Wymagania i badamezy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@aaid nieczyskei i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtrz konstrukcji budowli. Niezngkczony polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczysia i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) weptma konstrukcji  budowili.

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €& 2: Zalecenia dotyegze oceny zgodrioi.
PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraaia i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm umywalki.
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PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm bidetu.
PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Pezey i spusty.
PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfioadstropowy do wanien.
PN-81/B-12632

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.
PN-81/B-12632/Az1:2002

Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).
PN-80/B-12633

Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635

Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ¢zbwe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.
PN-78/B-12637

Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.
PN-79/B-12638

Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymaganedidnia.
PN-EN 251:2005

Brodziki podprysznicowe. Wymiary przydzeniowe.
PN-91/B-77561

Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002

Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pragizeniowe.
PN-77/B-12636

Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000

Umywalki na postumencie. Wymiary pragkzeniowe.

PN-EN 32:2000

Umywalki wiszice. Wymiary przyiczeniowe.

PN-EN 111:2004

Wiszace umywalki do myciagk. Wymiary przyhczeniowe.
PN-75/H-75301

Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm umywalki.
PN-EN 232:2005
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Wanny kpielowe. Wymiary przyjczeniowe.

PN-82/H-75070

Wanny kpielowezeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560

Wanny kpielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001

Bidety stojce zasilane od géry. Wymiary pragkeniowe.

PN-EN 36:2000

Bidety wiszce zasilane od goéry. Wymiary pragkeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003

Bidety wiszce zasilane od goéry. Wymiary pragkzeniowe.

PN-86/B-75704.01

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. @gdlymagania i badania.
PN-90/B-75704.02

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny&edesy do misek gpbwych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny8edesy do misek gpbwych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04

Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastyczny8edesy do misek gpbwych
dzieckcych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001

Miski ustpowe z integralnym zamkggiem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U)

Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydsanem.

PN-EN 1253-5:2002

Wypustysciekowe w budynkach. @& 5: Wypustysciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.
PN-88/C-89206

Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku wiun.

PN-EN 681-2:2002

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialdetgczice uszczelek gezy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350

Kleje do montau rurochgdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budand-Montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggdw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac

Instrukcja Projektowania, Monta i Ukltadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddowvlanych. Wymagania ogéline.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach wddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zp®6 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochr&nagowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4p0 zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym z&rapaiu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmjaipublikowan w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporgizenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 260- w sprawie systeméw oceny zgogirio
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanik@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrgenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techyicapzakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lubazm (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dagawrzenia 1997 r. - w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNt7, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, moatgi
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniamerajpcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 258%n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. - zmieniajce rozporgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008/rsprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, datZ33).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépéa 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiapublikowan w Dz. U.

Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia2 r. w sprawie warunkOw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68faz ze zmias
opublikowara w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U.198 z 2004 r., poz. 1156).
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