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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagee wykonania i odbioru
obrobek blacharskich dla zadaniaRemont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujcego plag i kagpielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najblszym otoczenieth
Rodzaje obrdbek blacharskich:

» Obrobki blacharskie,

» Rynny i rury spustowe,

> Parapety zewgtrzne z blachy.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,agszgodne z obowazujgcymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.3Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektéw budowlanych lub icheéai

oraz w zakresie itynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry
45260000-7 konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

45261000_4Wyk0nan|e pokry i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9Wykonanie pokry dachowych.

45261320-3Kladzenie rynien.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |

MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

» Obrobki blacharskie z blachy,

> Parapety zewsirzne z blachy ocynkowanej,

» Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jéko srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgite do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu dowolnego typu spetu, np.: nayce do
ciecia blachy ewentualnieececzna pita cyrkulacyjna ze specjaltarcz do stali lub
nozyce wibracyjne do blachy, wdzenia do gicia blachy.
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4., WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdow, sptm budowlanego i uggdzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MONTA ZU OBROBEK
Wszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokci musz posiada dopuszczenie do
pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy na wysako.

5.1Przygotowanie podia@a pod obrébki blacharskie

Dla pokry dachowych:

po wykonaniu otworu w blasze najeobrobt otwdr obréblg usztywniajca krawedzie
blachy mocowai do blachy wkgtami samogwintujcymi. Obrobka usztywnigga musi
obejmowa petrg wysoka¢ blachy i zachodZzico najmniej na kilka centymetrow

5.2 Obrobki blacharskie

Roboty blacharskie z blachy dma wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mzej od —15°C. Robo6t nie mma wykonywé na oblodzonych
podtazach.

5.3Rynny i rury spustowe

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbamymi w
odstpach nie wgkszych nk 50 cm, spadki rynien regulowaa uchwytach zgodnie z
projektem (nie mnej 1i0,5%), zewntrzny brzeg rynny powinien ldyusytuowany o 10
mm nizej w stosunku do brzegu wewtrenego, brzeg wewgtrzny w najwyszym
potozeniu rynny powinien byusytuowany o 25 mm #ej w stosunku do linii
stanowsgcej przedtaenie potaci, rynny powinny méewlutowane wpusty do rur
spustowych, najwksza dtugéc rynny nie powinna bywieksza nk 20 m liczc
odlegta¢ miedzy gsiednimi rurami spustowymi;

Rury spustowe powinny lBynocowane décian uchwytami, rozstawionymi w
odstpach nie wgkszych nk 3 m, uchwyty powinny bymocowane w sposob trwaty
przez wbhicie trzpienia w spoiny muru lub osadzemigaprawie cementowej w
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowagzajwod do kanalizacji powinny ki
wpuszczone do rurgeliwnej na gébokas¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od
pionu nie powinno bywieksze nk 20 mm przy diugeci rur wiekszej nz 10 m,
odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzpma dtugadci 2 m nie powinno by
wigksze nk 3 mm;

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
Badania jakéci robot podczas budowy:

» Sprawdzenie zgod&a z dokumentagjtechniczig. Badanie powinno pole§ana
poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych iiegndachowych z
projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemngpdnaci za pomog
ogledzin i pomiaru.

e Sprawdzenie podia. Badanie to powinno By przeprowadzone przed
przystpieniem do robét.
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Sprawdzenie materiatow. Badanie ngi@rzeprowadz posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy oraz atestow swiadectw dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie wydanyctepriTB.

Sprawdzenie wygHu zewgtrznego robdt. Badanie polega na goginach i
sprawdzeniu wyspowania takich wad jak: dziurygkniecia, nieprostopadiei
szwéw do okapu, odchylenialikdéw lub zwojéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniaackzenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy
tagczenia i umocowania arkuszy svykonane zgodnie z nogmi instrukcp
montau wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzegwmdndgci z wiasciwa normg
wykonania uchwytow, denek i wpustow rynnowych orgmlaczen
poszczegolnych odcinkow rynien. Nayetakze stwierdzt, czy rynny nie maj
dziur lub gknig¢. Spadki i szczelri@i nalezy sprawdzé poprzez nalanie wody
do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stweaiu zgodn&ci z normy
pofaczen w szwach pionowych i poziomych, umocaowar w uchwytach, braku
odchyle rur od prostopadkei i kierunku pionowego . Naky takze sprawda,
czy rury nie maj dziur i pknieé.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar rob6t wykonuje siw oparciu o zasady spadzania przedmiaréw ok§lenych

w ,Zalozeniach szczegbtowych” zawartych wzkigm z rozdziatéw Katalogow Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

Jednostki obmiarowe: [fhwykonanych obrébek oraz [m] dla rynien i rur sgpwsych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prz@g podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich idoi, jakasci i wartasci.

Sprawdzeniu podlega;

- poprawndé¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

- poprawndé¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

- sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot

- dokon& wpisu do dziennika budowy

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIWz




K.O.l. FILIP

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST10.1

2.

3
4,
5

Umowa zawarta porailzy Wykonawg a Zamawigicym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawjigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza

ww zadania

. Normy

Aprobaty techniczne

. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonkcie trwania inwestycji

Najwazni g sze normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z htathlowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymaganizadania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkawaoraz ocynkowane i

powlekane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim



