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Remont i przebudowa
pawilonu obsługującego
kąpielisko
miejskie  w Krzyżownikach

Poznań-Krzyżowniki,
ul. Nad Jeziorem 21
Ob.22,ark.01, dz.1/2(cz.)
Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5(cz.)

2017.11

PROJEKT
WYKONAWCZY

posadzka wylewana 1cm

jastrych 5cm

U.5 ROZWIĄZANIE NAWIERZCHNI TARASU

części biologicznie czynnej

- 5cm EKOKRATKA z tworzywa, wypełnienie ziemią

urodzajną, trawnik

- 5cm żwir

- 25 cm warstwa kruszywa łamanego 0-31,5

- grunt macierzysty, uzupełnienie z wykopow

fundamentowych i wymiany nawierzchni wokół

pawilonu

Mur prefabrykowany betonowy

wg opracowania konstrukcji

Balustada stalowa

wg opracowania konstrukcji

U.4 ROZWIĄZANIE TARASU:

- deska tarasowa kompozyt typu Hanit 3cm lub

równoważny

- legary podkładowe kompozytowe wg systemu HANIMAT

lub równoważnego 40x40mm co 50cm

- izolacja z folii budowlanej 0,5mm

- beton B20 8cm

- chudy beton 8cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 30cm frakcja 0-60

sklinowana pospółką i żwirem

- grunt rodzimy z wykopów fundamentowych - uzupełnienie

U.6 Palisada typu Drew-bet Novator 12x60cm

lub prefabrykat betonowy równoważny parametrami

podbudowa z

betonu B20

Wykończenie krawędziowe systemem producenta

desek tarasowych (Hanimat lub równoważny)
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