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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 9.0

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiyee wykonania i odbioru
podiazy pod posadzki dla zadania:Rgmont i przebudowa parterowego pawilonu
obstugujcego plae i kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbiszym otoczeniem”

Rodzaje podtgy do wykonania:
» Podkiady z gruntow sypkich,
» Podkiady betonowe,
» Posadzki cementowe,
» Posadzki przemystowe

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,agszgodne z obowgzujgcymi
odpowiednimi normami i ok&eniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.3Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub icheéei
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pékrgonstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane, inne diachowe

45262350-9

Betonowanie bez zbrojenia

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SClI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

» beton C8/10,

» mieszanka piaskowozwirowa,

» jastrych samopoziomagy

» Zzaprawa cementowa.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jéko srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie,

wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow

potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.
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Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére
nie wptyrg niekorzystnie na jakd robot i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgdlem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznydr aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA PODLO ZY POD POSADZKI

5.1Zalecenia ogolne

> Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalnasfios¢ objetosciowa gruntu powinny hy
wyznaczane laboratoryjnie.

» Zagszczenie warstwy gruntu powinno dywykonane mgliwie szybko
bezpadrednio przed przygpieniem do wykonania podia, aby nie wysgpito
nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

» Rozpoczcie wykonania podita z betonu m#e nasipi¢ dopiero po odbiorze
zag:szczenia gruntu i podsypki piaskovradrowe;.

» Przy sprawdzeniu standw gruntow w pcadionaley stosowéd makroskopowe
metody bada gruntéw zgodnie z aktualnie obaa&ujacymi normami.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

» Nalezy wykon& sprawdzenie stopnia zgggczenia gruntu rodzimego zgodnie z
projektem konstrukciji.

» W przypadku, gdy stopfezag:szczenia podtaa gruntowego jest aszy niz podano
w projekcie nalgy dokon& zag:szczenia na gbokas¢ co najmniej 50 cm, wedtug
zalecé konstruktora.

» Podktady powinny by wykonywane w temperaturze wliovie zblizonej do
temperatury gytkowania podtogi. Najbardziej wskazana jest terapen 15+18 °C,
przy czym nie powinna gyona nisza nk 5 °C, a wzadnym przypadku — zarowno
w czasie wykonywania, jak i piginacji podktadu — gsza ni 0 °C.

5.3Zakres robo6t zasadniczych
» Podiaza betonowe
- Podlaza naley wykona z betonu B-10 (wedlug wskazawv projekcie), z
uwzgkdnieniem dylatacji i z zaprawy samopoziogugj o gr.min.5,0 mm.
- Podkiady betonowe nate pielegnowa& w ciagu nasgpnych 10-ciu dni.
Najwygodniej jest przykryje folia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
POSADZKOWYCH

6.1 0golne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatdw, gpuz srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiarytty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia
budowlane.

» Badania skladnikbw betonu powinny dywvykonane przed przygiieniem do
przygotowania mieszanki betonowej i prowadzoneesyatycznie przez caly czas
trwania robot betonowych.

» W przemystowych i przeeginych warunkach wykonania betonu zakres kontroli
powinien obejmowawszystkie wymagane normami \égawvosci betonu.

» Wykonywanie mieszanki betonowej powinnatlkpntrolowane na bigco. Kontroli
powinny podlegé parametry, od ktorych zadg jakos¢ betonu.

» Konsystencja i urabialdé mieszanki betonowej powinna dysprawdzana z
czestotliwosciag nie mniejsz niz 2 razy na kada zmiarg roboca. Ocenie podlegaj
wszystkie wyniki badania wytrzymaio na $ciskanie probek pobranych z danej
partii betonu. Liczba probek powinnaduystalona w planie kontroli jakoi betonu,
przy czym nie mge byt mniejsza ni 1 prébka na 50 fbetonu, 3 prébki na deb
oraz 6 prébek na pagtbetonu. Prébki pobieragsiosowo.

» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jekteslony termin, po ktorym
beton powinien uzyskawymagam wytrzymatcé, to naley ja sprawdzé po 28
dniach.

6.2Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu o0 zasady spadzania przedmiarow okslenych w
LZatlozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdziatéw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robaot i ich prgga podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robot Budowlano — Montawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnegeny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichd@o, jakasci i wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikadolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢apgpwykonawcg
robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnmostanowieniami Kontraktu
oraz obowdzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny ldydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow
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- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw cgciowych

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poradzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomeakcie trwania inwestycji

Najwazni € sze normy:
1. PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe
2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraap
budowlanych.
Beton zwykty
Kruszywa mineralne do betonu
Materiaty budowlane. Woda dtmbéw i zapraw.
Wymagania i badania.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bob ITB

4. PN-88/B-06250
5. PN-86/B - 06712
6. PN-88/B - 32250

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.




